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codice:  J.008.31.413

Lampada frontale HEINE ML4 LED HQ. Intensità, omogeneità, 
colore e trama ottimale della luce da bordo a bordo (50.000 lux 
a 250 mm, 4.500 k, CRI> 90, R9> 75), questo assicura una luce 
più omogenea per una diagnosi accurata
Illuminazione coassiale: assicura un’immagine esente da ombre 
e permette un’illuminazione eccellente nelle zone difficili da ve-
dere batteria al litio: più di 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
gestione termica dei LED: garantisce una qualità costante e 
prestazioni inalterate per tutta la vita del LED (50.000 ore)
dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione 
dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura più 
morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure 
lunghe, controllo per la regolazione dell’intensità luminosa
Batteria ricaricabile e trasformatore di rete diretti inclusi.
Alimentazione: pacco batteria ricaricabile e trasformatore
Illuminazione: 50.000 lux a una dist.di funzionamento di 250 
mm Durata LED: 50.000 ore
Spot luminoso: da 30 mm a 80 mm di diam.illuminato (a 420 
mm) Temperatura colore: 4.500°K - Produzione tedesca

codice:  DKH-50

Il caschetto Dr. Kim rivoluziona il concetto tradizionale di ca-
schetto, introducendo un design unico e innovativo con due luci 
ad effetto scialitica da 100.000 lux che prevengono la formazio-
ne di ombre nel campo operatorio, senza fili, integrabile
con ingrandimenti e telecamera, in base alle esigenze.
Il peso ridotto annulla l’inerzia durante i movimenti,permettendo 
al caschetto di rimanere più facilmente nella posizione prede-
finita. La focale variabile da 25 a 60 cm sia dell’ingrandimento 
galileiano che di quello prismatico rappresenta una caratteristi-
ca unica, che nessun altro sistema ingrandente offre, consen-
tendo di lavorare con il paziente in qualsiasi posizione e
rendendo il sistema ottimale sia per l’odontoiatra che per il 
chirurgo.

Possibilità di aggiunta telecamera (opzionale)

Interamente personalizzati in quanto a distanza interpupillare, 
distanza di lavoro e angolazione degli oculari, gli occhiali in-
grandenti TTL Admetec montano lenti brevettate per assicurare 
la massima precisione dell’immagine con eccellenti luminosità 
e nitidezza. L’ inclinazione personalizzata degli oculari riduce al 
minimo il carico di stress sul collo, permettendo di mantenere 
una postura corretta durante il lavoro e prevenire il manifestarsi 
di disturbi muscoloscheletrici.
La scelta dell’alluminio per gli oculari e di montature in titanio 
contribuisce alla leggerezza e al comfort e, per chi ne avesse 
necessità, dietro prescrizione medica, vengono montate diretta-
mente dal produttore lenti con correzione diottrica.

codice:  FM30881

Lampada frontale a LED ad alta efficienza, Perno flessibile per 
la facile regolazione dell’angolazione della luce. Alte prestazioni 
fino a 100.000 Lux e una durata di vita di 50.000 ore - cingitesta 
senza cavi con vano batterie integrato.Lampadina a LED con 
possibilità di messa a fuoco dalla distanza di 40 cm circa, Ø da 
40 mm a 200 mm, regolabile continuamente. LED bianca con 
6.000° Kelvin, 140 lumen - calore ed energia sensibilmente 
ridotti - autonomia di circa 90 min con batterie completamente 
cariche - batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integra-
to da 230 V. Luminosità massima: 10.000/23.000 - Ø campo 
luminoso max: 200 mm/120 mm - Ø campo luminoso min: 40 
mm/30 mm.Interruttore on/off sul comparto delle batterie - Cu-
scinetto rimovibile e lavabile sulla fascia interna - Peso 210 g 
senza le batterie.

LAMPADA FRONTALE A LUCE LED 

LUCI E OTTICHE TTL ADMETEC PERSONALIZZATE 
INGRANDIMENTO DA 2,5X a 10X 
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codice:  FM31110  - alimentazione a rete
codice:  FM31108  - alimentazione a batterie

Illuminatore frontale a caschetto dal design moderno ed ergonomi-
co con specchio di alta qualità rivestito in argento che garantisce 
un’ottima riflessione della luce. Lo specchio e il raggio luminoso 
possono essere regolati facilmente e con precisione per adattarsi a 
tutte le necessità. 
La fascia frontale è ergonomica e confortevole e si adatta a teste di 
qualsiasi dimensione. Fornito con alimentatore per collegarlo alla 
rete. 

LAMPADA A SPECCHIO FRONTALE TIPO STORZ

LAMPADA A SPECCHIO FRONTALE TIPO CLAR

codice:  FM31111  - alimentazione a rete
codice:  FM31109  - alimentazione a batterie

Illuminatore frontale a caschetto dal design moderno ed ergonomi-
co con specchio di alta qualità rivestito in argento che garantisce 
un’ottima riflessione della luce. Lo specchio e il raggio luminoso 
possono essere regolati facilmente e con precisione per adattarsi a 
tutte le necessità. 
La fascia frontale è ergonomia e confortevole e può essere siste-
mata su teste di qualsiasi dimensione.
Fornito con alimentatore per collegarlo alla rete. 

LAMPADE DI WOOD 

codice:  FM31189

Lampada di WOOD TASCABILE ideale in dermatologia dotata 
anche di una luce normale standard bianca da 3W nella parte 
frontale.  
Alimentazione a batterie 4 x AA, autonomia 4-6 ore.

codice:  FM31196

La lampada di Wood è uno strumento che permette di diagnostica-
re lo stato della pelle. Sotto I suoi raggi ultravioletti, le varie condi-
zioni della pelle appaiono con colori diversi. Questi nuovi modelli 
sono dotati di una lente d’ingrandimento in vetro lucido 10,5x7 cm 
- 3 diottrie. 
Fonte di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d’on-
da di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. 

codice:  FM31200

Lampada a raggi ultravioletti per l’analisi della pelle.
Dimensioni cm.30x21x7
Tensione di funzionamento: 220-240 V, 50/60 Hz.
Fabbricata in Cina.
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codice:  FM30756  - lampada su stativo 15.000 lux
codice:  FM30755  - lampada su stativo 35.000 lux

Lampada a luce LED elegante e versatile per gli esami e la picco-
la chirurgia negli ambulatori, le cliniche e gli ospedali. 
Adatta anche per gli esami e gli interventi veterinari. 
Funzionamento a bassa tensione con il trasformatore elettronico 
situato nella parte inferiore della lampada. 
Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle permettono un uso e 
un trasporto facili. Dispositivo medico Classe II.
Fabbricata in Europa.

LAMPADE PER VISITE AMBULATORIALI

LAMPADE PER VISITE DERMATOLOGICHE 
CON LENTE D’INGRANDIMENTO

codice:  FM30736  - lampada su stativo

Lampada a LED con luce fredda e lente d’ingrandimento da 
3 diottrie con regolazione della luminosità. Stativo a carrello con 
basamento a 4 ruote e braccio articolato di facile movimentazione. 
Indicata per dermatologia e trattamenti estetici.

codice:  FM30737  - lampada su stativo

Lampada a LED, con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie.
La sua base con 5 rotelle e braccio articolato
Tipo di luce: 60 LED - HF 6 W - Durata della lampada: 40.000 ore
Lente: Ø 12,7 cm
Temperatura di colore: 6.500 ° K
Tensione di funzionamento: 110-230 V - 50/60 Hz
Dispositivo medico - Classe I. 
Marchi: 93/42 / CEE
Altezza 90 cm (braccio) + 95 cm (carrello).
Peso: 11,8 Kg (Carrello da 8,8 kg + braccio da 3 kg)
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codice:  02.738.00A  - lampada su stativo

Lampada a luce alogena ad alte prestazioni per esami ambulatoria-
li, braccio regolabile. 
Intensità lum. 20.00 lux a 0,5 m. - 5.000 lux a 1 m.
Temperatura colore 4.000+-200K
Voltaggio 110-220V/50Hz-60Hz
Diametro testa 100 mm.
Base in materiale plastico con 5 ruote da Ø 50mm.

codice:  02.738.00L  - lampada su stativo

Lampada a luce LED ad alte prestazioni per esami ambulatoriali, 
braccio regolabile. 
Intensità lum. 20.00 lux a 0,5 m. - 5.000 lux a 1 m.
Temperatura colore 4.000+-200K
Voltaggio 110-220V/50Hz-60Hz
Diametro testa 100 mm.
Base in materiale plastico con 5 ruote da Ø 50mm.

codice:  110803  - lampada su stativo

Lampada ACEM ST1.1 a LED montata su stativo elevabile,
adatta a tutte le specialità mediche come dermatologia,
medicina generale,ginecologia,medicina estetica.
E’ disponibile in differenti colorazioni (grigio-verde-blu-rosa)
in base ai gusti e agli ambienti di applicazione.
La lampada garantisce:
- Intensità luminosa eccellente - Luce priva di raggi infrarossi 
- Temperatura di colore (CCT) variabile- Altissima resa cromatica 
(CRI) - Lunga durata e basso consumo energetico.
E’ disponibile con attacco a parete,soffitto,tavolo o stativo altezza 
regolabile
Il pannello comandi a sfioramento regola le seguenti funzioni
- Accensione/Spegnimento - Regolazione intensità luminosa
Classe (EN 60601-2-41) - I
Potenza di illuminazione 60.000 LUX - 50 cm
Regolazione luminosità da 0% a 100%
Diametro del campo illuminato - 26 cm.
Temperatura di colore, CCT - 4.500 K
Durata media LED - 60.000 ore circa
Diametro corpo lampada - cm.18
Potenza assorbita - 10 VA

codice:  111003  - lampada su stativo

Lampada ACEM ST1.3 a LED montata su stativo elevabile,
adatta a tutte le specialità mediche come dermatologia,
medicina generale,ginecologia,medicina estetica.
E’ disponibile in differenti colorazioni (grigio-verde-blu-rosa)
in base ai gusti e agli ambienti di applicazione.
La lampada garantisce:
- Intensità luminosa eccellente - Luce priva di raggi infrarossi 
- Temperatura di colore (CCT) variabile- Altissima resa cromatica 
(CRI) - Lunga durata e basso consumo energetico.
E’ disponibile con attacco a parete,soffitto,tavolo o stativo altezza 
regolabile
l pannello comandi a sfioramento regola le seguenti funzioni
- Accensione/Spegnimento (anche tramite Gesture Control)
- Regolazione intensità luminosa
- Regolazione della temperatura di colore in modo continuo
Classe (EN 60601-2-41) - I
Potenza di illuminazione 100.000 LUX - 50 cm
Regolazione luminosità da 0% a 100%
Diametro del campo illuminato - 26 cm.
Temperatura di colore, CCT - da 3.000 K a 5.500 K
Durata media LED - 60.000 ore circa
Diametro corpo lampada - cm.18
Potenza assorbita - 12 VA
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codice:  10.71016.002  - lampada su stativo

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità,non che ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ognuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 60.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.500 K
Numero delle lampadine  7 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diametro  22 cm. - Potenza assorbita  10W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  11 kg. Produzione Tedesca

codice:  10.71011.002  - lampada su stativo

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità non che ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ognuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 35.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.000 K
Numero delle lampadine 3 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diametro  12 cm. -  Potenza assorbita  7 W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  7 kg. Produzione Tedesca

codice:  10.71031.102  - lampada su stativo

Lampada a LED con valori di riproduzione del colore eccellenti di 
96 R/a  R/9.
Si possono riconoscere senza fatica le più piccole sfumature di 
colore dei tessuti. Lo spettro di colori della zona ferita appare natu-
rale e molto contrastato rendendo il tutto più piacevole per l’occhio. 
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati
ogniuno di un proprio modulo LED generano il rispettivo campo 
luminoso. 
Luminosità a una distanza di 1 mt. - 60.000 lux
Temperatura della luce  4500 K
Potenza assorbita  20 W
Numero delle lampadine LED - 19
Corpo lampada diametro  33 cm.
Regolazione altezza  119 cm
Distanza di lavoro 700 - 1400 mm
Alimentazione elettrica  230V/50 Hz
Peso  11,2 Kg. Produzione Tedesca
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codice:  110602  - lampada a parete
codice:  110603  - lampada su stativo
codice:  110605  - lampada a soffitto

Lampada STARLED 3 NX con LED di ultima generazione che 
garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico.
La lampada è adatta a molteplici applicazioni: dall’ambulatorio alla 
sala operatoria.
E’ ideale per la diagnostica, settore dentale, ginecologia, 
dermatologia, medicina generale fino alle necessità 
chirurgiche. assicura un’illuminazione omogenea e priva di ombre 
grazie all’ottica speciale di LED, che direziona in maniera ottimale
i fasci di luce in base alle necessità.
L’area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo 
ottime condizione di lavoro e di confort visivo.
La luce prodotta da ha una temperatura di colore (CCT) 
pari a 4.700 °K ed una resa cromatica (CRI) di 95.
Raggiunge un’intensità luminosa fino a 130.000 lux con 
un basso consumo di energia (69W). 
La durata dei led che compongono STARLED3 NX è di 
circa 50.000 ore.
La lampada è composta da tre corpi faro che generano un cono 
di luce intenso ed omogeneo, focalizzabile tramite la regolazione 
automatica del diametro dello spot luminoso.
Grazie alla finzione ENDO (luce per endoscopia) 
STARLED3 NX risulta adatta anche alla chirurgia  
mini-invasiva. Il manipolo, di facile impugnatura, è estraibile e steri-
lizzabile garantendo così ottima igiene. Le funzioni della 
lampada sono regolate dall’innovativo pannello comandi. 
Grazie ad un semplice tocco ed in maniera estremamente precisa 
e agevole, è possibile gestire :
Accensione e spegnimento. Regolazione dell’intensità luminosa. 
DoF - Depth of Field - per una luce in profondità
ENDO - Luce per endoscopia ideale per la chirurgia mini – invasiva
SIZE - Regolazione della dimensione dello spot di luce per una 
focalizzazione sull’area di intervento
SYNC - Modalità (optional) per gestire i comandi in maniera sin-
cronizzata con la lampada in combinazione doppia STARLED3 NX 
(configurazione gemellare) e STARLED3 NX in combinazione con 
STARLED5 NX o con STARLED7 NX.
Produzione Italiana.

LAMPADE LED A STATIVO/SOFFITTO/PARETE 
PER SALA OPERATORIA

codice:  110402  - lampada a parete
codice:  110403  - lampada su stativo
codice:  110405  - lampada a soffitto

Lampada SOLED 15F a LED con forma circolare che la rende 
pratica e funzionale sia nell’utilizzo che nella movimentazione, 
adatta per diagnostica,piccola chirurgia,e molteplici applicazioni.
Il manipolo,di facile impugnatura, è estraibile  e sterilizzabile e con-
sente l’utilizzo anche in applicazioni igienicamente critiche. 
La lampada garantisce: intensità luminosa eccellente - focalizza-
zione del fascio luminoso - temperatura colore (CCT) pari a 4.500 
K - resa cromatica (CRI) di 97 - basso consumo energetico - luce 
priva di raggi infrarossi.
SOLED 15 F produce un’intensità luminosa massima pari a 
110.000 LUX con un basso consumo elettrico (25 W). 
La disposizione dei LED che compongono  la lampada assicura 
comfort visivo, luce uniforme e priva di ombre.
Oltre a garantire una distribuzione omogenea dell’illuminazione, 
ha la possibilità di focalizzare il raggio di luce garantendo una per-
fetta illuminazione sia in superficie  che in profondità, consentendo 
all’operatore di lavorare nelle migliori condizioni.
SOLED15F è dotata di pannello comandi  a sfioramento attraverso 
il quale sono controllate tutte le funzioni della lampada:
Accensione/Spegnimento - Regolazione intensità luminosa 
Focalizzazione del fascio luminoso
La lampada è disponibile nelle seguenti versioni: 
Parete - Soffitto (configurazione singola o doppia)
Stativo su ruote  



LA
M

PA
D

E
LA

M
PA

D
E

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

130

codice:  110707

STARLED5 NX, lampada scialitica con tecnologia a LED di ultima generazione, nasce proprio per soddisfare le esigenze 
dell’utilizzatore garantendo prestazioni ottimali, affidabilità e confort visivo.
La lampada assicura una qualità luminosa eccellente. L’ottica speciale dei led, realizzata da ACEM, emette una luce priva 
di ombre, nitida ed omogenea garantendo confort visivo e ottime condizioni di lavoro per il chirurgo e per l’équipe medica. 
L’utilizzo di LED di ultima generazione consentono alla lampada di produrre un’illuminazione perfetta in ogni situazione. La 
luce generata è priva di raggi infrarossi, la temperatura colore è eccellente, il ciclo vitale è praticamente infinito e i consumi 
sono ridotti.
I 43 LED che compongono STARLED5 NX sono disposti circolarmente e suddivisi in 5 corpi faro (con 7 led cad.) e altri 
8 led disposti a raggio intorno al manipolo. La lampada così composta produce un livello elevato di illuminazione pari a 
130.000 LUX (160.000 LUX optional) per una durata fino a 50.000 ore circa.
ACRIS è lo straordinario ed innovativo sistema realizzato da Acem che assicura, tramite un microprocessore, la gestione 
delle curve elettriche caratteristiche dei LED mantenendole inalterate nel tempo pur garantendo un lungo ciclo vitale. L’in-
dice di resa cromatica prodotto della STARLED5 NX è di 95 con una temperatura di colore pari a 4.500 °K che consente di 
riportare fedelmente la scala cromatica dei colori presenti nel corpo umano.
CARATTERISTICHE
Classe di prodotto (EN 60601 - 2 - 41) I
Alimentazione 100 - 240 VAC ± 10%
Consumo 75 W
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia LED
Durata 50.000 ore circa
Illuminazione al centro, Ec @ 100 cm 130.000 lux (160.000 lux optional)
Regolazione luce da 5 % a 100%
Temperatura colore, CCT 4.500 °K
Temperatura di colore variabile da 3.700 °K a 4.700 °K continua (optional)
Indice di resa cromatica, Ra 95
Indice R9 > 90
Coordinate di cromaticità x = 0.365 , y = 0.370
Dimensione del campo luminoso 24 - 33 cm
Distanza di lavoro focalizzabile 70 - 150 cm
Profondità di luce L1+ L2 (20%) 114 cm
Profondità di luce L1+ L2 (60%) 64 cm
Dimensioni, peso ed altri dati
Peso del corpo lampada 12 kg
Diametro del corpo lampada 67 cm
Bracci per soffitti bassi (LCH) Optional
Manipolo Estraibile e sterilizzabile
Colore Bianco RAL 9002

LAMPADA A LED A SOFFITTO PER SALA OPERATORIA


