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codice:  LASERSURGERY

SURTRON LASER è un laser medicale progettato per 
procedure chirurgiche. Con i suoi 8W di potenza e una fibra 
da 976nm, è ideale per la chirurgia di precisione, in partico-
lare per l’incisione, l’eccisione, la resezione, l’ablazione, la 
vaporizzazione, la coagulazione e l’emostasi.
La sua lunghezza d’onda di 976 nm si abbina perfettamente 
al picco d’assorbimento dell’acqua, che, insieme all’eccellen-
te assorbimento nell’emoglobina, provoca il taglio e l’emo-
stasi con un minimo danno termico laterale. Lascia il campo 
operativo pulito e sterile, con riduzione del dolore e gonfiore 
durante e dopo la procedura chirurgica.
L’unghezza d’onda  976nm - Guida luce  635nm
Potenza max fino a  8W - Emissione continua, Pulsata
Display Touchsreen  4.3″  Classe Laser  4 - Peso 1.9Kg.
DiMENSIONI  cm.22X13X23 

codice:  10100.081

SURTRON 80D è un elettrobisturi elettronico a radiofre-
quenza adatto per piccola chirurgia mono-polare.
Attraverso la selezione delle funzioni operative, il disposi-
tivo, permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagu-
lato BLEND, coagulazione COAG e micro-coagulazione 
MICRO. La lettura digitale della potenza erogata e la 
sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni 
operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni 
di lavoro.

CARATTERISTICHE

Potenza max CUT 80 W – 400 Ω
Potenza max BLEND 60 W – 400 Ω
Potenza max COAG 50 W – 400 Ω
Potenza max MICRO 20 W – 600 Ω
Frequenza di lavoro 700 kHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac  
Frequenza rete 50-60 Hz - Potenza max assorbita 230 VA
Peso 2,5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP mm 190x85x239 

ELETTROBISTURI  COMPLETI DI ACCESSORI STANDARD

SURTRON 80/120/160 

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto ad inter-
venti di piccola e media chirurgia mono-polare,attraverso 
la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio 
puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione su-
perficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in 
assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito 
adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR.
La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza 
mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicu-
ra l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

codice:  10100.201 - SURTRON 120

CARATTERISTICHE SURTRON 120

Potenza max taglio CUT 120 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 90 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 80 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 40 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

codice:  10100.301 - SURTRON 160

CARATTERISTICHE SURTRON 160

Potenza max taglio CUT 160 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 120 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 80 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

codice:  10100.101 - SURTRON  80

CARATTERISTICHE SURTRON 80

Potenza max taglio CUT 80 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 60 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 50 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 40 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 30 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 230 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm 
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codice:  10300.101  - SURTRON 120F
codice:  10300.401  - SURTRON 200F

Elettrobisturi adatto ad interventi di microchi-
rurgia e chirurgia di precisione mono-polare 
e bipolare permette di effettuare trattamenti 
chirurgici con tempi operativi programmabili 
in valori millesimali di secondo, oppure ope-
rare con modalità tradizionale. Attraverso la 
selezione delle funzioni, permette di effettua-
re taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, 
incisioni con ridotta produzione di escare 
ENHANCED, coagulazione superficiale

PINZE BIPOLARI AUTOCLAVABILI  134°

codice:  8310110  - punta dritta cm.11,5
codice:  8310112  - punta angolata cm.11,5
codice:  8310115  - punta curva cm.11,5
codice:  8310132  - punta angolata  cm.11,5
codice:  8310120  - punta dritta cm.15
codice:  8310122  - punta angolata cm.15
codice:  8310160  - baionetta punta diritta cm.16.5
codice:  8310165  - baionetta punta angolata cm.16,5
codice:  8310130  - punta dritta cm.18
codice:  8310170  - baionetta punta dritta cm.18
codice:  8310175  - baionetta punta angolata cm.18
codice:  8310140  - punta dritta cm.20
codice:  8310142  - punta angolata cm.20 
codice:  8310180  - baionetta punta dritta cm.20
codice:  8310185  - baionetta punta angolata cm.20

CAVO IN SILICONE PER PINZE BIPOLARI

codice:  8190120   - cavo
codice:  498            - connettore

Cavo di lunghezza 3 mt. con connettore da 4 mm.
autoclavabile a 134°

CARATTERISTICHE SURTRON 120F

Potenza max CUT 120 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 90 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 90 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 80 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 60 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 60 W – 50 Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF 10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1-9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 6 Kg
DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

CARATTERISTICHE SURTRON 200F

Potenza max CUT 200 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 120 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 120 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 150 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 90 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 80 W – 50 Ω 
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF 10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1-9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 6 Kg  
DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

COAG FORCED, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione COAG SOFT,coagulazione bipolare BIPOLAR 
e ABLATION (HF). La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni ope-
rative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. E’ continuamente monitorizzato il collegamento dell’elettrodo 
neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.
La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l’erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l’ese-
cuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo operatorio.
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codice:  F4243

Manipolo con doppio interruttore cut/coag, autoclavabile
Lunghezza cavo mm.300

codice:  F4797

Manipolo STERILE MONOUSO con doppio interruttore cut/coag, 
Lunghezza cavo mm.300 

codice:  404.08  - cavo
codice:  5365      - piastra

Piastra in metallo con cavo di collegamento all’elettrobisturi

codice:  2818C5001A

Piastra in gomma elettro-conduttiva completa di cavo di collegamento 
all’elettrobisturi.

codice:  F7930

Piastra neutra riutilizzabile, per adulti, mm.150x200 
bipartita (sistemi REM), doppio connettore femmina da mm.4

codice:  F7805

Piastra mono-partita per adulti dim.216x106 mm gel solido in foam 
Superficie attiva 118 cm². Conf.25 pz.

codice:  F7920

Piastra bipartita per adulti dim.200x120 mm gel solido in foam per 
sistemi REM. Superficie attiva 136 cm². Conf.100 pz.

MANIPOLI PER  ELETTROBISTURI  

PIASTRA RIUTILIZZABILE CON CAVO

PIASTRA IN GOMMA ELETTROCONDUTTIVA

PIASTRA MONOUSO PREGELLATA

SPUGNETTA ABRASIVA PULISCI ELETTRODI

AGHI PER ELETTROLISI “BALLET K2”

codice:  F7520

Spugnetta STERILE MONOUSO radiopaca mm.50x50 per pulizia 
degli elettrodi dei manipoli per elettrochirurgia. Conf.100 pz

codice:  FM30405  - aghi placcati oro 24 carati mm 0,055 
codice:  FM30400  - aghi acciaio Inox mm 0,055 
codice:  FM30410  - aghi acciaio Inox isolati mm 0,055 
codice:  FM30415  - manipolo per aghi elettrolisi 

L’ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta 
una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata 
assiste l’operatore nel localizzare l’apertura del follicolo e scivola age-
volmente alla base stessa del follicolo.
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ELETTRODI RIUTILIZZABILI         

ELETTRODI MONOUSO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO A CAPPIO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO IN TEFLON  STERILI

codice:  F4045        - 156 mm pallina Ø 4 mm
codice:  F4045/10  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 10°
codice:  F4045/20  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 20°
codice:  F4045/30  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 30°
codice:  F4045/40  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 40°
codice:  F4062      - 150 mm lama curva
codice:  F4065      - 153 mm lama
codice:  F4063      - 152 mm ad ago
codice:  F4061      - 100 mm ago angolato a 20°
codice:  F4060      - 69 mm lama
codice:  F4084      - 69 mm ad ago
codice:  F4068      - 70 mm pallina Ø 4 mm

codice:  F4046/S  - 50 mm   a lama protetto fino a 6 mm       
                                  dalla punta                     
codice:  F4044    - 70 mm   a pallina Ø 4 mm
codice:  F4046    - 70 mm   a lama
codice:  F4048    - 70 mm   ad ago
codice:  F4048/S  -  69 mm   ad ago protetto fino a 6 mm   
                                  dalla punta
codice:  F4049    - 54 mm   a pallina Ø 2 mm
codice:  F4050   - 153 mm   a lama
codice:  F4050/S  - 153 mm   a lama protetto fino a 6 mm 
                                  dalla punta
codice:  F4052   - 152 mm   ad ago
codice:  F4067   - 156 mm   a pallina Ø 4 mm

codice:  F4620       - rotondo            10x3   mm
codice:  F4621       - rotondo            10x5   mm
codice:  F4622       - rotondo            10x7   mm
codice:  F4623       - rotondo            10x10 mm
codice:  F4624       - rotondo            10x15 mm
codice:  F4625       - rotondo            10x20 mm
codice:  F4630       - quadrato          10x4   mm
codice:  F4631       - quadrato          10x8   mm
codice:  F4632       - quadrato          10x10 mm
codice:  F4640       - trapezoidale     30x5   mm
codice:  F4641       - curvo riverso    23x13 mm
codice:  F4642       - triangolare       17x12 mm

codice:  F4046/TEF    - 70 mm.a lama
codice:  F4046S/TEF  - 70 mm.a lama protetto fino a 5mm  
                                        dalla punta
codice:  F4044/TEF    - 70 mm.a pallina (4,75mm) 
codice:  F4048/TEF     - 70 mm.ad ago
codice:  F4048S/TEF  - 70 mm.ad ago
codice:  F4053S/TEF  - 100 mm.a lama protetto fino a 5mm
                                         dalla punta
codice:  F4053/TEF    - 100 mm.a lama
codice:  F4050/TEF    - 150 mm.a lama   
codice:  F4050S/TEF  - 150 mm.a lama protetto fino a 5mm 
                                        dalla punta
codice:  F4052/TEF    - 150 mm.ad ago    
codice:  F4067/TEF    - 150 mm.a pallina (4,75mm)



142

EL
ET

TR
O

BI
ST

UR
I

EL
ET

TR
O

BI
ST

UR
I

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  CI100B

Carrello con base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di 
colore bianco. Colonna in alluminio bianca (RAL9010)
o grigia (RAL7046), personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in 
dotazione. Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm 
con freno. Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza, così come
il cestello (optional) - Ripiano: cm.40x30 - Colonna: cm.70,5 H

codice:  02.575.00

Carrello realizzato in acciaio verniciato adatto per sostenere 
apparecchi elettromedicali completo di cestello porta accessori. 
DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

CARRELLO CON RUOTE PORTA ELETTROBISTURI

ASPIRATORE PER FUMI

codice:  FM30450  

Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le proce-
dure elettrochirurgiche. Una buona aspirazione e filtrazione elimina i 
cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e risolve il problema 
della visione ottimale della zona d’intervento. L’ attivazione dell’aspi-
razione può avvenire in modo automatico - in modo manuale, agendo 
direttamente sull’unità - o tramite un comando a pedale (opzionale).
Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da poter essere 
adattato alle singole necessità. Per le procedure laparoscopiche è 
prevista una funzione specifica, rapidamente richiamabile.
L’apparecchio dispone di un controllo elettronico dell’aspirazione con 
indicazione sullo stato di usura dei filtri.

TERMOCAUTERIO MONOUSO  STERILE

codice:  F7244      - (1200°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7266      - (1200°C) punta larga da 28 mm
codice:  F7234      - (1200°C) punta fine da 75 mm
codice:  F7277      - (1200°C) punta fine da 125 mm
codice:  F7288      - (800°C) punta spessa da 28 mm
codice:  F7255      - (600°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7255UF  - (600°C) punta ultra fine da 28 mm

I cauteri consentono la cauterizzazione precisa, rapida 
ed efficace di vasi di dimensioni molto piccole, consenten-
do una perfetta emostasi. Sono auto-alimentati e risultano 
estremamente maneggevoli. 
La gamma prevede diversi modelli, che si differenziano per 
temperature di lavoro (1200°C, 800°C e 600°C) oltre che 
per forma, spessore e lunghezza della punta; risulta pertan-
to possibile utilizzarli anche per piccole incisioni e resezioni 
in particolari recessi. Tra le possibili indicazioni d’uso “di 
massima”, vogliamo sottolineare in particolare che il mo-
dello a bassa temperatura F7255 è specificamente indicato 
per interventi di oculistica, il modello a media temperatura 
F7288, è utilizzato per rimozione di ematomi sotto l’unghia, 
mentre l’uso del modello ad alta temperatura F7277 si è 
rivelato particolarmente utile in campo ginecologico. 

ELETTRODI MONOUSO IN TUNGSTENO  STERILI

codice:  F4051/TU108  - 108 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU75    -   75 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4048/TU         -   65 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU         -   55 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/45TU    -   55 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta 
                                                 angolata a 45°
codice:  F4047/TU         -  45  mm.protetto fino a 4 mm dalla punta


