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codice:  FM3XL0.68
codice:  FM3XL0.80   

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono 
stabilità e robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una 
molla a gas e l’inclinazione è pari a + 45 in positivo e - 30 in ne-
gativo. Le due colonne elettriche permettono la regolazione in al-
tezza senza alcuna traslazione antero/posteriore utilizzando 3 tipi 
di dispositivi differenti a pulsantiera o pedaliera a una o due barre 
perimetrali a destra e sinistra lunghe rispettivamente 1 mt. Il piano 
del lettino è imbottito in gomma ad alta densità e ricoperto in skai 
ignifugo classe 1 IM lavabile. La struttura è dotata di portarotolo e 
4 piedini regolabili. L’intera struttura è verniciata con polveri 
epossidiche. Le parti elettriche rispondono alle normative vigenti in 
campo ospedaliero - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x68/80x48/89 H  

COLORI:

codice:  FM391  - con ruote
codice:  FM390  - senza ruote

Lettino per fisioterapia con altezza e schienale regolabili elettrica-
mente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Ruote azionabili 
tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, auto-estin-
guente. Altezza 52 – 92 Cm. Ingombro massimo cm.202 x 92 
Peso 75 Kg - Portata Max: Kg. 200
DIMENSIONI piano cm.202 x 90

OPTIONAL: cod. 1IM. - supporto rotolo carta
 
COLORI:  

codice: FM1118E

Lettino professionale a cinque sezioni regolabile elettricamente 
in altezza o mediante comando idraulico, per terapia, massaggi e 
visita medica. I lettini della serie Top non hanno scostamento del 
piano mentre si regola l´altezza ed hanno quindi un ingombro 
minore in lunghezza. Struttura disponibile nei colori 
RAL 7016 grigio antracite e RAL 7035 grigio luce.
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40°
Regolazione sezione centrale molla a gas o elettrica + 20°
Regolazione pediera molla a gas + 85°
Posizione Trendelenburg + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: 1 I M
Carico lavoro 200 Kg.
DIMENSIONI: cm. 200x65x49-95 H

codice:  FM1118D30C1SG2

Lettino professionale a quattro sezioni regolabile elettricamente in 
altezza mediante comando pedaliera circolare alluminio, per te-
rapia, massaggi e visita medica. Il lettino non ha scostamento del 
piano mentre si regola l´altezza ed ha quindi un ingombro minore 
in lunghezza. Regolazione altezza elettrica 49-95 cm 
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40° 
Foro per la respirazione completo di tappo 
Regolazione braccioli manuale 
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe:1 I M 
Densità e spessore imbottitura 30 (kg/m3) / 40 mm
DIMENSIONI: cm. 200x65x49-95 H

OPTIONAL: cod. FM1218020 - serie di quattro ruote retrattili per lo 
spostamento del lettino Ø 75 mm.
OPTIONAL: cod. FM1218010 - supporto per rotoli di carta

LETTINI PER FISIOTERAPIA
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codice:  FM1112C10C1SG1

Lettino a tre segmenti due mobili servoassistiti da pistoni a gas, il 
centrale fisso regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 
80. Testata regolabile da +60° –60° mediante pistone a gas. 
Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito e rivestito in 
similpelle lavabile ignifugo classe 1IM. Il basamento consente 
l’accostamento del solleva pazienti. 
Portata max 200 kg uniformemente distribuiti. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65x47-80.H

OPTIONAL: cod. FM1212010 - 4 ruote retrattili per lo spostamento 
del lettino Ø 75 mm. 
OPTIONAL: cod. FM1210010 - supporto rotolo carta

codice:  FM1117C10C1SN1  - comando con pedaliera circolare

Lettino a tre segmenti per RPG Rieducazione Posturale Globale 
con regolazione in altezza elettrica o idraulica da cm.63 a cm.99 
Testata regolabile da +60°-20° mediante molla a gas.
Foro per la respirazione completo di tappo. 
Regolazione sezione centrale con molla a gas +20
Regolazione pediera con molla a gas +20
Posizione TRENDELENBURG.+20
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/an-
tiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata max kg.200 uniformemente 
distribuiti. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x65x63-99 H

OPTIONAL: cod. FM1210010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1211010  - serie 4 ruote

codice:  FM1111G10C1SA1

Lettino a otto segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 
45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da 
+60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili 
e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e le pediere 
sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. 
Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito 
e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Portata Max kg. 200 uniformemente distribuiti.
Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi 
di regolazione .- Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65/80x45-90.H

OPTIONAL: cod. FM1210010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1211010  - serie 4 ruote

codice:  FM1118P

Lettino professionale a sei sezioni regolabile elettricamente in al-
tezza o mediante comando idraulico, per terapia, massaggi e visita 
medica. I lettini della serie Top non hanno scostamento del piano 
mentre si regola l´altezza ed hanno quindi un ingombro minore in 
lunghezza. Struttura disponibile nei colori 
RAL 7016 grigio antracite e RAL 7035 grigio luce.
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40°
Regolazione pediera superiore con molla a gas + 55°
Regolazione pediera inferiore con molla a gas + 15° - 52°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: 1 I M
DIMENSIONI: cm.200x65x49-95.H
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codice:  FM1117A39C1NB1

Lettino per RPG Rieducazione Posturale Globale e altri trattamen-
ti. Lettino a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza 
da cm. 63 a cm. 99 mediante comando a pedale.
Pediera regolabile tramite pistone a gas da +60° a -90°.
Gli appoggia braccia scorrono su tutta la lunghezza del lettino e 
ruotano di 180°.Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ed ignifuga classe 1IM. 
Portata Max kg.200 uniformemente distribuiti. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x56x57/92. H

OPTIONAL: cod. FM1218010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1218020  - serie 4 ruote

codice:  FM113021

Lettino a due sezioni regolabile elettricamente in altezza, per 
terapia metodo Bobath, massaggi e visita medica. Grazie alla sua 
struttura il lettino permette il passaggio del sollevatore.
l piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, trattamento 
ntibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata Max kg.200 
uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200x100x47/80.H

OPTIONAL: cod. FM123010  - serie 4 ruote

codice:  FM113011

Lettino ad una sezione regolabile elettricamente in altezza, per 
terapia metodo Bobath, massaggi e visita medica. 
Grazie alla sua struttura permette il passaggio del sollevatore.
Imbottitura e rivestimento ignifughi classev 1 IM
Densità e spessore imbottitura 30 (Kg.m3) / 40 mm.
Regolazione altezza da cm.47-80
DIMENSIONI: cm.200 x 100 x 47/80 H

OPTIONAL: cod. FM123010 - ruote Ø 75 mm. retrattili per lo 
spostamento del lettino

codice:  FM723

Lettino Bobath di grandi dimensioni con schienale regolabile 
manualmente 0°-45°. Struttura in legno con piano imbottitura in 
truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. 
Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, 
verniciatura con prodotti all’acqua
Peso 45 Kg
Peso Max sopportabile 200 Kg
DIMENSIONI: cm.189x115x50 H

Colori disponibili
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LETTINI PER TRAZIONE

codice:  FM1114B12SONB1

Lettino a due segmenti mobili. 
Lo schienale è inclinabile di 10° e la pediera 
scorre di 12 cm. 
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ignifuga classe1IM. 
Dotato di piedini cromati regolabili di posiziona-
mento. 
Il basamento consente l’accostamento del solleva 
pazienti. 
Questo lettino dispone di sistemi per le terapie 
di trazione mediante apposita apparecchiatura 
elettronica 
(non in dotazione.) 
Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200xx70x65.H

codice:  FM1114A12P1SV1

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in 
altezza da cm. 55 a cm. 86 
mediante comando a pedale.
La sezione centrale è fissa. 
La sezione pediera è scorrevole di 
12 cm. La testiera è regolabile da +60° a -20° 
mediante pistone a gas. Foro per la respirazione 
e tappo.
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ignifuga classe 1IM. 
Il basamento consente l’accostamento del solleva 
pazienti. 
Questo lettino dispone di sistemi per le terapie 
di trazione mediante apposita apparecchiatura 
elettronica 
(non in dotazione.)
Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200x70x55/86 H. 

codice:  FM115A30H1NB2

Tavolo di statica ad una sezione ad altezza fissa. 
L´inclinazione è regolabile elettricamente da 0° a 90° mediante 
pulsantiera. Dotato di tre cinghie ferma paziente e pedana pog-
giapiedi singola e fissa. Il lettino è costruito in modo da consen-
tire il passaggio sollevatore. Portata Max kg. 150
DIMENSIONI: cm.190x65/70x50 H
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PARALLELE PER DEAMBULAZIONE

codice:  FM1311100  - 
codice:  FM1311110  - 
codice:  FM1311120  - 
codice:  FM1311130  - 
codice:  FM1311140  -  

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in legno o in acciaio verniciato a forma anato-
mica regolabile in altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da 
cm.40 a cm.88. Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei 
corrimano: cm.300, larghezza della base: cm.70, larghezza della 
tavola: cm.59, larghezza dei corrimano: da cm.40 a cm.80, altez-
za: da cm.65 a cm.100. La base è divisa in due parti da cm.150 
cad. (questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). 
Gambe zincate e forate per aumentare la resistenza su pressio-
ne verticale. La regolazione dei corrimano è effettuata mediante 
volantino.

codice:  FM1311150

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in 
altezza da cm.65 a cm.100. Le dimensioni sono: lunghezza della 
base e dei corrimano: cm.270+200, larghezza della base: cm.70, 
larghezza della tavola: cm.59, Portata singolo corrimano 135 Kg.
La base è divisa in 2 parti due da cm.200 e una da cm.270
(questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe 
zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione vertica-
le. La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  FM1311230  -       
codice:  FM1311250  - 
codice:  FM1311260  -  
codice:  FM1311270  -  
codice:  FM1311280  -  
codice:  FM1311290  -  

PIANO CONCAVO CONVESSO 
Piani inclinati con due elementi che formano un percorso concavo o convesso. Struttura in legno verniciato. 
DIMENSIONI: cm.290x46x8,5 H

TELAIO CON DIVISORI
Per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. Struttura in legno verniciato. 
DIMENSIONI: cm.290x50x3 H

ACCESSORI PER PEDANA PARALLELE

cm.300x70x65-100 H  corrimano legno 
cm.300x70x65-100 H  corrimano acciaio
cm.200x70x65-100 H  corrimano acciao  
cm.400x70x65-100 H  corrimano acciaio
cm.600x70x65-100 H  corrimano acciaio

piano concavo convesso
telaio con divisori
sacchetti calpestio in sabbia  dimensioni cm.38x20
sacchetti calpestio in PVC  dimensioni cm.38x20
Rulli in legno diametro cm.1 lunghezza cm.20
Rulli in legno diametro cm.3 lunghezza cm.20
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SCALE PER DEAMBULAZIONE

codice:  FM1313075

Serie di tre gradoni di altezza diverse cm.10-15-20 larghez-
za base cm.60X60 in legno verniciato rivestiti con materiale 
antiscivolo.

GRADONI

codice:  FM1313010  - cm.170x60x14 H.   
codice:  FM1313020  - cm.  80x60x13 H.   
codice:  FM1313030  - cm.  60x40x10 H   
codice:  FM1313040  - cm.  40x35x  9 H.

Pedane con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

PEDANE OSCILLANTI

codice:  FM133050 
Pedane oscillanti in legno verniciato rivestite in materiale 
antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione.
DIMENSIONI: cm. 60x40x10 H

codice:  FM1312030  - scala a due rampe dritta o ad angolo    
codice:  FM1312010  - scala ad una rampa   
codice:  FM1312200  - piano inclinato

SCALA A DUE RAMPE - posizionabile in linea o ad angolo. Struttura in accia-
io verniciato, parti scorrevoli zinco-cromato. Corrimano in acciaio regolabili in 
altezza da cm.60 a cm.100. Gradini chiusi e rivestiti in PVC con antiscivolo. 
Alzate differenti 13 -16 cm. Larghezza del gradino cm.56.
Profondità del gradino cm.30.
SCALA AD UNA RAMPA più pianerottolo. Caratteristiche come sopra. 
DIMENSIONI del gradino cm.56X30X13.
PIANO INCLINATO per scala, struttura in legno, rivestito in materiale 
antiscivolo. DIMENSIONI: cm.170x49
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CUSCINETTI PER STEP

TRAVE PER ESERCIZI DI BILANCIAMENTO

codice:  FM1313151

Due speciali cuscinetti gonfiabili ideali per lo step. 
L’attrezzo è molto più dinamico del tradizionale step in quanto 
l’aria all’interno crea una continua ricerca della stabilità. 
Allena così la caviglia ai piccoli imprevisti quotidiani.
DIMENSIONI: cm.35X35

codice:  FM1313060  - Ø cm.60x13 H   
codice:  FM1313070  - Ø cm.80x13 H 

In legno verniciato con piano antiscivolo. 
DIMENSIONI: diametro cm. 60 altezza cm. 13.

codice:  FM1414241

BALANCE-BEAM. Trave per esercizi di bilanciamento.
Adatto per fitness, pilates, fisioterapia e riabilitazoine, sport 
scolastici e bebalanced. Peso: Kg.0,9
DIMENSIONI: cm.160x24x6 H 

codice:  FM1416051  -    
codice:  FM1416052  -    
codice:  FM1416053  -    
codice:  FM1416054  -   
codice:  FM1416055  -   
codice:  FM1416056  -    

Bastoni adatti per attività riabilitative

BASTONI LEGNO PER GINNASTICA

Ø cm.2,4  Lunghezza cm.70
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.80
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.90
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.100
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.120
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.150



167

FI
SI

O
TE

R
AP

IA
FI

SI
O

TE
R

AP
IA

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  FM1412510

Accessorio per spalliera imbottito in espanso densità 25 e rivestito 
in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM.

codice:  FM1412500

Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1IM COLORE NERO. 
Completa di cinghia ferma piedi.

SPALLIERE

POGGIASCHIENA CURVO. 

PANCA AGGANCIABILE A SPALLIERA

codice:  FM1412030  - cm.250x90    spalliera singola   
codice:  FM1412040  - cm.250x180  spalliera doppia   

Spalliera in legno a una o a due campate con struttura realizzata in 
legno.

codice:  FM1412020  - cm.240x90  

Spalliera 14 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. 
Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a pa-
rete. La spalliera è utile nell’esecuzione di diversi esercizi per le ar-
ticolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di ginnastica 
preventiva e terapeutica contro il mal di schiena. Inoltre la spalliera 
può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione, 
stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di 
paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi 
di scioltezza articolare.

codice:  FM1413010  -     
codice:  FM1413020  -    
codice:  FM1413030  -   
codice:  FM1413510  -    
codice:  FM1413500  -  
Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, 
reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d’angolo. 
Si ottiene così il massimo della solidità con un peso minimo. 
Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato 
agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima sicurez-
za. Specchi di sicurezza brevettati. La struttura modulare permette 
di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.  Reticolo 
con rettangoli da cm.10x5. Disponibile in due diverse misure.
CARRELLO PORTA SPECCHI - trasportabile ed inclinabile  
DIMENSIONI: cm.170x100 / 200x100

SPECCHIO PER ANALISI POSTURALE

cm.200x100  specchio quadrettato
cm.  200x100  specchio liscio
cm.170x100  specchio quadrettato
carrello per specchi da 170 cm
carrello per specchi da 200 cm.
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codice:  FM1414011  - cm.200x100x5 H    densità 25
codice:  FM1414012  - cm.200x100x10 H  densità 21

Materasso in espanso con imbottitura in poliuretano espanso. 
Rivestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II 
Antibatterico, anti-acaro. COLORE BLU.

codice:  FM144013  - cm.200x100x5 H    densità 80

Materasso in agglomerato rivestito in materiale antimuffa
antibatterico ignifugo classe II. COLORE BLU.

codice:  FM1414021  - cm.180x60x4 H
codice:  FM1414022  - cm.180x50x1 H

Stuoia pieghevole con interno in polietilene 30 Kg/m³ rivestimento 
in Nylon.

codice:  FM1414031  - cm.200x100x3 H  dens.200   
codice:  FM1414032  - cm.200x100x4 H  dens.200 
codice:  FM1414033  - cm.200x100x5 H  dens.200

Materassi in Mat Gold a cellule chiuse.

codice:  FM1415101  - cilindro cm.  20x8    densità 30   
codice:  FM1415102  - cilindro cm.  35x15  densità 30  
codice:  FM1415103  - cilindro cm.  50x15  densità 30   
codice:  FM1415104  - cilindro cm.  30x30  densità 30    
codice:  FM1415105  - cilindro cm.  50x25  densità 30   
codice:  FM1415106  - cilindro cm.100x25  densità 30    
codice:  FM1415107  - cilindro cm.100x40  densità 30  
codice:  FM1415108  - cilindro cm.  60x30  densità 30    
codice:  FM1415109  - cilindro cm.120x30  densità 30  

Cuscini  interno in espanso ignifugo classe 1 IM. Rivestimento in 
similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

MATERASSINI

CUSCINI DI VARIE FORME

codice:  FM1415302  - cubo  cm.30x30x30 H densità 30   
codice:  FM1415301  - cubo  cm.40x40x40 H densità 30

Cuscini a cubo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
anti-acaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.
codice:  FM1415402  - cuneo  cm.35x35x10  densità 30   
codice:  FM1415403  - cuneo  cm.25x25x10  densità 30    
codice:  FM1415404  - cuneo  cm.60x45x15  densità 30 
codice:  FM1415405  - cuneo  cm.60x60x15  densità 30   
codice:  FM1415406  - cuneo  cm.60x60x30  densità 30  
codice:  FM1415408  - cuneo  cm.45x45x15  densità 30 
  
Cuscini a cuneo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

codice:  FM1415501  - parallelepipedo cm.40x20x10 densità 30    
codice:  FM1415502  - parallelepipedo cm.50x25x25 densità 30
 
Cuscini parallelepipedo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM.
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico 
anti-acaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.
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codice:  2324M  - Semicilindro Ø cm.40 lunghezza cm.40
codice:  2332M  - Cilindro Ø cm.40 lunghezza cm.80
codice:  2315M  - Parallelepipedo cm.40x40x80  
codice:  2310M - Cubo cm.40x40x40
codice:  2313M  - Triangolo cm.40 
    
Cuscini imbottiti per psicomotricità densità 25Kg./mc con rivesti-
mento in morbida ecopelle lavabile ignifugo in classe 1
Realizzati in 4 colori base (rosso-blu-verde-giallo)

codice:  FM1411051  -   
codice:  FM1411052  -  
codice:  FM1411053  -  
codice:  FM1411054  -  
codice:  FM1411055  -  
codice:  FM1411056  -  

La palla MEDICA nasce come attrezzo riabilitativo  utilizzata dai 
fisioterapisti per aiutare i problemi motori o per la riabilitazione di 
traumatizzati. E’ uno strumento ideale anche per la preparazione 
fisica in palestra, può essere utilizzata in tutti settori dello sport, 
della terapia, della ginnastica. 

codice:  FM1411061  - Ø cm.16 gr. 280 
codice:  FM1411062  - Ø cm.18 gr. 400

Palle per ginnastica RITMICA.

codice:  FM145601  
Cuscini trapezioidali con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.
DIMENSIONI: cm.40x50x30 - densità 30

codice:  FM1415201  - cm.30x16x8  semicilindro  densità 30    
codice:  FM1415202  - cm.50x25x12,5  semicilindro  densità 30    
codice:  FM1415203  - cm.60x30x15  semicilindro  densità 30   

Cuscini semicilindro con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.

PALLONI PER RIABILITAZIONE

PALLE E RULLI PER MASSAGGI / RIABILITAZIONE

codice:  FM1411071  -  
codice:  FM1411072  -    
codice:  FM1411073  -     
codice:  FM1411074  -     
codice:  FM1411075  -     

La fusione di due palloni ha dato origine ad una speciale palla dalla 
forma allungata, disponibile in più versioni diverse  nel diametro e 
nella lunghezza. Dimensioni più piccole destinate ai bimbi e misure 
maggiori per poter essere impiegate nella riabilitazione funziona-
le. Ideale per tutti coloro che hanno difficoltà di coordinazione ed 
equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato 
anche per le scuole materne. 

codice:  FM1411101  - palla sensoriale Ø cm.10  giallo Gr.70 
codice:  FM1411102  - palla sensoriale Ø cm.20  giallo Gr.330
codice:  FM1411103  - palla sensoriale Ø cm.28  giallo Gr.400

Concepita per massaggio, riflessologia plantare, esercizi per le
mani e rilassamento. Proposte in tre differenti diametri, la misura 
maggiore può diventare anche una divertente palla da gioco.
La palla sensoriale diam. cm.10 è fornita in set da 2 pezzi.

codice:  FM1411121   
Rullo per massaggi Lunghezza cm. 15 Verde. Mini cilindro dotato 
di soffici punte per un  esclusivo e gradevole massaggio.  

physio roll  Ø  cm.30  lung. cm.50  blu 
physio roll  Ø  cm.40  lung. cm.65  rosso 
physio roll  Ø  cm.55  lung. cm.90  giallo
physio roll  Ø  cm.70  lung. cm.115 blu
physio roll  Ø  cm.85  lung. cm.130 rosso

Ø cm.10  kg.0,5 colore verde
Ø cm.12  kg.1    colore rosso
Ø cm.15  kg.2    colore giallo
Ø cm.17  kg.3    colore blu
Ø cm.20  kg.4    colore magenta
Ø cm.23  kg.5    colore arancione
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codice:  FM1315120

Palline in spugna diametro 70 mm. per riabilitazione mani

codice:  FM1315110

Manubrio a forca con Impugnatura in spugna.

TERAPIA ARTI SUPERIORI

codice:  FM1315090  - orizzontale
codice:  FM1315080  - verticale

SPIRALE ORIZZONTALE
Per la prono-supinazione della mano e dell’avambraccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x25 H

SPIRALE VERTICALE
Per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x30 H

codice:  FM1417401  -    
codice:  FM1417402  -   
codice:  FM1417403  -    
codice:  FM1417404  -    
codice:  FM1417405  -    
codice:  FM1417451  -     
 
Manubri in ghisa ricoperti in vinile

MANUBRI IN GHISA

POLSIERE E CAVIGLIERE

codice:  FM1417301  - polsiere cavigliere Da Kg.1 (kg.0,5 cad.)   
codice:  FM1417302  - polsiere cavigliere Da Kg.2 (kg.1 cad.)
codice:  FM1417303  - polsiere cavigliere Da Kg.3 (kg.1,5 cad.)  
codice:  FM1417304  - polsiere cavigliere Da Kg.4 (Kg.2 cad)   
codice:  FM1417305  - polsiere cavigliere Da Kg.5 (Kg.2,5 cad)   
codice:  FM1417306  - polsiere cavigliere Da Kg.6 (Kg.3 cad.)   
codice:  FM1417307  - polsiere cavigliere Da Kg.7 (Kg.3,5 cad.)  
codice:  FM1417308  - polsiere cavigliere Da Kg.8 (Kg.4cad.)   

Polsiere e cavigliere a fascia in similpelle a peso fisso. 
Le polsiere/cavigliere sono vendute al paio 

Fasce elastiche in lattice. Permette un allenamento 
di resistenza versatile con un recupero delle forze 
quasi lineare con l’allungamento. Sono utilizzate nella 
riabilitazione post trauma o dopo interventi chirurgici. 
Migliorano le capacità funzionali delle persone anziane 
e sono un valido aiuto per l’allenamento sportivo e per 
il trattamento di malattie croniche. Thera-Band codifica 
le differenti resistenze con i colori: 

FASCE ELASTICHE “TERA-BAND“

codice:  305000   - beige   
codice:  305010   - beige            
codice:  305001   - giallo     
codice:  305011   - giallo              
codice:  305141   - rosso    
codice:  305145   - rosso             
codice:  305002   - rosso               
codice:  305012   - rosso             
codice:  305142   - verde   
codice:  305146   - verde            
codice:  305003   - verde             
codice:  305013   - verde            
codice:  305143   - blu       
codice:  305147   - blu              
codice:  305004   - blu               
codice:  305014   - blu              
codice:  305005    - nero     
codice:  305015   - nero              

beige, giallo, rosso, verde, blu, nero, Questa codifica permette una precisa identificazione della resistenza da utilizzare per 
ogni specifico caso, sia in fase riabilitativa che di potenziamento.

manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.1
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.2  
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.3
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.4
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.5
rastrelliera porta-manubri

lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm-
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun.5.5m   larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.5.5m    larg. 15 cm
lun. 45m   larg.15cm
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codice:  LE10

PRESSA è l’apparecchiatura destinata a trattamenti fisioterapici in 
cui è richiesto il massaggio a pressione meccanica per il drenaggio 
linfatico. La precisione di misura, la poli-funzionalità del sistema 
di pianificazione e l’azione degli accessori speciali fisiologici, con 
settori sovrapposti, consentono di effettuare lo sblocco dei linfonodi 
prima di aver effettuato il massaggio di pressione.
Pressa è stato realizzato utilizzando la tecnologia elettronica più 
aggiornata capace di arrivare fino a 8 settori.
Utilizza un sistema di riconoscimento automatico dell’accessorio 
collegato che evita errori indesiderati nella selezione dei protocolli 
o dei programmi e permette di impostare le diverse pressioni di 
esercizio di ogni singolo settore. Massima pressione di uscita 250 
mm/Hg. Range di pressione sul settore 30-90 mm/Hg

Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt. - 1 gambale completo 
comprendente fascia addominale e 2 gambe a 4+4 settori con 
marsupio
Accessori a richiesta:  Bracciale Fisio Auto 4 settori - Giubbot-
to braccia Fisio Auto 5 settori - Produzione Italiana

codice:  OND001

ONDA è un apparecchiatura per la terapia a onde d’urto non focali 
(radiali) che cambia radicalmente la metodologia terapeutica di 
molteplici patologie riguardanti il sistema muscolo-scheletrico.
La tecnologia ad onde d’urto consiste nel generare un’onda acusti-
ca caratterizzata da un elevato picco di energia regolabile in un de-
terminato range di frequenza. Un proiettile accelerato nel manipolo, 
tramite impulso elettromagnetico, genera un’onda di pressione 
meccanica che viene trasferita alla zona interessata irradiandone il 
tessuto.
L’energia meccanica innesca reazioni di biostimolazione nel tessu-
to influendo positivamente su un vasto range di condizioni ortopedi-
che, fisioterapiche ed antalgiche. Indicazioni Terapeutiche:
Borsiti - Coxartrosi - Epicondiliti/Epitrocleiti - Periostiti da fratture da 
stress - Periostiti reattive - Rizoartrosi - Tendiniti e tendinopatie 
Tendoperiostite.
CARATTERISTICHE
Energia 60÷185 mJ - Modalità di lavoro 4 Modalità (continuo 4/8
/12 impulsi) - Frequenza di lavoro 1÷22 Hz
Alimentazione 90-240 Vac/50-60 Hz - Potenza massima assorbita 
250 VA - Applicatori 6/15/25 mm - Produzione Italiana

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 

ONDA D’URTO PROFESSIONALE

TECAR TERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE15

THERMA è un dispositivo medico, indicato per l’applicazione 
di trattamenti terapeutici diatermici a trasferimento energetico 
capacitivo e resistivo non invasivo di lesioni muscolo-scheletriche 
(contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendinite, sinoviti e 
borsiti) e di patologie osteo-articolari, capace di generare, con la 
migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare 
la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari fino al 
drenaggio linfatico. Stimola una reazione del corpo naturale e 
fisiologica, adeguatamente alla specifica patologia, e accelera i 
processi riparativi. 
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt.-1 manipolo - 1 set teste 
capacitive - 1 set teste resistive - 1 elettrodo neutro metallo - 
1 cavo collegamento elettrodo neutro 5365 - Produzione Italiana
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LASERTERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE14

LAMBDA è un’unità di controllo programmabile per emettere 
IR LASER, adatta per trattamenti biostimolanti rigenerativi e 
antalgici. I trasduttori, possono avere diversa dimensione e 
potenza di radiazione. Questo permette all’operatore di scegliere 
il manipolo più adeguato al trattamento da fare. Ha un sistema di 
controllo di sicurezza che disattiva automaticamente l’emissione 
laser in caso di mancato o errato posizionamento del manipolo 
emettitore sul bersaglio. 

Dotazione: 
1 cavo alimentazione 2 mt. - 2 occhiali di schermo Laser
1 manipolo laser esadiodico 180W(6x30) - 1 kit controllo
interblocco remoto laser  - Produzione Italiana

codice:  LE13 - 1  - 1 cavo alimentazione - 2 placche piane 
codice:  LE13 - 2  -  come sopra con l’aggiunta di 1 cilindro per                                      
magnetoterapia diam.60 cm.

TESLA è un’unità magneto-terapeutica progettata per applicazioni 
professionali. L’apparecchio genera un campo magnetico (ELF) 
caratterizzato da:  bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, 
bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazio-
ne nel tessuto. Ha un display grafico touch-screen che permette il 
controllo interattivo dell’unità, può avere allo stesso tempo collegati 
una coppia di trasduttori semplici e un trasduttore cilindrico. La 
coppia di trasduttori a strisciamento ed il cilindro possono essere 
attivati contemporaneamente o uno per volta. - Produzione Italiana

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE

ELETTROTERAPIA “ELECTRA”

codice:  LE11-2  - 2 canali
codice:  LE11-4  - 4 canali

ELECTRA è un apparecchio per elettroterapia a 2 o a 4 canali con 
diversi tipi di correnti studiate per il trattamento medico fisioterapico 
inteso alla terapia riabilitativa di tessuti muscolari normoinnervati 
e/o denervati, al trattamento di sindromi dolorose ed al trattamen-
to di stati muscolari ipotonici od ipotrofici mediante ginnastica 
passiva. La corrente faradica consente la stimolazione dei muscoli 
normoinnervati in ogni trattamento. La corrente diretta, che può 
essere fornita singolarmente o in miscela con diadinamica, faradica 
e corrente di impulso lo rende utile per la galvanizzazione, il bagno 
galvanico e la somministrazione di farmaci ionoforetici. 
Dotazione LE11-2: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 4 elettrodi gomma 
conduttiva 80x120 mm - 4 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm.- 1 fascia 
velcro 8x100 cm.- 1 cavo collegamento 
Dotazione LE11-4: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 8 elettrodi gomma 
conduttiva 80x120 mm - 8 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm - 2 fascia 
velcro 8x100 cm. 1 cavo colleg. Produzione Italiana

ULTRASUONI TERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE12  

SONORA è un’unità programmabile per trasduttori ad ultrasuoni 
con frequenze di lavoro da 1 fino a 3 MHZ. Viene realizzato nelle 
seguenti versioni: In una prima versione si ha la sintonizzazione 
automatica in cui si utilizzano trasduttori ad ultrasuoni nel range 
1 MHz-3 MHz. Nella seconda con sintonizzazione automatica 
si utilizzano trasduttori ad ultrasuoni in un range di frequenza 
che va da 1 MHz tra a 3 MHz con corrente per elettroterapia. E’ 
possibile ottenere l’erogazione di ultrasuoni, continua o modulata, 
con intensità programmabile e tempo di consegna per adattarsi 
al trattamento termo-terapeutico profondo per diverse condizioni 
patologiche. I manipoli trasduttori possono essere utilizzati anche 
sotto l’acqua.
Dotazione:  1 cavo alimentazione 2 mt. -  manipolo US frequen-
za autom.1-3MHz diametro 35 mm - Produzione Italiana
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codice:  MAG 2000  - 2 canali - 300 Gauss

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato 
di 2 canali da 150 Gauss ciascuno per trattare diverse zone del 
corpo attraverso la fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi.
35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento delle 
patologie più comuni,14 programmi identificati dalla frequenza di 
lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione 
continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli e duri nella 
stessa seduta di terapia. MAG 2000 permette di impostare libera-
mente l’intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con 
valori massimi fino a 300 Potenza operativa 110-240 V.
Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per 
il trasporto, 35 PROGRAMMI - 20 programmi pre-impostati:
Osteoporosi - Artrosi - Artrite - Artrosi cervicale - Dolori articolari
Cervicalgie - Distorsioni - Fratture - Epicondilite - Epitrocleite
Contusioni intercostali - Lombalgia - Artrosi del ginocchio
Mal di schiena - Artrosi della spalla

ELETTROMIOGRAFIA PROFESSIONALE

codice:  PHYSIO 4/EMG

Apparecchio per elettroterapia ed elettromiografia dotato di quat-
tro canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi 
e due uscite EMG indipendenti. Selezione del trattamento per un 
singolo paziente o per due pazienti con programmi indipendenti.
Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in 
caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in 
caso di distacco accidentale elettrodi)
Generatore di onda quadra bifasica compensata: la quantità di 
corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costan-
te. Generatore di onda monofasica. Generatore di onda diadinami-
ca, interferenziale, alto voltaggio, Kotz, Neofaradica, Osteogenesi
Intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 0,5 mA
Programma di stimolazione controllata. Trattamento muscolo 
denervato con programmi preimpostati o con memorie libere 
impostabili dall’utente. Programmi EMG per la valutazione mio-
grafica del muscolo. Modalità di lavoro EMG: Sottosoglia (Under 
threshold) o Target Feed-back utente: l’apparecchio riconosce se 
l’utente è collegato. Display grafico per la visualizzazione di tutti i 
parametri di terapia. Funzionamento a batteria ricaricabile o colle-
gato direttamente a rete elettrica. 
DIMENSIONI: mm.180x110x50 H

codice:  PHYSIO

Apparecchio professionale con un’ampia gamma di protocolli per 
la terapia del dolore, la riabilitazione muscolare e l’estetica.  
Specifici protocolli per la riabilitazione del muscolo denervato.
Apparecchio con display grafico a 2 canali
2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l’area di copertura degli elet-
trodi - Elettrodi adesivi pregellati
Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia 
elastica per fissaggio elettrodi) Batteria ricaricabile estraibile - 
Caricabatteria - Borsa di contenimento

STIMOLATORE MUSCOLARE PROFESSIONALE

codice:  LTE320

Generatore di correnti terapeutiche adatto a trattamenti riabilitativi 
di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e 
muscolare. I diversi tipi di corrente erogabili dall’apparecchio per-
mettono la terapia di sindromi dolorose come pure il trattamento 
tonificante o ipertrofizzante della ginnastica passiva o la riabilita-
zione di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati. 
Le correnti diadinamiche per il trattamento di condizioni infiam-
matorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi periferici e nella 
medicina sportiva, per la rapida risoluzione di traumi ed ematomi.
Le correnti faradiche per la stimolazione di muscoli normoinnervati.
Le correnti impulsive per il trattamento di muscoli denervati o 
parzialmente innervati.
La corrente T.E.N.S. per trattamenti analgesici.
L’apparecchio è completamente gestito e controllato da micropro-
cessore e presenta 2 canali d’uscita.
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codice:  28384  - mm.45x35
codice:  28373  - mm.45x80

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del 
materiale di supporto al gel-solido (che mantiene inalterate le proprietà 
conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 
cm, con attacco femmina da 2 mm.

codice:  PG470  - mm.45x35
codice:  PG473  - mm.45x80

Elettrodi pregellati con attacco a pressione di facile applicazione grazie 
alla flessibilità del materiale di supporto al gel-solido (che mantiene 
inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO
PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TASCHE IN SPONTEX PER ELETTRODI RIUTILIZZABLI

FASCE ELASTICIZZATE FERMA ELETTRODI CON VELCRO

codice:  PG980S  - mm.  60x85
codice:  PG912S  - mm.  80x120
codice:  PG912S  - mm.120x60

Le tasche riutilizzabili ed idratabili in spontex sono semplici da usare e 
sono state concepite per l’uso nelle procedure di elettrostimolazione in 
estetica e fisioterapia. Conf.25 pezzi in busta PE

codice:  PG965/6    -  lunghezza mm 600x30 H
codice:  PG965/8    -  lunghezza mm 800x30 H
codice:  PG965/10  -  lunghezza mm 1000x30 H

codice:  PG945/6    -  lunghezza mm 600x80 H
codice:  PG945/8    -  lunghezza mm 800x80 H
codice:  PG945/10  -  lunghezza mm 1000x80 H

codice:  PG955/6    -  lunghezza mm 600x100 H
codice:  PG955/8    -  lunghezza mm 800x100 H
codice:  PG955/10  -  lunghezza mm 1000x100 H

codice:  G006  - flacone da 260 ml - azzurro
codice:  G008  - flacone da 260 ml - incolore

Gel per ULTRASUONI di aspetto cristallino, è esente da sali e dall’ef-
fetto “filo”, non contiene formaldeide, esente da microbolle d’aria, 
completamente idrosolubile, resistente all’essiccazione, inodore, di 
facile rimozione, non macchia, non unge, non ionizza e non si ossida 
nel tempo. 

codice:  G0084  - sacca Lt.5 - incolore
codice:  G0064  - sacca Lt.5 - azzurro

Gel liquido trasparente per ultrasuoni e luce pulsata in sacca morbida 
da 5000 ml, fornito con flacone

codice:  G016  - flacone da 1000 ml

L’utilizzo della crema durante le sedute per trattamento a Radiofre-
quenza permette di ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la 
pelle. L’elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia nella fase 
capacitiva che nella fase resistiva del trattamento. I conservanti e i co-
loranti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di legge. Senza 
lattice.

codice:  33254

Il gel per LASER E CAVITAZIONE allevia il fastidio della depilazione e 
aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.
Non viene alterato dal sale corporeo durante l’uso e garantisce un’ap-
plicazione facile. 

CREMA E GEL PER APPARECCHI FISIOTERAPICI


