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codice:  15390012  - larghezza seduta cm.30  
codice:  15390014  - larghezza seduta cm.35   

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.
Telaio a crociera singola in alluminio verniciato
Ruote posteriori con protezione copri raggi colorata e perno ad estrazione 
rapida. Ruotine antiribaltamento
Braccioli imbottiti, regolabili in altezza e ribaltabili
Schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
Appoggia-gambe estraibili ed intraruotabili
Pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci. Nella confezione 
è presente un dispositivo per la trasformazione in pedana unica
Maniglie di spinta regolabili in altezza. Ingombro da chiusa cm.29
Profondità seduta cm.34 - Profondità totale cm.88 
Peso sopportabile Kg.80 

codice:  PP38  - larghezza seduta cm.38 - totale cm.54 
codice:  PP40  - larghezza seduta cm.40 - totale cm.56
codice:  PP42  - larghezza seduta cm.42 - totale cm.58
codice:  PP44  - larghezza seduta cm.44 - totale cm.60 
codice:  PP46  - larghezza seduta cm.46 - totale cm.62
codice:  PP49  - larghezza seduta cm.49 - totale cm.65
codice:  PP52  - larghezza seduta cm.52 - totale cm.69

Carrozzina ad autospinta o transito con telaio pieghevole, braccioli 
semi-desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Ruote posteriori cm.60 con copertone in PU pieno, ruote anteriori in 
plastica da cm.20 con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbot-
tito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di si-
curezza. Attacco forcella con rinforzo. Colore Blu, disponibili nelle misure 
di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure 
di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.
Peso sopportabile Kg.130/150

codice:  GR107  - larghezza seduta cm.46

Carrozzina LEGGERA con struttura in tubo d’alluminio,doppia crocera. 
Sedile e schienale in nylon rinforzato. Braccioli regolabili in altezza, pog-
giapiedi pieghevole e regolabile. Ruote posteriori pneumatiche estraibili 
con ruotine antiribaltamento e di supporto in caso sganciamento ruote 
Ruote pneumatiche posteriori diametro cm.62
Ruote pneumatiche anteriori diametro cm.15
Profondità seduta cm.40
Altezza seduta cm.50 - Altezza totale cm.89
Larghezza totale cm.63
Peso Kg.17,2 - Peso sopportabile Kg.100

CARROZZINE PIEGHEVOLI

CARROZZINA PIEGHEVOLE PER BAMBINI

codice:  700231  - larghezza seduta cm.41
codice:  700233  - larghezza seduta cm.43

Carrozzina pieghevole ad auto spinta,struttura in lega di metallo (cromo 
molibdeno acciaio) esecuzione tipo transito a “telaio stretto” con le ruote 
posteriori posizionate sotto la seduta (misure 20” x 1 3/8) per ridurre al 
minimo gli ingombri. Adatta per sostarsi in spazi ridotti 
Fornita con le seguenti caratteristiche:
Larghezza totale cm.52    - Seduta cm.41
Larghezza totale cm.54,5 - Seduta cm.43
Altezza sedile cm.55  - Altezza schienale cm.36  - Altezza totale cm.91 
Lunghezza totale cm.99 
Profondità sedile cm.40  
Peso Kg.18 - 18,5 - Peso sopportabile Kg.110
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codice:  CP300  - larghezza seduta cm.50/55/60

Carrozzina pieghevole realizzata con tubo  d’acciaio verniciato con polveri 
epossidiche, doppia crocera, sedile e schienale in nylon rinforzato con am-
pia tasca posteriore, braccioli corti estraibili con imbottitura PU
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e 
cinturino ferma-tallone. Ruote posteriori piene in PU diametro cm.60
Ruote anteriori piene in PU diametro cm.20 spessore cm.5
Profondità seduta cm.48 - Altezza seduta cm.52 - Altezza totale cm.92
Larghezza totale cm.73/78/83 - Peso Kg.26 - Peso sopportabile Kg.200

codice:  RP200  - Cintura di contenimento

codice:  CP800  - larghezza seduta cm.40/43/46

Carrozzina pieghevole con schienale prolungato regolabile in inclinazione 
per persone che, trascorrendo un tempo prolungato in postura seduta, 
necessitino di variare la posizione del tronco.
Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in 
nylon nero imbottito lavabile. Braccioli estraibili. Pedane elevabili, 
estraibili, girevoli e regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di 
spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori. Appoggia gambe 
imbottiti e regolabili. Appoggiatesta a fascia. Ruotine antiribaltanmento.
Profondità seduta cm.46. Altezza totale cm.138 - Altezza seduta cm.50 - 
Altezza schienale cm.89 - Larghezza totale   cm.62/65/68
Lunghezza totale  cm.116 - Peso Kg.26 - Peso sopportabile Kg.100

codice:  RP215  - Cintura di contenimento

codice:  GR804LABJP  - larghezza seduta cm.45

Sedia pieghevole dai minimi ingombri con struttura in tubo d’alluminio.
Sedile e schienale in nylon rinforzato con ampia tasca posteriore. 
Braccioli elevabili poggiapiedi e schienale pieghevoli.
Ruote posteriori pneumatiche con freni e ruote anteriori piene. 
Ruote posteriori pneumatiche diametro cm.20
Ruote anteriori gomma piena  diametro cm.12,5
Profondità seduta cm.40
Altezza totale cm.88
Larghezza seduta cm.37
Larghezza totale cm.45
Peso Kg.7,2 - Peso sopportabile Kg.100

codice:  GR104  - larghezza seduta cm.46

Sedia a rotelle pieghevole con struttura in alluminio con seduta e 
schienale in nylon rinforzato. Poggia braccia amovibili
Poggia piedi amovibili
Pulsante di sgancio rapido per ruote posteriori
Ruote frontali piene diametro cm.15
Ruote posteriori pneumatiche cm.31
Profondità seduta cm.40
Altezza totale cm.90
Larghezza seduta cm.46
Larghezza totale cm.60
Peso Kg.9,5 - Peso sopportabile Kg.100

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON APPOGGIATESTA

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON RUOTE PICCOLE 

CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA
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codice:  CP900  - larghezza seduta cm.40/45

Poltrona con possibilità di inclinazione seduta realizzata in acciaio 
verniciato, seduta,schienale,e poggiatesta in poliuretano stampato e 
rivestito in nylon nero lavabile.
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e 
fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Pedane 
estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con 
poggia-gambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti proteggi-ginocchio. 
Poggiapiedi regolabili in lunghezza. Cuscinetti contenitivi del busto, imbot-
titi, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.  Divaricatore 
anatomico imbottito e regolabile. Ruote posteriori Ø cm.30. 
Ruote anteriori Ø cm.20 con forcella in alluminio, regolabili in più 
posizioni.
Ruotini antiribaltamento in dotazione. Maniglione di spinta imbottito, 
regolabile in altezza completo di comandi. 
Larghezza totale cm.57/62
Lunghezza totale cm.113
Altezza totale cm.108 - Altezza seduta cm.57 - Altezza schienale cm.49
Profondità seduta cm.45 -  Peso Kg.41/43  - Peso sopportabile Kg.100
 

POLTRONA POLIFUNZIONALE ASSISTITA
RUOTE POSTERIORI 30 CM

SISTEMI ANTIFURTO E PARKING 
CARROZZINE

codice:  PT38  - larghezza seduta cm.38 - totale cm.52 
codice:  PT40  - larghezza seduta cm.40 - totale cm.54
codice:  PT42  - larghezza seduta cm.42 - totale cm.56
codice:  PT44  - larghezza seduta cm.44 - totale cm.58
codice:  PT46  - larghezza seduta cm.46 - totale cm.60
codice:  PT49  - larghezza seduta cm.49 - totale cm.63
codice:  PT52  - larghezza seduta cm.52 - totale cm.67

Carrozzina ad autospinta o transito con telaio pieghevole, braccioli 
semi-desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Ruote posteriori da cm.30 con copertone in PU pieno, ruote anteriori in 
plastica da cm.20 con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbot-
tito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di si-
curezza. Attacco forcella con rinforzo. Colore Blu, disponibili nelle misure 
di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure 
di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.
Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, 
presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.
Peso sopportabile Kg.130/150

codice:  382T      - con catenella a tessera
codice:  382B      - barra cromata
codice:  382BXL  - barra zincata 

Sistema di antifurto da applicare sulla strut-
tura della carrozzina e da agganciare a una 
batrra fissata a muro
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codice:  RC340

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. 
Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a 
molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili.
Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma 
EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altez-
za e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 
2 ruote Ø 60 cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. 
WC estraibile e lavabile.
Profondità seduta cm.48 - Altezza seduta cm.55
Larghezza seduta cm.40-43-46-48-50
Larghezza totale cm.65-68-71-73-75 
Lunghezza totale cm.124
Altezza massima: cm.106
Peso Kg. 22,5-23-23,5-24-24,5
Peso sopportabile Kg.135 / 180 Kg (Seduta 50) 

POLTRONA COMODA

codice:  CPA120V  - Pedane elevabili
codice:  CPA506    - Tavolino sagomato
codice:  CPA600    - Asta flebo
codice:  CPA606    - Porta bombole
codice:  CPA140    - Prolunga Schienale poggiatesta

codice:  RC325  

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. 
Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a 
molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. 
Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma 
EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altez-
za e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 
4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.
Larghezza seduta cm.40/43/46/48/509
Larghezza totale cm.55/58/61/63/65
Lunghezza totale cm.108
Altezza massima: cm.106
Peso: Kg.21,5-22-22,5-23-23,5 
Peso sopportabile Kg.135 / 180 Kg (Seduta 50) 

codice:  RC330

Caratteristiche come sopra con 4 ruote da cm.20  

codice:  FM00047/R

La poltrona è realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda. 
Per le gambe è stato utilizzato un tubolare ovale, per il telaio centrale un 
quadro e per i cuscini un tubo tondo. La struttura è interamente verniciata 
con polvere epossidica di colore bianco. Il piano d’uso in gomma ad alta 
densità ignifuga classe 1 IM è rivestito in tessuto spalmato (skai) ignifugo 
classe 1 IM. La regolazione sincronizzata dei due cuscini è regolabile
mediante molla a gas azionata da una comoda impugnatura posta dietro 
lo schienale. L’inclinazione dello schienale è pari a - 5° in posizione tren-
delenburg. I braccioli sono dotati di snodo che ne garantisce una perfetta 
inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed 
estraendoli ruotati di 180°. Le ruote sono piroettanti 2 con freno totale.
Peso Kg.33 - Peso sopportabile Kg.150 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.55x175x51 H

POLTRONA RELAX

ACCESSORI PER CARROZZINE
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codice:  RA-215165N

DEAMBULATORE ROLLATOR con ruote e struttura pieghevole in allumi-
nio. Ruote anteriori piroettanti - posteriori fisse con freni di stazionamento. 
Piano seduta imbottito. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 
Cestino portaoggetti metallico. Poggia-schiena ricoperto con EVA imbotti-
to. Larghezza totale 56 cm - Lunghezza totale 63 cm - Altezza seduta 54 
cm. Larghezza seduta 44 cm - Altezza impugnature Da 81 a 92 cm
Ruote TPR da 6” - Portata 120 Kg - Peso 6,2 Kg

codice:  RP545

DEAMBULATORE ROLLATOR pieghevole con struttura in tubo di allumi-
nio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le
frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori 
fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. 
Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort 
complete di catarifrangente.
Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo 
spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.
Dimensione seduta 45 x 20 cm
Peso Kg.7,6 - Peso sopportabile 136 Kg

codice:  RA-150

DEAMBULATORE ROLLATOR A 4 RUOTE, le due anteriori piroettanti 
- posteriori fisse con sistema frenante. Dispositivo pieghevole dotato di 
porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano 
seduta imbottito per brevi soste, freno di stazionamento, impugnature 
regolabili in altezza. Altezza seduta  cm.61 - Larghezza seduta cm.42  
Larghezza totale cm.59 - Regolazione impugnature cm.78,5 - 93
Diametro ruote cm.20 - Spessore ruote cm.5  - Peso Kg.9,1   
Peso sopportabile 120 Kg.
codice:  RP736

DEAMBULATORE PEDIATRICO pieghevole costruito in alluminio ano-
dizzato. Impugnature regolabili in altezza incremento massimo 12 cm, 
manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo
ALTEZZA: 41 – 60 Regolabile ogni 2,5 Cm
DIMENSIONI: cm.50x55x44

codice:  AD-N40

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE REGOLABILE in altezza con struttura 
in alluminio. Una barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliureta-
no. Puntali in gomma antiscivolo.
Peso sopportabile Kg.136
DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H

codice:  AD-N47

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE ARTICOLATO con caratteristiche come 
sopra

codice:  AD-49

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON DOPPIA IMPUGNATURA.
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio. 
Doppio livello di impugnatura per facilitare l’alzata della persona dalla 
posizione seduta. Manopole imbottite, 4 puntali in gomma antiscivolo.
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.60x55x71/89 H

codice:  AD-N40 + AD-R3  - (ruote fisse)

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 PUNTALI E 2 RUOTE FISSE 
costruito in alluminio con manopole imbottite. 
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H   

codice:  AD-N40 + AD-RG3  - (ruote piroettanti)

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 PUNTALI E 2 RUOTE PIROET-
TANTI. costruito in alluminio con manopole imbottite. 
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H  

DEAMBULATORI
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codice:  GR305   - cm.103 / 123
codice:  GR306   - cm.116 / 136
codice:  GR307   - cm.128 / 148

STAMPELLA SOTTOASCELLARE con impugnatura regolabile

codice:  GR 300

STAMPELLE IN ALLUMINIO con appoggia braccio e impugnatura in 
materiale plastico,puntale in gomma antiscivolo. 
Altezza regolabile 87,5-120 cm. Peso 0,5 kg/cad

codice:  RP146  - Bastone in alluminio regolabile
codice:  RP159  - Bastone in alluminio pieghevole

BASTONE IN ALLUMINIO con impugnatura in legno e puntale in gomma 
antiscivolo. Altezza regolabile da 83–93 cm. Port. massima 100/110 Kg.

codice:  GR304     

TRIPODE con altezza regolabile cm.74-96

codice:  GR303 

TETRAPODE con altezza regolabile cm.72,5x95

STAMPELLE - BASTONI - TRIPODI - TETRAPODE

codice:  GR6401

DEAMBULATORE CON SUPPORTO ASCELLARE.
Deambulatore con struttura in acciaio cromato dotato di quattro ruote
di diametro 80 mm di cui le due posteriori con freno
Ascellari imbottiti e regolabili in altezza
DIMENSIONI: cm.60x47x112/140 H

codice:  RP755T

DEAMBULATORE SMONTABILE CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE A 
TAVOLO IN ACCIAIO VERNICIATO
Deambulatore con 4 ruote piroettanti di 10 cm di cui 2 con freni, ampio 
piano imbottito, con incavo, per appoggio antibrachiale. 
Due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza. Supporto del tavolo 
regolabile in altezza. da cm.101 a 137. Può essere utilizzato con un sedile 
imbottito (optional).  Peso sopportabile Kg.130
DIMENSIONI: cm.54x75x50 

codice:  RA-158B

DEAMBULATORE BARIATRICO con telaio pieghevole in acciaio a quattro 
ruote, anteriori piroettanti e posteriori fisse con freno di stazionamento, 
dotato di sedile, vassoio, cestino porta oggetti e porta bastone.
Impugnature regolabili in altezza con freni a leva e schienale a barra con 
imbottitura.
Larghezza seduta cm.56 - Larghezza totale cm.79
Altezza seduta cm.58 - Altezza impugnature da cm.85 a 93 
Diametro ruote cm.20 
Peso 14 kg - Portata 280 kg

CICLO PER RIEDUCAZIONE ARTI INFERIORI

codice:  GR9600

Dispositivo per riprestinare e rafforzare la mobilità degli arti inferiori
DIMENSIONI: cm.42x58,5x30,5 H
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Codice:  Samoa

Grazie alla sua seduta interna ampia,e alta ben 53 cm, totalmente a 
vista, Samoa si adatta perfettamente alle esigenze delle persone con 
particolari difficoltà motorie, permettendo di entrare ed uscire dalla 
vasca molto facilmente (come da un’auto). Porta larga 74 cm , apribile 
esternamente a 180° gradi.
Vasca con telaio portante in acciaio inox AISI 304, corredata da colon-
na di scarico con bocca di erogazione piletta e maniglia di azionamen-
to dello scarico. A richiesta rubinetteria a bordo vasca con miscelatore, 
meccanico o termostatico, più doccino estraibile 150 cm.
DIMENSIONI: cm.110x69x101 H

Codice:  HY102.030

Barella doccia ad altezza variabile a regolazione 
elettrica equipaggiata di bilancia pesa paziente
Altezza massima del piano di lavoro mm 470/780
Altezza massima della sponda lato testa rispetto al 
pavimento mm 640/950
Larghezza massima di ingombro con le sponde 
laterali alzate mm 770
Lunghezza massima di ingombro mm 2040
Dimensioni del piano di lavoro mm 570x1830
Peso netto a vuoto (kg) 103
Peso a pieno carico (kg) 263
Max capacità di sollevamento (kg) 160 Inclinazione 
(gradi) 0/2.5%
Tempo di sollevamento alla massima altezza (con 
carico) (s) 30
Tempo di discesa (a pieno carico) (s) 20
Rumore in ambiente (db) N.a.
Ingombro superficie di appoggio (m2) 1.1 
Ingombro a terra del dispositivo (m2) 1.50
Supporto a terra 4 ruote 125 mm

Strumento di pesatura
Portata massima 150 kg 
Portata minima 1 kg 
Divisione  50 g 
Tara  -149,95 Kg

VASCHE PER ANZIANI O DISABILI

BARELLA DOCCIA CON PESAPERSONA

codice:  27836 

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene 
personale delle persone allettate, anziani o di-
sabili, direttamente sul letto con acqua corrente, 
senza necessità di trasferimento o sollevamento. 
L’assistito all’interno del “Materasso Doccia” può 
essere lavato con l’acqua prelevata direttamente 
dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con 
l’apposito serbatoio d’acqua a pressione dotato di 
tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico 
permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in 
idoneo raccoglitore. A corredo tappo e tubo flessibile 
per facilitare lo scarico d’acqua.  
Dispositivo utilizzabile su alcuni tipi di barelle

codice:  27837  - serbatoio di acqua a pressione 
dotato di tubo flessibile e di doccetta azionabile con 
un bottone.

MATERASSO DOCCIA 

SERBATOIO PER ACQUA
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codice:  GR7931

Seduta fissa per vasca con maniglia sistema di ancoraggio rivestito con 
materiale 
antiscivolo. Sedile in materiale plastico con fessure per il deflusso 
dell’acqua, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Peso. Kg.2,75
DIMENSIONI: cm.31x72x14 H

codice:  GR132

Seduta fissa con sistema di ancoraggio rivestito con materiale antiscivolo. 
Sedile in materiale plastico con fori per il deflusso dell’acqua, struttura in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche.
DIMENSIONI: cm.78x23x18 H

SEDUTA PER VASCA E DOCCIA

codice:  FM27730

Seduta con schienale in plastica per doccia. Struttura in alluminio.
Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo.
Portata massima: 100 kg.

codice:  GR131

Sedia regolabile in altezza utilizzata per facilitare il lavaggio di pazienti 
nella vasca o doccia.
DIMENSIONI: cm.30x49x45 H

SEDIA GIREVOLE PER VASCA E DOCCIA

codice:  GR133

Sedia facilmente adattabile ai bordi della vasca da bagno può essere 
ruotata a 360° in steps da 90° per facilitare l’accesso a persone con ridotta 
mobilità.Telaio in acciaio sottoposto a trattamento anticorrosione con 
rivestimento antiscivolo nelle zone di appoggio. Sedile in materiale plastico 
DIMENSIONI: cm.73x51x53 H

codice:  FM42912

Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano 
il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni diffe-
renti. DIMENSIONI della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm.

codice:  RS834

Sedie da trasferimento per vasca. Struttura in alluminio anodizzato, 
regolabile in altezza ogni 12,5 mm, sedile in plastica antiscivolo schienale 
in plastica con impugnatura. Reversibile per accesso a sinistra e a destra. 
Piedini antiscivolo da un lato ed a ventosa dall’altro. Interamente smontabi-
le. Dimensioni della seduta  L. 68xP. 41 cm in tre pezzi
Dimensioni della base  L.77xP.48 cm.  Portata max.110 kg
Altezza seduta regolabile in  H.42,5÷55 cm ogni 12,5 mm
Altezza schienale regolabile in H.82÷94,5 cm

SEDIA DI TRASFERIMENTO PER VASCA



184

R
IA

BI
LI

TA
ZI

O
N

E 
- A

US
IL

I 
R

IA
BI

LI
TA

ZI
O

N
E 

- A
US

IL
I 

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  RA-2101125BF

Alza WC con vite centrale e braccioli fissi. Aumenta l’altezza del water 
di 12,5 cm.
L’alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adat-
to a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale 
per facilitare l’igiene personale. Portata massima: 130 kg.

codice:  RP410-10

Alza water CON COPERCHIO DI CHIUSURA che può essere montato 
con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica 
regolabili in larghezza. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione 
negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell’anca e delle 
ginocchia. Portata massima Kg.250 - Cm.10 H

codice:  RP400-14

Alza water SENZA COPERCHIO DI CHIUSURA che può essere montato 
con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica 
regolabili in larghezza. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione 
negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell’anca e delle 
ginocchia. Portata massima Kg.250 - Cm.14 H

codice:  GR210150  - Bidet per alza water

Comodo accessorio per l’igiene intima compatibile con tutti gli alza water 
con fissaggio laterale

ALZA WATER

SEDUTA CON SERVIZIO WATER

codice:  RP780

Ha una struttura in alluminio anodizzato con confortevole sedia in vinile e 
secchiello in plastica. I braccioli sono in plastica e i quattro puntali sono in 
gomma antiscivolo. E’ regolabile in altezza ogni 2,5 cm.
Comprende quattro funzioni in una: rialzo per water, supporto per water, 
sedia comoda e sedile per doccia. 
Altezza seduta regolabile da 40 a 55 cm
Peso sopportabile Kg.110
DIMENSIONI: cm.62x52x40/55 H

codice:  RS944

Sedia per doccia e WC basculante leggera e versatile. 
Struttura interamente in alluminio verniciato. Sedile e schienale in PU 
nero. Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione. 
Seduta estraibile con WC, apertura centrale per consentire l’utilizzo del 
secchio e tappo. Braccioli ribaltabili in PU nero. Pedane girevoli, estraibili, 
regolabili in lunghezza con poggiapiedi. 4 ruote da Ø 12 cm
Profondità seduta  cm.42 - Larghezza  seduta  cm.45
Altezza seduta cm.54 - Altezza totale cm.132 - Altezza schienale cm.46
Larghezza totale cm.56 - Peso g.14,5 
Peso sopportabile Kg.125  

SEDIA COMODA PER WC E DOCCIA SU RUOTE

codice:  FM42915

Sedia con struttura d’alluminio. Sedile e schienale in materiale plastico
Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco.
Dimensioni: 75x44x48 cm.
Peso: 6 kg.
Portata: 100 kg.
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codice:  RP440

Rialzo “Duo” doppia funzione utilizzabile su bidet e WC. 
Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di 
water e bidet “senza l’utilizzo di fermi”. 
Realizzato in E.V.A (materiale plastico, iniettato ed espanso, 
reticolato a cellula chiusa) che lo rende morbido al contatto, 
resistente al deterioramento, ad oli e solventi.  
Attutisce vibrazioni, colpi ed urti. - Peso: kg.1,5
DIMENSIONI: cm.46,3x34,3x10 H

RIALZO PER WATER E BIDET IN E.V.A.

codice:  FMRI828

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti 
da 10 Cm di cui due con freno. Motore a batteria “TI MOTION”. La base 
regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con 
spazi ristretti. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria 
acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. 
Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. 
Apertura gambe a leva. Portata massima 200 kg.
Imbragatura in poliestere con poggiatesta in dotazione

codice:  FMRI900

Struttura in acciaio verniciato. Cinque ruote piroettanti di cui due con freno. 
Motore a batteria “TI MOTION”. La base regolabile in larghezza garantisce 
stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. 
Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e 
visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Portata massima 135 kg.
Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura 
gambe elettrica. Imbragatura in poliestere

SOLLEVATORE ELETTRICO

codice:  50077

PADELLA IN POLIPROPILENE con manico, sterilizzabili
OPTIONAL:  Coperchio per chiusura padella

codice:  114AA100

PADELLA MONOUSO in carta composta da fibre di cellulosa riciclate, 
colla di cera naturale, colla di resina, additivo batteriostatico
Utilizzata per raccolta sangue, Urina, Feci, Acqua, Vomito. Può anche 
servire come recipiente generale per il trasporto di siringhe e materiali per 
medicazioni e/o lavaggi. DIMENSIONI: cm.36,5x27x9 H

PADELLA OSPEDALIERA DA LETTO

RACCOGLITORE URINA “PAPPAGALLO”

codice:  390485

RACCOGLITORE URINA IN POLIETILENE con manico graduato fino a 
1000 cc imboccatura larga. Lavabile 94° C

codice:  102AA100

PAPPAGALLO MONOUSO in fibre di cellulosa riciclate, colla di 
cera naturale, colla di resina, additivo batteriostatico
Utilizzato per raccolta Sangue,Urina,Acqua. Tenuta massima liquidi 
36 ore. Confezione: busta in plastica. Durata 3 mesi.
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codice:  03.04.5020  BOARD  - cm.59x32
codice:  ALL-03  BANANA        - cm.77x32,5
codice:  ALL-ADESIGRIP2        - grip antiscivolo applicabile

Lastra realizzata in fibra sintetica con la classica forma a “banana” 
che facilita i trasferimenti da e per la carrozzina. A richiesta inserti 
antiscivolo da applicare nelle parti laterali.
Portata massima kg.150. Serve per potersi trasferire dalla carroz-
zina al letto, al sedile dell’auto, sul water e in tutte quelle occasioni 
in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o comunque su 
dislivelli minimi.

codice:  03.04.9130  - cm.180x50
codice:  03.04.1055  - rotolo fodera rivestimento

Asse di trasferimento composta da un’anima di polietilene rigida
imbottita con materiale amorfo sul quale scorre un telo in ULF 
(Ultra Low Friction)  Composto da materiali radiotrasparenti.
L’asse è realizzato con saldature ad alta frequenza quindi è 
impermeabile, di facile disinfezione completamente sfoderabile.
E’ PIEGHEVOLE , munito di due maniglie e una tracolla per 
facilitare il trasporto.- Peso Kg. 3,80 - Portata trasferimento Kg.200
Disponibile fodera MONOUSO a rotolo da 100 strappi pretagliati, 
che può essere inserita come rivestimento per tutela igiene 

codice:  03.04.5080  - Ø cm.38 (Peso sopportabile Kg. 200)

Il disco girevole viene utilizzato nella movimentazione di pazienti 
parzialmente collaboranti in grado di reggersi in piedi. 
Consiste in due piastre circolari sovrapposte, una fissa a contatto 
con il pavimento e l’altra girevole a 360°.- lavabile a 90°.
E’ di aiuto per alzare, ruotare e sedere i pazienti con grandi 
problemi di deambulazione, la sua rotazione impedisce brusche 
torsioni del tronco e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto.
La rotazione deve essere guidata dall’operatore che con un piede 
fa ruotare PIVOT DISC nella direzione desiderata

codice:  03.04.6013  - (cm.65/105)     7 maniglie
codice:  03.04.6014  - (cm.80/120)     9 maniglie
codice:  03.04.6015  - (cm.950/135) 11 maniglie
codice:  03.04.6016  - (cm.110/150) 13 maniglie

Cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali che offrono innu-
merevoli possibilità di presa. La chiusura anteriore è tramite clips 
di sicurezza, regolabile facilmente. L’interno è imbottito ed è 
foderato di materiale antiscivolo per fare una buona presa sul pa-
ziente senza causare traumi. E’ disponibile in ben 4 taglie Small, 
Medium, Large ed Extra-Large con chiusura a clips di sicurezza
Portata omologata kg.160. Serve per alzare il paziente dalla sedia, 
per aiutare il disabile a sollevarsi da terra, per trasferire dalla car-
rozzina al letto o al WC gli anziani oppure per sostenere il disabile
mentre cammina.

codice:  617

Fissa in maniera non rigida il paziente al letto. Altezza 10 cm.
Cintura composta da un gallone occhiellato da fissare ai lati del 
letto e da una morbida pancera da assicurare alla vita del pazien-
te.Cotone 100%, imbottitura poliammide 66%, poliuretano 34%. 
Occhielli ottone/nichel. - Circonferenza regolabile: cm.70-140
Per l’utilizzo della cintura di contenimento sono necessari 3 bottoni 
di sicurezza (690M) e 1 chiave

codice:  690M  - bottone di sicurezza
codice:  691M  - chiave  di sicurezza

Bottoni di sicurezza molto pratici e di facile utilizzo.
Composizione: ottone cromato, acciaio.

ASSI DI TRASFERIMENTO PAZIENTE

DISCO GIREVOLE DI TRASFERIMENTO

CINTURA PER TRASFERIMENTO

CINTURA DI CONTENIMENTO PER LETTO
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MATERASSO IN SCIUMA DI POLIURETANO ad alta resilienza, dotato di fodera Dermalon elasticizzata, traspirante e idro-
repellente. Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito su pazienti allettati per lunghi periodi.
Le caratteristiche principali del materasso:
Comfort per una prevenzione ottimale. - Adattabilità a tutte le morfologie. - Distribuzione omogenea delle pressioni di con-
tatto sul corpo. - Riduzione delle forze di attrito sulla pelle. - Miglior circolazione dell’aria che riduce gli effetti della macera-
zione della pelle. - Ottima adattabilità alle movimentazioni di un letto articolato.
Portata: 90 kg. DIMENSIONI: cm 90x195x17 H

MATERASSO IN MOUSSE VISCOELASTICA a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni 
vascolari,decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e paraplegia: dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in 
tessuto Pharmatex. Densità del supporto in espanso 37 kg/m3;  Densità della mousse viscoelastica 80 kg/m3;
Classe 1 reazione al fuoco. Portata: 140 kg
DIMENSIONI: cm.194x86x17,5 H

MATERASSI ANTIDECUBITO IN ESPANSO

codice:  FM118

codice:  FM140

LENZUOLINO IN GOMMA

codice:  CN100.653  - cm.90x100
codice:  CN100.655  - cm.90x150
codice:  CN100.657  - cm.90x200

Lenzuolino proteggi materasso, prodotto in gomma, con anelli di
fissaggio che facilitano l’applicazione. La superficie impermeabile
previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.
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MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE REGOLABILE MANUALMENTE consigliato per la 
prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di  2° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari.
Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell’arco di circa 10 minuti. L’alternarsi dei punti di con-
tatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione 
dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile rego-
lazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza 
sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. 
Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in plastica presenti sul retro. 
I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso può essere corredato 
da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o 
irritazioni. - Peso Kg.1,4 - Peso sopportabile Kg.140 
DIMENSIONI MATERASSO: cm.190x80x10,2 H  - DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.25x12,5x8,5 H 

MATERASSO A BOLLE IN PVC E COMPRESSORE A CICLO ALTERNATO consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di 1° STADIO in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con 
l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, 
prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare 
la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 
6,4cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. 
Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del letto.
DIMENSIONI MATERASSO GONFIO SENZA RISVOLTI: cm.189x89x6,4 H 
DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.25x12,5x8,5 H - Peso Kg.1,4
Peso Materasso Kg.2,25 - Peso sopportabile Kg.100 

MATERASSI AD ARIA PER CURARE E PREVENIRE LE PIAGHE DA DECUBITO 

codice:  LAD662

codice:  LAD663



189

R
IA

BI
LI

TA
ZI

O
N

E 
- A

US
IL

I
R

IA
BI

LI
TA

ZI
O

N
E 

- A
US

IL
I

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE REGOLABILE MANUALMENTE consigliato per la 
prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al 3° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
È composto di un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un com-
pressore con regolazione di pressione. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un 
materasso aggiuntivo. I primi tre elementi sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte è diviso in 2 sezioni 
a funzionamento alternato a 2 o 3 vie, i 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata (LOW AIR 
LOSS). Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Il materasso 
può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. 
La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il 
compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima 
manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile. 
Il DOMUS 3 include la funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso.
Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto 
del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del letto. - Peso Kg.2,2 - Portata massima 
Kg.200  DIMENSIONI MATERASSO: cm.200x90x20,3 H - DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.28x2,6x18,5 H 

MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA consigliato 
per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al 4° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domici-
liari. È composto da un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un 
compressore a controllo digitale e regolazione automatica delle pressione in relazione al peso ed ai movimenti dei paziente. 
L’altezza degli elementi permette di utilizzarlo senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la 
tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio 
in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza 
di corrente. I primi tre elementi sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte è diviso in 2 sezioni a funziona-
mento alternato a 2 vie. Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti-
microbico grazie al trattamento agli Ioni di Argento, fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite 
cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno 
sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da 
usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per bassa 
pressione, mancanza di alimentazione e manutenzione ed è dotato di un filtro aria intercambiabile. Il materasso include le 
funzioni STATIC, TUNING, MAX FIRM e SEAT INFLATE. Viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del 
letto Peso Kg. 2,2 -Portata Kg.200. DIMENSIONI: cm.200x90x20,3 H-DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.28x12,6x18,5 H 

codice:  LAD675

codice:  LAD690
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codice:  K60-XXX

Questo cuscino è stato sviluppato per utenti BARIATRICI che hanno biso-
gno di restare seduti per lunghi periodi.
Il cuscino è realizzato in schiuma viscoelastica sulla parte superiore e da 
una base di sostegno ad alta densità con fenditure interne incrociate.
Il sistema brevettato consente di distribuire la pressione su una superficie 
più grande il che assicura un corretto scarico.
Il cuscino è di 12 cm di altezza ed ha una fodera impermeabile ai liquidi 
ma traspirante con una base antiscivolo.
Portata utente 300 kg.
DIMENSIONI: cm. 56/61/66/71/x45x12 H

codice:  CA-096-4040   - cm.40x40x6,5 H
codice:  CA-096-4045   - cm.40x45x6,5 H
codice:  CA-096-4242   - cm.42x42x6,5 H
codice:  CA-096-4442  -  cm.44x42x6,5 H
codice:  CA-096-4540   - cm.45x40x6,5 H
codice:  CA-096-4545   - cm.45x45x6,5 H 
codice:  CA-096-4550   - cm.45x50x6,5 H

Cuscino realizzato in schiuma viscoelastica e poliuretano espanso con 
rivestimento amovibile mediante zip. L’interno è composto da:
- base portante in poliuretano espanso densità 35 kg/m3 di 2 cm;
- strato superiore in schiuma viscoelastica densità 60 kg/m3 di 3 cm.
La fodera è realizzata in microfibra, tessuto traspirante e bielastico per la 
parte superiore a contatto con l’utente; in tessuto antiscivolo per la parte 
inferiore a contatto con il supporto

codice:  CA4040-16    - cm.40x40x6   H
codice:  CA4545-16    - cm.45x45x6   H
codice:  CA4040-110  - cm.40x40x10 H
codice:  CA4545-110  - cm.45x45x10 H

Cuscini realizzati in PVC e gomma composti da celle interconnesse 
gonfiate ad aria per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie 
a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi 
prolungati in posizione seduta. Disponibili nelle altezze di 6 e 10 cm. - 
1 valvola. Fodera traspirante con base antiscivolo e fissaggi a velcro. 
La confezione include, quale dotazione standard, una fodera di ricambio, 
la pompa di gonfiaggio ed un kit di riparazione.
Portata massima Kg. 150

codice:  FMCB1 
 
Cuscino BARIATRICO realizzato in poliuretano espanso di cm. 6 di 
spessore a densità 32 hard per assicurare un’eccezionale comfort ed una 
grande riduzione delle pressioni per utenti bariatrici.
Lastra centrale di cm. 4 di spessore in poliuretano espanso a densità 35.
Lastra superiore di cm. 3 di spessore in viscoelatico lenta memoria a 
densità 45. Fodera in spalmato di poliuretano impermeabile e traspirante 
con cerniera. Peso massimo sopportato Kg. 200
DIMENSIONI: cm.60x50x13 H

codice:  CA-023-4040  - cm.40x40x7,5 H
codice:  CA-023-4242  - cm.42x42x7,5 H
codice:  CA-023-4545  - cm.45x45x7,5 H

Realizzato in gel fluido con impuntura centrale e fodera di rivestimento 
amovibile mediante cerniera su tre lati. In dettaglio troviamo:
- base portante in poliuretano espanso densità 30 Kg/m3 alta 3,5 cm.
- sacca impermeabile in PVC da 400µ contenente il gel fluido. Innovativa 
è l’impuntura centrale realizzata in alta frequenza che aiuta a stabilizzare 
e distribuire uniformemente il gel. Altezza della sacca 4 cm.
La fodera di rivestimento è realizzata in spalmato di poliuretano, tessuto 
traspirante e bielastico, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore 
acqueo, in classe 1 di reazione al fuoco per la parte superiore
a contatto con l’utente e tessuto antiscivolo per la parte inferiore a contat-
to con il supporto (carrozzina)

CUSCINI ANTIDECUBITO
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codice:  1510002001

Dispositivo per ginnastica polmonare. Inspirando profondamente, 
il paziente deve cercare di alzare due o tre sfere, trattenendo 
l’inspirazione il più a lungo possibile e staccando la boccheruola dalle 
labbra per espirare, sempre seguendo le istruzioni del medico curante.
Il dispositivo può essere completamente smontato per le operazioni di puli-
zia e disinfezione, mentre il tubo corrugato, la boccheruola e il filtro 
aria sono sostituibili.

codice:  1510007102  - 2500 ml
codice:  1510007202  - 5000 ml

Respivol è un dispositivo medico mono paziente per incentivare una 
profonda e prolungata inspirazione in pazienti che soffrono di tutti i tipi di 
malattie respiratorie (restrittive e/o ostruttive). L’ allenamento dei muscoli 
respiratori (inspirazione profonda) come parte degli esercizi di riabilitazio-
ne respiratoria, aiuta a migliorare i valori di flusso e volume del paziente, 
ad aumentare la presenza di ossigeno nell’ organismo e a rimuovere più 
facilmente le secrezioni. Dotato di indicatori mobili per segnare il volume di 
“traguardo” e i risultati ottenuti i filtri posti sulla base del dispositivo posso-
no essere smontati e lavati il tubo con il boccaglio può essere inserito negli 
alloggiamenti superiori quando Respivol non è usato - testato clinicamente

codice:  SVR001   - tritapillole
codice:  SVRMC1  - bicchierini con tappo polietilene monouso

Molte persone hanno difficoltà ad ingoiare le pillole. Macinare le pillole e 
aggiungere un liquido facilita l’assunzione dei medicinali
Questo apparecchio risolve il problema. È molto semplice,metti il medici-
nale nella SeveroCup, poi inseriscili nel macinatore, chiudi la porta e entro 
pochi secondi il medicinale è pronto in polvere. Il medicinale può anche 
essere mischiato con un liquido usando la stessa Severo Cup
Il tritapillole elettrico evita l’inalazione accidentale delle particelle di 
farmaco. Nessuna perdita o contaminazione. Prevenzione del RSI
Uso veloce e facile. Silenzioso. Leggero e maneggevole
Ideale per somministrazione via flebo. Prodotto in Olanda

codice:  25729 

Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, permet-
tendo dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Questi pratici prodotti sono 
ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per le cure degli 
animali domestici. Evitano la dispersione delle medicine e garantiscono un 
dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie.
Materiale atossico ed infrangibile.

codice:  25766

Taglia-Frantumapillole - Quattro funzioni in un unico pratico 
dispositivo:  tagliapillole - frantumapillole - vano portapillole - tazzina per 
acqua.

codice:  25731

Frantumapillole manuale in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, 
dimensione e consistenza. Porta-pillole incorporato. Ideale per anziani ed 
operatori ospedalieri. Evitano la dispersione delle medicine e garantiscono 
un dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie.
Materiale atossico ed infrangibile.

INCENTIVATORE RESPIRATORIO

FRANTUMAPILLOLE /TAGLIAPILLOLE 
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codice:  EL35P00

Apparecchio aerosol con prestazioni professionali. Il potente compressore 
di lunga durata è per un uso continuo, è veloce, silenzioso, confortevole e 
compatto ed è inoltre munito di maniglia per gli spostamenti e di vano con 
coperchio per gli accessori, igienicamente separato dal vano del cavo che 
si trova sul retro. Il filtraggio dell’aria è ottenuto con un filtro professionale 
ad alta efficienza. La dotazione prevede l’ampolla RF7 Dual Speed Plus a 
due velocità con sistema valvolare e le mascherine soft-touch con bordo 
morbido.

Ampolla a due velocità             Selettore   Velocità
                                                           MIN   MAX

Erogazione  ml / min’ (1)                 0,23   0,53
MMAD (2) μm                               2.76   2.91
Frazione respirabile < 5 μm (2)  78.5%   76%
Capacità massima (1)                 8 ml

codice:  F-205

Aerosol per uso intensivo equipaggiato con un compressore a pistone. Si-
lenzioso, potente ed affidabile. Scocca in ABS con ampio porta accessori. 
Fornito con ampolla, maschera adulto e pediatrica,tubo cm.210

codice:  OS/80P

Kit per aerosol - (maschera pediatrica / ampolla per nebulizzazione /
tubo antischiacciamento cm. 200) 

codice:  OS/80

Kit per aerosol - (maschera adulti / ampolla per nebulizzazione / tubo
antischiacciamento cm. 200) 

codice:  SC36P00

Apparecchio per aerosol indicato per le terapie generiche. La dotazione 
prevede l’ampolla RF8 a due velocità corredata dalle mascherine per 
adulto e per uso pediatrico soft-touch con bordo morbido, e si comple-
ta con il filtro professionale per l’aria aspirata. La maneggevolezza e la 
silenziosità di funzionamento completano le caratteristiche di questo 
dispositivo.
 
Ampolla a due velocità             Selettore   Velocità
                                                           MIN   MAX

Erogazione ml / min’ (1)                 0.19   0.40
MMAD (2) μm                               4.01   4.48
Frazione respirabile < 5 μm (2)  61.1%   55.5%
Capacità massima (1)                 8 ml

codice:  AIRPRO 3000

Apparecchio aerosol ad alte prestazioni indicato per un uso professionale 
clinico-ospedaliero. Il potente compressore di lunga durata è per un uso 
continuo ed è veloce e silenzioso. La pratica ed ergonomica maniglia lo 
rende facilmente trasportabile, inoltre è dotato di comodo porta-ampolla 
posizionabile a destra o a sinistra.
Il regolatore di pressione, con integrato un filtro professionale ad alta 
efficienza, permette di selezionare la pressione d’esercizio dell’ampolla 
visibile sul manometro, consentendo così di modulare la nebulizzazione 
(MMAD e FPF) in funzione della terapia richiesta.
La dotazione dell’apparecchio prevede l’ampolla RF7 Dual Speed Plus a 
due velocità con sistema valvolare accoppiabile alle mascherine soft-tou-
ch con bordo morbido per un comfort assoluto di adulti e bambini.
Dimensioni: cm 26x12x23,5 H  Peso: 2,4 Kg.

AEROSOL - TERAPIA  


