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codice:  ECG1200B

Elettrocardiografo a 12 canali con display LCD monocromatico da 5.7 
pollici (risoluzione: 320x240), Supporto multi-linguistico. Acquisizione 
simultanea ECG/12 derivazioni. Amplificazione, registrazione simultanea 
12 forme d’onda ECG. Design completamente digitale e a flottante pieno.
Misurazione e interpretazione automatica dei test selezionabile, 300 record 
ECG digital. Analisi di 122 tipi di aritmie. Modalità operativa Manuale/Auto/
Ritmo. Diverse modalità di registrazione: registrazione/stampa.
Utilizzo di filtro digitale ad alta precisione per eliminare la deriva della 
linea di base e altri rumori. Stampante termica regolabile 210/216mm.
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x25,9x9,8 H

codice:  ECG1200H

Elettrocardiografo a 12 canali alta risoluzione 10.4” LED touch screen, 
schermo intero verticale. Acquisizione, amplificazione e registrazione 
simultanea. Stampante termica integrata. Trasferimento illimitato di dati 
USB. Rilevamento e stampa automatica dell’aritmia (122 tipi di aritmia 
diagno sis), HRV (variabilità della frequenza cardiaca) e R-R (ritmo). 
Supporto filo/ rete wireless, connessione di supporto con disco U, SD 
stampante per carte, mouse, tastiera, scanner e laser. Supporto BMP / 
JPG / PDF / DICOM / SCP- ECG / FDA-XML format reporting. Supporto 
software di gestione dati ECG.La forma d’onda e il rapporto di diagnosi 
possono essere visualizzati direttamente sul PC. Potente memorizzazione 
dei dati: 600 secondi 12- esame forme d’onda di piombo, 10000 Ecgs 
memoria interna; diversi formati supportati, nome del paziente e ID nume-
ro di ricerca di supporto.- DIMENSIONE: cm.30x22,5x8 H

codice:  ECG300A

Elettrocardiografo a 3 canali con schermo LCD ad alta risoluzione.
Stampante termica integrata. Acquisizione simultanea di 12 derivazio-
ni. Batteria agli ioni di litio integrata e ricaricabile. Protezione contro le 
interferenze da defibrillatore. Filtraggio digitale completo e resistenza alle 
interferenze ed alla deriva della linea di base. Ampia memoria dei dati 
paziente: 150 Ecg. Usb per trasferimento dati al Pc. 
Misurazione ed interpretazione automatica del tracciato. 
Selezione della modalità operativa: Automatica / Manuale / Ritmo.
Dimens.Carta: mm.80x20m. DIMENSIONE: cm.32x28x7 H

codice:  ECG600A 

Elettrocardiografo a 6 canali con grande schermo LCD ad alta risoluzione.
Acquisizione simultanea di 12 derivazioni. Stampante termica ad alta riso-
luzione integrata. Tastiera alfanumerica retroilluminata. Batteria agli ioni di 
litio ricaricabile. Lead Status Diagram Map: Assistenza al posizionamento 
degli elettrodi. Protezione da defibrillatore.122 tipi di analisi delle aritmie. 
Misurazione ed interpretazione automatica dell’ECG. 
Selezione della modalità operativa: Automatica / Manuale / Ritmo.
Supporto per carta in rotolo o a moduli continui, larghezza 110 mm.
DIMENSIONE: cm.31x30x10,5 H

codice:  ECG1200

Elettrocardiografo a 12 canali con display LCD TFT 12.1” a colori, 
800x600 pixel, operatività touch-screen. 
Tastiera alfanumerica. Stampante termica regolabile 216/210 mm. 
Anteprima di stampa. Diagnosi a video, con interpretazione. 
Vettorcardiogramma (VCG), Record di 10.000 ECG digitali.
Report analisi editabile. Sistema di stampa a calibrazione.
Connessione USB alla stampante per stampa su fogli A4
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x41x11 H

ELETTROCARDIOGRAFO 3 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO 6 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO A 12 CANALI
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codice:  02.512.10

Carrello con tre ripiani con struttura in acciaio verniciato epossidico. 
Montato su ruote piroettanti due con freno, adatto per sostenere e tra-
sportare apparecchi medici.- DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

codice:  02.570.00

Carrello realizzato in tubolare d’acciaio verniciato con piano d’appoggio e 
ruote piroettanti, due con freno, adatto per sostenere e trasportare 
apparecchi medici. - DIMENSIONI: cm.36x31,5x72 H

CARRELLO PER TRASPORTO ECG/MONITOR

codice:  EC-2H

Con i sistemi Holter ECG Labtech è possibile effettuare registrazioni a 
1, 2, 3 o 12 canali a seconda del tipo di registratore e del cavo paziente 
utilizzato. Il software di analisi Cardiospy fornisce registrazioni ECG di 
eccellente qualità. Il programma esegue l’analisi del ritmo, ST, PQ, QT, 
Fibrillazione atriale e Flutter, ed analisi dei blocchi BBB e AV, HRV basato 
su tempo e frequenza e calcola anche i parametri HRT e micro V-TWA. 
L’analisi delle apnee notturne è inclusa. Il software è adatto per l’utilizzo 
in rete.

codice:  EC-12RM-02

L’EC-12RM 12 CH Mobile ECG con software mobile (Android) è un dispo-
sitivo ECG compatto, in grado di trasmettere segnali ECG a 12 canali in 
tempo reale a qualsiasi dispositivo Android (ad es. tablet o smartphone) 
tramite connessione Bluetooth. In questo modo il dispositivo può effettua-
re registrazioni ECG di qualità eccellente con un metodo mobile e veloce. 
È possibile misurare determinate sezioni dell’ECG e personalizzare la 
visualizzazione sullo schermo dell’ECG in base alle proprie esigenze. 
Esistono diversi metodi per inoltrare ogni registrazione: i formati jpeg 
e MFER possono essere entrambi accettati da un determinato server 
collegato.
Il sistema è composto da: 1 EC-12RM Mobile ECG + applicazione Cardio-
spy (da Google Play) + accessori

codice:  EC-12RS-01

ECG a riposo e da sforzo a dodici canali con sistema esperto e database 
integrati, senza PC, stampante, ergometro o tapis roulant.
L’ECG a riposo può essere utilizzato anche per effettuare esami da sforzo 
senza monitorare la pressione arteriosa. In questo caso, la misurazione 
della BP viene effettuata con un misuratore convenzionale e i risultati 
vengono inseriti manualmente nel software. Collegato al PC, il dispositivo 
visualizza le curve di campionamento ed ECG con elevata precisione, 
carica automaticamente i controlli e monitora i parametri HR, ST, ABP, 
MET, ecc. Il software di analisi di facile utilizzo offre misurazioni efficienti 
e affidabili.Il sistema è composto da: 1 EC-12R/S Registratore ECG + SW 
di analisi + interfaccia USB-02/A + accessori.

codice:  BI9100  -  5 Derivazioni
codice:  BI9900  -12 Derivazioni

Registratore Holter ECG a 3/12 canali con cavo paziente a 12 derivazioni.
Display OLED a colori con visualizzazione del tracciato a 3 canali simulta-
neamente ed in tempo reale.
Impostazione dei dati e verifica della qualità del segnale ECG con soli 3 
tasti. Archiviazione e trasmissione dati mediante SD flash card.
Registrazione del tracciato a 3 canali da 1 a 4 giorni con batteria alcalina, 
e fino a 7 giorni con batteria a Litio.
Capacità di registrazione fino a 30 giorni.
Sensore di accelerazione 3D incorporato per rilevare posizione e movi-
mento del paziente. Il dispositivo può rilevare e registrare l’informazione 
derivante dall’impulso del pacemaker e previene le rilevazioni incorrette 
derivanti da artefatti da movimento, polarizzazione elettrica e impeden-
za della pelle. Mediante i moduli opzionale è possibile eseguire ECG a 
riposo e prova da sforzo.

HOLTER ECG  
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codice:  2011000300  - adulto
codice:  2012000300  - pediatrico

Elettrodi periferici per elettrocardiografo modello a pinza per adulti
e pediatrici in AG/AGCL. Conf. 4 pz.

codice:  2062000215  - Ø mm.15
codice:  2062000224  - Ø mm.24
codice:  2062000230  - Ø mm.30

Elettrodi precordiali in NICKEL con pompetta in gomma e campana 
metallica. Conf.6 Pz.

ELETTRODI PERIFERICI PER ECG

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA IN NICKEL PER ECG

codice:  F9060

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per adulti, connessione a clip. 
Conf.50 pz.

codice:  F9047/4FL

Elettrodi universali per ECG con forma rettangolare - latex free
Materiale: Schiuma - PE
Dimensione: 28 x 44 mm
Gel: Liquido
Connessione: Spina 4 mm
Applicazione: Adulti - riposo ECG
Minimo di vendita: Conf. da 1.000 pz.(20 buste da 50)

codice:  F9060/P

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per pediatria, connessione a clip. 
Conf.50 pz.

ELETTRODI MONOUSO PER ECG

CARTA PER ECG DI OGNI TIPO DI APPARECCHIO 
IN ROTOLO O PACCHETTO

A RICHIESTA

CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIO ECG

Vasta gamma di cavi per paziente utilizzati per i principali modelli di 
elettrocardiografi presenti sul mercato
Per ogni modello di cavo è prevista la versione con o senza protezione 
dalle scariche da defibrillazione
Per la fornitura è indispensabile comunicare la marca e il modello 
dell’apparecchio in possesso.
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codice:  F2017P  - pediatrici  Ø 42 mm.
codice:  F2017     - adulti        Ø 50 mm.
   
Elettrodo monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL (Ar-
gento/Argento Cloruro) e clip metallica. Sono particolarmente indicati per 
breve/medio monitoraggio durante le prove da sforzo ed esami Holter 
applicandoli direttamente sulla superficie della pelle. Il sensore in Ag/
AgCL fornisce un tracciato stabile e affidabile e la configurazione decen-
trata consente una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici. Conformi alle norme ANSI/AAMI 
EC12.2000 permette il recupero del segnale ECG dopo la scarica da 
defibrillatore. I prodotti non contengono lattice. Conf.50 pz.

codice:  F2017P/4FL  - pediatrici mm.42x27
codice:  F2017/4FL     - adulti       mm.52x35 
   
Elettrodi monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL
(Argento/Argento Cloruro) con connessione femmina 4 mm.
Possiedono caratteristiche tecniche che li rendono del tutto affidabili 
durante le registrazioni del segnale ECG a riposo, applicandoli diret-
tamente sulla superficie della pelle. Il sensore in Ag/AgCL fornisce un 
tracciato ECG stabile e affidabile e la configurazione decentrata consen-
te una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici.
Conforme alla norma ANSI/AAMI EC12:2000 permette il recupero del se-
gnale ECG dopo la scarica da defibrillatore. La busta dopo essere stata 
aperta può essere richiusa su se stessa al fine di garantire una
migliore conservazione degli elettrodi che rimangono al suo interno. 
I prodotti non contengono lattice. Conf.50 pz.

ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO ECG 

codice:  2257000

Adattatori per terminali cavo studio ECG. Attacco femmina da 4 mm. 
Conf. da 10 pezzi composto da 6 adattatori bianchi e da 1 nero / 1 rosso 
/ 1 verde / 1 giallo

codice:  2239

Elettrodi in FOAM 3M RED DOT per il monitoraggio lungo. 
Ogni elettrodo è composto da gel solido conduttivo che non crea umidità 
e assicura freschezza di prodotto e la parte adesiva Micropore, comodo, 
traspirabile, flessibile e non abrasivo. Conf.50 pz.

codice:  F9089/GL  - mm.36x45

Elettrodo monouso,(ovale), sensore in Ag/AgCl, connessione a clip, 
supporto in FOAM, gel liquido

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA IN NICKEL PER ECG

ELETTRODI MONOUSO PER ECG
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codice:  G005

Il gel conduttivo liquido è un ottimo conduttore ad elevata viscosità. 
Studiato appositamente per annullare la resistenza fra cute ed elettrodi, è 
utilizzabile sia per ECG che in procedure di defibrillazione. 
Di aspetto cristallino, è esente dall’effetto “filo”, non contiene formaldeide. 
Inoltre è completamente idrosolubile, non irrita, è inodore e di facile 
rimozione; non macchia, non contiene alcool, non unge e non contiene 
principi attivi che possano ossidare o lasciare residui permanenti sugli 
elettrodi; non ionizza e non si ossida nel tempo. 
I conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di legge.
Confezionamento primario: flacone da 260 ml

codice:  G008

Gel liquido per ultrasuoni incolore in flacone da 260 ml. 

codice:  TK001

ll Gel ECO 20 ml. in busta sterile è un ottimo eco-conduttore ad elevata 
viscosità. Di aspetto cristallino, è esente da sali e dall’effetto “filo”, non 
contiene formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il 
movimento della sonda, facilitando il lavoro dell’operatore. Gel ECO non 
macchia, non unge, non ionizza e non si ossida nel tempo. Non contiene 
principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della 
sonda. I conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di 
legge.

GEL CONDUTTIVO PER APPARECCHI

codice:  FM33281

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una 
migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga.
Grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da 
paziente a paziente, assicurando grande igiene. Privo di alcool.

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE SONDE - ML 250 

codice:  F9019/N

Adattatore a “coccodrillo” con presa 4mm femmina, rende possibile la 
connessione di un cavo ECG con terminali “a banana” 4 mm ad elettrodi 
con connessione a linguetta
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codice:  PMS8000C

Monitor per terapia intensiva, unità coronariche, sale operatorie e trauma-
tologia. Rivestimento robusto e stagno di livello IPX1 e touch screen LED 
da 12.1”. Più di 16 modalità di analisi delle aritmie, funzione di alarm-re-
call, registrazione dei rapporti di ipoxemia, memorizzazione e stampa di 
200 allarmi di aritmia e 2000 gruppi di misurazione di pressione. Memoriz-
zazione di 120 ore di revisione dei grafici. Disponibili di serie le tecnologie 
SpO2, CardioTecTM, ICG, AcuTecTM per il controllo dell’ipertensione. 
Il monitor può utilizzare le tecnologie più avanzate quali Nellcor per la 
misurazione di SpO2, IIG e EtCO2 ed assicurare il monitoraggio del gas 
anestetico.  DIMENSIONI: cm.34,4x16,5x29 H

codice:  PMS8000D

Monitor a 6 parametri anti-interferenze. Parametri standard: ECG/HR, 
RESP, SPO2, PR, PNI, TEMP con monitor LCD 12.1” TFT. La tecnologia 
CardioTec TM ECG Monitoring consente 16 modalità di analisi dell’arit-
mia, l’analisi del segmento ST ed una grande precisione nella misura-
zione del segnale ECG. La Diox TM Digital SPO2 Technology consente 
una misurazione efficace anche in casi di bassa perfusione e tremolio 
alle dita. Il monito utilizza L’AcuTec TM Blood Measuring Technology 
ed la pericardio emodinamica al fine di garantire misurazioni precise in 
pazienti in condizioni critiche. Sistema multiplo con batteria dell’autono-
mia di 3 ore. Possibilità di connessione con o senza filo all’unità centrale 
di monitoraggio e memorizzazione dei dati su supporto USB. Protezione 
dei dati in caso di interruzioni di corrente. Connettività: Porta USB (per 
aggiornamento del software). E’ presente inoltre una presa speciale PNI 
con copertura anti polvere. DIMENSIONI: cm.30x13,2x26,7 H

codice:  LTD360

Monitor paziente facilmente trasportabile
Schermo da 10.1” ad alta risoluzione - Interfaccia utente progettata per un 
utilizzo estremamente semplice ed intuitivo - Differenti modalità di 
visualizzazione per soddisfare diversi scenari clinici - Misurazione accura-
ta e affidabile dei parametri: 8/5 leads ECG,SPO2NIBP. PRRESP.TEMP
2 canali (una sonda in dotazione) - 168h di archiviazione trend, 4000 
misurazioni NIBP - Batteria ricaricabile agli ioni di litio, ampia autonomia 
(4-6 ore di lavoro continuo) - 2 porte USB e Porta Ethernet
Peso netto: 2,5 kg (peso netto)
DIMENSIONI: cm. 27,8x12,0x19,0 H

codice:  PMS8000H

MONITOR PORTATILE con schermo Touch screen LED da 8.4” (adatto 
anche per Ambulanze). Interfaccia multipla: Visualizzazione standard ed 
in formato grande. Visualizzazione delle tendenze grafiche 
(2 h). Visualizzazione OXYCRG. Registra 96 ore di tendenze grafiche.
Aritmia ed analisi del segmento ST, calcolo delle dosi farmacologiche, 
rilevazione pacemaker. Batteria ricaricabile agli ioni di litio con 4 ore di 
autonomia. Connessione con o senza fili alla centrale di monitoraggio. 
Sorveglianza del paziente durante trasporto, terapia intensiva, PACU,
NICU. DIMENSIONI: cm.24,6x10,7x21,4 H

codice:  FM35134  

Monitor Multi Parametrico PC 3000 - Display 7’’ a colori ad alta risolu-
zione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di 
visualizzazione parametri)
Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR;
Analisi aritmia e analisi segmento ST
Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri
Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG
Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi
Modalità di misurazione adulti/pediatrica - Allarmi visivi e acustici

MONITOR  MULTIPARAMETRICO
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codice:  FM5000C

FM5000C Monitor Materno/Fetale di ultima generazione, con schermo 
LCD touch-screen pieghevole. Fornisce prestazioni eccellenti, un super 
sistema operativo e una memoria potente. L’operatività copre l’intero arco 
applicativo pre, intra e post parto. FM5000C si avvale di una modalità 
operativa semplice e rapida, con schermo pieghevole 12.1 TFT per 
visualizzazione multi-angolare, un design esclusivo della struttura interna, 
che offre comodità di manutenzione e upgrading. 
La struttura interna è composta da un sistema ARM avanzato e da un 
modulo fetale d’alta qualità, modulo ECT e Modulo NIBP, ecc
DIMENSIONI: cm.27x35,2x10 H

codice:  FM5000PLUS

Monitor 12.1 Display touch screen. Lo schermo può essere regolato per 
l’osservazione multi-angolo. Adatto per applicazioni antepartum e po-
stpartum. - interfaccia a 3 parametri, interfaccia a 9 parametri, grande
 interfaccia font
Trasduttore FHR ad alta sensibilità
Marcatore automatico/manuale del movimento fetale
Sistema automatico di valutazione dello stato fetale
Stampante termica 152mm da incasso
Compatibile con il sistema di monitoraggio centrale
FM manuale/automatico, sistema di punteggio automatico:
NST, FISCHER, FISCHER modificato, KREBS
DIMENSIONI: cm.26,5x34x10 H

codice:  FD5000A

Doppler/Ossimetro tascabile concepita per soddisfare le esigenze in 
termini di esami di routine per le donne in gravidanza in ospedale,
in clinica, a casa. Il doppler si avvale della tecnica degli ultrasuoni 
per rilevare i suoni doppler dal feto già a 10 settimane dal concepimento 
fino alla nascita del bambino. E’ in grado di visualizzare la frequenza 
cardiaca fetale, SpO2 e la frequenza cardiaca con retroilluminazione blu.
DIMENSIONI: cm.13x8,5x3 H

codice:  MP-30A

Pompa siringa Touchscreen LCD da 2,4 “ - Libreria di farmaci disponibile
Batteria interna fino a 6 ore di alimentazione continua - Diverse modalità 
di infusione: adatte a diverse applicazioni e una varietà di farmaci speciali
modifica della portata senza interrompere l’infusione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 244(W) x74(H) x164(D)mm - Peso: 1.6 kg (inclusa batteria)
Classificazione: Tipo CF, Classe I, IPX2
Tipo di siringa: Tutte le siringhe di 5ml, 10ml, 20m I,30m I, 50ml conforme 
allo standard - Gamma di velocità di 0.1-100.0ml/h (siringa da 5ml)
infusione: 0.1-300.0ml/h (siringa da 10ml) - 0.1-600.0ml/h (siringa da 
20ml) - 0.1-900.0ml/h (siringa da 30ml) - 0.1-2000.0ml/h (siringa da 50ml)

codice:  FM5000E

Schermo LCD 5.7 pollici. Batteria litio integrata ad alta capacità più di 
4 ore di funzionamento. Supporta la memorizzazione dei dati e l’upgra-
ding del software mediante disco USB esterno. Stampante 112mm. Slot 
estraibile per la sostituzione della carta e l’osservazione. Misurazione FM 
manuale/automatica, sistema automatico di scoring dello status del feto.
Indicatore dell’intensità del segnale FHR, verifica del canale incrociato 
per i gemelli. Protezione dati in caso di spegnimento per 300 casi. 
Riproduzione e memorizzazione di 60 ore di forme d’onda in tempo reale. 
Funzione di monitoraggio con TemPom (™) timing, per evitare un
monitoraggio eccessivamente lungo. Supporta la stampa del timing. 
Supporta la connessione wire & wireless alla stazione di monitoraggio 
centrale. Configurazione standard - FHR, TOCO, FM, Stampante. 
Configurazione opzionale - gemelli
DIMENSIONI: cm.23x28,5x10 H

MONITOR  FETALE

DOPPLER  FETALE  PORTATILE

POMPA PER SIRINGA A UNA VIA



25

D
IA

G
N

O
ST

IC
A 

PR
O

FE
SS

IO
N

AL
E

D
IA

G
N

O
ST

IC
A 

PR
O

FE
SS

IO
N

AL
E

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  FM23450

VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene 
nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con acces-
so venoso difficoltoso. Si basa sulla tecnologia dell’illuminazione trasversale
i fasci luminosi provenienti da un vettore circolare di LED penetrano nella 
pelle e fungono da fonte luminosa per ottenere un’illuminazione profonda dei 
tessuti sottocutanei. Le vene nell’area illuminata assorbono la luce e risaltano 
come linee scure. Il dispositivo è costituito da due serie di LED colorati: una 
serie emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un’altra serie 
emette luce rossa per trovare le vene più profonde.
Vantaggi di VeinSpy™: riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del 
punto di inserimento dell’ago - nessun ritardo nel trattamento a causa dell’ac-
cesso venoso difficoltoso - riduce il dolore dovuto all’inserimento dell’ago, 
evita gli ematomi

VEINSPY RILEVATORE VENE PORTATILE

ECOGRAFO  DP20  

codice:  FM33991  -  ( senza sonda )

Semplice da usare e leggero da portare ovunque, combina un’ottima qualità dell’immagine, design, affidabilità diagnostica e 
convenienza. Sistema ad ultrasuoni in B/N con funzioni avanzate - Modalità del display ed elaborazione dell’immagine
Banda larga, immagine multi frequenza: B, B/B, 4B, B/M, M - Elaborazione dell’immagine:
- sonde multi frequenza per modalità immagine in 2D - imaging armonico tissutale (THI) con sonda convex (solo 33976)
- iClear: elevato nitidezza delle immagini - immagine specifica dei tessuti (TSI) - funzione zoom spot e zoom pan
- ExFOV (estensione campo di visione) consente di ottenere migliori informazioni diagnostiche mediante una visualizzazio-
ne estesa della struttura anatomica su ogni tipo di sonda: convessa o lineare.- iTouch (ottimizzazione automatica immagine) 
- mappa dei colori - Interfaccia utente - tastiera QWERTY alfanumerica con retroilluminazione - trackball: velocità configura-
bile - 8 segmenti TGC - tasti funzione definibili dall’utente per accesso veloce ai menu
Sistema di gestione dati paziente iStation™ - motore di ricerca integrato per i dati paziente - revisione dettagliata delle 
informazioni del paziente - backup e ripristino dei dati paziente/invio immagini/eliminazione dati, archiviazione dell’immagine 
su hard disk e USB, salvataggio temporaneo in memoria. Modalità memoria/revisione - video, trasferimento diretto su PC
Dimensioni: 16 x 29 x h 35.4 cm (6.3’’x 11.4’’x h 13.9) • Peso: 5.1 kg • Display: LED 12.1 pollici, alta risoluzione 1024 x 768 
Lingue del display: FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL • Alimentazione: AC100-240V, 50-60 Hz 
Batteria ioni-litio ricaricabile (su richiesta)
SONDE:  33976 ( Convex 3.5 MHz ) - 33977 ( Lineare 7.5 MHz ) - 33978 ( Convex 6.5 MHz )
              33979 ( Micro-Convex 6.5 MHz ) - 33980 ( Micro-Convex 3.5 MHz ) - 33983 ( Lineare 7.5 MHz )

33976 33977

33978 33979

33980 33983

Caratteristiche tecniche: Numero di LED: 22 arancioni, 8 rossi - Apertura funzionale: 17 mm  
Diametro di visualizzazione: 33 mm - Batteria ricaricabile: ioni di litio, 3,7V, 1150mAh 
Caricabatteria: ingresso 110-240 V CA, uscita 5V CC 750mA - Backup batteria: un’ora e mezza di uso continuo - 
Peso: 90 g - In dotazione 50 guaine di plastica monouso
DIMENSIONI: mm.125 x 65 x 22,7 
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codice:  FM33528

Spirometro Portatile  MINISPIR  con Winspiro PRO
Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con comparazione 
PRE/POST. Interpretazione avanzata del test spirometrico. 
Incentivo pediatrico con animazioni. Stima dell’età polmonare (ELA). 
Test di provocazione bronchiale con nuovo protocollo Mannitol con 
FEV1 dose - risposta. Sensore di temperatura digitale per conversione a 
BTPS. Turbina riutilizzabile. 32 parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1%, 
FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, 
FEF25-75%, FET, Vext, età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, 
IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
Caratteristiche tecniche: Sensore di temperatura: semiconduttore 
(0-45°) - Sensore di flusso: turbina digitale bi-direzionale- Range di flusso: 
±16 L/s - Precisione volume: ± 3% o 50 mL  - Accuratezza flusso: ± 5% o 
200 mL / s - Resistenza dinamica a 12 L/s: <0.5 cm H2O/L/sec - Connetti-
vità: porta USB - Alimentazione: porta USB  - Peso: 65 g
Dimensioni: 50 x 142 x 26 mm
Requisiti del sistema per Winspiro Light/Proo: Microsoft Win-
dows: XP, Vista 32/64 bit, Seven 32/64 bit Porta USB - Risoluzione scher-
mo: 1024x768 Hard disk: 128 MB (meglio 256 MB) - Porta USB

codice:  FM33890 
Boccagli specifici o generici per spirometri in confezioni da 100 pz.

codice:  FM33476

Pinzetta stringinaso monouso con cuscinetti in schiuma, Conf. da 100 pz.

codice:  FM23983  - lettore di lipidi, glucosio e emoglobina 
Stumento che consente ai medici di controllare il tasso di lipidi e di verifi-
care il glucosio e l’emoglobina in meno di 3 minuti.
Solo 45 µl per l’esame completo dei lipidi, 7µl per quello dell’emoglobina, 
0,5 µl per il glucosio. Il medico può verificare i valori durante la visita.
Misura del colesterolo, dei trigliceridi, HDL, LDL contemporaneamente in 
meno di 3 minuti. 
Software opzionale da scaricare facilmente (CD+ cavo) per la lettura dei 
dati. 
Più di 500 misurazioni (lipidi) o più di 1 000 misurazioni (glucosio o emo-
globina)  - Lipidi e emoglobina: metodo ottico - 
Glucosio: metodo elettrochimico. 
Display: LCD (retro-illuminazione LED)             

codice:  FM33519

SPIROLAB - Spirometro con display a colori e caratteristiche uniche e 
inimitabili: - FVC, VC, MVV, confronto broncodilatatore PRE/POST con 
un’ampia gamma di parametri selezionabili
- batteria ricaricabile a lunga durata con autonomia di circa 10 ore
- display a colori touchscreen 7“
- collegabile alla stampante esterna PostScript tramite USB
- 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione ossimetrica
- test in tempo reale su PC tramite Bluetooth®
- stampante B/N inclusa veloce e silenziosa con formato distampa 
personalizzabile - lingue del software selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE. 
• Opzione ossimetria - Sonda da dito riutilizzabile per adulti e bambini.
• Flowmeter monouso conforme aglistandard ATS/ERS - Il boccaglio, la 
turbina e il filtro interamente monouso garantiscono il 100% di igiene e
nessun rischio di contaminazione incrociata.
Nessuna calibrazione richiesta. - Adatto anche per uso pediatrico senza 
necessità di adattatore. - Incentivo pediatrico brevettato visibile diretta-
mente sullo schermo.
Software con aggiornamento gratuito per PC ad elevata prestazione per 
spirometria e ossimetria.

SPIROMETRI

ACCESSORI PER SPIROMETRI

APPARECCHIO PER ANALISI 


