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IN QUESTO CATALOGO

La ditta  F.MARINELLO DE PAOLI è presente sulla piattaforma 
 “CONSIP MEPA” NAZIONALE e “SINTEL”- REGIONE LOMBARDIA   

  1  - DIAGNOSTICA                                                                                      

  2  - DIAGNOSTICA PROFESSIONALE                                                 

  3  - MONOUSO                                                                                           

  4  - GUANTI                                                                                                

  5  - ABBIGLIAMENTO                                                                                  

  6  - GINECOLOGIA                                                                                        

  7  - ARREDO OSPEDALIERO                                                                        

  8  - ARREDO AMBULATORIO - BACINELLE                                              

  9  - BILANCE                                                                                                 

 10 - LAMPADE                                                                                                 

   11 - ASPIRATORI                                                                                          

 12 - ELETTROBISTURI                                                                                     

 13 - STERILIZZAZIONE - CESTELLI CONTAINER                                         

 14 - DISINFETTANTI                                                                                          

 15 - FISIOTERAPIA                                                                                         

   16 - RIABILITAZIONE - TERAPIA - AUSILI                                                   

 18 - EMERGENZA                                                                                             

 19 - STRUMENTARIO CHIRURGICO                                                             

 17 - RIANIMAZIONE                                                                                      
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CARRELLI PORTA MATERIALI
CARRELLI PORTA SACCHI     
CARRELLO MEDICAZIONE                                  
CARRELLI MULTIFUNZIONE                              
CARRELLO TERAPIA                                                 
CARRELLO PORTA CARTELLE 
CARRELLI PER EMERGENZA                               
CARRELLI PORTA APPARECCHIATURE                
CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO    
CARROZZINE PIRGHEVOLE           
CARTA ECOGRAFICA SONY                                  
CARTA IGENICA INTERFOGLIATA              
CASACCHE IN COTONE UNISEX                                 
CASACCHE MONOUSO UNISEX                                 
CATETERE ESTERNO PER UOMO               
CATETERE MOUNT                                                          
CATETERE NELATON MONOUSO                                
CATETERE FOLEY  MONOUSO                                    
CATINI INOX/CARTONE                                 
CAVO PER PINZE BIPOLARI                                        
CEROTTI A ROCCHETTO                                  
CEROTTI A ROTOLO IN TNT                                 
CEROTTI MEDICATI                                                    
CEROTTO OCULARE                                                    
CEROTTO PER FISSAGGIO AGO CANNULA               
CEROTTI SUTURA CUTANEA               
CEROTTI TRASPARENTI TEGADERM 3M
CESTELLO IN PLASTICA PER FLEBO               
CESTELLI A FILO PER STERILIZZAZIONE 
CESTELLI PER STERILIZZAZIONE                                 
CICLO PER RIEDUCAZIONE ARTI INFERIORI            
CINTURE TRASFER./CONTEN. PAZIENTE               
CINTURA A RAGNO PER IMMOBILIZZAZIONE           
CIRCUITO VA E VIENI                                                   
CLASSIFICATORI UFFICIO                                 
COLLARI CERVICALE                                     
COLPOSCOPI A STATIVO - CENTREL                
COMODINI PER LETTI DEGENZA               
COMPRESSE OCULARI
CONCENTRATORE OSSIGENO                                 
CONTAINER IN ALLUMINIO                                  
CONTENITORE ARCHIVIO TEST AUTOCLAVE             
CONTENITORE LAME BISTURI DA SMALTIRE           
CONTENITORE RACCOLTA AGHI DA SMALTIRE        
CONTENITORI URINA                                                    
COPERTA / ANTIFIAMMA / ISOTERMICA PER P.S.
COPRISCARPA MONOUSO                                          
COPRISONDA IN LATTICE MONOUSO               
COTONE IDROFILO                                                     
CUFFIA MONOUSO IN TNT
CUCITRICE CUTANEA MONOUSO
CULLA PER NEONATI SU CARRELLO               
CURETTA AURICOLARE MONOUSO                           
CURETTE GINECOLOGICHE KARMAN                
CURETTE BIOPSIA MONOUSO                                 
CURETTE DERMATOLOGICHE MONOUSO                
CURETTE PER PRELIEVO ENDOMETRIALE               
CUSCINI ANTIDECUBITO                                 
CUSCINI PER FISIOTERAPIA                                 
CUSCINETTI GONFIABILI PER STEP               
CREMA CONDUTTIVA PER APP.FISIOTERAPIA         

D
  
DEAMBULATORI                                                    
DEFIBRILLATORI                                                    
DEFLUSSORI STERILI PER INFUSIONE               
DERMATOSCOPI
DETERGENTE PER FERRI                                                    
DIAPASON                                 
DISCO GIREVOLE PER TRASFERIMENTI              
DISINFETTANTE BIANCHERIA  
DISINFETTANTE MANI E DISTRIBUTORI                                  
DISINFETTANTI PER CUTE                                 
DISINFETTANTI PER FERRI  
DISINFETTANTE SPRAY              
DISPENSER CARTA IGENICA
DISPENSER GUANTI                                 
DISPENSER ROTOLO ASCIUGAMANI CARTA            
DISPENSER TOVAGLIOLINI CARTA                             
DISPOSITIVO CREA SOVRASCARPE
DISTILLATORE ACQUA               
DOPPLER FETALE / VASCOLARE CON SONDA

                                 
                                                       

A
  
ABBASSALINGUA MONOUSO                              
ACCESSORI PER LETTO DEGENZA                        
ADATTATORI PER ELETTRODI ECG           
AEROSOL TERAPIA                                                
AGHI AGOPUNTURA MONOUSO                             
AGHI AMNIOCENTESI                                           
AGHI CANNULA / FARFALLA MONOUSO                              
AGHI MESOTERAPIA/MEDICINA ESTETICA            
AGHI IPODERMICI MONOUSO                              
AGHI PER ELETTROLISI                                           
AGHI SPINALI                                                             
ALTIMETRI ADULTI/NEONATI 
ALZACOPERTE                             
ALZAWATER
ANTIFURTO PER CARROZZINA DISABILI                                                
APPARECCHIO PER ANALISI 
APPARECCHIO PER ELETTRO-NEURO-STIM.          
APRI BOCCA A CUNEO  PER P.S.        
ARMADIO CONTENIMENTO D.P.I.           
ARMADIETTI P.S.                                                
ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI                           
ARMADIO PORTAMEDICINALI                     
ARMADIO LIBRERIA                                                
ARMADI AMBULATORI                              
ARMADI INOX                                                             
ARMADIO PAZIENTE SALA DEGENZA                                                
ARMADIO SPOGLIATOIO                              
ASPIRATORE PER FUMI CHIRURGICI           
ASPIRATORE MANUALE PER P.S.           
ASPIRATORI CHIR. PORTATILI/CARRELLATI            
ASSI DI TRASFERIMENTO                              
ASSORBENTI PER SVERSAMENTO LIQUIDI          
ATTACCAPANNI A COLONNA 
AUDIOMETRO PORTATILE                             
AUTOCLAVI PER STUDIO MEDICO           

  B
  
BACINELLE RENIFORMI INOX/CART./PLASTICA    
BARELLE DOCCIA                                                     
BARELLE PER  AMBULANZA.                             
BARELLE  OSPEDALIERE                               
BARELLA PER P.S.PIEGHEVOLE IN 4            
BASTONI IN LEGNO PER GINNASTICA           
BASTONE PER ANZIANI                               
BENDE MAGLIA O RETE TUBOLARE            
BENDE PER MEDICAZIONI                              
BENDE SALVAPELLE                                                 
BIDET PER ALZA WATER                                    
BILANCIA A SEDIA                                                     
BILANCE MECCANICHE PROFESSIONALI            
BILANCIA MULTIFUNZIONE                              
BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI            
BILANCE PESANEONATI/ BAMBINI  
BILANCIA A PIATTAFORMA
BIOIMPEDENZIOMETRO           
BISTURI  STERILI                                                
BOLLITORI INOX                                                
BORSE ACQUA CALDA / GHIACCIO           
BORSE ISOTERMICHE/EMOCOMPONENTI           
BORSE PER EMERGENZA P.S. - VUOTE           
BRACCIALETTI IDENT. MAMMA- NEONATO           
BUSTE E ROTOLI PER STERILIZZAZIONE    
BUSTA GEL CALDO/FREDDO                           

  C
  
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA                         
CAMICI IN COTONE UOMO/DONNA           
CAMICI MEDICO MONOUSO                               
CANNULE DI GUEDEL                              
CAPPELLINO CHIRURGICO MONOUSO           
CAPSULE INOX-POLIPROPILENE           
CARAFFA IN PLASTICA                                             
CARROZZINE PIEGHEVOLI PER DISABILI           
CARRELLO A STATIVO PER ECG       
CARRELLO AMAGNETICO                       
CARRELLO ANESTESIA                                            
CARRELLO PER ELETTROBISTURI
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E
  
ECOGRAFO POTATILE
ELETTROBISTURI COMPLETI  
ELETTROCARDIOGRAFI    
ELETTRODI PER ELETTROBISTURI
ELETTRODI PER ECG
ELETTRODI ULTRASUONI/ELETTROST.                   
ELETTROMIOGRAFIA                                                  
ELETTROTERAPIA                                                  
ENTEROCLISMA                                                           
ETICHETTATRICE PER BUSTE AUTOCLAVE              

F
  
FASCIA ELASTICA TERA-BAND 
FASCIA ELASTICA FERMA ELETTRODI                               
FASCIATOIO PER NEONATI                                  
FEDERA DI MAYO                                                         
FERMA CAPO PER P.S.                              
FERULA DI CONTENIMENTO GAMBA              
FILTRO ANTIBATTERICO PER RUBINETTO           
FISSATORE PER PRELIEVI CITOLOGICI              
FONENDOSCOPI STANDARD                                   
FORBICE D’EMERGENZA INOX                                  
FORBICE DI LISTER PER BENDAGGI              
FORNELLO INOX AD ALCOOL                                 
FRIGORIFERO/CONGELATORE LABORATORIO       
FRANTUMAPILLOLE MANUALE/ELETTRICO 
           

G
  
GARZE PIEGATE IN TNT                                  
GARZE TRANCIATE/PIEGATE IN COTONE              
GEL LUBRIFICANTE PER GINECOLOGIA              
GEL PER ECG/ULTRASUONI                                  
GHIACCIO ISTANTANEO O GEL                                 
GRADONI PER RIABILITAZIONE 
GREMBIULE MONOUSO                                
GUANTI COPOLIMERI                                  
GUANTI IN FILO DI COTONE                                  
GUANTI IN LATTICE                                                      
GUANTI IN NEOPRENE                                  
GUANTI IN NITRILE                                                    
GUANTI IN VINILE                                                    
GUANTI A MANOPOLA PER PULIZIA PERSONA                                
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO
              

H
  
HOLTER PRESSORIO 24 h                                 
HOLTER ECG                                                   

I
 
IMMOBILIZZATORE SPINALE                                  
INCENTIVATORE RESPIRATORIO               
INDICATORI STERILIZZAZIONE                                  
ISTEROMETRO MONOUSO                                  
  

K
  
KIT MONOUSO MED. - SUTURA - TRICOT.              
KIT MONOUSO CATETERISMO                                   
KIT MONOUSO PER RIMOZIONE SUTURA              
KIT PER RIMOZIONE SPIRALE                                   

L
LACCI EMOSTATICI                                                    
LAME PER BISTURI                                                      
LAMPADE DI WOOD                                                    
LAMPADE PER ESAMI/PICCOLA CHIRURGIA                                                                               
LAMPADA CLAR/STORZ                                               
LAMPADA FRONTALE                                                 
LAMPADE CON LENTE D’INGRANDIMENTO              
LAMPADE SALA OPERATORIA                                    
LANCETTE PUNGIDITO                                                
LARINGOSCOPI                                                                                                                                                  
LASERTERAPIA PROFESSIONALE              
LAVANDINO PER AMBULATORIO                  
LENZUOLA / SALVIETTE MONOUSO                              
LENZUOLINI IN GOMMA                                 
LETTI DEGENZA OSPEDALIERA E ACCESSORI  
LETTO PER NEONATI     
LETTO PER TRAZIONE
LETTINI FISIOTERAPIA                                                
                                          

LETTINI VISITA A UNO E DUE SNODI
LETTINI VISITA STRUTTURA IN LEGNO  
LETTINI VISITA PIEGHEVOLI A VALIGIA  
LETTINI VISITA MISTA                                                    
LETTINI VISITA MISTA ALT.VARIABILE              
LETTINI VISITA ALT.VARIABILE
LETTINI VISITA/POLTRONA              
LETTINI VISITA GINECOLOGICA                                  
LETTINI VISITA GINEC. ALT.VARIABILE              
LETTINO PEDIATRICO
LIQUIDO PER RIMOZIONE CEROTTI                                 
LUCCIOLE A CLIP COMPLETE DI BATTERIE  
LUCI E OTTICHE                                                     
     

M
MACCHINA PER GHIACCIO LABORATORIO               
MAGNETOTERAPIE PROFESSIONALI               
MANIPOLI ELETTROBISTURI                                  
MANOMETRO AMBU PER CONTROLLO PRES          . 
MANUBRI PER PESISTICA                                 
MARTELLETTI NEUROLOGICI                                  
MASCHERA BOCCA BOCCA EMERGENZA               
MASCHERA D’EMERGENZA CPR                
MASCHERA VENTURI                                  
MASCHERE LARINGEE AMBU                                 
MASCHERE PER PALLONI RIANIMAZIONE               
MASCHERE CON RESERVOIR               
MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO                                   
MASCHERINE DI PROTEZIONE FFP-2/3                
MATERASSI ANTIDECUBITO                                  
MATERASSINI PER FISIOTERAPIA               
MATERASSO A DEPRESSIONE PER P:S:                    
MATERASSO DOCCIA / LETTO                                  
MATITA LEVA SCHEGGE                                  
MEDICAZIONE PROTETTIVA RESTON 3M
MISURATORI PER NEONATI                                 
MONITOR MULTIPARAMETRICI E FETALI               
MONOPALLA PER SFIGMO                                  
MULTINIETTORI STERILI PER MESOTERAPIA           

N
  
NEGATIVOSCOPI A TAVOLO/MURO               

  O
  
OCCHIALI PER OSSIGENOTERAPIA               
OCCHIALI DI PROTEZIONE                                   
OCCHIALI DI PROVA VISTA                                 
OCCHIALI NISTAGMO DR.FRENZEL               
OCCHIALI D’INGRANDIMENTO                                 
OFTALMOSCOPI                                                    
ONDA D’URTO PROFESSIONALE                                
OTOSCOPI                                                    
OTTOTIPI LUMINOSI E NON LUMINOSI               

P
PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE P.S.               
PADELLA IN PLASTICA/CARONE                
PALLONI PER ANESTESIA                                  
PALLONI E PALLINE PER RIABILITAZIONE               
PALLONI PER RIANIMAZIONE P.S.                                 
PANTALONI UNISEX IN COTONE                
PAPPAGALLO PLASTICA/CARTONE                
PARAVENTI PER AMBULATORI 
PARAVENTI SALA DEGENZA                                
PARALLELE PER DEAMBULAZIONE               
PEDANE OSCILLANTI PER RIABILITAZIONE               
PENNE DERMOGRAFICHE                                          
PESSARI PER GINECOLOGIA                                 
PERFORATORE AMNIOTICO                                        
PIANI DI LAVORO CON MOBILETTI               
PIANTANE PORTA FLEBO                                  
PIANTANA POMPA INFUSIONE                                 
PIASTRE PAZIENTE PER ELETTROBISTURI               
PINZA ANATOMICA MONOUSO                                    
PINZA MONOUSO PREMIFISTOLA                              
PINZA MONOUSO RIMOZIONE SUTURA                    
PINZA MONOUSO STRINGITUBO                                
PINZE BIPOLARI                                                     
PINZETTE OMBELICALI MONOUSO               
PINZA DI MAGILL INOX                                 
PISTOLA PER MESOTERAPIA
PLICOMETRO MANUALE                                         
PODOSCOPIO       
POLSIERE/CAVIGLIERE PER PESISTICA
POLTRONA BARIATRICA         
POLTRONA /SEDIA COMODA PER DISABILI  
 

INDICE  ALFABETICO SEZ. 2       PAG. 25
SEZ. 12     PAG. 138-139
SEZ. 2       PAG. 18
SEZ. 12     PAG. 141/142
SEZ. 2       PAG. 20/21
SEZ. 15     PAG. 174
SEZ. 15     PAG. 173
SEZ. 15     PAG. 172
SEZ. 3       PAG. 45
SEZ. 13     PAG. 148

SEZ. 15     PAG. 170
SEZ. 15     PAG. 174
SEZ. 7       PAG. 69
SEZ. 3       PAG. 44
SEZ. 18     PAG. 215
SEZ. 7       PAG. 72
SEZ.13      PAG. 150
SEZ. 6       PAG. 62
SEZ. 1       PAG. 6
SEZ. 18     PAG. 208
SEZ. 18     PAG. 208
SEZ. 8       PAG. 115
SEZ. 7       PAG. 83
SEZ. 16     PAG. 191

SEZ. 3       PAG. 36
SEZ. 3       PAG. 36
SEZ. 6       PAG. 59
SEZ. 2-15  PAG. 22/175
SEZ. 18     PAG. 220
SEZ. 15     PAG.165
SEZ. 4       PAG. 54
SEZ. 4       PAG. 48
SEZ. 4       PAG. 50
SEZ. 4       PAG. 48/49
SEZ. 4       PAG. 49
SEZ. 4       PAG. 48/49
SEZ. 4       PAG. 48
SEZ. 4       PAG. 50
SEZ. 4       PAG. 50

SEZ. 1       PAG. 5
SEZ. 2       PAG. 19

SEZ. 18     PAG. 216
SEZ. 16     PAG. 191
SEZ. 13     PAG. 147
SEZ. 6       PAG. 59

SEZ. 3       PAG. 33
SEZ. 3       PAG. 33
SEZ. 3       PAG. 33
SEZ. 6       PAG. 63

SEZ. 18     PAG. 209
SEZ. 3       PAG. 32
SEZ. 10     PAG. 125
SEZ. 10     PAG. 126/128                                                     
SEZ. 10    PAG. 125
SEZ. 10    PAG. 124
SEZ. 10     PAG. 126
SEZ. 10     PAG. 129/130
SEZ. 3       PAG. 31
SEZ. 18     PAG. 202/204
SEZ. 15     PAG. 172
SEZ. 8       PAG. 89
SEZ. 3       PAG. 43
SEZ. 16     PAG. 187
SEZ. 7       PAG. 66/69
SEZ. 7       PAG. 69
SEZ. 15     PAG. 163
SEZ. 15      PAG. 160/163

SEZ. 8        PAG. 100/101
SEZ. 8        PAG. 98
SEZ. 8        PAG. 99
SEZ. 8        PAG. 101
SEZ. 8        PAG. 103
SEZ. 8        PAG. 104  
SEZ. 8        PAG. 105
SEZ. 8        PAG. 102
SEZ. 8        PAG. 103
SEZ. 8        PAG. 101
SEZ. 3        PAG. 42 
SEZ. 1        PAG. 13
SEZ. 10      PAG. 124
 

SEZ. 7        PAG. 84
SEZ. 15      PAG. 172
SEZ. 12      PAG. 140
SEZ. 18      PAG. 205
SEZ. 15      PAG. 170
SEZ. 1        PAG. 13
SEZ. 17      PAG. 200
SEZ. 17      PAG. 198
SEZ. 17      PAG. 198
SEZ. 17/18 PAG. 200/205
SEZ. 17      PAG. 197
SEZ. 17      PAG. 197
SEZ. 5        PAG. 55
SEZ. 5        PAG. 54
SEZ. 16      PAG. 187/189
SEZ. 15      PAG. 168
SEZ. 18      PAG. 217
SEZ.16       PAG. 182
SEZ. 18      PAG. 209
SEZ. 3        PAG. 39
SEZ. 9        PAG. 122
SEZ. 2        PAG. 23/24
SEZ. 1        PAG. 8
SEZ. 1        PAG. 29

SEZ. 1        PAG. 14

SEZ. 17      PAG. 198
SEZ. 5        PAG. 56
SEZ. 1        PAG. 12
SEZ. 1        PAG. 12
SEZ. 1        PAG. 12
SEZ. 1        PAG. 10
SEZ. 15      PAG. 171
SEZ. 1        PAG. 9
SEZ. 1        PAG. 14

SEZ. 18      PAG. 211
SEZ. 16      PAG. 185
SEZ. 17      PAG. 199
SEZ. 15      PAG. 169
SEZ. 17      PAG. 194
SEZ. 5        PAG. 53
SEZ. 16      PAG. 185
SEZ. 8        PAG. 96
SEZ. 7        PAG. 67
SEZ. 15      PAG. 164
SEZ.15       PAG. 165/166
SEZ. 19      PAG. 222
SEZ. 6        PAG. 62
SEZ. 6        PAG. 63
SEZ. 8        PAG. 88
SEZ. 7/8     PAG. 82/114
SEZ. 7        PAG. 82
SEZ. 12      PAG. 140
SEZ. 3       PAG: 34
SEZ. 3       PAG: 34
SEZ. 3        PAG: 34
SEZ. 3        PAG: 34
SEZ. 12      PAG. 139
SEZ. 6        PAG. 63
SEZ. 17      PAG. 200
SEZ. 3       PAG. 29
SEZ. 1       PAG. 15
SEZ. 1       PAG. 15
SEZ. 15     PAG. 170
SEZ. 8      PAG. 106
SEZ. 16     PAG. 179



POLTRONA POLIFUNZIONALE PER DISABILI
POLTRONE PER PRELIEVI
POLTRONE PER SCRIVANIA                            
POLTRONA PER OTORINO
POMPA INFUSIONALE ELASTOMERICA
POMPA PER SIRINGA                            
PORTA STRUMENTI CILINDRICO INOX          
POLTRONA RELAX CON RUOTE                            
POLTRONCINE DATTILO                            
PORTA CATINO A STATIVO                                       
PORTA COTONE INOX
PORTA PADELLE/PAPPAGALLO                            
PORTA RIFIUTI A PEDALE                            
PORTA VETRINO PER LABORATORIO 
POSIZIONATORE FACCIALE          
PREMISACCA PER INFUSIONE                             
PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE
PROLUNGHE A SPIRALE           
PULITRICI ULTRASUONI PER STRUMENTI          

R
  
RASOI  MONOUSO                                               
REGGIGAMBA PER CHIRURGIA  
REGGISCHIENA LETTO GEGENZA                            
RESERVOIR PER PALLONE RIANIMAZIONE          
RICAMBI PER SFIGMO E FONENDOSCOPIO 
RILEVATORE VENE       
ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI                             
ROTOLI/BUSTE CARTA PER STERILIZZAZIONE   
ROTOLI LENZUOLINI CARTA PER LETTINO
RUBINETTO A TRE VIE         
RULLI SALIVARI                                               

S
  
SACCHE RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI          
SACCHE RACCOLTA URINA MONOUSO          
SACCHETTI TRASPORTO CAMPIONI 
SALVIETTE MONOUSO                    
SATURIMETRI (PULSOSSIMETRI)          
SCALDA SPECCHIETTI                                             
SCALE PER DEAMBULAZIONE                   
SCALETTE PER LETTINO 1 - 2 GRADINI          
SCANNER VENE                                                       
SCHIZZETTONI VETRO / METALLO                         
SCOVOLINI PER CANNULE TRACHEALI          
SCRIVANIA A DUE CASSETTI                             
SEDIA COMODA PER WC E DOCCIA          
SEDIE PER AMBULATORIO E SALA ATTESA          
SEDIE PER VASCA / DOCCIA                             
SEDIA PORTANTINA P.S. - 4 RUOTE          
SEDUTA CON SERVIZI W.C.                            
SET BIOPSIA ENDOMETRIALE                           
SET INTUBAZIONE                                                   
SET RIANIMAZIONE                                               
SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE          
SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI          
SGABELLI CON SEDUTA A SELLA          
SGABELLI PER LABORATORIO   
SGABELLO PIEGHEVOLE                          
SIRINGHE STERILI MONOUSO                            
SOLLEVATORE ELETTRICO PER ALLETTATI        
SOLUZIONE PER PULIZIA SONDE           
SONDE ASPIRAZIONE                                             
SONDE RETTALI MONOUSO                                   
SPALLIERA IN LEGNO PER FISIOTERAPIA          
SPATOLE DI AYRE STERILI-NON STERILI          
SPAZZOLINI BRUSCH                                              
SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTI           
SPAZZOLE DISINFETTANTI PER MANI                   
SPAZZOLE PER PULIZIA MANI                             
SPECCHIO PER PALESTRA FISIOTERAPIA          
SPECULUM AURICOLARI PER OTOSCOPIO         
SPECULUM NASALE MONOUSO                             
SPECULUM VAGINALI INOX/MONOUSO     
SPIRALE INTRAUTERINA                                        

                      
                                                         

SPIROMETRI E ACCESSORI
SPUGNETTE ABRASIVE PER ELETTRODI                         
STAMPELLE PER DISABILI                            
STECCHE PER IMMOBILIZZAZIONE DITA          
STAMPELLE     
STECCOBENDE                                                    
STEREOTEST DI LANG                                
STERILIZZATORE ARIA AMBIENTE              
STERILIZZANTE A FREDDO PER FERRI              
STETOFONENDOSCOPI                                
STETOSCOPIO PINARD                                
STIMOLATORE MUSCOLARE
STRUMENTARIO CHIRURGICO                                
SUPPORTI ROTOLI LENZUOLINO              

T
  
TAPING NASTRI/CEROTTO                                
TAGLIAPILLOLE                                                   
TAMPONI COTONATI PER GINECOLOGIA              
TAMPONE PER IGIENE ORALE                                   
TAMPONI DI GARZA ROTONDI MM 30/50              
TAPPETINI DECONTAMINANTI                                 
TAVOLE ISHIARA                                                     
TAVOLE RIANIMAZIONE P.S.                                
TAVOLE SPINALI P.S.                                                   
TAVOLI DI MAYO 
TAVOLI OPERATORI                                                          
TAVOLINI DI SERVIZIO PASTI                                 
TECAR TERAPIA PROFESSIONALE                           
TELINI CHIRURGICI MONOUSO                                
TELO STERILE COPRIBRACCIOLO                            
TELO PER TRASPORTO FERITI                                 
TERMOCAUTERI MONOUSO                         
TERMOMETRI ELETTRONICI / ECOLOGICI              
TERMOSIGILLATRICI BUSTE AUTOCLAVE              
TEST COVID-19                                                            
TEST GRAVIDANZA                                                      
TEST HIV                                                                       
TEST INFLUENZA                                                        
TEST PH VAGINALE                                                     
TEST STREPTOCOCCO                                
TEST URINE RILEVAZIONE VISIVA              
TIRA LINGUA IN PLASTICA                                
TOVAGLIOLINI CARTA ASCIUGAMANI              
TRAVERSE MONOUSO ASSORBENTI
TRONCHESINO PER PINZE OMBELICALI              
TUBI IN SILICONE/PVC PER ASPIRATORI              
TUBI ENDOTRACHEALE MONOUSO                

U
  
ULTRASUONI PROFESSIONALE                                
UNITA’ RISCALDANTE PER PAZIENTE

  V  
  
VALIGETTE PRONTO SOCCORSO               
VALVOLA PEEP                                                                   
VASI PER ASPIRATORE                                               
VASCHE DA BAGNO PER ANZIANI/DISABILI              
VASCHETTA PLASTICA PER STERILIZZAZIONE       
VASO INOX PORTA MEDICAZIONE              
VASSOI INOX PORTASTRUMENTI               
VASSOI IN PLASTICA                                                   
VETRINI PORTA OGGETTO BANDA SAT.              
VIDEOLARINGOSCOPIO AMBU                                   
VISIERA PROTETTIVA                                                  

Z  
  
ZAINO PER EMERGENZA P.S. - VUOTO              
ZOCCOLI PROFESSIONALI ECOLINE              
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codice:  FM32715

Sfigmomanometro RIESTER di alta qualità dal design ergonomico. 
Valvola rilascio aria pulsante, facilissimo da usare.
Bracciale calibrato in nylon con velcro
Pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
Connessione tubo all’estremità del rilevatore di pressione per una misura-
zione precisa della pressione sanguigna
Adatto sia ai destrorsi sia ai mancini.
Valvola di rilascio aria precisa con regolazione fine ed antiusura
Un microfiltro protegge la valvola rilascio aria e il sistema di misurazione
Diaframma in berillio-rame temprato resistente nel tempo
Il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
il diaframma può essere pressurizzato fino a 600 mm Hg
Scala facilmente leggibile Ø 64, da 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg

codice:  SFI.02.020  - Adulti
codice:  SFI.02.030  - Obesi
codice:  SFI.02.026  - Bambini
 

Sfigmomanometro palmare “CERTUS I” con quadrante di Ø 48 mm.
Manometro costruito artigianalmente in Italia con movimento tedesco. 
Il vetro in policarbonato resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche. 
Il quadrante con sfondo di colore bianco, presenta numeri in colore nero, 
scala graduata con tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 
10 unità e con numeri visibili ogni 20 unità. Tolleranza a zero +/- 3 mm/
Hg. La lancetta non ha fermo allo zero ma può oscillare, cassa in ABS di 
colore nero, la valvola di scarico cromata è facilmente azionabile e molto 
sensibile. Il bracciale è in poliammide con chiusura a velcro. Tutti i mate-
riali in gomma impiegati sono anallergici privi di lattice. 

codice:  031.0.111

Sfigmomanometro BOSO ad aneroide di tipo palmare con sistema di 
misura a 1 tubo dotato di quadrante di Ø 60 mm. 
Manometro protetto da eccessiva pressione e valvola di regolazione aria 
in metallo. Range di misura 0-300 mmHg.
Il manometro ha uno chassis in materiale plastico con anello di protezio-
ne in metallo, il meccanismo in ottone, il quadrante graduato in alluminio 
e la lente di protezione del quadrante in plexiglass.
Bracciale per adulti realizzato in poliammide con chiusura a velcro. 
Fornito con custodia in similpelle con cerniera.
Prodotto in Germania.

SFIGMOMANOMETRO PALMARE A UN TUBO

codice:  293.204.93

Sfigmomanometro ERKA SWITCH 2.0 CONFORT - AMAGNETICO.
progettato per l’utilizzo in Risonanza Magnetica. Eccellente ergonomia e 
facilità di adattamento per destri e mancini. Quadrante Ø 56 mm.
Realizzato in policarbonato resistente agli urti. Ricopertura della scala 
resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, 
facilmente regolabile con precisione. 
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con bracciale per adulti e 
astuccio con cerniera. 
Garanzia: 4 anni sull’impugnatura, 2 anni sul manometro. 
Prodotto in Germania.
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codice:  SFI.01.004

Sfigmomanometro CERTUS N con manometro fissato sul bracciale  con 
chiusura a lacci / fibbia. Nei materiali impiegati per la realizzazione dei 
prodotti TEMA non è presente lattice. Il movimento interno è tedesco, 
ottenuto secondo i più severi standard qualitativi. Il vetro in policarbonato 
resiste all’alcool e alle sollecitazioni meccaniche. Il quadrante con sfondo 
di colore bianco, presenta numeri in colore nero, scala graduata con 
tacche di 2 mm/Hg, maggiorate non numerate ogni 10 unità e con numeri 
visibili ogni 20 unità, zona di tolleranza a zero +/- 3 mm/Hg. La lancetta 
non ha fermo allo zero ma può oscillare. Cassa in ABS di colore nero.
La valvola di scarico è facilmente azionabile e molto sensibile. Il bracciale 
è in cotone con fibbie scorrevoli, finiture in materiale pregiato. 
Vestibilità del bracciale su circonferenza braccio max 50cm. 
La mono palla e tubi sono in plastisol - gomma materiale sintetico 
anallergico. Borsetta in simil pelle per inserire il prodotto. 
Produzione Italiana

SFIGMO CON MANOMETRO SUL BRACCIALE

codice:  294.40894

Sfigmomanometro ERKA SWITCH SIMPLEX - AMAGNETICO.
Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di cadu-
ta AAMI SP9. La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici 
ed è infrangibile. Quadrante di Ø 56 mm. 
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. 
Fornito con astuccio. Garanzia: 2 anni. - Prodotto in Germania. 

codice:  223.20493

Sfigmomanometri KOBOLD ad 1 tubo, per utilizzo frequente in ambulatori 
clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato 
ø 48 mm. Valvola di riduzione dell’aria a sensibilità regolabile, finitura 
cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. 
Prodotto in Germania, originale ERKA.

codice:  32688

Sfigmomanometro ERKA PERFECT ANEROID a due tubi con 
manometro di precisione. Manometro in ottone cromato.
Quadrante di Ø 48 mm.
Valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili e bracciale in velcro. 
Tre anni di garanzia. Prodotto in Germania.  

SFIGMOMANOMETRO  PALMARE A DUE TUBI
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codice:  08.314.00

Sfigmo a muro completo di cestello in metallo porta bracciale. Scala 
0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile lettura 
con quadrante di Ø 150 mm. Completo di bracciale adulto con chiusura 
velcro e anello in metallo, monopalla e valvola di sfiato cromata. Tubo a 
molla estendibile fino a 2 mt. Viti e tasselli per il montaggio comprese.

codice:  08.316.01

Lo stesso sfigmo può essere applicato su uno stativo regolabile in altezza 
con basamento in materiale plastico munito di 5 ruote piroettanti 
Tubo a molla estendibile fino a 2 mt.

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE A MURO O STATIVO

SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DA TAVOLO

codice:  08.317.00

Sfigmomanometro aneroide da tavolo
Scala 0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. Manometro di facile 
lettura con quadrante di Ø 110 mm.
Base in plastica. Completo di bracciale adulto con chiusura velcro e anel-
lo in metallo, monopalla latex free e valvola di sfiato cromata.

codice:  08.336.00

Sfigmomanometro a due tubi con manometro in lega leggera. 
Scala 0-300 mm. Zero flottante. Tolleranza +/-3 mm. 
Completo di bracciale neonato e bambino con chiusura velcro. 
Fornito in custodia in similpelle con cerniera.

SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO

codice:  UM-211

Misuratore elettronico AND utilizzato nell’ambito medico ospedaliero 
Questo dispositivo associa la misurazione automatica oscillometrica con 
la rilevazione auscultatoria, effettuata dal medico o dal personale infer-
mieristico con lo stetoscopio tradizionale. Leggero e portatile, alimentato 
anche a batteria con un’autonomia di 300 misurazioni a piena carica, 
con comoda maniglia e con vano posteriore porta bracciale. Grande 
display retroilluminato: valori di pressione, frequenza cardiaca, data e ora 
e temperatura ambientale visualizzati in modo chiaro. Chassis in ABS 
resistente agli agenti chimici. Bracciali per uso professionale, privi di lat-
tice, disponibili in 5 diverse misure, totalmente disinfettabili con soluzioni 
antisettiche. In dotazione bracciale per adulti, circonferenza 22 – 32 cm.  

MISURATORI ELETTRONICI DELLA PRESSIONE
PER USO PROFESSIONALE
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HOLTER PRESSORIO 24/48 ORE

codice:  FM32800

Sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a 
colonnina di mercurio. Insufflazione e sfiatamento manuali. Due meto-
di di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l’uso con lo 
stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico 
senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg. 
Non adatto all’uso pediatrico - Dimensioni: 360 x 96 x 66 mm
Campo di misurazione: 20-280 mmHg
Precisione: ± 3 mmHg  -  Alimentazione a batteria

codice:  UM-102B     - da tavolo
codice:  UM-102BS   - a stativo su ruote

Misuratore elettronico della pressione arteriosa AND, per utilizzo in am-
bito medico ospedaliero. Colonna graduata, retroilluminata con sistema 
anti-abbagliamento. Regolabile in diverse angolazioni per una migliore 
visione dei valori e per favorire l’applicazione o sostituzione dei bracciali e 
delle batterie. Comoda maniglia posteriore per il trasporto. Ampio spazio 
posteriore porta bracciale; possono essere stivati bracciali di diverse 
misure. Funzionamento a batterie alcaline con autonomia di circa 2.000 
misurazioni. Produzione Giapponese

codice:  FM35110 

L’holter per la misurazione della pressione sanguigna nelle 24 ore
mediante il metodo oscillometrico.
Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica. Visibili a 
display pressione sistolica, diastolica e pressione media.
In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole.
In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche.
Possibilità di settaggio degli intervalli ogni 5/10/15/20/30/45/60/90 minuti.
Compatto e portatile, facile da usare. Utilizzabile in ambito pediatrico e su 
pazienti adulti. Monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio 
dati e possibilità di richiamo mediante data.
Possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite un software Window-
sbased o Bluetooth (35112) per poter richiamare i dati e stamparli.
Fornito con 3 bracciali: pediatrico, adulto, e adulto large.

codice:  EC-ABP-1

Il dispositivo funziona con batterie ricaricabili o alcaline, che permettono 
il funzionamento per 48 ore ed il monitoraggio fino a 250 letture di BP, 
utilizzando la tecnologia oscillometrica. È una tecnologia clinicamente 
convalidata in tutti e tre gli standard riconosciuti a livello internazionale 
(BHS, ESH e ANSI). Il dispositivo calcola con accuratezza la pressione 
sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca, la pressione media arteriosa.
Intervalli di misurazione possibili: 10, 15, 30, 45, 60, 90 min
Permette la generazione di un rapporto, la possibilità di modificarlo e 
funzioni di esportazione e importazione dei dati. Il software può essere 
gestito in un ambiente di rete con un database comune insieme a tutti i 
sistemi di gestione ECG e di prodotti Holter.
Il sistema è composto dal registratore ABP e manichetta standard.
DIMENSIONI: cm .20x15x10  - Peso: 1.5 kg

codice:  UA-611

Metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic per misure 
rapide e accurate. Utilizzo con bracciali per adulti e obesi.
Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.
Classificazione della pressione da pressione ottimale a ipertensione se-
vera mediante visualizzazione di un segmento in corrispondenza di una 
scala colorata indicante i 6 stadi dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contempo-
ranea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Memorizzazione automatica delle ultime 30 misure con calcolo del valore 
medio globale, con possibilità di richiamo per la visualizzazione.
Bracciale SlimFit latex free per una misurazione confortevole e senza 
dolore.
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codice:  08.131.00  - Tubo nero
codice:  08.132.10  - Tubo rosso
codice:  08.132.20  - Tubo verde
codice:  08.132.30  - Tubo blu
codice:  08.132.40  - Tubo giallo
codice:  08.133.00  - Tubo nero

Fonendoscopio tradizionale, leggero con testina piatta

codice:  08.511.00  - Tubo nero
codice:  08.512.10  - Tubo rosso
codice:  08.512.20  - Tubo verde
codice:  08.512.30  - Tubo blu
codice:  08.512.40  - Tubo giallo
codice:  08.513.00  - Tubo pediatrico nero
codice:  08.514.00  - Tubo neonatale nero

Stetoscopio tradizionale, leggero con doppio padiglione

codice:  08.731.00  - Tubo nero
codice:  08.731.10  - Tubo rosso
codice:  08.731.20  - Tubo verde
codice:  08.731.30  - Tubo blu
codice:  08.132.40  - Tubo giallo

Fonendoscopio con padiglione da Ø 45 mm. con una acustica di alta 
qualità. Raccordo ad “Y” in spesso tubo di PVC. 
Completo con due morbidi auricolari di ricambio.

codice:  08.135

Fonendoscopio AMAGNETICO realizzato completamente in materiale 
plastico progettato per l’utilizzo in Risonanza Magnetica.

codice:  32551  - bordeaux
codice:  32550  - blu
codice:  32552  - nero

Stetofonendoscopio CARDIOLOGICO con doppio padiglione rotante in
acciaio Inox (Ø 33-44 mm) con una acustica superiore. 
Archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna
Tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm
Membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC.

FONENDOSCOPI LATEX FREE

STETOFONENDOSCOPI LATEX FREE
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codice:  08.611.00  - Tubo blu
codice:  08.611.10  - Tubo arancio

Stetofonendoscopio TIPO RAPPAPORT con doppio padiglione rotante 
e doppio tubo per una eccellente acustica. 
Completo con 3 campane in diverse misure, 2 olive morbide, 2 rigide e 
2 membrane.

codice:  32536   

Stetofonendoscopio classico di alta qualità con testa e archetto
auricolare in acciaio inossidabile con molla interna e tubi in PVC per 
un’efficacia acustica. I tubi auricolari a “Y” in PVC di 55 cm (22’’) 
coordinati, la ghiera antifreddo e l’anello di fissaggio del diaframma 
garantiscono un ottimo comfort al paziente e un design attraente.
Fornito in una scatola imbottita con due coppie di auricolari morbidi.
Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico).
Colori: arancione - azzurro - blu - blu royal - bordeaux - lilla - nero - 
rosa - rosso - verde scuro - verde

codice:  2450

Stetoscopio 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. (Tubo Nero)
Padiglione in lega Ø 44 mm - Lunghezza 71 cm
Membrana fluttuante per frequenze basse ed alte
Leggerissimo,solo 118 grammi
Produzione  USA.

codice:  5835

Stetofonendoscopio 3M™ LITTMANN CLASSIC III - (Tubo Turchese)
è la nuova versione dello stetoscopio. Presenta design, materiali e tec-
nologia nuovi rispetto alla serie precedente. Elevata sensibilità acustica, 
doppia membrana fluttuante su entrambi i lati della testina per auscultare 
suoni di diversa frequenza, senza dover girare e riposizionare la testina. 
Tubo rinnovato, più resistente allo sporco, agli oli e all’alcol. 
Campana versatile, il lato pediatrico si converte in campana tradizionale, 
sostituendo la membrana con l’anello antifreddo in dotazione. 
Olivette a tenuta morbida, per avere il massimo comfort e un ottimo
isolamento acustico. Garanzia 5 anni
Produzione  USA.

codice:  2210

Stetofonendoscopio 3M™ LITTMANN PEDIATRICO.- (Tubo Lampone). 
Membrana fluttuante con ghiera anti freddo e testina in acciaio 
inossidabile. Componenti in gomma naturale lavorata, Latex Free.
Peculiarità identiche al modello CLASSIC II S. E. ma con membrane: 
grande, Ø 35 mm e piccola Ø 25 mm.
Lunghezza tubo cm.71
Produzione  USA.
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codice:  080.117.10   -     
codice:  080.118.00   -      
codice:  080.118.10   -     
codice:  080.119.00   -     
codice:  080.119.10   -     
codice:  080.120.00   -     
codice:  080.120.10   -    
codice:  080.123.00   -     
codice:  080.123.10   -     
codice:  080.124.00   -     

codice:  08.301
codice:  08.302

Monopalla con valvola posteriore per sfigmo

codice:  08.380-1

Rubinetto sfiato aria da inserire sulla monopalla dello sfigmo

codice:  UA-UNI

Bracciale ricambio adulti per apparecchi sfigmomanometri elettronici

codice :  UA-OBE

Bracciale ricambio adulti obesi per apparecchi sfigmomanometri 
elettronici

BRACCIALE COMPLETO DI CAMERA D’ARIA

MONOPALLA E RUBINETTO SFIATO PER SFIGMO

BRACCIALE PER SFIGMO ELETTRONICO

Bracciale A UN TUBO    per neonati cm.22x4,5
Bracciale A DUE TUBI    per neonati   cm.22x4,5
Bracciale A UN TUBO    per bambini cm.40x5
Bracciale A DUE TUBI   per bambini cm.40x5
Bracciale A UN TUBO    per ragazzi   cm.45x10
Bracciale A DUE TUBI   per ragazzi  cm.45x10
Bracciale A UN TUBO    per adulti    cm.50x14
Bracciale A DUE TUBI   per adulti    cm.50x14
Bracciale A UN TUBO    per obesi     cm.60x17
Bracciale A DUE TUBI   per obesi     cm 60x17

AUDIOMETRO PORTATILE

codice:  FM33613  

Audiometro portatile che offre funzionalità di audiometria aerea, ossea e 
vocale. Può essere controllato sia da un PC con sistema operativo Win-
dows sia, per la prima volta assoluta, da un iPad®.
Leggero, dal design compatto, potente, con un software user friendly e la 
connettività Noah - Disponibile in tre modelli:
- Basic (solo AEREA) da utilizzare con il PC
- Plus (AEREA/OSSEA) da utilizzare con il PC o l’iPad® (versione Aero)
- Speech (AEREA/OSSEA/VOCALE) da utilizzare con il PC o l’iPad®
Compatibile con Windows 7, 8, 10
- piccolo e leggero - alimentazione con cavo USB da computer
DIMENSIONI: cm.16 x 16 x 3 H - Produzione italiana.
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codice:  D-001.70.210

Otoscopio HEINE mini 3000 A LUCE ALOGENA XHL XENON 100% più 
luminosa rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie (2 
batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); 
in blister. Finestrella integrata con lente ingrandimento 3x orientabile 
lateralmente Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento 
automatico quando si aggancia al taschino. Struttura in lega al cromo/pla-
stica arricchita. Disponibile nei colori nero e blu.  Produzione Tedesca

codice:  D-001.70.110

Otoscopio HEINE mini 3000 A F.O. XHL XENON 100% più luminosa 
rispetto alle lampadine tradizionali con manico a batterie (2 batterie alca-
line AA incluse) e con 10 speculum monouso (Ø 2,5 e 4 mm); in blister. 
Disponibile nei colori nero e blu. Produzione Tedesca

codice:  D-08.70.110

Otoscopio HEINE mini 3000 A F.O. ILLUMINAZIONE- LED HQ, con mani-
co a batterie (2 batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso 
(Ø 2,5 e 4 mm). Disponibile nei colori nero e blu.  Produzione Tedesca

OTOSCOPI

codice:  2101-201

Otoscopio RISTER con illuminazione Xenon diretta.
Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo 
per una visione superiore.
Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

codice:  211-203

Otoscopio RISTER con illuminazione LED 3,7 V a F.O. Con lente di 
precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una 
visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e 
insufflatore).luce bianca 5.500K colori reali lampadina LED di lunga dura-
ta: fino a 20.000 ore batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funziona-
mento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle 
batterie AA nella tensione ottimale per il LED

codice:  B-001.11.501

Otoscopio HEINE BETA 200 F.O. con illuminazione alogena Xenon XHL 
manico a batterie (2 da 2,5V) con reostato, antiriflesso, lente orientabile 
3x, attacco insufflazione. 
Fornito con 4 speculum nylon risterilizzabili, 10 spec. monouso,  
lampadina ricambio.

codice:  FM32150+32156

Telecamera medicale diagnostica RIESTER multifunzionale, portatile e 
versatile per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagi-
ni e video, Offre l’ulteriore vantaggio di catturare e condividere fotografie 
o video digitali del canale uditivo e del timpano, dell’epidermide e del der-
ma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo 
per dermatoscopio e adattatori per endoscopio.
Display LCD TFT a colori Full HD da 5“, 1.280x720 Pixel, alta risoluzione, 
immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e ingrandimento digitale
lo schermo tattile facilita l’acquisizione di immagini e video - rotella 
utilizzabile con una sola mano per regolare messa a fuoco e intensità 
luminosa - connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e 
facilmente - la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento
connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica
la funzione UVC consente di visualizzare immagini dal vivo su un secon-
do schermo, cosicché il paziente possa mostrare e spiegare in tempo 
reale i segni e sintomi - connessione Wifi
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SPECULUM AURICOLARI MONOUSO 
PER OTOSCOPIO MINI

codice:  FM31491  - Ø mm.2,5
codice:  FM31492  - Ø mm.4

Conetti in materiale plastico, monouso per otoscopio miniset 
Blister da 100 pz.

OFTALMOSCOPI

codice:  D-001.71.120
Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V, manico a batterie mini 3000 
con 2 batterie alcaline AA incluse. In blister. Tecnologia alogena XHL Xe-
non migliorata per una maggiore luminosità. Luce bianca e concentrata 
per una illuminazione eccellente ed un’immagine brillante.

codice:  D-008.71.120

Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V con illuminazione a LED HQ, 
manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse.
Tecnologia a LED che non richiede interventi di manutenzione.

CARATTERISTICHE DI ENTRAMBI GLI APPARECCHI
Oftalmoscopio in formato tascabile con diaframma con stellina di fissazio-
ne. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.
Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico 
quando si aggancia al taschino. Pregiata struttura in lega al cromo / 
plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura. 
Disponibile nei colori nero e blu. Produzione Tedesca

codice:  2122-203

Oftalmoscopio RISTER con illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore 
contrasto e una diagnosi più efficace 
disco diottrie con 18 lenti correttive (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20)
facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot 
grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio)
ottica di rendimento elevato con condensatore asferico
protezione occhiali - cammino ottico parallelo
luce bianca 5.500K colori reali
lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore
batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (In-
tegrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella 
tensione ottimale per il LED

codice:  C-144.10.118

Oftalmoscopio HEINE BETA 200 con sistema ottico asferico unico 
elimina riflessi della cornea e dell’iride. Anche con pupille piccole non 
dilatate si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi 
con “filtro verde”.
Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D.
Adatto per oftalmologia a fessura o fluorescente e per test di fissaggio.
Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.
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codice:  K-230.28.305 

Dermatoscopio HEINE DELTA 30 - Grandissimo campo visivo di 30 mm 
veri (lente di 32 mm) Ø. Nitidezza estrema delle immagini grazie al nuovo 
sistema ottico acromatico HEINE
Impugnatura ergonomica. Straordinaria resa cromatica grazie ai LED HQ
Immagine cristallina, sia che si preferisca lavorare da vicino o ad una 
maggiore distanza. Lavoro senza abbagliamenti e riflessi grazie alla 
polarizzazione. Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray. Ingrandimento 10 x. 
Correzione diottrica. Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polariz-
zata con la pressione di un tasto = funzione “Toggle”. Batteria ricaricabile 
con tecnologia Li-Ion: nessun effetto di memoria, ricarica senza problemi 
indipendentemente dal livello di carica. Piastrina di contatto piccola per 
aree poco accessibili

codice:  K-210.28.305 

Dermatoscopio HEINE DELTA ONE - Immagine cristallina, sia che si 
preferisca lavorare da vicino o ad una maggiore distanza. 
Campo visivo di 21mm veri (lente di Ø 22 mm) 
Luminosità a piacere: 3 intensità luminose
Igenizzabile facilmente con un disinfettante spray. Ingrandimento 10x
Nessuna contaminazione incrociata: piastrina di contatto con scala 
autoclavabile. Correzione diottrica
Passaggio dalla luce polarizzata a quella non polarizzata con la pressione 
di un tasto = funzione “Toggle”. 
Batteria ricaricabile con tecnologia Li-Ion: 
Piastrina di contatto piccola per aree poco accessibili 
Immagini digitali convenzionali con i principali smartphone in commercio
Produzione Tedesca

codice:  FM32181

Dermatoscopio con filtro polarizzato digitale portatile a colori, con 
trasmissione Wi-Fi. Compatibile con gli smartphone, tablet ,PC 
delle maggiori marche. Software di base in dotazione per acquisire 
foto, video, misurazioni e applicazioni Google/Apple. E’ disponibile 
un software professionale (ozionale, cod. 32182) per creare
un database di pazienti, comparare le immagini e i referti medici.
Ingrandimento: da 5X a 200x - Sorgente di luce: 8 LED bianchi 
regolabili - Lente microscopio ad alta definizione - Sistema opera-
tivo: Windows XP, Mac,OSX 10.7, iOS, Android (utilizzabile tramite 
Wi-Fi o USB) - Risoluzione foto e video: 1.3 MPixel - 1.280x1.024 
(MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240 - Frequenza fotogrammi: 15 
fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x2 - Batteria Li-ion
Distanza trasmissione Wi-Fi: fino a 5 metri  

codice:  K-262.10.118

Il DELTA 20 T HEINE acromatico di alta qualità fornisce un’immagine mol-
to nitida e ad alta risoluzione. Con il sistema di messa a fuoco si ottiene 
un ingrandimento da 10 a 16 volte per una visione dettagliata anche delle 
strutture più piccole. Il nuovo standard per l’illuminazione a LED, definisce 
l’intensità della luce, l’omogeneità e la resa dei colori ottimali – Tempe-
ratura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (IRC) > 80, su una 
scala massima di 100. Questo assicura una visualizzazione del colore del 
tessuto veritiera per la diagnosi più accurata.
PIASTRINA DI CONTATTO OPZIONALE DA 8MM. piccola specifica per 
lesioni difficilmente accessibili.
CAPACITÀ DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE. Consente di connettersi 
alle principali marche di fotocamere digitali tipo reflex grazie all’adattatore 
con lenti HEINE. I sistemi di illuminazione a LED necessitano di una ge-
stione del calore specifica affinché sia garantita un’illuminazione di uguale 
intensità e qualità per tutta la durata del prodotto. Materiali per la dissipa-
zione del calore accuratamente selezionati garantiscono che la luce LED 
mantenga le stesse prestazioni per tutta la sua vita, fino a 50.000 ore. 
Produzione Tedesca

DERMATOSCOPI
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codice:  FM31203  

Alimentatore a rete per occhiali e specchio frontale

codice:  16 7425  - ingrandimento 2,5x
codice:  16 7440  - ingrandimento 4x
codice:  16 7460  - ingrandimento 6x 

Sistema ingrandente pratico e leggero con lenti in plastica speciali di alta 
qualità, progettato per fornire una immagine corretta.
Si caratterizza con lenti incassate per evitare graffi e fascia di plastica con 
chiusura in velcro regolabile per il fissaggio sulla testa dell’operatore.
Il visore si può alzare e abbassare. Ingrandimento: 2,5x - 4x - 6x

codice:  FM31204

Occhiali per la rilevazione della reazione patologica del nistagmo. 
Lenti fisse, biconvesse, +/- 18,0 diottrie.Collegabili solo con generatori di 
tensione inferiore ai 4,2 V. secondo le norme di sicurezza VDE 0750. 
Per alimentare gli occhiali Nistagmo è necessario il trasformatore a rete

OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL

OCCHIALI D’INGRANDIMENTO “LACTONA”

LAMPADE FRONTALI

codice:  RM370

Termometro FRONTALE DIGITALE elettronico YT-1, consente di ottenere 
una misurazione veloce ed accurata della temperatura corporea tramite 
lettura frontale senza contatto. Preciso e facile da usare ha una forma 
compatta e un display grande e di facile lettura con retroilluminazione.
Funzionamento a batterie. Funzionamento in °C o °F. 

TERMOMETRI 

codice:  120T

Occhiali per prova vista realizzati con macchine di alta tecnologia.
Nasello regolabile in altezza - Astine regolabili in lunghezza e inclinazione 
Supporti ruotanti di 360°- Distanza interpupillare da mm 50 
a mm 80 - Dispositivo misurazione distanza apice corneale. Peso g 58  
Produzione Italiana

OCCHIALI DI PROVA VISTA UNIVERSALI

VEDI SEZIONE LAMPADE
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codice:  521-0-019

Termometro AURICOLARE DIGITALE BOSO con chassis in materiale 
plastico a raggi infrarossi per la misura in ambito domiciliare e medico 
ospedaliero, per adulti, bambini e neonati. Display a cristalli liquidi retroil-
luminato con indicazione temperatura auricolare, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e/o troppo 
bassa, richiamo misure memorizzate. -  Peso 45 g - Tempo di misurazione 
1 secondo - Caratteristiche:
- spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione;
- selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit;
- memoria dell’ultima rilevazione di temperatura;
- alimentazione: batteria al litio da 3 V ad alta autonomia;
- in dotazione 20 copri sensore monouso a corredo;
- astuccio in plastica trasparente con base di contenimento.
Range di misura  0 a 100°C
Precisione           32°C > ±0,2 < 42,2°C
Precisione           0,0°C > ±0,1 < 31,9°C
Precisione           42,3°C > ±0,1 < 100°C

codice:  08.910  

Martelletto di BUCK con ago e spazzolino, manico in 
acciaio cm.18

codice:  08.911 

Martelletto di QUEENS manico in acciaio cromato 
cm.2

codice:  08.912

Martelletto di DEJERINE con ago ,manico in acciaio 
cromato cm.20

codice:  08.913 

Martelletto di TAYLOR manico plastica flessibile 
cm.19

codice:  08.914 

Martelletto di TAYLOR manico in acciaio cromato 
cm.20

codice:  08.915

Martelletto di QUEENS manico plastica flessibile 
cm.35

MARTELLETTI NEUROLOGICI

08.914 TAYLOR

08.911 QUEENS

codice:  08.4640600CH

Termometro ASCELLARE DIGITALE di facile lettura, a prova di caduta, 
con avviso acustico di fine misurazione. Custodito in astuccio plastica.

codice:  08.CN100081

Termometro ASCELLARE CLASSICO con Galinstan (sostanza priva di 
mercurio, lega di Gallio, Indio e Stagno) a basso impatto ambientale. 
Chassis in materiale plastico. Utilizzo orale, rettale e ascellare in ambito 
domiciliare, medico e ospedaliero. Indicato per adulti , bambini e neonati. 

08.910 BUCK

08.913 TAYLOR

08.912 DEJERINE

08.915 QUEENS

codice:  FM25627

Lucciola tascabile di colore bianco per esami laringei in materiale pla-
stico fornita con 2 batterie AAA - in confezione singola. 
Sistema di accensione su Clip taschino

codice:  FM25633

Lucciola in metallo con accensione su clip da taschino. Colore argento.
Fornita con 2 batterie AAA. Produzione Tedesca

LUCCIOLA PROFESSIONALE
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codice:  02.040.00  - cm.  40x43.
codice:  02.080.00  - cm.  80x43.
codice:  02.120.00  - cm.120x43.
codice:  02.160.00  - cm.160x43.

NEGATIVOSCOPIO A LUCE FREDDA FLUORESCENTE
Modello da parete, relizzato in lamiera d’acciaio verniciata. 
Diffusore monocromatico bianco infrangibile con dispositivo di 
supporto in acciaio inox.

NEGATIVOSCOPI DA PARETE

NEGATIVOSCOPI A LED

OTTOTIPO DA PARETE

codice:  OTTO01  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO02  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO03  - monoyer  3 m
codice:  OTTO04  - armagnac 5 m
codice:  OTTO05  - bambino  3 m

OTTOTIPO LUMINOSO con struttura in acciaio smaltato in 
epossidico. Schermo in materiale acrilico,interruttore on/off, 
fusibili e spina Shuko. Area visiva  cm.24x62 - Peso  0,7 kg

codice:  OTTO11  - decimale mista 3 m
codice:  OTTO12  - decimale mista 5 m
codice:  OTTO13  - monoyer   3 m
codice:  OTTO14  - armagnac 5 m
codice:  OTTO15  - bambino   3 m

OTTOTIPO NON LUMINOSO  con schermo in materiale acrili-
co. Area visiva  cm.24x62  -  Peso 0,7 kg

codice:  44705  - da tavolo
codice:  44700  - da parete
codice:  44701  - da parete

NEGATIVOSCOPIO A LUCE LED e temperatura colore 7.200°K 
per una visione eccellente e lettura delle radiografie.
Eliminazione totale dello sfarfallio e luminanza di 5,000 cd/mq 
con alta omogeneità di distribuzione della luce.
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, con sistema reggi 
lastra a rullo incluso. Dimmer per la regolazione dell’intensità 
luminosa in un range tra il 30% e il 100%
Vita dei LED 80.000 ore, con bassi costi di manutenzione
basso consumo, in linea con le Direttive Europee
Doppio sostegno per il montaggio da tavolo in orizzontale o 
verticale sulla parete.
Tutti i negativoscopi sono dotati di FAS (Film Automatic Swi-
tching), un sensore di presenza che spegne il dispositivo in 
assenza della lastra.

NEGATIVOSCOPIO DA TAVOLO cm.42x36  
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 6 Kg. Interruttori: 1
Regolazione altezza 13 cm - Inclinazione 35° (+25°/-5°)
posizione verticale o orizzontale
Rotazione orizzontale 270°

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm.42x36 
completamente regolabile
Dimensione: L .46 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 4 Kg. Interruttori: 1

NEGATIVOSCOPIO DA PARETE cm. 42 x 72 
Dimensione: L .82 cm - P. 3,8 cm - H. 50,5 cm
Peso: 8 Kg. Interruttori: 1
Modello: 2 pannelli
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codice:  08.AP500 

Il podoscopio a luce polarizzata permette di osservare la superficie plan-
tare e grazie alla sua notevole luminosità permette di rilevare variazioni di 
intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare. 
La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg – 297 lbs. 
La luce verde ha una durata di 10.000 ore. Quando il soggetto si posizio-
na sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all’osservazio-
ne dell’area plantare.  Una caratteristica importante è il piano di appoggio 
basso (a soli 22 cm da terra) che consente di salire agevolmente anche ai 
soggetti con difficoltà motorie.

codice:  98610ND

Plicometro Holtain, il miglior strumento per misurare lo strato adiposo e 
conoscere così la situazione nutrizionale del paziente. La misura si può 
effettuare su differenti parti del corpo come addome, schiena o arti. 
Strumento Ideale in ospedali e cliniche. 

codice:  FM310e

Con l’analizzatore di bioimpedenza, i professionisti della salute e del 
fitness possono valutare la massa grassa, la massa magra, il tasso meta-
bolico basale e lo stato di idratazione. Queste informazioni permettono al 
professionista di sviluppare una dieta e un programma di esercizi perso-
nalizzati, di controllare il progresso e di mantenere gli individui motivati ed 
ispirati durante il programma.
MISURA: la bioresistenza – la reattanza corporea
CALCOLA: la percentuale del grasso corporeo – il peso della massa 
grassa e magra – il metabolismo basale – l’acqua corporea totale il B.M.I.
SUGGERISCE: i valori ottimali per il raggiungimento dell’obiettivo

codice: FM 27293

Il monitor OMRON BF511 fornisce una misurazione completa della 
composizione del corpo con precisione clinica; si tratta di un dispositivo 
medico adatto anche per bambini. Offre una lettura completa del grasso 
corporeo e viscerale, del livello di muscolo scheletrico, dell’IMC e del 
metabolismo basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati 
su mani e piedi per garantire risultati completi.
Funziona grazie al metodo di impedenza bioelettrica (BIA); il grasso viene 
mostrato come percentuale del peso corporeo totale.
4 batterie AA incluse. 

PODOSCOPIO

PLICOMETRO MANUALE 

ANALIZZATORE GRASSO CORPOREO

TAVOLA DI ISHIHARA - STEREOTEST DI LANG

codice:  FM31291

Serie di tavole disegnate per fornire un test veloce ed accurato nella de-
terminazione della visione deficitaria congenita del colore. Nella maggior 
parte dei casi la visione deficitaria del colore è dovuta ad una mancata 
discriminazione rosso-verde che può essere di due tipi: protana che può 
essere assoluta (protanopia) o parziale (protanomalia),e deutana che può 
essere assoluta (deuteranopia) o parziale (deuteranomalia).



D
IA

G
N

O
ST

IC
A 

D
IA

G
N

O
ST

IC
A 

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

16 

codice:  FMIST-502

Test immunologico a pozzetto su membrana monofase per la determina-
zione rapida e qualitativa degli antigeni degli streptococchi di gruppo A 
direttamente dal tampone faringeo, presente nella confezione anche il 
controllo positivo e negativo. Disponibili per: Ospedali, Laboratorio di 
Analisi, Professionisti. Test Streptococco con Marchio CE per Uso Profes-
sionale e Medico.

codice:  FMIST-502

Test immunologico a pozzetto su membrana monofase per la determina-
zione rapida e qualitativa degli antigeni degli streptococchi di gruppo A 
direttamente dal tampone faringeo, presente nella confezione anche il 
controllo positivo e negativo. Disponibili per: Ospedali, Laboratorio di 
Analisi, Professionisti. Test Streptococco con Marchio CE per Uso Profes-
sionale e Medico.

codice:  FMIIN-502

Test rapido per l’individuazione qualitativa del virus dell’Influenza A e 
Influenza B su campioni di tampone nasale, tampone faringeo o aspira-
to nasale. Il test rapido Influenza A+B è un test immunocromatografico 
rapido per l’individuazione qualitativa degli antigeni dell’influenza A e B su 
campioni di tamponi nasali, faringei o aspirato nasale. È destinato a coa-
diuvare la diagnosi differenziale rapida di infezioni virali di influenza A e B.

TEST RAPIDO STREPTOCOCCO 

TEST RAPIDO COVID-19

TEST RAPIDO INFLUENZA 

Il Test rapido antigene Covid-19 è un tampone nasofaringeo rapido immu-
nocromatografico per l’individuazione qualitativa di antigeni Sars-CoV-2 
presenti nel rinofaringe umano. Solo per uso diagnostico professionale 
in vitro. I risultati individuano antigene Sars-CoV-2. L’antigene è general-
mente individuabile nei tamponi delle vie respiratorie superiori durante la 
fase acuta dell’infezione. Risultati positivi indicano la presenza di antigeni 
virali, ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi del pa-
ziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. 
I risultati positivi non escludono l’infezione batterica o co-infezioni da altri 
virus.

TEST URINA PER RILEVAZIONE VISIVA

codice:  FM24073

Strisce urine 10 parametri per visual test Controllo delle condizioni ge-
nerali di salute. Attestazione del livello di leucociti, nitriti, urobilinogeno, 
proteine, pH, sangue, gravità specifica, chetoni, bilirubina, glicemia, acido 
ascorbico in un’unica striscia. Monitoraggio dell’infezione del tratto urina-
rio, tumori, problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al 
fegato, insufficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi
insufficienze renali. Conf. da 100 strisce

codice:  FM31294  - Stereotest I
codice:  FM31295  - Stereotest II

Lo Stereotest I è stato creato con l’obiettivo di semplificare la rilevazione 
della stereopsi nei bambini. L’esame si basa su due principi: 
su punti casuali e un reticolo di lenti cilindriche parallele. 
Lo Stereotest II rappresenta uno sviluppo successivo ed aiuta nella 
valutazione della visione binoculare.
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codice:  ECG1200B

Elettrocardiografo a 12 canali con display LCD monocromatico da 5.7 
pollici (risoluzione: 320x240), Supporto multi-linguistico. Acquisizione 
simultanea ECG/12 derivazioni. Amplificazione, registrazione simultanea 
12 forme d’onda ECG. Design completamente digitale e a flottante pieno.
Misurazione e interpretazione automatica dei test selezionabile, 300 record 
ECG digital. Analisi di 122 tipi di aritmie. Modalità operativa Manuale/Auto/
Ritmo. Diverse modalità di registrazione: registrazione/stampa.
Utilizzo di filtro digitale ad alta precisione per eliminare la deriva della 
linea di base e altri rumori. Stampante termica regolabile 210/216mm.
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x25,9x9,8 H

codice:  ECG1200H

Elettrocardiografo a 12 canali alta risoluzione 10.4” LED touch screen, 
schermo intero verticale. Acquisizione, amplificazione e registrazione 
simultanea. Stampante termica integrata. Trasferimento illimitato di dati 
USB. Rilevamento e stampa automatica dell’aritmia (122 tipi di aritmia 
diagno sis), HRV (variabilità della frequenza cardiaca) e R-R (ritmo). 
Supporto filo/ rete wireless, connessione di supporto con disco U, SD 
stampante per carte, mouse, tastiera, scanner e laser. Supporto BMP / 
JPG / PDF / DICOM / SCP- ECG / FDA-XML format reporting. Supporto 
software di gestione dati ECG.La forma d’onda e il rapporto di diagnosi 
possono essere visualizzati direttamente sul PC. Potente memorizzazione 
dei dati: 600 secondi 12- esame forme d’onda di piombo, 10000 Ecgs 
memoria interna; diversi formati supportati, nome del paziente e ID nume-
ro di ricerca di supporto.- DIMENSIONE: cm.30x22,5x8 H

codice:  ECG300A

Elettrocardiografo a 3 canali con schermo LCD ad alta risoluzione.
Stampante termica integrata. Acquisizione simultanea di 12 derivazio-
ni. Batteria agli ioni di litio integrata e ricaricabile. Protezione contro le 
interferenze da defibrillatore. Filtraggio digitale completo e resistenza alle 
interferenze ed alla deriva della linea di base. Ampia memoria dei dati 
paziente: 150 Ecg. Usb per trasferimento dati al Pc. 
Misurazione ed interpretazione automatica del tracciato. 
Selezione della modalità operativa: Automatica / Manuale / Ritmo.
Dimens.Carta: mm.80x20m. DIMENSIONE: cm.32x28x7 H

codice:  ECG600A 

Elettrocardiografo a 6 canali con grande schermo LCD ad alta risoluzione.
Acquisizione simultanea di 12 derivazioni. Stampante termica ad alta riso-
luzione integrata. Tastiera alfanumerica retroilluminata. Batteria agli ioni di 
litio ricaricabile. Lead Status Diagram Map: Assistenza al posizionamento 
degli elettrodi. Protezione da defibrillatore.122 tipi di analisi delle aritmie. 
Misurazione ed interpretazione automatica dell’ECG. 
Selezione della modalità operativa: Automatica / Manuale / Ritmo.
Supporto per carta in rotolo o a moduli continui, larghezza 110 mm.
DIMENSIONE: cm.31x30x10,5 H

codice:  ECG1200

Elettrocardiografo a 12 canali con display LCD TFT 12.1” a colori, 
800x600 pixel, operatività touch-screen. 
Tastiera alfanumerica. Stampante termica regolabile 216/210 mm. 
Anteprima di stampa. Diagnosi a video, con interpretazione. 
Vettorcardiogramma (VCG), Record di 10.000 ECG digitali.
Report analisi editabile. Sistema di stampa a calibrazione.
Connessione USB alla stampante per stampa su fogli A4
Dimensione Carta: mm.210x295 - Rotolo mm.216x30
DIMENSIONE: cm.31,6x41x11 H

ELETTROCARDIOGRAFO 3 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO 6 CANALI

ELETTROCARDIOGRAFO A 12 CANALI
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codice:  02.512.10

Carrello con tre ripiani con struttura in acciaio verniciato epossidico. 
Montato su ruote piroettanti due con freno, adatto per sostenere e tra-
sportare apparecchi medici.- DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

codice:  02.570.00

Carrello realizzato in tubolare d’acciaio verniciato con piano d’appoggio e 
ruote piroettanti, due con freno, adatto per sostenere e trasportare 
apparecchi medici. - DIMENSIONI: cm.36x31,5x72 H

CARRELLO PER TRASPORTO ECG/MONITOR

codice:  EC-2H

Con i sistemi Holter ECG Labtech è possibile effettuare registrazioni a 
1, 2, 3 o 12 canali a seconda del tipo di registratore e del cavo paziente 
utilizzato. Il software di analisi Cardiospy fornisce registrazioni ECG di 
eccellente qualità. Il programma esegue l’analisi del ritmo, ST, PQ, QT, 
Fibrillazione atriale e Flutter, ed analisi dei blocchi BBB e AV, HRV basato 
su tempo e frequenza e calcola anche i parametri HRT e micro V-TWA. 
L’analisi delle apnee notturne è inclusa. Il software è adatto per l’utilizzo 
in rete.

codice:  EC-12RM-02

L’EC-12RM 12 CH Mobile ECG con software mobile (Android) è un dispo-
sitivo ECG compatto, in grado di trasmettere segnali ECG a 12 canali in 
tempo reale a qualsiasi dispositivo Android (ad es. tablet o smartphone) 
tramite connessione Bluetooth. In questo modo il dispositivo può effettua-
re registrazioni ECG di qualità eccellente con un metodo mobile e veloce. 
È possibile misurare determinate sezioni dell’ECG e personalizzare la 
visualizzazione sullo schermo dell’ECG in base alle proprie esigenze. 
Esistono diversi metodi per inoltrare ogni registrazione: i formati jpeg 
e MFER possono essere entrambi accettati da un determinato server 
collegato.
Il sistema è composto da: 1 EC-12RM Mobile ECG + applicazione Cardio-
spy (da Google Play) + accessori

codice:  EC-12RS-01

ECG a riposo e da sforzo a dodici canali con sistema esperto e database 
integrati, senza PC, stampante, ergometro o tapis roulant.
L’ECG a riposo può essere utilizzato anche per effettuare esami da sforzo 
senza monitorare la pressione arteriosa. In questo caso, la misurazione 
della BP viene effettuata con un misuratore convenzionale e i risultati 
vengono inseriti manualmente nel software. Collegato al PC, il dispositivo 
visualizza le curve di campionamento ed ECG con elevata precisione, 
carica automaticamente i controlli e monitora i parametri HR, ST, ABP, 
MET, ecc. Il software di analisi di facile utilizzo offre misurazioni efficienti 
e affidabili.Il sistema è composto da: 1 EC-12R/S Registratore ECG + SW 
di analisi + interfaccia USB-02/A + accessori.

codice:  BI9100  -  5 Derivazioni
codice:  BI9900  -12 Derivazioni

Registratore Holter ECG a 3/12 canali con cavo paziente a 12 derivazioni.
Display OLED a colori con visualizzazione del tracciato a 3 canali simulta-
neamente ed in tempo reale.
Impostazione dei dati e verifica della qualità del segnale ECG con soli 3 
tasti. Archiviazione e trasmissione dati mediante SD flash card.
Registrazione del tracciato a 3 canali da 1 a 4 giorni con batteria alcalina, 
e fino a 7 giorni con batteria a Litio.
Capacità di registrazione fino a 30 giorni.
Sensore di accelerazione 3D incorporato per rilevare posizione e movi-
mento del paziente. Il dispositivo può rilevare e registrare l’informazione 
derivante dall’impulso del pacemaker e previene le rilevazioni incorrette 
derivanti da artefatti da movimento, polarizzazione elettrica e impeden-
za della pelle. Mediante i moduli opzionale è possibile eseguire ECG a 
riposo e prova da sforzo.

HOLTER ECG  
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codice:  2011000300  - adulto
codice:  2012000300  - pediatrico

Elettrodi periferici per elettrocardiografo modello a pinza per adulti
e pediatrici in AG/AGCL. Conf. 4 pz.

codice:  2062000215  - Ø mm.15
codice:  2062000224  - Ø mm.24
codice:  2062000230  - Ø mm.30

Elettrodi precordiali in NICKEL con pompetta in gomma e campana 
metallica. Conf.6 Pz.

ELETTRODI PERIFERICI PER ECG

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA IN NICKEL PER ECG

codice:  F9060

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per adulti, connessione a clip. 
Conf.50 pz.

codice:  F9047/4FL

Elettrodi universali per ECG con forma rettangolare - latex free
Materiale: Schiuma - PE
Dimensione: 28 x 44 mm
Gel: Liquido
Connessione: Spina 4 mm
Applicazione: Adulti - riposo ECG
Minimo di vendita: Conf. da 1.000 pz.(20 buste da 50)

codice:  F9060/P

Elettrodo tondo in FOAM pregellato per pediatria, connessione a clip. 
Conf.50 pz.

ELETTRODI MONOUSO PER ECG

CARTA PER ECG DI OGNI TIPO DI APPARECCHIO 
IN ROTOLO O PACCHETTO

A RICHIESTA

CAVI PAZIENTE PER APPARECCHIO ECG

Vasta gamma di cavi per paziente utilizzati per i principali modelli di 
elettrocardiografi presenti sul mercato
Per ogni modello di cavo è prevista la versione con o senza protezione 
dalle scariche da defibrillazione
Per la fornitura è indispensabile comunicare la marca e il modello 
dell’apparecchio in possesso.
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codice:  F2017P  - pediatrici  Ø 42 mm.
codice:  F2017     - adulti        Ø 50 mm.
   
Elettrodo monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL (Ar-
gento/Argento Cloruro) e clip metallica. Sono particolarmente indicati per 
breve/medio monitoraggio durante le prove da sforzo ed esami Holter 
applicandoli direttamente sulla superficie della pelle. Il sensore in Ag/
AgCL fornisce un tracciato stabile e affidabile e la configurazione decen-
trata consente una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici. Conformi alle norme ANSI/AAMI 
EC12.2000 permette il recupero del segnale ECG dopo la scarica da 
defibrillatore. I prodotti non contengono lattice. Conf.50 pz.

codice:  F2017P/4FL  - pediatrici mm.42x27
codice:  F2017/4FL     - adulti       mm.52x35 
   
Elettrodi monouso in FOAM in gel liquido con sensore in Ag/AgCL
(Argento/Argento Cloruro) con connessione femmina 4 mm.
Possiedono caratteristiche tecniche che li rendono del tutto affidabili 
durante le registrazioni del segnale ECG a riposo, applicandoli diret-
tamente sulla superficie della pelle. Il sensore in Ag/AgCL fornisce un 
tracciato ECG stabile e affidabile e la configurazione decentrata consen-
te una migliore qualità del segnale e di limitare gli artefatti.
Sono disponibili due dimensioni, per meglio rispondere alle differenti 
esigenze di pazienti adulti e pediatrici.
Conforme alla norma ANSI/AAMI EC12:2000 permette il recupero del se-
gnale ECG dopo la scarica da defibrillatore. La busta dopo essere stata 
aperta può essere richiusa su se stessa al fine di garantire una
migliore conservazione degli elettrodi che rimangono al suo interno. 
I prodotti non contengono lattice. Conf.50 pz.

ADATTATORI PER ELETTRODI MONOUSO ECG 

codice:  2257000

Adattatori per terminali cavo studio ECG. Attacco femmina da 4 mm. 
Conf. da 10 pezzi composto da 6 adattatori bianchi e da 1 nero / 1 rosso 
/ 1 verde / 1 giallo

codice:  2239

Elettrodi in FOAM 3M RED DOT per il monitoraggio lungo. 
Ogni elettrodo è composto da gel solido conduttivo che non crea umidità 
e assicura freschezza di prodotto e la parte adesiva Micropore, comodo, 
traspirabile, flessibile e non abrasivo. Conf.50 pz.

codice:  F9089/GL  - mm.36x45

Elettrodo monouso,(ovale), sensore in Ag/AgCl, connessione a clip, 
supporto in FOAM, gel liquido

ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA IN NICKEL PER ECG

ELETTRODI MONOUSO PER ECG
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codice:  G005

Il gel conduttivo liquido è un ottimo conduttore ad elevata viscosità. 
Studiato appositamente per annullare la resistenza fra cute ed elettrodi, è 
utilizzabile sia per ECG che in procedure di defibrillazione. 
Di aspetto cristallino, è esente dall’effetto “filo”, non contiene formaldeide. 
Inoltre è completamente idrosolubile, non irrita, è inodore e di facile 
rimozione; non macchia, non contiene alcool, non unge e non contiene 
principi attivi che possano ossidare o lasciare residui permanenti sugli 
elettrodi; non ionizza e non si ossida nel tempo. 
I conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di legge.
Confezionamento primario: flacone da 260 ml

codice:  G008

Gel liquido per ultrasuoni incolore in flacone da 260 ml. 

codice:  TK001

ll Gel ECO 20 ml. in busta sterile è un ottimo eco-conduttore ad elevata 
viscosità. Di aspetto cristallino, è esente da sali e dall’effetto “filo”, non 
contiene formaldeide e, per la sua particolare struttura, favorisce il 
movimento della sonda, facilitando il lavoro dell’operatore. Gel ECO non 
macchia, non unge, non ionizza e non si ossida nel tempo. Non contiene 
principi attivi che possano danneggiare in alcun modo il trasduttore della 
sonda. I conservanti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di 
legge.

GEL CONDUTTIVO PER APPARECCHI

codice:  FM33281

Rimuove dalla superficie delle sonde i depositi di gel, garantendo una 
migliore immagine, migliori prestazioni e una vita più lunga.
Grazie ai suoi agenti pulenti, impedisce il passaggio dei batteri da 
paziente a paziente, assicurando grande igiene. Privo di alcool.

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLE SONDE - ML 250 

codice:  F9019/N

Adattatore a “coccodrillo” con presa 4mm femmina, rende possibile la 
connessione di un cavo ECG con terminali “a banana” 4 mm ad elettrodi 
con connessione a linguetta
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codice:  PMS8000C

Monitor per terapia intensiva, unità coronariche, sale operatorie e trauma-
tologia. Rivestimento robusto e stagno di livello IPX1 e touch screen LED 
da 12.1”. Più di 16 modalità di analisi delle aritmie, funzione di alarm-re-
call, registrazione dei rapporti di ipoxemia, memorizzazione e stampa di 
200 allarmi di aritmia e 2000 gruppi di misurazione di pressione. Memoriz-
zazione di 120 ore di revisione dei grafici. Disponibili di serie le tecnologie 
SpO2, CardioTecTM, ICG, AcuTecTM per il controllo dell’ipertensione. 
Il monitor può utilizzare le tecnologie più avanzate quali Nellcor per la 
misurazione di SpO2, IIG e EtCO2 ed assicurare il monitoraggio del gas 
anestetico.  DIMENSIONI: cm.34,4x16,5x29 H

codice:  PMS8000D

Monitor a 6 parametri anti-interferenze. Parametri standard: ECG/HR, 
RESP, SPO2, PR, PNI, TEMP con monitor LCD 12.1” TFT. La tecnologia 
CardioTec TM ECG Monitoring consente 16 modalità di analisi dell’arit-
mia, l’analisi del segmento ST ed una grande precisione nella misura-
zione del segnale ECG. La Diox TM Digital SPO2 Technology consente 
una misurazione efficace anche in casi di bassa perfusione e tremolio 
alle dita. Il monito utilizza L’AcuTec TM Blood Measuring Technology 
ed la pericardio emodinamica al fine di garantire misurazioni precise in 
pazienti in condizioni critiche. Sistema multiplo con batteria dell’autono-
mia di 3 ore. Possibilità di connessione con o senza filo all’unità centrale 
di monitoraggio e memorizzazione dei dati su supporto USB. Protezione 
dei dati in caso di interruzioni di corrente. Connettività: Porta USB (per 
aggiornamento del software). E’ presente inoltre una presa speciale PNI 
con copertura anti polvere. DIMENSIONI: cm.30x13,2x26,7 H

codice:  LTD360

Monitor paziente facilmente trasportabile
Schermo da 10.1” ad alta risoluzione - Interfaccia utente progettata per un 
utilizzo estremamente semplice ed intuitivo - Differenti modalità di 
visualizzazione per soddisfare diversi scenari clinici - Misurazione accura-
ta e affidabile dei parametri: 8/5 leads ECG,SPO2NIBP. PRRESP.TEMP
2 canali (una sonda in dotazione) - 168h di archiviazione trend, 4000 
misurazioni NIBP - Batteria ricaricabile agli ioni di litio, ampia autonomia 
(4-6 ore di lavoro continuo) - 2 porte USB e Porta Ethernet
Peso netto: 2,5 kg (peso netto)
DIMENSIONI: cm. 27,8x12,0x19,0 H

codice:  PMS8000H

MONITOR PORTATILE con schermo Touch screen LED da 8.4” (adatto 
anche per Ambulanze). Interfaccia multipla: Visualizzazione standard ed 
in formato grande. Visualizzazione delle tendenze grafiche 
(2 h). Visualizzazione OXYCRG. Registra 96 ore di tendenze grafiche.
Aritmia ed analisi del segmento ST, calcolo delle dosi farmacologiche, 
rilevazione pacemaker. Batteria ricaricabile agli ioni di litio con 4 ore di 
autonomia. Connessione con o senza fili alla centrale di monitoraggio. 
Sorveglianza del paziente durante trasporto, terapia intensiva, PACU,
NICU. DIMENSIONI: cm.24,6x10,7x21,4 H

codice:  FM35134  

Monitor Multi Parametrico PC 3000 - Display 7’’ a colori ad alta risolu-
zione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di 
visualizzazione parametri)
Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR;
Analisi aritmia e analisi segmento ST
Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG
Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri
Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG
Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi
Modalità di misurazione adulti/pediatrica - Allarmi visivi e acustici

MONITOR  MULTIPARAMETRICO
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codice:  FM5000C

FM5000C Monitor Materno/Fetale di ultima generazione, con schermo 
LCD touch-screen pieghevole. Fornisce prestazioni eccellenti, un super 
sistema operativo e una memoria potente. L’operatività copre l’intero arco 
applicativo pre, intra e post parto. FM5000C si avvale di una modalità 
operativa semplice e rapida, con schermo pieghevole 12.1 TFT per 
visualizzazione multi-angolare, un design esclusivo della struttura interna, 
che offre comodità di manutenzione e upgrading. 
La struttura interna è composta da un sistema ARM avanzato e da un 
modulo fetale d’alta qualità, modulo ECT e Modulo NIBP, ecc
DIMENSIONI: cm.27x35,2x10 H

codice:  FM5000PLUS

Monitor 12.1 Display touch screen. Lo schermo può essere regolato per 
l’osservazione multi-angolo. Adatto per applicazioni antepartum e po-
stpartum. - interfaccia a 3 parametri, interfaccia a 9 parametri, grande
 interfaccia font
Trasduttore FHR ad alta sensibilità
Marcatore automatico/manuale del movimento fetale
Sistema automatico di valutazione dello stato fetale
Stampante termica 152mm da incasso
Compatibile con il sistema di monitoraggio centrale
FM manuale/automatico, sistema di punteggio automatico:
NST, FISCHER, FISCHER modificato, KREBS
DIMENSIONI: cm.26,5x34x10 H

codice:  FD5000A

Doppler/Ossimetro tascabile concepita per soddisfare le esigenze in 
termini di esami di routine per le donne in gravidanza in ospedale,
in clinica, a casa. Il doppler si avvale della tecnica degli ultrasuoni 
per rilevare i suoni doppler dal feto già a 10 settimane dal concepimento 
fino alla nascita del bambino. E’ in grado di visualizzare la frequenza 
cardiaca fetale, SpO2 e la frequenza cardiaca con retroilluminazione blu.
DIMENSIONI: cm.13x8,5x3 H

codice:  MP-30A

Pompa siringa Touchscreen LCD da 2,4 “ - Libreria di farmaci disponibile
Batteria interna fino a 6 ore di alimentazione continua - Diverse modalità 
di infusione: adatte a diverse applicazioni e una varietà di farmaci speciali
modifica della portata senza interrompere l’infusione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 244(W) x74(H) x164(D)mm - Peso: 1.6 kg (inclusa batteria)
Classificazione: Tipo CF, Classe I, IPX2
Tipo di siringa: Tutte le siringhe di 5ml, 10ml, 20m I,30m I, 50ml conforme 
allo standard - Gamma di velocità di 0.1-100.0ml/h (siringa da 5ml)
infusione: 0.1-300.0ml/h (siringa da 10ml) - 0.1-600.0ml/h (siringa da 
20ml) - 0.1-900.0ml/h (siringa da 30ml) - 0.1-2000.0ml/h (siringa da 50ml)

codice:  FM5000E

Schermo LCD 5.7 pollici. Batteria litio integrata ad alta capacità più di 
4 ore di funzionamento. Supporta la memorizzazione dei dati e l’upgra-
ding del software mediante disco USB esterno. Stampante 112mm. Slot 
estraibile per la sostituzione della carta e l’osservazione. Misurazione FM 
manuale/automatica, sistema automatico di scoring dello status del feto.
Indicatore dell’intensità del segnale FHR, verifica del canale incrociato 
per i gemelli. Protezione dati in caso di spegnimento per 300 casi. 
Riproduzione e memorizzazione di 60 ore di forme d’onda in tempo reale. 
Funzione di monitoraggio con TemPom (™) timing, per evitare un
monitoraggio eccessivamente lungo. Supporta la stampa del timing. 
Supporta la connessione wire & wireless alla stazione di monitoraggio 
centrale. Configurazione standard - FHR, TOCO, FM, Stampante. 
Configurazione opzionale - gemelli
DIMENSIONI: cm.23x28,5x10 H

MONITOR  FETALE

DOPPLER  FETALE  PORTATILE

POMPA PER SIRINGA A UNA VIA
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codice:  FM23450

VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene 
nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con acces-
so venoso difficoltoso. Si basa sulla tecnologia dell’illuminazione trasversale
i fasci luminosi provenienti da un vettore circolare di LED penetrano nella 
pelle e fungono da fonte luminosa per ottenere un’illuminazione profonda dei 
tessuti sottocutanei. Le vene nell’area illuminata assorbono la luce e risaltano 
come linee scure. Il dispositivo è costituito da due serie di LED colorati: una 
serie emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un’altra serie 
emette luce rossa per trovare le vene più profonde.
Vantaggi di VeinSpy™: riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del 
punto di inserimento dell’ago - nessun ritardo nel trattamento a causa dell’ac-
cesso venoso difficoltoso - riduce il dolore dovuto all’inserimento dell’ago, 
evita gli ematomi

VEINSPY RILEVATORE VENE PORTATILE

ECOGRAFO  DP20  

codice:  FM33991  -  ( senza sonda )

Semplice da usare e leggero da portare ovunque, combina un’ottima qualità dell’immagine, design, affidabilità diagnostica e 
convenienza. Sistema ad ultrasuoni in B/N con funzioni avanzate - Modalità del display ed elaborazione dell’immagine
Banda larga, immagine multi frequenza: B, B/B, 4B, B/M, M - Elaborazione dell’immagine:
- sonde multi frequenza per modalità immagine in 2D - imaging armonico tissutale (THI) con sonda convex (solo 33976)
- iClear: elevato nitidezza delle immagini - immagine specifica dei tessuti (TSI) - funzione zoom spot e zoom pan
- ExFOV (estensione campo di visione) consente di ottenere migliori informazioni diagnostiche mediante una visualizzazio-
ne estesa della struttura anatomica su ogni tipo di sonda: convessa o lineare.- iTouch (ottimizzazione automatica immagine) 
- mappa dei colori - Interfaccia utente - tastiera QWERTY alfanumerica con retroilluminazione - trackball: velocità configura-
bile - 8 segmenti TGC - tasti funzione definibili dall’utente per accesso veloce ai menu
Sistema di gestione dati paziente iStation™ - motore di ricerca integrato per i dati paziente - revisione dettagliata delle 
informazioni del paziente - backup e ripristino dei dati paziente/invio immagini/eliminazione dati, archiviazione dell’immagine 
su hard disk e USB, salvataggio temporaneo in memoria. Modalità memoria/revisione - video, trasferimento diretto su PC
Dimensioni: 16 x 29 x h 35.4 cm (6.3’’x 11.4’’x h 13.9) • Peso: 5.1 kg • Display: LED 12.1 pollici, alta risoluzione 1024 x 768 
Lingue del display: FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL • Alimentazione: AC100-240V, 50-60 Hz 
Batteria ioni-litio ricaricabile (su richiesta)
SONDE:  33976 ( Convex 3.5 MHz ) - 33977 ( Lineare 7.5 MHz ) - 33978 ( Convex 6.5 MHz )
              33979 ( Micro-Convex 6.5 MHz ) - 33980 ( Micro-Convex 3.5 MHz ) - 33983 ( Lineare 7.5 MHz )

33976 33977

33978 33979

33980 33983

Caratteristiche tecniche: Numero di LED: 22 arancioni, 8 rossi - Apertura funzionale: 17 mm  
Diametro di visualizzazione: 33 mm - Batteria ricaricabile: ioni di litio, 3,7V, 1150mAh 
Caricabatteria: ingresso 110-240 V CA, uscita 5V CC 750mA - Backup batteria: un’ora e mezza di uso continuo - 
Peso: 90 g - In dotazione 50 guaine di plastica monouso
DIMENSIONI: mm.125 x 65 x 22,7 
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codice:  FM33528

Spirometro Portatile  MINISPIR  con Winspiro PRO
Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo in tempo reale con comparazione 
PRE/POST. Interpretazione avanzata del test spirometrico. 
Incentivo pediatrico con animazioni. Stima dell’età polmonare (ELA). 
Test di provocazione bronchiale con nuovo protocollo Mannitol con 
FEV1 dose - risposta. Sensore di temperatura digitale per conversione a 
BTPS. Turbina riutilizzabile. 32 parametri misurati: FVC, FEV1, FEV1%, 
FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, 
FEF25-75%, FET, Vext, età polmonare, FIVC, FIV1, FIV1%, PIF, VC, IVC, 
IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
Caratteristiche tecniche: Sensore di temperatura: semiconduttore 
(0-45°) - Sensore di flusso: turbina digitale bi-direzionale- Range di flusso: 
±16 L/s - Precisione volume: ± 3% o 50 mL  - Accuratezza flusso: ± 5% o 
200 mL / s - Resistenza dinamica a 12 L/s: <0.5 cm H2O/L/sec - Connetti-
vità: porta USB - Alimentazione: porta USB  - Peso: 65 g
Dimensioni: 50 x 142 x 26 mm
Requisiti del sistema per Winspiro Light/Proo: Microsoft Win-
dows: XP, Vista 32/64 bit, Seven 32/64 bit Porta USB - Risoluzione scher-
mo: 1024x768 Hard disk: 128 MB (meglio 256 MB) - Porta USB

codice:  FM33890 
Boccagli specifici o generici per spirometri in confezioni da 100 pz.

codice:  FM33476

Pinzetta stringinaso monouso con cuscinetti in schiuma, Conf. da 100 pz.

codice:  FM23983  - lettore di lipidi, glucosio e emoglobina 
Stumento che consente ai medici di controllare il tasso di lipidi e di verifi-
care il glucosio e l’emoglobina in meno di 3 minuti.
Solo 45 µl per l’esame completo dei lipidi, 7µl per quello dell’emoglobina, 
0,5 µl per il glucosio. Il medico può verificare i valori durante la visita.
Misura del colesterolo, dei trigliceridi, HDL, LDL contemporaneamente in 
meno di 3 minuti. 
Software opzionale da scaricare facilmente (CD+ cavo) per la lettura dei 
dati. 
Più di 500 misurazioni (lipidi) o più di 1 000 misurazioni (glucosio o emo-
globina)  - Lipidi e emoglobina: metodo ottico - 
Glucosio: metodo elettrochimico. 
Display: LCD (retro-illuminazione LED)             

codice:  FM33519

SPIROLAB - Spirometro con display a colori e caratteristiche uniche e 
inimitabili: - FVC, VC, MVV, confronto broncodilatatore PRE/POST con 
un’ampia gamma di parametri selezionabili
- batteria ricaricabile a lunga durata con autonomia di circa 10 ore
- display a colori touchscreen 7“
- collegabile alla stampante esterna PostScript tramite USB
- 10.000 test spirometrici o 500 ore di registrazione ossimetrica
- test in tempo reale su PC tramite Bluetooth®
- stampante B/N inclusa veloce e silenziosa con formato distampa 
personalizzabile - lingue del software selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE. 
• Opzione ossimetria - Sonda da dito riutilizzabile per adulti e bambini.
• Flowmeter monouso conforme aglistandard ATS/ERS - Il boccaglio, la 
turbina e il filtro interamente monouso garantiscono il 100% di igiene e
nessun rischio di contaminazione incrociata.
Nessuna calibrazione richiesta. - Adatto anche per uso pediatrico senza 
necessità di adattatore. - Incentivo pediatrico brevettato visibile diretta-
mente sullo schermo.
Software con aggiornamento gratuito per PC ad elevata prestazione per 
spirometria e ossimetria.

SPIROMETRI

ACCESSORI PER SPIROMETRI

APPARECCHIO PER ANALISI 
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codice:  2102690002  - 
codice:  2102671600  -        
codice:  2102690003  -   
codice:  2102671602  -
codice:  2102671700  -
codice:  2102690004  -   
codice:  2102671603  -   
codice:  2102690005  -  
codice:  2102671703  -    
codice:  2102671604  -
codice:  2102690006  - 
codice:  2102671605  -
codice:  2102671401  -
codice:  2102671501  -
codice:  2102671601  -      

codice:  304622  -                                 
codice:  301500  -          
codice:  301300  -          
codice:  304432  -           
codice:  300900  -          
codice:  300700  -          
codice:  300800  -          
codice:  300600  -          
codice:  303800  -          
codice:  300635  - 
codice:  300640  -
codice:  304000  - 

codice:  AAL4     -                
codice:  AAL6     -  
codice:  AAL34   - 
codice:  AAL36   - 
codice:  AM324  -         
codice:  AM326  -         
codice:  AM30G  -     
codice:  AM32G  -        

codice:  MSIT001

Iniettori monouso per micro-terapia a forma di imbuto rovesciato con al 
centro un ago da 0,27x2 mm. Conf.25 pz. 

codice:  M0222G50  - 22Gx50mm & ago 21Gx25mm
codice:   M0222G70  - 22Gx70mm & ago 21Gx25mm
codice:   M0225G40  - 25Gx40mm & ago 23Gx25mm
codice:  M0225G50  - 25Gx50mm & ago 23Gx25mm
codice:  M0227G40  - 27Gx40mm & ago 26Gx13mm
codice:  M0230G30  - 30Gx30mm & ago 27Gx13mm
 
La tecnica d’impianto con la microcannula riduce al minimo la penetrazio-
ne dell’ago normalmente impiegato, che una volta creata la via d’accesso,
lascerà il posto alla cannula più sottile e flessibile. 
Essendo più lunga, permetterà di fare meno fori durante il trattamento 
iniettivo, provocando al minimo traumi tissutali grazie ad un’apposita 
punta smussata con foro laterale, riducendo notevolmente la percezione 
dolorosa e i traumi post-trattamento da parte del paziente.
Le microcannule hanno un cono luer e sono disponibili in diversi diametri 
e diverse lunghezze - Conf. blister da 25 Pz.

SIRINGHE IPODERMICHE STERILI CON O SENZA AGO 

AGHI IPODERMICI STERILI

AGHI MESOTERAPIA E SCLEROTERAPIA  STERILI

AGHI MESOTERAPIA “SIT“  STERILI

AGHI / MICROCANNULE STERILI

siringa    1 ml insulina ago G27    
siringa    1 ml s/ago cono luer lock
siringa 2,5 ml con ago G22             
siringa 2,5 ml s/ago cono luer lock
siringa 2,5 ml s/ago                       
siringa    5 ml con ago G22            
siringa    5 ml cono luer lock         
siringa  10 ml con ago G21           
siringa  10 ml s/ago                         
siringa  10 ml s/ago cono luer lock 
siringa  20 ml c/ago G21               
siringa  20 ml s/ago luer lock         
siringa  50 ml s/ago cono catetere   
siringa  50 ml s/ago cono ecc.       
siringa  50 ml s/ago cono luer lock   

G27x4   mm Luer  -  conf.100 pz.
G27x6   mm Luer  -  conf.100 pz.
G30x4   mm Luer  -  conf.100 pz.
G30x6   mm Luer  -  conf.100 pz.
G32x4   mm Luer  -  conf.100 pz.
G32x6   mm Luer  -  conf.100 pz.
G30x12 mm Luer  -  conf.100 pz.
G32x12 mm Luer  -  conf.100 pz.          

ago ipodermico sterile  G18x1 1/2”  
ago ipodermico sterile  G19x1 1/2”  
ago ipodermico sterile  G20x1 1/2” 
ago ipodermico sterile  G21x1 1/2”  
ago ipodermico sterile  G22x1 1/4”  
ago ipodermico sterile  G23x1 1/4”  
ago ipodermico sterile  G23x1”        
ago ipodermico sterile  G25x5/8”     
ago ipodermico sterile  G26x1/2”     
ago ipodermico sterile  G27x1/2”     
ago ipodermico sterile  G27x3/4”     
ago ipodermico sterile  G30x1/2”     

conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.  50 pz
conf.  50 pz
conf.  50 pz
conf.  50 pz
conf.  50 pz

conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
conf.100 pz. 
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codice:  Pocket 0,4lt.  

Contenitore monouso tascabile per lo smaltimento di oggetti acuminati e 
taglienti. Il contenitore Pocket è dotato di un doppio sistema di apertura 
brevettato, utilizzabile con una sola mano, da un lato con un sistema di 
sgancio aghi incluse le penne da insulina e dall’altro con un’ampia apertu-
ra per lo smaltimento della siringa completa. Presa ergonomica. 
Facile manovrabilità con una mano. Indicazione livello massimo di riempi-
mento. Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento
Chiusura provvisoria e definitiva. Possibilità di aggancio laterale

Codice: FM27149

Pro Spike è un piccolo contenitore di plastica monouso per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) sul campo operativo.
Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura sicuro ed una clip 
per essere agganciato a cinture e zaini.- 
Dimensioni: cm.9x5,4x18,5 H - Peso: 88 g

CONTENITORE PER RACCOLTA AGHI DA SMALTIRE

MULTINIETTORI CIRCOLARI E LINEARI PER MESOTERAPIA

PISTOLA MANUALE PER MESOTERAPIA “DEN-HUB”

codice:  FM25791 

Contenitore per raccolta aghi e taglienti,- alette anti deflusso per impedire 
la fuoriuscita dei rifiuti - meccanismo di sgancio aghi da insulina
indicazione del livello di riempimento massimo - nessuna emissione di 
gas nocivi in fase di incenerimento
Capacità 1,5 l - Ø cm.14x16,7H

codice:  MRC3  - circolari 3 uscite
codice:  MRC5  - circolari 5 uscite
codice:  MRC7  - circolari 7 uscite
codice:  MRL3  - lineari 3 uscite
codice:  MRL5  - lineari 5 uscite

Raccordi multiniettori circolari/lineari s/ago per mesoterapia, sterili monouso, 
in blister singolo, trasparenti ed incolori per permettere un completo controllo 
della camera interna senza colorazioni estranee, perfetta tenuta anche a forti 
pressioni.

codice:  FMAPDH 

Pistola manuale per mesoterapia (in valigetta) di grande semplicità di 
utilizzo, di manutenzione e costo modesti, ideale per il medico che inizia 
o che pratica saltuariamente la mesoterapia, eroga una dose fissa (circa 
1/25 di millilitro, cioè una goccia). 
Profondità dell’ago di iniezione regolabile.

AGHI PER AGOPUNTURA  STERILI

codice:  AH1  - Ø  0,20  lunghezza 13 mm
codice:  AH2  - Ø  0,25  lunghezza 13 mm
codice:  AH3  - Ø  0,30  lunghezza 25 mm
codice:  AH4  - Ø  0.35  lunghezza 75 mm

Aghi per agopuntura con impugnatura in rame e lama in acciaio 
confezionato in blister singolo sterile. Nel blister monouso l’ago é accop-
piato con un estrattore in PVC, rigido, che facilita la presa e l’estrazione  
Nella descrizione degli aghi, la lunghezza è riferita alla sola lama,
manico escluso. Conf.100 pz.  ( Procurabili altre misure e tipologioe )                                



M
O

N
O

US
O

M
O

N
O

US
O

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

30

codice:  405256  - G22x4,50 IN - 0,7x90mm
codice:  405254  - G22x1,50 IN - 0,7x38mm

Aghi spinali BD con punta Quincke hanno una disposizione “key/slot” del 
mandrino e del cono della cannula che facilita l’allineamento dell’orienta-
mento della smussatura di ago e mandrino.
La finestrella semitrasparente del cono, oltre a offrire chiarezza nel colle-
gamento, aiuta la visualizzazione del flusso cerebrospinale.
Il mandrino é progettato per ridurre il carotaggio dei tessuti.

codice:  MDI2290      
codice:  MDI22103    
codice:  MDI2490      
codice:  MDI24103 
codice:  MDI2590 
codice:  MDI25103 
codice:  MDI25120 
codice:  MDI2690 
codice:  MDI26103 
codice:  MDI2790 
codice:  MDI27103 
codice:  MDI27120 
codice:  MDI2990 
codice:  MDI29103 

Ago monouso spinale atraumatico con introduttore 

codice: MDIV22/27  - 22/27Gx103 mm conf.25 pz.  Nero-Grigio

Ago monouso spinale traumatico a sezione variabile con introduttore
Il diametro variabile della cannula consente di avere una punta molto 
sottile che può essere inserita arrecando il minor trauma possibile. il 
diametro maggiore conferisce una maggiore rigidità alla base dell’ago, 
consentendo all’operatore la più ampia capacità di manovra, rendendo 
l’introduzione più sicura.

codice:  B1ST001

BIOSTIM è un’apparecchiatura per elettro-neuro-stimolazione per la 
ricerca dei nervi periferici al fine di anestetizzare gli stessi con un farmaco 
adeguato in quantità definita. Biostim deve essere collegato all’ago da 
ENS prima di iniziare la procedura. Una volta individuato il nervo, stimo-
lando mediante l’impulso elettrico, si evidenziano contrazioni muscolari 
che indicano la prossimità del nervo. A questo punto ci si avvicina il più 
possibile con la punta dell’ago e si inietta l’anestetico.

codice:  0AET21070   
codice:  0AET21090 
codice:  0AET21100 
codice:  0AET21120 
codice:  0AET21150 
codice:  0AET22050 
codice:  0AET22070 
codice:  0AET22100 
codice:  0AET22120 
codice:  0AET22150 
codice:  0AET23050 
codice:  0AET23070 
codice:  0AET23100 
codice:  0AET24025 
codice:  0AET24035 
codice:  0AET24050 
codice:  0AET25025 
codice:  0AET25035 
codice:  0AET25050

Ago monouso per blocco nervoso periferico tramite ENS (Elettro Neuro 
Stimolazione). 

- 21Gx70 mm conf.20 pz. Verde scuro
- 21Gx90 mm conf.20 pz. Verde scuro
- 21Gx100 mm conf.20 pz. Verde scuro
- 21Gx120 mm conf.20 pz. Verde scuro
- 21Gx150 mm conf.20 pz. Verde scuro
- 22Gx50 mm conf.20 pz. Nero
- 22Gx70 mm conf.20 pz. Nero
- 22Gx100 mm conf.20 pz. Nero
- 22Gx120 mm conf.20 pz. Nero
- 22Gx150 mm conf.20 pz. Nero
- 23Gx50 mm conf.20 pz. Blu scuro
- 23Gx70 mm conf.20 pz. Blu scuro
- 23Gx100 mm conf.20 pz. Blu scuro
- 24Gx25 mm conf.20 pz. Viola
- 24Gx35 mm conf.20 pz. Viola
- 24Gx50 mm conf.20 pz. Viola
- 25Gx25 mm conf.20 pz. Arancione
- 25Gx35 mm conf.20 pz. Arancione
- 25Gx50 mm conf.20 pz. Arancione

- 22Gx90 mm    conf.25 pz. Nero
- 22Gx103 mm  conf.25 pz. Nero
- 24Gx90 mm    conf.25 pz. Viola
- 24Gx103 mm  conf.25 pz. Viola
- 25Gx90 mm    conf.25 pz. Arancione
- 25Gx103 mm  conf.25 pz. Arancione
- 25Gx120 mm  conf.25 pz. Arancione
- 26Gx90 mm    conf.25 pz. Marrone
- 26Gx103 mm  conf.25 pz. Marrone
- 27Gx90 mm    conf.25 pz. Grigio
- 27Gx103 mm  conf.25 pz. Grigio
- 27Gx120 mm  conf.25 pz. Grigio
- 29Gx90 mm    conf.25 pz. Rosso
- 29Gx103 mm  conf.25 pz. Rosso

AGHI SPINALI STERILI

APPARECCHIO RER ELETTRO-NEURO-STIMOLAZIONE
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AGHI CANNULA STERILI

codice:  02044018140000  -  G14x45 mm
codice:  02044070160000  -  G16x45 mm
codice:  02044018180000  -  G18x45 mm
codice:  02044018200000  -  G20x32 mm
codice:  02044018220000  -  G22x25 mm
codice:  02044070240000  -  G24x19 mm

Aghi specifici per le procedure endovenose periferiche a scopo terapeuti-
co e diagnostico. Catetere in FEP.  Sterilizzazione: Ossido di etilene. 
2 Vie Ago cannula Neo Venopic 2. Conf. da 100 Pz. 

AGHI A FARFALLA STERILI

codice:  2100324019  - 
codice:  2100324020  - 
codice:  2100324021  -            
codice:  2100324022  -          
codice:  2100324023  -          
codice:  2100324025  -          
      
AGHI EPICRANICI in acciaio inox AISI 304 con triplice affilatura, total-
mente atossici ed apirogeni,dotati di morbide alette flessibili e zigrinate.
Il tubo invece è in PVC da 30 cm con raccordo luer lock.

G19x3/4”  conf.100 pz.
G20x3/4”  conf.100 pz
G21x3/4”  conf.100 pz. 
G22x3/4”  conf.100 pz.
G23x3/4”  conf.100 pz.
G25x3/4”  conf.100 pz.

DEFLUSSORE / RUBINETTO STERILI

PROLUNGHE IN POLIETILENE A SPIRALE 

codice:  ISVLL150

DEFLUSSORE monouso a una via, con presa d’aria, senza ago.
Attacco Luer Lock, senza ago, tubo 150 cm. Atossico, apirogeno, latex 
free.

codice:  ISVLLY150

DEFLUSSORE monouso a due vie con punto iniziezione Y, con presa 
d’aria, senza ago. Attacco Luer Lock, senza ago, tubo 150 cm.
Atossico, apirogeno, latex free.

codice:  394600

RUBINETTO sterile monouso - a tre vie

LANCETTE PUNGIDITO PER ESAMI ALLLERGOLOGICI

codice:  2202331000

Lancette sterili pungidito per esami allergologici in confezione 
da 200 pz.

codice:  090699/300

Prolunga in tubo polietilene Ø 1x2 lunghezza cm 300
Sterilizzato ad Ossido di Etilene
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codice:  Pompa infusionale da 40/60/100/200/275 ml

Pompa elastomerica realizzata con componenti in PVC privi di 
DEHP (ftalati) con materie prime impiegate prive di lattice, il tutto a 
garanzia della massimo biocompatibilità del dispositivo.
Elastomero in silicone contenuto all’interno di un involucro ermetico,
rigido e trasparente.- Cordiono per poter essere agevolmente traspor-
tata dal paziente.- Valvola unidirezionale di riempimento a circuito 
chiuso con il fondo piatto per agevolare il caricamento dell’elastomero 
per mezzo di una comune siringa.- Filtro idrofobico assemblato sulla 
capsula del luer lock maschio che permette, una volta riempito di 
farmaco,il priming dell’apparato tubolare senza rimuovere la capsula 
garantendo cosi una maggiore sterilità interna del dispositivo fino 
all’effettivo utilizzo - Filtro in linea particellare - Slide clamp removi-
bile - Apparato tubolare flessibile e antinginocchiamento, previsto di 
raccordo distale tipo luer lock - Etichetta con codice colore e stampa 
della velocità di flusso

POMPA INFUSIONALE ELASTOMERICA 

codice:  2205860510  -   
codice:  2205860511  -  
codice:  2205860512  -  
codice:  2205860515  -   
codice:  2205860520  -  
codice:  2205860521  -  
codice:  2205860522  -  
codice:  2205860523  -  
codice:  2205860524  -   

Bisturi con manico in plastica e lame in acciaio Inox conforme agli 
standard ISO 7153 e ISO 7740 
Sterilizzati a raggi gamma. In confezione singola sterile con busta per 
uso medicale. Scatola da 10 pezzi.

Lame per bisturi monouso, in acciaio Inox inossidabile ad uso chirurgi-
co secondo DIN 58298.4 - Sterilizzate a raggi gamma. 
In confezione singola, sterile, in busta di alluminio. 
Scatole da 100 pezzi.

codice:  2001/M....

Scatoletta sterile per il conteggio di aghi e lame da bisturi realizzata 
in materiale plastico. E’ la più sicura soluzione per lo stoccaggio e 
conteggio di aghi e lame dopo l’uso chirurgico.- confezionata singo-
larmente in blister sterile.- sistema di chiusura di sicurezza per evitare 
aperture accidentali. Ogni blister riporta le indicazioni necessarie per 
la tracciabilità del prodotto e la sua corretta conservazione.
Chiusura ad incastro per un uso in totale sicurezza e sigillo adesivo 
“rischio biologico”. Sistema di disconnessione delle lame da bisturi.
Accessori: - Finestra di sicurezza per il contenimento delle lame. - 
Adesivo esterno per il fissaggio al banco operatorio.
Disponibile in una varietà di combinazioni con superfici in schiuma e 
magnetiche.

BISTURI STERILI MONOUSO  

LAME BISTURI STERILI MONOUSO

CONTENITORI PER LAME BISTURI

codice:  1110910  -  
codice:  1110911  - 
codice:  1110912  -  
codice:  1110915  -   
codice:  1110920  -  
codice:  1110921  -   
codice:  1110922  -  
codice:  1110923  -  
codice:  1110924  -  

n° 10 
n° 11
n° 12
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24

n° 10 
n° 11
n° 12
n° 15
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
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codice:  FM26931

Kit sterile monouso pronto all’uso contenente:
1 Telino
1 Pinza chirurgica
1 Porta aghi
1 Pinza anatomica
1 Pinza ad anelli
1 Morsetto Styptic (pinza Kelly)
1 Forbici rette
1 Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati
4 o 5 tamponi di garza
1 paio guanti in vinile
1 Sacchetto monouso grande
1 Telino TNT + telino PE 50 x 60 cm con foro

codice:  FM26929

Kit sterile monouso pronto all’uso contenente:
1 pinza anatomica 
1 pinza ad anelli 
1 pinza in acciaio 
1 forbici Littauer 
 compresse di garza cm.7,5x7,5 - 8 strati 
3 tamponi di garza 
 compresse di garza cm.10x20 - 8 strati 
1 telino TNT + PE 
1 sacchetto per rifiuti

codice:  FM26933

Kit sterile monouso per cateterismo contenente:
1+1 telino campo / telino finestrato TNT + PE
1 pinza ad anelli 
5 tamponi di garza da mm.35 
1 sacchetto rifiuti monouso
6 guanti in vinile monouso 
3 compresse di garza in TNT cm.10x10
1 disinfettante da 25 ml
1+1 siringa lubrificante Urogel - siringa acqua
1 contenitore sagomato
1 Disinfettante monodose

codice:  1480004004  - bilama
codice:  1480004003  - monolama

Rasoi per tricotomia ideali per la depilazione delle zone da trattare senza 
irritazione.

KIT SUTURA  STERILE

KIT MEDICAZIONE  STERILE

KIT CATETERISMO STERILE

RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA

codice:  FM26936

Kit sterile monouso per rimozione punti sutura contenente:
1 forbice per suture tipo Littauer
1 pinzetta plastica cm.12,5
1 compressa garza cm.18x40 in busta singola

KIT RIMOZIONE SUTURA  STERILE
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CUCITRICE CUTANEA STERILE MONOUSO

CLAMP STRINGITUBO MONOUSO

CLAMP POLIFUNZIONE MONOUSO

PINZA ANATOMICA MONOUSO

PINZA PREMIFISTOLA MONOUSO

codice:  FM25891

Cucitrice per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccor-
so, cliniche, ospedali e ambulatori medici. La confezione è da 5 pz.
I punti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità per uso medico e ogni 
apparecchio è dotato di 35 punti.
Le cicatrici sono più sottili e il tempo di cicatrizzazione è velocizzato.

codice:  FM25892 

Pinza monouso sterile per rimuovere i punti di sutura regolari e di grandi 
dimensioni. Manico di plastica e punte in acciaio inox

codice:  AC150

Dispositivo medico monouso di classe 1 non sterile, fabbricato in Nylon 
caricato 30% fibra vetro, da utilizzare per la chiusura parziale o totale di 
tubi in plastica / silicone con durezza compresa tra 60 e 88 ShA, 4 posi-
zioni di chiusura. Latex free
Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fini a 25kGy); Vapore (ciclo a 
125° per 20 minuti)

codice:  AC155

Dispositivo medico monouso di classe 1 non sterile, fabbricato in Nylon cari-
cato 30% fibra vetro, impiegato per trattenere batuffoli di cotone, garze e teli 
durante procedure di medicazione. 5 posizioni di chiusura. Latex free
Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fini a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° 
per 20 minuti)

codice:  AC15570

Dispositivo medico monouso di classe 1 non sterile, fabbricato in materiale 
polipropilene caricato 10% fibra vetro, da utilizzare per afferrare garze e 
tamponi durante operazioni di medicazione generica. Latex free
Sterilizzabile a: Ossido di etilene(EtO) ; Gamma – Beta (fino a 25kGy)
Lunghezza mm. 138

codice:  AC165

Dispositivo medico di classe 1 non sterile, fabbricato in Nylon caricato 
30% fibra vetro, molla in acciaio inox Aisi 320
secondo DIN 17224-1;carico di 4.9 kg in massima apertura .Da impiegarsi 
come ausilio per procedure di medicazione(iniezioni,
prelievo sangue,emodialisi,ecc…) Apertura massima della pinza :110 
mm. Latex free. Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fini a 25kGy); 
Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti)
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codice:  22602  - Ø  mm.2
codice:  22603  - Ø  mm.3
codice:  26604  - Ø  mm.4
codice:  26605  - Ø  mm.5
codice:  26606  - Ø  mm.7

Curetta per dermatologia di alta qualità KAI dotate di lama in acciaio inos-
sidabile molto affilata e manico ergonomico in plastica. 
Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula 
basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della 
pelle in dermatologia, chirurgia, pediatria, veterinaria.
Prodotto monouso sterile confezionato singolarmente ed in confezioni da 
20 pezzi.  

CURETTA DERMATOLOGICA  MONOUSO  STERILI

CURETTA AURICOLARE

ABBASSALINGUA MONOUSO

SPECULUM NASALE MONOUSO

CURETTA BIOPSIA PUNCH MONOUSO  STERILI

codice:  31470

Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaio, l’altro a forma di anello. 
Ogni curette è confezionata in un sacchetto individuale.

codice:   2200100501  -  non sterili
codice:  2200100601  -  sterili

Abbassalingua in LEGNO di betulla in conf.100 pz

codice:  FM550 

Speculum nasale monouso realizzato in plastica con impugnatura 
ergonomica

codice:  226.10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

Curetta per biopsia di alta qualità KAI dotata di lama in acciaio 
inossidabile molto affilata e manico in plastica su cui è marcata la misura per 
una più facile identificazione. Ideale per dermatologi e podologi.  
Misure: mm 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 8
Confezione da 20 pezzi in busta sterile singola (specificare misura)
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codice:  1240061010   -  cm.10x10  NON STERILE
codice:  1240061515   -  cm.15x15  NON STERILE
codice:  1240062020   -  cm.20x20  NON STERILE
codice:  1240063030   -  cm.30x30  NON STERILE

Compressa garza tagliata cotone 100% in confezione da 1 Kg.

Compresse senza filo di Bario

codice:  1217060505    -  
codice:  1217061010    -  
codice:  1217090505    -  
codice:  1217091010    -  
codice:  1500261010A  -  

Compresse con filo di Bario

codice:  1217100505    -  
codice:  1217101010    -  
codice:  1217120505    -  
codice:  1217121010    -  
codice:  1500071010A  -     
  
Confezione in sacchetti di carta bianca da 100 compresse di garza idrofila 
piegata in cotone 100% NON STERILI morbide e assorbenti con bordi 
ripiegati senza sfilacciamenti - ( STERILI blister da 10 buste da 5 pz.)

codice:  1601250505  - cm.  5x5.   - 4 strati   NON STERILE
codice:  1601251010  - cm.10x10. - 4 strati   NON STERILE
codice:  1603011010  - cm.10x10. - 4 strati   STERILE

Confezione in sacchetti di carta bianca da 100 compresse di garza TNT
( STERILI blister da 5 pz.scatola da 20 blister. )

codice:  1206041840M  - cm.18x40
codice:  1206043640M  - cm.36x40

Compresse di garza sterile piegata in modo da non lasciare fili liberi a 
contatto con la ferita. I formati cm.18x40cm. e 36x40 cm. rappresentano 
la misura aperta del telo di garza confezionato nella busta già piegato
L’astuccio contiene 12 compresse in busta singola   

COMPRESSE DI GARZA IDROFILA PIEGATA

COMPRESSE DI GARZA TNT PIEGATA 

COMPRESSA GARZA IDROFILA PIEGATA STERILE

GARZA IDROFILA TRANCIATA

codice:  1206250025M  - cm.10x10 
codice:  1206561515M  - cm.15x15
codice:  1206562020M  - cm.20x20

Compresse sterili in puro cotone ipoallergenico tagliate a quadrati e 
imbustate in buste da 25 compresse. 

COMPRESSA GARZA IDROFILA TRANCIATA STERILE

cm.  5x5    -   8 strati    NON STERILE
cm.10x10  -   8 strati    NON STERILE
cm.  5x5    - 16 strati    NON STERILE
cm.10x10  - 16 strati   NON STERILE
cm.10x10  - 16 strati   STERILE

cm.  5x5    -   8 strati    NON STERILE
cm.10x10  -   8 strati    NON STERILE
cm.  5x5    - 16 strati    NON STERILE
cm.10x10  - 16 strati   NON STERILE
cm.10x10  - 16 strati   STERILE
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codice:  1101640250M   - 250 g.
codice:  1101321000      - 1 Kg.

Cotone idrofilo 100% puro cotone in falda confezionato in sacchetto 

COTONE IDROFILO “ ORO “ 

codice:  1219330030  - Ø 30 mm.
codice:  1219330050  - Ø 50 mm.

Tamponi di garza in cotone 100% rotondi non sterili in confezione 
sacchetto da 100 pz

codice:  35000  

Interno 100% cotone, morbido, flessibile, non lascia residui, non irrita, al-
tamente assorbente fino a 6 volte il suo peso. Non aderisce alle mucose 
e mantiene la forma migliore quando è bagnato. Non sterile.
DIMENSIONI:  Ø cm.1x3.8

TAMPONI DI GARZA IDROFILA ROTONDI

RULLI SALIVARI IN COTONE 

codice:  2502466001  -  misura 0    codice:  2502466006 - misura 5                            
codice:  2502466002  -  misura 1    codice:  2502466101 - misura 6
codice:  2502466003  -  misura 2    codice:  2502466102 - misura 7
codice:  2502466004  -  misura 3    codice:  2502466103 - misura 8
codice:  2502466005  -  misura 4     codice:  2502466104  - misura 9

Benda a rete tubolare elastica di facile applicazione per contenzione delle 
medicazioni. Confezione pezzo singolo
Formati: lunghezza m 50 in tensione per i formati dal n. 0 al n. 5 
e lunghezza m.25 per formati n. 6 al 9.  

codice:  1309570010  -  
codice:  1309570012  -  
codice:  1309570014  -  
codice:  1309570016  -   
codice:  1309570018  -    
codice:  1309570020  -        
codice:  1309570022  -       
codice:  1309570024  -       
codice:  1309570026  -      
codice:  1309570028  -  
codice:  1309570030  -

Maglia tubolare a rotolo in puro cotone. Confezione da 1 Kg, 
Pezzo singolo confezionato in cellophan.

BENDA A RETE TUBOLARE ELASTICA

MAGLIA TUBOLARE IN COTONE IDROFILO A ROTOLO

cm.10
cm.12
cm.14
cm.16
cm.18
cm.20
cm.22
cm.24
cm.26
cm.28
cm.30
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codice:  2500829401  - cm.  5x4,5 mt.
codice:  2500829404  - cm.  8x4,5 mt.
codice:  2500829405  - cm.10x4,5 mt. 
codice:  2500829406  - cm.12x4,5 mt.

Benda di garza elastica multiuso con 52% cotone - 48% nylon

BENDA ELASTICA IN COTONE E NYLON

codice:  34648  - cm.  10x7 mt

Benda compressiva per uso flebologico. Bendaggio di sostegno e forte 
compressione costante, ideale per tutti i problemi relativi al complesso 
sintomatico varicoso, per la prevenzione e la cura di traumi sportivi e da 
lavoro ed indicato per il sostegno e lo scarico nelle distorsioni, lussazioni, 
contusioni e fratture leggere.

BENDA ELASTICA 

BENDA ELASTICA COESIVA

codice:  2500844602  - cm.  6x4   mt
codice:  2500844603  - cm.  8x4   mt
codice:  2500844604  - cm. 10x4   mt.
codice:  2500844102  - cm. 10x20 mt.

Benda coesiva auto-aderente e anallergica ideale per bendaggi sportivi,
elastica, mono-estensibile, bianca, coesiva (aderisce solo su se stessa e 
non sulla pelle). La struttura crespata e la finitura coesiva garantiscono la 
stabilità del bendaggio, facendone una benda di fissaggio e supporto 
leggero

codice:  34645  - cm.  10x7mt.

Bendaggio di prescrizione medica, sostegno e forte compressione co-
stante, ideale per tutti i problemi relativi al complesso sintomatico 
varicoso e alla degenza post-operatoria.
La caratteristica di possedere estensibilità omnidirezionale la rende parti-
colarmente adatta al bendaggio delle zone articolari.

BENDA BIELASTICA 

BENDA DI GARZA IDROFILA ORLATA

codice:  12056105057  - cm.  5x5 mt  
codice:  12056105077  - cm.  7x5 mt
codice:  12056105107  - cm.10x5 mt

Benda di garza idrofila, prodotta in puro cotone non sterile 
Composizione in cotone candido idrofilo: 100%
Lunghezza m 5
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codice:  71545  -         
codice:  71546  -
codice:  71547  - 

Benda elastica adesiva porosa in tessuto di puro cotone per compressio-
ne e sostegno, eccezionale elasticità del tessuto, massa adesiva porosa 
all’ossido di zinco e caucciù sintetico (latex free). La benda è indicata per 
bendaggi compressivi di sostegno e scarico dei legamenti, dei muscoli,-
dei tendini e delle articolazioni. Bendaggi funzionali di trattamento,riabili-
tativi, di prevenzione dei traumi muscolari, tendinei, dei legamenti e delle 
articolazioni e di immobilizzazione. 

BENDA ELASTICA ADESIVA 

cm.   5x4.5 mt  TENSOPLAST
cm.7.5x4.5 mt  TENSOPLAST
cm. 10x4.5 mt  TENSOPLAST

codice:  MVMB1  - cm.7x27 mt.

Benda in schiuma di poliuretano, conformabile, elastica, autoaderente, 
porosa. La elevata porosità del supporto assicura una notevole traspirabi-
lità permettendo il mantenimento in sito del bendaggio anche per lunghe 
applicazioni, senza manifestare irritabilità e fenomeni di 
macerazione cutanea.

BENDA SALVAPELLE 

codice:  1309750010  - cm.10 
codice:  1309750015  - cm.15 

OVATTINA ortopedica a rotolo da utilizzare per fasciature, protezione ed 
imbottitura sottogesso, nonché una sicura e confortevole protezione della 
cute. Confezione da 10/5 rotoli.

MEDICAZIONE AUTOADERENTE PROTETTIVA

codice:  1560  - cm.30x20x1,25 H
codice:  1561  - cm.30x20x2,5 H
codice:  1563  - cm.10x5 mt - Rotolo

RESTON 3M medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte, 
progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Agisce 
riducendo la pressione sulla pelle e può essere usata anche come 
imbottitura per letti e sedie impermeabile.

BENDA ALL’OSSIDO DI ZINCO

codice:  JZR710  - cm.10x7 mt.

Benda all’ossido di zinco senza lattice naturale utilizzata nei trattamenti 
flebologici e nei traumi distorsivi in associazione con una benda elastica 
adesiva o coesiva. Il supporto può essere rigido, elastico o bielastico e 
può essere in viscosa e/o i n puro cotone.

codice:  2000000805M  - altezza  cm.1,25x5 mt 
codice:  2000000792M  - altezza  cm.  2,5x5 mt
codice:  2000000793M  - altezza  cm.     5x5 mt

Cerotti adesivi su tela ALL’OSSIDO DI ZINCO su rocchetto. 

codice:  2000000979M  - altezza  cm.1,25x9,14 mt
codice:  2000000993M  - altezza  cm.  2,5x9,14 mt
codice:  2000000983M  - altezza  cm.     5x9,14 mt

Cerotti adesivi in TNT ipoallergenici su rocchetto.

CEROTTO SU ROCCHETTO
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codice:  1530-0  - cm.1,25x9,14 mt   conf.da 24 pz.
codice:  1530-1  - cm.  2,5x9,14 mt   conf.da 12 pz.
codice:  1530-2  - cm.     5x9,14 mt   conf.da 6 pz.

Cerotto in TNT su rocchetto 

codice:  1533-1  - cm.  2,5x9,14 mt   conf.da 12 pz.

Cerotto in TNT su rocchetto - color pelle per mimetizzarsi con il colore 
naturale della pelle
  

codice:  1527-0  - cm.1,25x9,14 mt   conf.da 24 pz.
codice:  1527-1  - cm.  2,5x9,14 mt   conf.da 12 pz.
codice:  1527-2  - cm.  5,1x9,14 mt   conf.da 6 pz.

Cerotto in plastica traforata su rocchetto

codice:  1538-0   - cm.1,25x9,14 mt   conf.da 24 pz.
codice:  1538-1   - cm.  2,5x9,14 mt   conf.da 12 pz.
codice:  1538-2   - cm.  5,1x9,14 mt   conf.da 6 pz.

Cerotto in seta su rocchetto

codice:  1624W   - cm.  6x7   cm   conf.100 pz.
codice:  1626W   - cm.10x12 cm   conf.  50 pz.
codice:  1628       - cm.15x20 cm   conf.  10 pz.

Medicazione sterile trasparente

codice:  1540R   - mm.  3x75    conf.50 buste
codice:  1541R   - mm.  6x75    conf.50 buste
codice:  1546R   - mm.  6x100  conf.50 buste
codice:  1547R   - mm.12x100  conf.50 buste

STERI-STRIP 3M - Cerotto in TNT per la sutura di lacerazioni e ferite 
chirurgiche o dopo la rimozione dei punti di sutura per dare supporto alla 
ferita -  Conf. 50 buste

Codice: 540685  - mm. 12x101 conf. 300 pz.

OMNISTRIP - Strisce sterili di chiusura della ferita realizzate in TNT 
cardato di poliestere/poliammide sterile color carne rivestito con adesivo 
ipoallergenico in poliacrilato. Strisce ipoallergeniche per suture chirurgi-
che, permeabili all’aria e al vapore, tenute saldamente, rimosse senza 
dolore e senza residui, resistenti alla temperatura.

CEROTTO IN CARTA - 3M MICROPORE (TM)

CEROTTO IN PLASTICA TRAFORATA 3M TRANSPORE (TM)

CEROTTO IN SETA - 3M DURAPORE (TM)

FILM DI POLIURETANO - 3M TEGADERM (TM) 

CEROTTO A STRISCIA PER SUTURA CUTANEA  
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codice:  1623W  - cm.6x7     con taglio
codice:  1633      - cm.7x8,5  con bordo in TNT

MEDICAZIONE STERILE TEGADERM (TM) IV per fissaggio degli acces-
sori vascolari, trasparente e traspirante, studiata per fissare e proteggere 
gli accessori periferici centrali ed epidurali,impermeabile ad acqua, batteri 
e virus e ad elevata traspirabilità assicura un fissaggio elevato

codice:  0202265

MEDICAZIONE STERILE IN TNT cm.7 x 8 per fissaggio cannule 
Confezionato in busta di carta in box da 100 buste

MEDICAZIONE PER FISSAGGIO AGO CANNULA

codice:  1206310507M  - cm.  5x7
codice:  1206310810M  - cm.  8x10 
codice:  1206310815M  - cm.  8x15 
codice:  1206311010M  - cm.10x10
codice:  1206311020M  - cm.10x20

Cerotti realizzati in uno speciale tessuto non tessuto supertraspirante 
e multi-estensibile che si adatta alle diverse parti del corpo. 
Il tampone ha un’elevata capacità di assorbimento e non si attacca alla 
ferita, assicurando una rimozione indolore. 
Sterili, confezionati in busta singola di carta,disponibili in un’ampia gam-
ma di misure per soddisfare ogni esigenza. 

codice:   2000001036  -  
codice:   2000001037  -  
codice:   2000001038  -  
codice:   30617              -  
codice:   30618              -  

 
Medicazione adesiva in TNT ad alta tollerabilità cutanea, in striscia da 
tagliare per renderle adattabili e sagomabili in qualunque parte del corpo  
garantendo una rimozione indolore.

codice:  1701321005M  - cm.  5x10 mt.
codice:  1701321010M   -  cm.10x10 mt.
codice:  1701321015M   -  cm.15x10 mt.
codice:  1701321020M   -  cm.20x10 mt.

Rotolo in TNT microperforato,con adesivo acrilico,ipoallergenico 
Può essere facilmente tagliato nella misura desiderata, garantendo 
in un secondo tempo una rimozione indolore.

codice:  2000000854M  - cerotto trasparente 20 pz. medi
codice:  2000000946M  - cerotto poliuretano 20 pz. medi
codice:  2000000950M  - cerotto TNT -  20 pz. medi
codice:  2000000948M  - cerotto ipoallergenici 4 formati 20 pz.

Cerotto medicato sterile in confezione da 20 pz. 

CEROTTO IN TNT MEDICATO STERILE

CEROTTO IN TNT MEDICATO A ROTOLO

CEROTTO IN TNT A ROTOLO

CEROTTO MEDICATO

cm.4x5 mt   FARMAPORE
cm.6x5 mt   FARMAPORE
cm.8x5 mt   FARMAPORE
cm.6x5 mt   CURAPLAST
cm.8x5 mt   CURAPLAST
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codice:  59051   -  cm.4x10 mt
codice:  59052   -  cm.5x10 mt

Cerotti adesivi anelastici indicati in caso di traumi per limitare i movimenti 
delle articolazioni. Tessuto di alta qualità in fibre di viscosa anelastica 
ricoperto di materiale adesivo. Strappabile a mano. Privo di lattice.

CEROTTO ANELASTICO - TAPE

codice:  34745   -
codice:  34746   -
codice:  34747   -
codice:  34749   -
codice:  34750   -
codice:  34751   -           

Taping standard - spessore 0,48 mm

codice:  59010  - 
codice:  59011  -
codice:  59012  -
codice:  59013  -
codice:  59014  -
codice:  59015  -

Cerotto adesivo elastico per taping neuromuscolare.

NASTRO “TAPING”

COMPRESSE OCULARI

TELINO STERILE COPRI BRACCIOLO IN TNT

LIQUIDO PER FACILITARE RIMOZIONE CEROTTI

codice:  1208571001M  - sterili
codice:  1208571003     - non sterili 

COMPRESSE OCULARI ovali di garza e cotone. Confezione in busta 
singola di carta bianca per uso medicale. Confezione da 100 pz.

codice:  02.005633
 
CEROTTO OCULARE CON GARZA e bordo adesivo ideali come 
protezione dell’occhio dopo interventi chirurgici o nel caso di ferite oftalmi-
che di varie natura che coinvolgono la parte esterna dell’occhio.Flessibili 
e conformabili si adattano alla zona perioculare proteggendo totalmente 
l’occhio. Conf.100 pz.

codice:  PLKMDP3.3289.06

Telo chirurgico sterile copri bracciolo in biaccoppiato AZZURRO 
DIMENSIONI: cm.30x70. Conf. da 250 pz.

codice:  3421  - flacone da 250 cc.
codice:  3422  - flacone da 1 lt.

Stick Off - Liquido aromatizzato dermatologicamente testato utilizzto per 
rimuovere velocemente cerotti strip comuni o post operatori e residui che 
rimangono sgradevolmente sulla cute senza dolore e senza irritare

cm.   5x5 m singola (col. nero)
cm.   5x5 m singola (col. azzurro) 
cm.   5x5 m singola (col. rosso)
cm.   5x5 m singola (col. verde) 
cm.   5x5 m singola (col. rosa) 
cm.   5x5 m singola (col. pelle) 

cm.   5x5 m singola (col. pelle) 
cm.   5x5 m singola (col. rosso)
cm.   5x5 m singola (col. blu)
cm.   5x5 m singola (col. nero)
cm.   5x5 m singola (col. azzurro) 
cm.   5x5 m singola (col. rosa) 
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TELINO STANDARD

codice:  DRSTS5050      - cm.  50x50
codice:  DRSTS5075       - cm.  50x75
codice:  DRSTS7590      - cm.  75x90
codice:  DRSTS100100  - cm.100x100
codice:  DRSTS150200  - cm.150x200

Telino chirurgico in tessuto non tessuto TNT + PE confezionato 
singolarmente in busta sterile.
Prodotto Italiano.

CON FASCIA ADESIVA

codice:  DRSTS5050AB       - cm.50x50
codice:  DRSTS5075AB       - cm.50x75
codice:  DRSTS7590AB      - cm.75x90
codice:  DRSTS150240AB  - cm.150x240

Telino chirurgico in tessuto non tessuto TNT + PE con fascia adesiva 
confezionato singolarmente in busta sterile 
Prodotto Italiano.

CON FORO ADESIVO CENTRALE

codice:  DRSTS5050AH  - cm.50x50
codice:  DRSTS5060AH  - cm.50x60
codice:  DRSTS5075AH  - cm.50x75
codice:  DRSTS5075AH  - cm.75x90

Telino chirurgico in tessuto non tessuto TNT + PE con foro adesivo nella 
parte centrale confezionato singolarmente in busta sterile 
Prodotto Italiano.

TELINI CHIRURGICI MONOUSO  STERILI

TRAVERSE ASSORBENTI MONOUSO

codice:  2200752200  - cm.60x60    (buste da10 pz.)
codice:  2200752202  - cm.60x90    (buste da 5 pz.)
codice:  2200752701  - cm.80x180  (buste da 30 pz.)

Protegge tutte le superfici che possono venire a contatto con perdite 
frequenti e anche consistenti. Una protezione in più per chi indossa un 
ausilio assorbente. Una barriera di protezione dalle perdite non solo per
il letto ma per tutti i tipi di superficie da preservare: il divano, la poltrona, 
la sedia. 

LENZUOLA E SALVIETTE MONOUSO IN TNT 

codice:  NW BED SHE   

Lenzuolo monouso in tessuto non tessuto TNT, ottima resistenza.
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami.
DIMENSIONIi: cm.150x200

codice:  PN0391

Salvietta monouso in tessuto non tessuto TNT (piegata singolarmente)  
DIMENSIONIi: cm.30×40 
10 buste x 100 pz
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codice:  2701060200  - tubo 90 cm.
codice:  2701060220  - tubo 90 cm. con scarico

Sacca per la raccolta dell’urina a circuito chiuso con valvola di scarico a 
croce,clamp e punto di prelievo vicino al connettore. La sacca è dotata di 
valvola antiriflusso per impedire il reflusso dell’urina e dei gas. L’ausilio è 
realizzato in PVC atossico resistente alle lacerazioni. I

codice: 2701068500  - Supporto in plastica
codice: 03.44521        - Supporto in acciaio

Supporto per sacche urina 

SACCA RACCOLTA URINA

CATETERE ESTERNO PER UOMO

CATETERE FOLEY IN LATTICE/SILICONE

CATETERE NELATON MONOUSO

codice:  30.5525  - Ø mm 25
codice:  30.5530  - Ø mm 30
codice:  30.5535  - Ø mm 35

Catetere esterno in lattice con striscia biadesivada per raccordare alle sacche 
urina.  In confezione da 30 pezzi.

codice:  2803131.001/002/003/004/005/006/007

Catetere Foley in lattice a due vie - Misure da Ch 12 a 24

codice:  22096.16/18/20/22/24/006/007

Catetere Foley a due vie, in silicone, sterile e monouso.
Misure da Ch 16 a 24

codice:  2803049.101/102/103/104/105/106

Catetere MASCHILE a due vie con bordi arrotondati. Estremità prossimale 
arrotondata e rettilinea, è dotato di 1 foro di drenaggio contrapposto. 
Lunghezza: 40 cm - Misure da Ch 8 a 18

codice:  2803049.301/302/303/304/305/306

Catetere FEMMINILE a due vie con bordi arrotondati 
Estremità prossimale arrotondata e rettilinea, è dotato di 1 foro di drenaggio 
contrapposto. Lunghezza: 18 cm - Misure da Ch 8 a 18

FEDERA DI MAYO IN TNT

codice:  3.404.08T

Federa di Mayo sterile in TNT 
DIMENSIONI: cm.80x145. Conf. da 50 pz.
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TAMPONE MONOUSO PER IGIENE ORALE

ENTEROCLISMA DA VIAGGIO

codice:  MONO19B

Bastoncino in polipropilene con all’estremità una spugnetta in poliuretano
che inumidita in acqua o colluttorio viene utilizzato per la pulizia orale del 
paziente. Non contiene lattice latex-free
Dimensioni bastoncino: mm.153x3
Dimensioni spugnetta: mm. 20x26 

codice:  005.001/S 

Sistema per lavaggi intestinali mediante irrigatore.
La sacca di plastica hanno una capacità di 2 litri, con scala graduata, 
cannula anale per clisteri e cannula vaginale d’irrigazione.

SONDA RETTALE MONOUSO

codice:  2803000022 /24/28/30   -  CH 22 - 24 - 28 - 30

Sonda rettale sterile monouso in PVC

codice:  390493

Bottiglia graduata per la raccolta urina nelle 24 h 2000 ml con 
impugnatura ergonomica

codice:  331165

Contenitore urina sterile 120 ml. in confezione singola

CONTENITORI RACCOLTA URINA

ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI E DISPENSER

codice:  RT210

Rotolo asciugamani in cellulosa a due veli, diametro cm.20,5x22 H
630 strappi - Cartone da 6 rotoli

codice:  FM25215

Distributore a muro per salviette asciugamani in rotolo
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codice:  76520

Rotolo in pura cellulosa 2 strati pretagliato Altezza cm.60x 80 mt 
Conf. 6 rotoli 

codice:  SMS08

Rotolo lenzuolino in SMS cm 60x70 mt  
Conf. 6 pz

codice:  02.352.10

Supporto di facile applicazione al lettino ambulatoriale per sostenere 
i rotoli lenzuolini di carta

codice:  120020

Supporto a stativo per sostenere rotoli lenzuolini carta per lettino visita
DIMENSIONI: cm.71X25X81 

ROTOLO LENZUOLINO CARTA  

SUPPORTI PER ROTOLI LENZUOLINI DI CARTA

codice:  85560

Tovagliolini in pura cellulosa a due veli piegati a C cm.22,5x21
Pacchetto da 153 tovagliolini. Cartone da 20 pacchetti.

codice:  FM25205

Distributore a muro per tovagliolini piegati a C

TOVAGLIOLINI DI CARTA PIEGATI E DISPENSER

CARTA IGENICA INTERFOGLIATA E DISPENSER  

codice:  67560

Carta igienica interfogliata  un velo colore bianco in pura cellulosa 
in confezione da 300 fogli. Confezioni per cartone: 36 pacchetti
DIMENSIONI: Larghezza cm.19 - Lunghezza cm.11

codice:  1110

Dispenser applicabile a muro per carta igienica interfogliata



GUANTIGUANTI
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codice:  DOC5  - XS
codice:  DOC6  - S
codice:  DOC7  - M 
codice:  DOC8  - L

Guanto monouso in puro lattice di gomma naturale CON POLVERE, non 
sterile, sensibilissimo e resistente. Adatto per uso ospedaliero, ambulato-
riale e per medicazione. Consigliabile anche per l’utilizzo nei laboratori.  
Confezione 100 pz.

codice:  DOCCL5  - XS
codice:  DOCCL6  - S 
codice:  DOCCL7  - M 
codice:  DOCCL8  - L
codice:  DOCCL9  - XL

Guanto monouso in puro lattice di gomma come sopra SENZA POLVERE

codice:  COPNS6  - S
codice:  COPNS7  - M
codice:  COPNS8  - L

Guanto monouso in polietilene elasticizzato, non sterile, su supporto di 
carta, powder free. Ideale per indagini ginecologiche, urologiche, ostetri-
che, Latex Free. Confezione 100 pz. 

codice:  COPST6  - S
codice:  COPST7  - M
codice:  COPST8  - L

Guanto monouso da esame STERILE ambidestro in EVA. Protezione 
totale, ottima elasticità e sensibilità.Confezione da 100 pz.

codice:  VINIL-SPDM - S
codice:  VINIL-SPDM - M
codice:  VINIL-SPDM - L

Guanto monouso in vinile ELASTICIZZATO, non sterile, senza polvere 
adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione. 

codice:  UVIPW6  - S
codice:  UVIPW7  - M
codice:  UVIPW8  - L
codice:  UVIPW9  - XL

Guanto monouso in vinile, non sterile, adatto per uso ospedaliero, ambu-
latoriale e per medicazione. Consigliabile anche per l’utilizzo nei labora-
tori. Confezione 100 pz.

GUANTO IN LATTICE

GUANTO COPOLIMERI

GUANTO IN VINILE

GUANTO IN NITRILE 

codice:  VELO-PW5/6/7/8/9  - misura XS-S-M-L-XL 

Guanto monouso in Nitrile, non sterile. Superficie microruvida.
Totalmente privo di talcatura, è ideale per pelli sensibili.
Il materiale di fabbricazione, lo spessore contenuto e l’eccellente 
elasticità conferiscono al prodotto un’elevata versatilità d’uso.
Confezione da 100 pz.

codice:  EKO ZEROPW 100     

EKO ZERO POWDER FREE ULTRA LIGHT & SOFT
Guanti in nitrile leggero lungo powder free azzurri 3,0 gr. - DM classe I, 
DPI cat. III  tipo C - AQL 1,0
Confezione 100 pz.  MISURE : XS / S / M / L / XL
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codice:  CHSIN  

Guanto chirurgico sterile in nitrile. Forma anatomica, superficie 
microruvida. Totalmente privo di talcatura ideale per pelli sensibili 
e allergiche al lattice. Conf. 50 paia.
MISURE:  6 - 6 1/2 - 7 -7 1/2 - 8 - 8 1/2

GUANTI IN NITRILE - STERILI  

codice:  FM25431

Dispenser per guanti in acciaio inox
Contiene 1 scatola standard da 100 guanti.
Realizzati in acciaio inox AISI 304.
Autoclavabili a una temperatura da 121 a 134 °C.
Possono essere facilmente appesi al muro e in ambulanza.

codice:  822751601  -  
codice:  822751621  -  
codice:  822751701  -  
codice:  822751721  -  
codice:  822751801  -  
codice:  822751821  -  
codice:  822751901  -  

Guanto chirurgico SEMPERMED SUPREME monouso sterile Powder Free 
in puro lattice di gomma naturale. La forma anatomica assicura massima 
confortevolezza. La superficie microruvida garantisce una presa ottimale in 
ogni condizione di utilizzo. - Conf. 50 paia 

codice:  826054600  -  
codice:  826054620  -  
codice:  826054700  -  
codice:  826054720  -  
codice:  826054800  -  
codice:  826054820  -  
codice:  826054900  -  
 
Guanto chirurgico SEMPERMED CLASSIC monouso sterile in puro lattice 
di gomma naturale. La superficie micro ruvida assicura una presa ottima-
le, la forma anatomica garantisce massima sensibilità. Finemente talcato. 
Adatto per uso ospedaliero, ambulatoriale e per medicazione.
Colore bianco naturale. Conf. 70 paia

DISPENSER PER GUANTI

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE - STERILI

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE - STERILI

codice:  290184830-1-2-3-4-5-6  

Guanto chirurgico monouso anallergico in nitrile e neoprene sterile per 
chirurgia. Totalmente privo di talcatura ideale per pelli sensibili e allergiche 
al lattice. Conf. 50 Paia
MISURE:  6 - 6 1/2 - 7 - 7 1/2 - 8 - 8 1/2 

GUANTI IN NITRILE E NEOPRENE - STERILI

misure  6 
misure  6-1/2
misure  7
misure  7-1/2
misure  8
misure  8-1/2
misure  9

misure  6 
misure  6-1/2
misure  7
misure  7-1/2
misure  8
misure  8-1/2
misure  9
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SPAZZOLE PER PULIZIA MANI CHIRURGO  

codice:  2901845504  - bian.6      codice:  2901844301  - ver.6   
codice:  2901845505  - bian.6½  codice:  2901844302  - ver.6½
codice:  2901845501  - bian.7      codice:  2901844303  - ver.7  
codice:  2901845506  - bian.7½  codice:  2901844304  - ver.7½
codice:  2901845502  - bian.8      codice:  2901844305  - ver.8
codice:  2901845507  - bian.8½  codice:  2901844306  - ver.8½
codice:  2901845503  - bian.9      codice:  2901844307  - ver.9

Guanto in puro cotone bianco o verde per uso medico

codice:  348743

Guanto RESISTENTE AL TAGLIO che resta estremamente molto sottile, 
flessibile, pratico e confortevole. realizzati in polietilene al grado alimenta-
re e fibre esclusive a base di silice. Conforme alla 5° classe di protezione 
del taglio delle norme EN388 e alla classe di sicurezza.
Questo prodotto ha 4 diverse taglie, il peso è inferiore a 30 g, facile da 
trasportare, lavabile in lavatrice normalmente.

codice:  41807 

Sono morbidi, monouso, preimpregnati con una lozione ipoallergenica 
senza alcool,senza coloranti e con ingredienti ideali per detergere,
igienizzare e nutrire la pelle, possono essere utilizzati a temperatura 
ambiente o per una maggior piacevolezza del lavaggio, anche riscaldati 
nel forno a microonde (45 secondi a 600 Watt).
In caso di riscaldamento controllare la temperatura del guanto prima di 
procedere all’applicazione sulla pelle

codice:  CS-270-D

Kit completo STERILE pronto all’uso, SECCO SENZA DETERGENTE, 
per la pulizia delle mani, composto da spazzola, spugna e spatola per la 
pulizia sottoungueale. Dispensers da n.30 pezzi

codice:  CS-270-C

Kit completo STERILE pronto all’uso con soluzione antisettica a base di 
CLOREXIDINA DIGLUCONATO per la pulizia e disinfezione delle mani, 
spugna e spatola per la pulizia sotto-ungueale 
Formulazione soluzione finale al 4%.

codice:  FM25715

SPAZZOLE IN NYLON per pulizia pre e post operatoria, sterilizzabili in 
autoclave (a 100°C per non più di 5 minuti), inseribili nei vari modelli di 
distributori di spazzole. Resistenti ed affidabili. Sterilizzabili in autoclave.
Confezionato in scatole da 12 pezzi. 

GUANTI IN FILO DI COTONE

GUANTI ANTITAGLIO

MANOPOLA MONOUSO PER PULIZIA PERSONA
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codice:  04CA0236/00-0014  - uomo   
codice:  04CA0236/00-0015 - donna    
                               
Camice professionale di alta qualità in puro cotone 100% 
colore bianco. Allacciatura anteriore con 4 bottoni, collo 
a revert, manica lunga, 2 tasche e 1 taschino con angoli 
smussati, martingala con due bottoni al centro, spacco 
posteriore. Produzione Italiana
Taglie uomo:  42/58
Taglie donna: 38/62

codice:  04CS0462/00-0014  - casacca

Casacca collo a V unisex . Maniche Corte. Ideale come 
divisa da lavoro per medico ed infermiere uomo e donna. 
Per settore medicale, estetico, sanitario e ospedaliero. 
Con 2 tasche e taschino al petto.
Taglie unisex - 38/60 
Disponibili in colore azzurro - blu -verde,
Produzione Italiana 

codice:  04CS1343/00-0761  - casacca uomo

Casacca bianca dalla linea professionale di qualità, in coto-
ne 55%. - 42% poliestere - 3% elastan
Collo alla coreana - chiusura a cerniera - manica corta, 
2 tasche e 1 taschino con angoli smussati, spacchi laterali. 
Taglie - 44/60 - Produzione Italiana 

codice:  04CS1343/00-4067  - casacca uomo

Casacca blu dalla linea professionale di qualità, in cotone 
96%. 4% elastan
Collo alla coreana - chiusura a cerniera - manica corta, 
2 tasche e 1 taschino con angoli smussati, spacchi laterali. 
Taglie - 44/60 - Produzione Italiana 

codice:  28CS0058/00-9000

Casacca bianca da donna dalla linea professionale in 
cotone 100%. casacca con scollo a V, chiusura con 
cerniera due tasche frontali, leggermente sciancrata per un 
ottima vestibilità, manica corta con spacchetto,
Taglie - 38/56 - Produzione Italiana 

codice:  04CS1352/00-0761

Casacca donna con scollo a V, due taschini alti e due ta-
sche frontali, manica lunga con elastico finale, chiusura con 
cerniera leggermente sciancrata per un ottima vestibilità
Composizione: 96% cotone 4% elastan 
Taglie - 38/56 - Produzione Italiana 

CAMICE MEDICO IN COTONE BIANCO

CASACCE E PANTALONI USO MEDICO
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CAMICE MEDICO IN COTONE BIANCO

CASACCE E PANTALONI USO MEDICO

CASACCA E PANTALONE MONOUSO

codice:  NW SUIT 5/6/7/8/9/10 

Divisa monouso in SMS di ottima resistenza, idrorepellente, 
ventilato e soffice, inodore, non sterile. 
Adatta per uso ambulatoriale, medicazione ed esami.
Pantaloni con allacciatura in vita: regolabile con lacci. 
Casacca con collo a V e 3 tasche sul davanti.
Misure: XS / S / M / L / XL / XXL

codice:  04CS1339/00-0761

Casacca donna dalla linea moderna realizzato  96% in 
cotone - 3% Elastan - Chiusura con cerniera trasversale
Taschino sul davanti destro - Tasca sul davanti sinistro
Colori: Blu - Bianco - Sangria - Verde salvia  
Taglie 38/56

codice:  04CS1340/00-0761

Casacca donna dalla linea moderna realizzato  96% in 
cotone - 4% Elastan
Colore:  Turchese - Bianco - Blu
Taglie 38/56

codice:  04PA0441/00-0014

Pantalone unisex dalla linea morbida con elastico in vita  
tasche davanti - tasca sul dietro destro
realizzati 100% cotone
Taglie: 38/60
Colori:  Bianco - Blu - Azzurro - Verde - Bluette
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codice:  63101442 - FFP2

Maschera filtrante FFP2 che proteggere efficacemen-
te sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 di EN 
149/2001+A1:2009 e ai requisiti DPI del Regolamento UE 
2016/425. Parte interna in TNT non irritante, morbido e 
delicato sulla pelle - nasello regolabile - elastici flessibili ed 
estensibili per le orecchie, - pieghevole in due e confeziona-
ta in una bustina trasparente

codice:  FM20745 - FFP3

Mascherina di protezione facciale filtrante con alta 
separazione contro le particelle solide e liquide (filtro 
assoluto). In grado di trattenere fino al 98% di particolato. 
Confezione da n°10 pezzi confezionati singolarmente

MASCHERINA DI PROTEZIONE MONOUSO

codice:  NW GOWN  - non sterili

Camice monouso in TNT di ottima resistenza. 
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Misura unica. Conf.10 pz.  

codice:  NW GOWN STE  - sterili

Camice monouso sterile in TNT di ottima 
resistenza. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione. 
Misura unica. Conf.50 pz. confezionati singolarmente

codice:  NW GOWN VIS  - non sterili

Camice paziente, visitatore monouso in TNT.
Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. 
Misura unica. Conf.10 pz.  

codice:  PE APRO

Grembiuli monouso in LDPE, idrorepellente, impermeabile, 
inodore. Di facile calzabilità, munito di lacci per il
fissaggio. Dispositivo di protezione solo per rischi minimi.
Lunghezza cm.117
Larghezza cm. 72
Spessore mm. 0,019
Conf. 100 pz.

CAMICE IN TNT MONOUSO 

GREMBIULE MONOUSO 

CAMICE CHIRURGICO IN SMS 
MONOUSO STERILE

codice:  NW GOWN SMS STE  - S/M/L 

Camice chirurgico monouso sterile in SMS “medical grade”, 
opaco, di ottima resistenza, idrorepellente, inodore, con 
polsini in puro cotone. 
Saldatura delle maniche e delle allacciature ad ultrasuoni. 
Chiusura posteriore collo: regolabile con velcro senza 
impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. 
Copertura schiena totale per sovrapposizione da fianco a 
fianco dei lembi posteriori. Piegatura nella confezione che 
consente la vestizione senza l’ausilio di terze persone. 
Corredato di 2 tovagliette assorbenti per l’asciugatura delle 
mani. Avvolto da TNT “medical grade”. Adatto per medica-
zione ed esami in ambito ambulatoriale ed ospedaliero. 
Conf.25 pz. confezionati singolarmente. 



F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

AB
BI

G
LI

AM
EN

TO
AB

BI
G

LI
AM

EN
TO

55

codice:  NW LACE CAP 

Cappellino monouso con lacci realizzato interamente in TNT di ottima resi-
stenza,per uso chirurgico, ambulatoriale, medicazione. Conf.100 pz.

codice:  NW ROUN CAP  

Cuffia monouso in TNT con elastico per uso chirurgico, ambulatoriale, 
medicazione ed esami. Diametro cm. 52.  Conf.100 pz

codice:  MDCAP  

Cappello chirurgico integrale monouso in TNT di polipropilene. Supporto
per la copertura totale dei capelli. Taglia unica - colore Verde 

CAPPELLINO CHIRURGICO IN TNT MONOUSO

CAPPELLO CHIRURGICO INTEGRALE IN TNT

CUFFIA  IN TNT MONOUSO

codice:  2200723002 

Mascherina chirurgica monouso 
con fettucce in TNT traspirante 
tre strati super filtrante antibat-
terica, barretta stringi naso
Conf.40 pz

codice:  2200723004

Mascherine chirurgica monouso 
a 3 strati in TNT con elastici
Banda nasale modellabile, 
capacità filtrante antibatterica. 
Conf.50 pz

codice:  MAS04 

Mascherine chirurgica monouso 
a 3 strati in TNT con elastici e 
visiera protettiva. Banda nasale 
modellabile, capacità filtrante 
antibatterica. Conf.25 pz.

MASCHERINA IN TNT MONOUSO
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codice:  2900S

ORMA è un dispositivo automatico in grado di creare un calzare, utiliz-
zando un film termoretraibile. ORMA “costruisce” automaticamente il cal-
zare, infatti appoggiando la scarpa nell’apposito vano dell’apparecchiatu-
ra dove vi è il film termoplastico, si attiva il sistema di riscaldamento, che 
in tempo reale crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa.
Il calzare è così perfettamente avvolgente, ed isola in modo assoluta la 
scarpa creando una  perfetta barriera protettiva.

codice:  OR002QFT - Rotolo in film per il ricambio nel dispositivo

codice:  152016/F  - con fori
codice:  152017      - senza fori

La calzatura  è un dispositivo professionale individuale prodotto con 
miscela di gomma termoplastica autoestinguente, antistatica iniettata 
direttamente sulla suola. La doccia calcaneare ampia e avvolgente con 
bordo posteriore di contenzione e fondo progettato per l’onda d’urto sul 
tallone. Sostegno della volta plantare, forma anatomica stimolante. 
Sterilizzabile a 134°, lavabile in lavatrice, con fondo antiscivolo, pecu-
liarità che rendono la calzatura comoda confortevole adatta a qualsiasi 
ambiente di lavoro, chirurgico, ambulatoriale, comunità, rispettando tutte 
le norme di sicurezza richieste. Misure assortite. 
A richiesta possibilità fornitura di soletta e laccetto di contenimento
Colori: Verde/Azzurro/Bianco/Blu/Viola/Rosso/Giallo/Rosa

codice:  1006193

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle 
aggressioni di numerose sostanze chimiche. Adattabile a qualunque con-
formazione facciale,può essere indossato sopra gli occhiali correttivi
Bordature elastiche e regolazione rapida per un adattamento ottimale ai 
diversi ambienti a rischio. Assicura protezione contro gocce e spruzzi,pol-
veri grossolane,metalli fusi e solidi incandescenti.

codice:  FM25659

Occhiale protettivo certificato per addetti e volontari, con protezione
laterale, in policarbonato trasparente. Confezione: pezzo singolo

DISPOSITIVO CREA CALZARE MONOUSO

ZOCCOLI PROFESSIONALI  “ECOLINE”

OCCHIALI DI PROTEZIONE

codice:  FM001/2020

Visiera protettiva antistatica, leggera e confortevole.
Progettata e realizzate per evitare l’appannamento mediante circolazione 
naturale dell’aria, compatibile con l’uso di occhiali essendo otticamente 
trasparente e distanziata dalla fronte.
Dimensioni contenute, cm.33 L x 22 H studaite per proteggere e consenti-
re la mobilità naturale della testa. Scudo in materiale plastico.

VISIERA PROTETTIVA

codice:  PE SHOE 

Copriscarpa monouso in polietilene LDPE, idrorepellente. 
Uso chirurgico, ambulatoriale. Conf.100 PZ

codice:  95115/M

Calzari alti con elastico sotto al ginocchio – plantare antiscivolo
Materiale: tessuto TNT 50 gr./m2 
Caratteristiche tecniche: Antibatterico Idrorepellente - Sopporta alte 
e basse temperature - Latex free - Confezione 100 pz.

COPRISCARPE MONOUSO



GINECOLOGIAGINECOLOGIA



G
IN

EC
O

LO
G

IA
G

IN
EC

O
LO

G
IA

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

58

COLPOSCOPIO A STATIVO  “CENTREL S12”

COLPOSCOPIO STATIVO A COMPASSO “CENTREL Z4”

Codice:  312107

Leggero, compatto e portatile, il colposcopio Centrel S1 rappresenta la 
scelta ideale nel caso di un budget limitato senza rinunciare alla qualità. 
L’illuminazione a diodo led e l’ottima profondità di campo fanno di questo 
modello un prodotto all’avanguardia che nulla ha a che fare con analoghi 
modelli di origine orientale.
Corpo ottico stereo con regolazione interpupillare e testa oculari a 45°
Oculari 10 X e 15 X di serie.
Ingrandimenti 8,2 X con oculari 10 X, campo visivo 35 mm. o 12,3 X con
oculari 15 X, campo visivo 24 mm.
Distanza di lavoro 280 mm. Distanza interpupillare 48-77 mm.
Filtro verde a slitta.  Regolazione del fuoco bilaterale micrometrica 
escursione 36 mm. regolazione diottrica su oculare destro + 5, - 5 diottrie
Accessori opzionali: telecamera analogica o digitale USB su un oculare
Altezza osservazione 73-104 cm.
Stativo Regolabile in altezza con base a 5 ruote
Alimentazione 100-240 VAC 50/60Hz
Conformità Classe I tipo B, conforme a IEC-601-1, 93/42 CEE
Peso 5 kg - Marcatura CE
Produzione Italiana

codice:  08.681  - piccolo 
codice:  08.682  - medio   
codice:  08.683  - grande 
codice:  08.684  - vergine 

Speculum vaginale CUSCO in acciaio inox vite latertale

codice:  08.691  - piccolo 
codice:  08.692  - medio   
codice:  08.693  - grande 
codice:  08.694  - vergine 

Speculum vaginale COLLIN in acciaio inox

SPECULUM VAGINALE IN ACCIAIO INOX 

Codice:  312110

Colposcopio con corpo ottico dotato di ingrandimenti variabili a zoom 
continuo si integra con l’esclusiva tecnologia Led Power System che 
fornisce un fascio di luce solare. E’ finalmente possibile l’osservazione 
reale dell’epitelio in tutte le diverse sfumature per un’indagine precisa 
e completa come mai fino ad ora.
Le differenze rispetto ad un colposcopio a luce alogena sono 
particolarmente innovative ed evidenti.
Il colposcopio, su richiesta e se compatibile, può essere predisposto 
per un aggancio alla gamba del lettino da visita.
Produzione Italiana
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codice:  SPE20  - piccolo
codice:  SPE26  - medio
codice:  SPE30  - grande

Speculum monouso in materiale plastico per visite ginecologiche 
Confezione da 100 pz.

codice:  720227

Speculum vaginale monouso studiato per le procedure in cui si utilizza 
il laser o il diatermocoagulatore per poter evacuare i vapori e i fumi dalla 
zona di trattamento. Il blocco delle valve è con perno centrale.
Il raccordo di aspirazione si adatta a un’ampia scelta di tubi di aspirazione 
con diametro interno da 5,5 a 10 mm grazie la profilo leggermente conico. 
L’opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante le procedure in 
cui si utilizza il laser

Codice:  921441  - vaginale / rettale
Codice:  921442  - lombare / addominale 

 
Copri sonde in lattice per sonde di ecografi e doppler. 
Ogni copri sonda è imbustato singolarmente in busta sigillata. 
Confezione da 144 Pz.

SPECULUM MONOUSO STERILE - PERNO CENTRALE 

SPECULUM MONOUSO STERILE ASPIRAFUMI   

COPRISONDA IN LATTICE

ISTEROMETRO MONOUSO STERILE

codice:  29925  - CH 10  30 cm Ø = 3,3 mm
codice:  29926  - CH 12  30 cm Ø = 4,3 mm
codice:  29927  - CH 14  30 cm Ø = 4,67 mm

Isterometro sterile monouso flessibile con parte distale morbida su impu-
gnatura rigida per IUD (Intra Uterine Device).

codice:  FM29960

Gel usato per facilitare l’inserimento di strumentario durante le indagini in 
ambito ginecologico. La particolare composizione e l’alta trasparenza del 
gel non altera l’immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. 
Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un Ph acido e una 
buona conduttività elettrica. Solubile in acqua. 
Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa 
irritazione alle mucose. Non danneggia metalli, plastiche e gomme. 
Fornito in dispenser da 250 ml.  Confezione da 6 pz

GEL LUBRIFICANTE PER GINECOLOGIA
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codice:  720156  - bianco    4 mm
codice:  720157  - beige      5 mm
codice:  720114  - grigio      6 mm
codice:  720115  - giallo      7 mm
codice:  720116  - arancio   8 mm
codice:  720117  - rosso     9 mm
codice:  720118  - verde    10 mm
codice:  720119  - azzurro 11 mm
codice:  720120  - blu        12 mm

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La flessibilità del materiale permette un curettaggio delicato dopo
l’evacuazione. Disponibile in 9 diverse misure con codice colore per una 
facile identificazione, si connette direttamente al tubo di aspirazione.

codice:  29870  - n.7
codice:  29871  - n.8
codice:  29872  - n.9
codice:  29873  - n.10
codice:  29874  - n.11
codice:  29875  - n.12

Curetta curva - rigida - monouso - sterile - Lunghezza cm.20

CURETTE TIPO BERKELEY STERILE

CURETTA SEMIRIGIDA TIPO KARMAN  STERILE

CURETTA PER PRELIEVO ENDOMETRIALE  STERILE

codice:  720196  - L. 24.5 cm  Ø est. 3.1 mm  1 foro
codice:  720218  - L. 24.5 cm  Ø est. 3.1 mm  2 fori

Per prelievo endometriale citolgico e prelievi di sperma in test post-coitai. 
Permette uno screening dell’endometrio facile e indolore, evitando la 
dilatazione o la trazione del collo dell’utero. Un mandrino scorre all’interno 
di una guaina esterna con 1 o 2 fori laterali all’estremità. La cannula è 
centimetrata con scala da 1 a 7 cm, risoluzione 1 cm. 100 pz / scatola.
Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE. 

CURETTE “ RAMPIPELLA” PER PRELIEVO 
ENDOMETRIALE (muco - sperma)  STERILE

codice:  720113

Permette uno screening dell’endometrio facile e indolore, evitando la 
dilatazione o la trazione del collo dell’utero. Una guaina esterna scorre su 
un mandrino con punta biforcuta asimmetrica. Le protuberanze presenti 
sulle punte consentono un prelievo accurato e atraumatico del tessuto 
sulle pareti uterine.

SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE  STERILE

codice:  720-109 /110 /111 /211  - Ø  2/3/4/5 mm

Per prelievo endometriale cito-istologico aspirato e raschiamento terapeu-
tico senza anestesia. Il kit è costituito da: - una curetta con raccordo luer 
da collegare a un deviatore di flusso con filtro che, a sua volta,attraverso 
un tubo, si connette ad un aspiratore; una provetta da collegare al devia-
tore per la raccolta  del campione da analizzare. 
Il profilo della punta rende la procedura accurata ed efficace.
Il campione prelevato risulterà più abbondante se al termine del 
prelievo viene eseguito un risciacquo dell’estremità della curetta 
all’interno della provetta stessa. Disponibile in 4 diversi diametri.
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codice:  FM29775

Vetrino molato per esami con parte satinata per identificazione paziente. 
Dimensioni: 76 x 26 mm, spessore di 1,0-1,2, angoli 45°
Confezione da 50 pz.

codice:  0137         - sterili
codice:  0137 NS   - non sterili

Bastoncini con supporto in legno cotonati per prelievi uso ginecologico 
Sterili confezione da 500 pz. Non sterili confezione da 100 pz

codice:  AYRE-5000    - non sterili
codice:  AYRST-5000  - sterili

Spatole in legno di betulla sagomato per il prelievo di cellule esocervicali 
nella procedura di screening del cancro cervicale
Confezione da 200 pz.

SPATOLE DI AYRE MONOUSO

TAMPONI COTONATI MONOUSO 

VETRINO PORTA OGGETTO CON BANDA SATINATA

PORTA VETRINO A TRE POSTI

codice:  FM29776

Scatoletta in plastica trasparente per contenere 3 vetrini.

SPAZZOLINI BRUSCH MONOUSO

codice:  0134/NS  - non sterili   conf.100 pz.
codice:  0134/S     - sterili          conf.250 pz.

Spazzolino per prelievo endocervicale, cannula flessibile, 
punta atraumatica munita di scovolo a sezione tronco-conica per 
consentire una adeguata raccolta del campione da esaminare. 
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codice:  29788  - ml 100
codice:  29789  - ml 200

Fissa i prelievi citologici sui vetrini garantendone una lunga conserva-
zione. Una minima quantità spruzzata sul vetrino è sufficiente per otte-
nere un buon fissaggio senza alterazione del colore e della qualità del 
campione prelevato. 

FISSATORE PER PRELIEVI CITOLOGICI 

codice:  ECOCOMP

Carta ecografica compatibile SONY. Conf.10 Rotoli

CARTA ECOGRAFICA COMPATIBILE SONY

codice:  UPP110HG

Carta ecografica ad alta lucidità. Conf.10 Rotoli

CARTA ECOGRAFICA SONY UPP-110HG

codice:  905060

Pessario non sterili in gomma in varie misure per la contenzione del
prolasso uterino. Anallergico perchè privo di lattice, garantisce una 
elevata biocompatibilità e tollerabilità.

codice:  100538

Pessari non sterili, privi di lattice, realizzati in silicone per assicurare un 
maggior comfort durante il posizionamento e ridurre le problematiche 
derivanti dalle allergie al lattice. Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibili in varie misure

Pessari speciali a richiesta

Pessario Uretrale per incontinenza indicato nei casi di incontinenza e di 
prolasso fino al terzo grado di complessità.
Pessario a Cubo perforato per la contenzione del prolasso degli organi 
pelvici di tutti i gradi.
Pessario uretrale a ciotola grazie al supporto della membrana interna, 
garantisce sostegno fino al terzo grado di prolasso uterino
Pessario a ciotola perforato indicato nei casi di maggiore sostegno al 
pavimento pelvico e agli organi genitali.
Pessario Gellhorn/Fungiforme indicato soprattutto nei casi di prolasso 
uterino di terzo e quarto grado.

PESSARI PER PROLASSO UTERINO 
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CLAMP E TRONCHESINO PER CORDONE OMBELICALE

PERFORATORE AMNIOTICO

AGHI STERILI PER AMNIOCENTESI

KIT STERILE PER POSIZIONARE E RIMUOVERE SPIRALE

SPIRALE INTRAUTERINA - STERILE

codice:  ZDPB

Pinzette ombelicali monouso sterile che permettono un adeguato fissaggio 
di tutti i cordoni ombelicali ed evitarne la fuoriuscita dal pettine di chiusura.
Confezionati singolarmente in contenitore in nylon/polietilene e carta medi-
ca per favorire l’igiene. Sterilizzate con ossido di etilene.

codice:  NPZ

Tronchesino adatto per rimozione della clamp dal cordone ombelicale del 
neonato

codice:  29945

Perforatore amniotico monouso.
Il sistema è completamente sicuro. Evita il rischio di lesioni al feto.
Fornito in busta singola sterile.

codice:  29636/7/8/9  -  20Gx100/120/150/180
codice:  29640/1          -  21Gx120/150

Ahi per il prelievo transaddominale di liquido amniotico per la diagnosi 
prenatale (tra la 15° e 18° settimana di gestazione) di difetti genetici del 
feto. Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici.
L’affilatura accurata dell’ago permette una penetrazione agevole ed 
atraumatica. Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un 
inserimento eco guidato ed è caratterizzato da un codice colore per un’im-
mediata identificazione della misura dell’ago.
La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità 
di inserimento dell’ago e di un raccordo luer-lock femmina per la raccolta 
del liquido amniotico con la siringa.

codice:  29714

kit monouso per inserimento iud e rimozione tra cui:
1 pinza Pozzi
1 forbice littauer lunga
1 pinza lunga Evolution

codice:  29710

Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccezione 
intrauterina nelle donne in periodo fecondo. Può essere lasciato inserito 
per un massimo di 5 anni. Imbustato in sacchetto e dotato di dispositivo di 
flangia per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimen-
to. Filatura di rame per una superifice di 380 mm2
Peso: 33 x 45 mm
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STETOSCOPIO “PINARD”

TEST RAPIDO PH VAGINALE

codice:  32501

Stetoscopio ostetrico in legno 

codice:  32505

Stetoscopio ostetrico in alluminio

codice:  FMIVPH-504 

Il test del pH vaginale è uno strumento di controllo da utilizzare per l’indi-
viduazione delle principali forme di vaginite su campioni di fluido vaginale 
da donne preoccupate per la loro salute intima. Per vaginite si intende 
un’irritazione della vagina, una condizione problematica che interessa 
milioni di donne di tutte le età. Il tipo più comune di infezione vaginale è la 
vaginosi batterica. Nella maggior parte dei casi può essere trattata effica-
cemente con farmaci da ricetta o da banco, se correttamente 
diagnosticata. In ogni caso, se non viene curata, diagnosticata corretta-
mente o trattata in modo sbagliato, una infezione vaginale può causare 
conseguenze serie come sterilità o aborto e predisporre al cancro.

TEST RAPIDO DI GRAVIDANZA

TEST RAPIDO INSTI HIV-1/HIV-2

codice:  FMFCH-U102

Il test rapido di gravidanza HCG è un test immunocromatografico rapido 
per l’individuazione qualitativa di gonadotropina corionica nell’urina per 
accertare la gravidanza. Il Test Rapido di gravidanza HCG (Urina) è un 
test immunocromatografico per individuare la gonadotropina corionica 
umana nei campioni di urina e aiutare nell’accertamento di una 
gravidanza. 
Il test si serve di due linee per indicare i risultati. 
Il test usa una combinazione di anticorpi che include l’anticorpo HCG 
monoclonale per individuare selettivamente alti livelli di HCG.

codice:  FMSKU 90-1015

Il test HIV INSTI è un test immunologico qualitativo monouso rapido e a 
scorrimento verticale per l’individuazione di anticorpi al Virus da Immuno-
deficienza Umano di Tipo 1 (HIV-1) e di Tipo 2 (HIV-2) nel sangue intero 
da pungidito. Screen test Hiv Insti è pensato per essere usato come test 
per coadiuvare la diagnosi di infezione da HIV-1 e HIV-2 usando una pic-
cola goccia di sangue (50μL) ottenuta tramite puntura del dito. Ampi studi 
di ricerca hanno dimostrato che questo test è estremamente accurato se 
eseguito correttamente. Ha una sensibilità provata (misura di affidabilità 
che il test sarà positivo per chi ha un’infezione da HIV) del 99,8%.

BRACCIALETTI IDENTIFICAZIONE MAMMA/NEONATO

codice:  SIMBAND 11

Braccialetti di identificazione non sterile per mamma e neonato. Prodotti 
in morbido PVC atossico e anallergico cm.25 Larghezza cm. 2,5 Non 
contengono lattice. Una volta chiusi non è più possibile riaprirli se non 
tagliandoli. Con inserto in cartoncino bianco 
scrivibile anti manomissione. I braccialetti vengono forniti accoppiati in 
modo da rendere univoca la corrispondenza mamma/
neonato. 
Certificato CE in base alla Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi 
Medici.
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LETTI PER DEGENZA 

codice:  01.501.00

Letto a tre funzioni con testate in plastica ABS rimovibili
Schienale a comando meccanico 0-75 °, poggia gambe 
0-45 ° e altezza variabile 43/73 cm
Testata e poggia gambe dotati di blocco di sicurezza e 
paracolpi a rulli
Barre laterali pieghevoli (barra superiore in alluminio, 
barre verticali in acciaio e tubo inferiore verniciato)
Struttura in acciaio verniciato e piano forato a 4 sezioni
Montato su ruote ø 125mm (tutte con freni individuali)
Predisposizione per asta porta flebo su entrambi i lati 
del letto (asta non inclusa)
Fornito con quattro ganci di drenaggio per sacche per 
urina
Portata: 250 Kg
DIMENSIONI: cm.216 x 95 x 43/73 H  

codice:  01.500.00

Letto con testate in plastica ABS rimovibili. Schienale e 
poggia ginocchia azionati meccanicamente da mano-
velle. Regolazione dello schienale 0-75°, sezione delle 
gambe 0-40° Spondine a scomparsa (barra superiore in 
alluminio, barre verticali in acciaio inox)
Telaio in acciaio temperato con rivestimento epossidi-
co e piano perforato a 4 sezioni. Montato su ruote di 
125mm (tutte con freni singoli). Fornito con predisposi-
zione per asta porta flebo su entrambi i lati del letto
Fornito con due ganci di drenaggio per sacche di urina
Portata: 250 Kg
DIMENSIONI: cm.208x96x50 H  

codice:  01.5012

Letto elettrico a tre funzioni con testate in ABS rimovi-
bili dotati di blocco di sicurezza con trendelenburg TR 
0-20°, anti trendelenburg RTR 0-20°
Inclinazione dello schienale azionata elettricamente 
0-75 °, inclinazione del poggia gambe 0-35 ° (regolazio-
ne simultanea)
Tutte le funzioni sono controllate dal motore (220 - 240 
V CA / 50 Hz)
Quattro sponde laterali pieghevoli, sicure e affidabili
Facile utilizzo di tutte le funzioni tramite telecomando
Montato su ruote ø 125mm silenziose con freno simul-
taneo
Telaio in acciaio verniciato e piano forato a 4 sezioni
Fornito con predisposizione per asta porta flebo su 
entrambi i lati del letto (asta non inclusa) e 4 ganci di 
drenaggio
Portata: 250 Kg
DIMENSIONI: cm.215 x 104 x 48/88 H 
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PARAVENTO TELESCOPICO

codice:  FM-10N

Letto elettrico ad altezza variabile con movimentazione 
articolata del piano rete dotato di doghe in legno. Grazie 
al telecomando si può adattare l’alza-busto e l’al-
za-gambe in maniera separata o simultanea, e permet-
tere all’utente di assumere la posizione più confortevole. 
La funzione Trendellemburg e Anti-Trendellemburg, per-
mette all’Operatore Sanitario di fare azione di preven-
zione all’antidecubito. 
Letto dotato nella configurazione base di: 4 ruote piroet-
tanti da 100 mm con freno di stazionamento.
Alza-gambe e alza-busto elettrici.
Altezza variabile. Alza-malati ad innesto.
Sponde scorrevoli in legno (versione LT10-LEGNO) 
alluminio (versione LT10-ALLUM).
Chiave magnetica di attivazione telecomando.
Trendellemburg e anti-Trendellemburg
DIMENSIONI: cm.220x105x43/86 H

codice: FM1500013

Letto elettrico con rete metallica dotato di struttura in 
legno dalle forme squadrate.
Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
Blocchi ferma materasso sulla rete
Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
Regolazione elettrica dello schienale e della parte 
cosce/gambe
Regolazione in altezza del piano rete
Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a 
due attuatori montati sotto la testiera e la pediera
Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che 
permette l’attivazione di alcune funzioni solo da parte di 
personale autorizzato
Triangolo solleva malati di serie conforme alla 
normativa EN 60601-1
Portata: 135 kg
Carico massimo di sicuro utilizzo: 180 kg
DIMENSIONI: cm.103x212x (31/71 H rete)

codice:  FM45500  - Telaio telescopico
codice:  FM45501  - Telaio telescopico pieghevole
codice:  FM45510  - Tenda

La tenda da parete a braccio è regolabile orizzontal-
mente (180°). L’estensione massima del braccio tubola-
re aperto è 210 cm, chiuso è 88 cm.
Dotata di anelli che ne consentono un facile scivola-
mento. Tenda per braccio a parete - Colore: azzurro
DIMENSIONI:cm.225 x 180 H
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ACCESSORI PER LETTO DEGENZA

codice:  02.631.00

ASTA PORTAFLEBO realizzata in tubo d’acciaio 
inossidabile con gancio doppio in plastica

codice:  C110086

ASTA SOLLEVAMALATO DA AGGANCIARE AL LETTO  in 
tubo d’acciaio verniciato e impugnatura a staffa per facilita-
re il sollevamento a pazienti allettati. 

codice:  C110084

ASTA CON BASAMENTO A TERRA in tubo d’acciaio 
verniciato e impugnatura a staffa per facilitare il solleva-
mento a pazienti allettati.  

codice:  C110855

PORTA PADELLA realizzato in tubo d’acciaio inox da appli-
care al letto degenza

codice:  03.44521

REGGI SACCA URINA  in metallo da applicare al letto 
degenza

codice:  C110856

PORTA PAPPAGALLO realizzato in tubo d’acciaio inox da 
applicare al letto degenza

codice:  AQ-12

SPONDE UNIVERSALI in acciaio cromato adattabili a 
qualsiasi tipo di letto. Grazie alla possibilità di regolazio-
ne in altezza, garantiscono maggiore sicurezza all’utente 
allettato.
A - Lunghezza cm.154  
B - Larghezza da cm. 66 a 204

codice:  C110087

SPONDE DI CONTENIMENTO PER LETTO DEGENZA 
costruite in alluminio anodizzato 
Dimensioni: cm.147x41,5



69

AR
R

ED
O

 O
SP

ED
AL

IE
R

O
AR

R
ED

O
 O

SP
ED

AL
IE

R
O

F.
 M

A
R

IN
EL

LO
 D

E 
PA

O
LI

codice:  C150100

Realizzato in tubo d’acciaio verniciato. Pianale e alzate laterali 
rivestite di materiale plastico lavabile. 
Ripiano inferiore in laminato plastico stratificato.
DIMENSIONI: cm.117x66x90 H

FASCIATOIO PER NEONATI

REGGISCHIENA REGOLABILE PER LETTO

ALZA COPERTE PER LETTO

codice:  02.881.00

REGGISCHIENA REGOLABILE in inclinazione realizzato in tubo 
d’acciaio inox.
Larghezza. cm.60 - Profondità. cm.55  - Altezza. cm.53

codice:  02.885.00  - Adulti
codice:  02.886.00  - Pediatrico

Alza coperte realizzato in tubo d’acciaio cromato 

codice:  01.800.00

Carrello realizzato in tubo d’acciaio cromato con quattro ruote 
Ø 60 mm. Culla asportabile in Plexiglass con fori d’aereazione alla 
base e possibilità di posizioni TR/RTR.
DIMENSIONI: cm.85x50x80 H

codice:  01.801.00

Carrello realizzato in tubo d’acciaio con verniciatura epossidica, 
con quattro ruote Ø 60 mm. 
Culla asportabile in Plexiglass con fori d’aereazione alla base e 
possibilita’ di posizioni TR/RTR.
DIMENSIONI: cm.85x50x80 H

CULLA PER NEONATI

LETTO PER NEONATI

codice:  01.750.00  - cm.100x65x100 H
codice:  01.760.00  - cm.130x65x100 H
codice:  01.770.00  - cm.150x65x100 H

Struttura in tubolare d’acciaio rivestito con resina epossidica. 
Piano in rete d’acciaio. Spondine laterali a discesa con aggancio 
di sicurezza. Montato su quattro ruote da 100mm, due delle quali 
con freno. Struttura smontabile
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codice:  C130115

Comodino con struttura in lamiera d’acciao verniciato
Cassetto con serratura e sportello frontale fornito con un ripiano metallico
e base perforata per una migliore areazione. Porta asciugamani.
Tavolo pasto con top in ABS e struttura in acciaio inox
Montato su 4 ruote da ø 50mm
DIMENSIONI: cm.58x45x83/108 H

codice:  FM27648

Comodino con portascarpe integrato
Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, 
antiruggine e anticorrosione.
Facili da pulire e durevoli. Il piano di appoggio in ABS è conformato in 
modo da evitare la caduta di oggetti.
Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine, scaffale 
retraibile, cassetto, sportello, due scaffali interni, con ampio spazio per 
riporre le cose.
DIMENSIONI: cm.48x48x87 H

codice:  C130200  -  cm.  45X50X190 H
codice:  C130205  -  cm.  90X50X190 H
codice:  C130210  -  cm.120X50X190 H

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio con ante in laminato plastico
stratificato 10 mm. Piedini in gomma per regolare l’altezza, serratura 
indipendente per ciascuna porta. Un ripiano interno regolabile.

codice:  FM43525

Armadio con struttura in melamina. Divisorio interno centrale che forma 
due scomparti: uno con 4 scaffali regolabili e 1 cassetto, l’altro con uno 
scaffale superiore, una barra per appendere il vestiario e uno scaffale in-
feriore per riporre le scarpe. Serratura a cilindro, 4 piedini visibili (altezza: 
15 cm) con livellatori. DIMENSIONI: cm.90x54x185 H.

codice:  FM27655

Comodino con cassetto e anta in agglomerato di legno rivestito con mate-
riale melaminico con finitura antigraffio e antiriflesso.
Bordi in ABS goffrato. L’anta è fissata alla struttura mediante robuste 
cerniere in metallo con trattamento anticorrosione.
Maniglia in acciaio satinato, 4 rotelle Ø 55 mm (due dotate di freno), 
scaffale interno regolabile e removibile. - Classe E1- a, EN 120/92.
DIMENSIONI: cm. 45x40x75 H

COMODINI PER SALA DEGENZA

ARMADIO PAZIENTE PER SALA DEGENZA
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codice:  C150103

Realizzato in tubo d’acciaio cromato. Piano regolabile in ABS.
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.38x58x78/120 H

codice:  C150104

Realizzato in tubo d’acciaio verniciato. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 81 a 134 cm.
Montato su 4 ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.41x65x81/134 H

codice:  02.476.00

Realizzato in acciaio inox. Piano regolabile in ABS. 
Regolabile in altezza da 78 a 120 cm.
Montato su quattro ruote piroettanti. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.58x38x78/120 H

codice:  27448 

Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. 
Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm di cui 2 con freno. 
Altezza e angolazione regolabili. Struttura smontabile.
DIMENSIONI: cm.76x38x72/115 H

codice:  C150102

Tavolino pranzaletto con piano in ABS e gambe pieghevoli. 
DIMENSIONI: cm.58x38x50 H

TAVOLINI DI SERVIZIO REGOLABILI IN ALTEZZA

TAVOLINO D’APPOGGIO PER LETTO DEGENZA
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codice:  00FRPL01

La ferula da un sostegno morbido per l’immobilizzazione non rigida 
dell’arto inferiore dopo la frattura o l’intervento chirurgico
Utilizzata in ortopedia e traumatologia.
Completa di tavoletta in legno dotata di 2 fori: uno per il solle-
vamento e lo spostamento della ferula e l’altro per l’eventuale 
passaggio dei tiranti del trazionatore di gamba. 
Durante la fase post-operatoria evita dannose extra-rotazioni della 
gamba e cicatrizzazioni in anomale posizioni, consentendo un 
controllo costante dello stato cutaneo.
Permette l’esecuzione controllata dei primi movimenti rieducativi. 
Può essere usata a domicilio abbreviando cosi i tempi di 
ospedalizzazione.

codice:  FM-DEP  

Il LegholderRX® consente un posizionamento intraoperatorio 
stabile dell’articolazione del ginocchio in 6 diverse posizioni di 
flessione. Con le cinghie in velcro,può essere facilmente fissato 
direttamente al tavolo operatorio sotto la copertura sterile.
Questo ausilio di posizionamento con un supporto laterale sulla 
coscia è molto utile per operazioni a ginocchio aperto come 
artroplastiche, osteotomie,ricostruzioni della cartilagine e chirurgia 
rotulea.I movimenti della caviglia sono liberi, i malleoli e il 
centro dell’articolazione della caviglia per determinare l’asse sono 
facili da trovare.

FERULA DI CONTENIMENTO

REGGIGAMBA/POGGIAPIEDI PER CHIRURGIA AL
GINOCCHIO 

codice:  SO02816

Supporta il viso del paziente per ridurre il rischio di arrossamenti, 
lesioni e pressione su mento, fronte e zigomi durante tutte le pro-
cedure mediche, anche di lunga durata.
Adatto anche in terapia intensiva per la pronazione dei pazienti 
con difficoltà respiratorie.
L’altezza, la conformazione e la portanza del materiale utilizzato, 
garantisce sostegno e comfort al paziente, senza la necessità di 
utilizzare un ulteriore supporto. Dispositivo monouso.
Grazie all’applicazione di uno specchietto pluriuso
(SOW02816 - FACOLTATIVO) in materiale acrilico,che viene posto 
alla base del posizionatore facciale, il chirurgo e l’equipe medica 
possono monitorare in qualsiasi momento dell’intervento le condi-
zioni del paziente,sia in caso di sedazione completa che parziale. 
Il materiale sintetico dello specchio lo rende estremamente leggero 
ed al tempo stesso sicuro.

codice:  IOB-505 - Unità riscaldamento paziente 
codice:  RS          - Carrello su stativo a piantana con cestello 
codice:  IOB-001 - Coperta t.n.t+pvc monopaziente cm.140x120
codice:  IOB-002 - Coperta t.n.t+pvc monopaziente parte inferiore        
codice:  IOB-008 - Coperta t.n.t+pvc monopaziente cm.210x120 

Unità riscaldante ad aria forzata per la gestione della normotermia 
del paziente nel perioperatorio, dotato di efficaci controlli di tempe-
ratura. Le coperte riscaldanti sono morbide, resistenti e pratiche,
sono compatibili con mri, raggi x e non conducono elettricità. 
Sono disponibili in versioni standard, underbody e anche in 
comodi camici ideali per il pre-riscaldamento del paziente. 
Livello di rumore relativo <52 db(A)
Temperatura operativa - alta: 109,4º±5,4ºF (43º±3ºC)
Medio: 100,4º±5,4ºF (38º±3ºC)-Basso: 89,6º±5,4ºF (32º±3ºC)
DIMENSIONI UNITA RISCALDANTE: cm. 22 P x 22 L x 28 H

POSIZIONATORE PRONO PER TESTA

UNITA’ RISCALDANTE PER PAZIENTE
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codice:  FM300

Il tavolo operatorio è fabbricato in materiale di alta quali-
tà e con tecnologia di precisione.
Risponde a tutte le esigenze per la chirurgia toracica, 
addominale, ginecologica ed ostetrica, oftalmologica ed 
otorinolaringoiatrica, rettale ed ortopedica. I comandi 
principali sono posizionati sull’alzatesta e controllano 
tutti i movimenti del tavolo (Trendelenburg, Anti-Trende-
lenburg, elevazione del busto, inclinazione laterale). 
La base e gli accessori sono di acciaio inossidabile,
facili da pulire ed antiruggine. I movimenti della colonna 
sono regolabili tramite sistema idraulico.
Capacità 150Kg
DIMENSIONI: cm.50 x 200 x 78/102 H 

ACCESSORI
Schermo per anestesia (1 pcs)  
Materassi in gomma (1 set)
Supporto (2 pcs) - Oliatore  (1 pcs)
Supp. braccio (2 pcs)
Morsetti di fissaggio Lungo (4 pcs)
Morsetti di fissaggio (2 pcs)
Supp. laterale (2 pcs) - Supp. gambe (1 pcs)

codice:  FE300

Il tavolo operatorio elettrico è fabbricato in materiale di 
alta qualità e con tecnologia di precisione.
Risponde a tutte le esigenze per la chirurgia toracica, 
addominale, ginecologica ed ostetrica,oftalmologica ed 
otorinolaringoiatrica, urologica, rettale ed ortopedica. 
I movimenti del tavolo (Trendelenburg, Anti-Trende-
lenburg,elevazione del busto, inclinazione laterale) sono 
controllabili per mezzo di un telecomando molto sempli-
ce da usare. La base, la colonna portante, la barra porta 
accessori e gli accessori stessi sono di acciaio inossida-
bile, sono facili da pulire ed antiruggine. 
Dotato di batterie ricaricabili senza manutenzione che 
garantiscono una settimana di autonomia in sala ope-
ratoria. Materasso in schiuma, memory-foam e senza 
cuciture per una migliore igiene.
DIMENSIONI: Larghezza 55 cm - Lunghezza 207cm
Altezza 70/100cm - Capacità 150Kg

ACCESSORI. 
Schermo per anestesia (1 pcs)
Materassi in gomma (1 set ) - Oliatore (1 pcs)  
Supp. braccio (2 pcs) - Supporto (2 pcs)
Morsetti di fissaggio lungo (4 pcs)
Morsetti di fissaggio (2 pcs)
Supp. laterale (2 pcs) - Supp. gambe (1 pcs)

codice:  C120050

Struttura in acciaio cromato.
Materasso fisso in vinile lavabile e ignifugo
Quattro ruote ø125 mm, di cui due con freno
indipendente
Fornito con asta portaflebo e spondine laterali
Dimensioni: 55 x 180 x 80 cm. 
Capacità: 150 kg

TAVOLI OPERATORI

BARELLE OSPEDALIERE
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codice:  OW3XL

Struttura a PIANO FISSO con notevoli caratteristiche presta-
zionali. Le sponde laterali abbattibili in modo facile e veloce. 
La rete è levabile per garantire una miglior sanificazione.
La struttura è dotata di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli 
angoli e un porta bombole universale. Il cuscino è reclinabile 
per mezzo di cremagliera facilmente azionabile grazie alla 
comoda maniglia. 
Le ruote sono Ø 200 mm due delle quali con freno totale. 
L’intera struttura è verniciata con polveri epossidiche di colore 
grigio e bianco. Grazie alla sua linea essenziale è facilmente 
lavabile e disinfettabile. Portata: Kg.250 Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.198x76x75 H  

OPTIONAL: Materassino imbottito - Piano radio trasparente

codice:  01.1210.00

Barella realizzata in tubolare d’acciaio a sezione rettangolare, 
piano in maglia d’acciaio rivestita in resina epossidica.
Montata su quattro ruote da 200mm, due con freno indipenden-
te - Alzatesta regolabile. - Fornito con asta porta flebo.
Portata: Kg.200
DIMENSIONI: cm.65 x 195 x 75 H. 

codice:  FM6729

Barella per RISONANZA MAGNETICA fino a 3 Tesla.
Realizzata in tubolare di plastica speciale di altissima qualità 
e resistenza. Pianale comodo realizzato in robusto tessuto in 
Textilene®. Le sponde laterali di sicurezza sono facilmente 
abbassabili grazie ad un sistema di sgancio immediato per 
facilitare il trasferimento del paziente. Maniglione di spinta in 
PVC. - Scorrevole su 4 ruote piroettanti diametro mm 100 con 
freno.- Non è previsto l’uso del materassino grazie al pianale 
realizzato in tessuto. Portata kg 150 – Peso kg 28
Dimensioni pianale: cm 186 x 59,5 x 76,5 H
DIMENSIONI: cm.197x82x87,5 H

codice:  FMOW4

Struttura ad altezza regolabile. Movimentazione in altezza per 
mezzo di pompa oleodinamica con pedale da entrambe i lati. 
Sponde laterali abbattibili in modo facile e veloce. La struttura 
è dotata di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli angoli e un 
porta bombole universale. Il cuscino è reclinabile per mezzo di 
due cremagliere facilmente azionabilI grazie alla comoda im-
pugnatura. Le ruote sono diam. 200 con freno centrale totale e 
simultaneo; una delle 4 è dotata anche di blocco direzionale; la 
loro attivazione avviene tramite 4 pedali laterali. La Barella può 
raggiungere la posizione trendelemburg e anti-trendelemburg 
L’intera struttura è verniciata con polveri epossidiche di colore 
grigio e bianco. Portata: Kg.130
DIMENSIONI: L 199cm. P 76cm. H 52/87cm 
(senza materasso). - Materasso a richiesta
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codice:  C120040

Barella semiautomatica a funzionamento oleodinamico, con sistema a pedali, ideata per la mobilitazione rapida e sicura dei 
pazienti più gravi, per il trasporto dal pronto soccorso al reparto e dalla degenza ai vari reparti di diagnostica. 
La barella, grazie ad un freno totale che ne permette un perfetto ancoraggio al terreno, è anche un funzionale tavolo opera-
torio per gli interventi d’emergenza o da effettuarsi in day hospital. L’altezza della barella può essere variata da un minimo 
di 58 cm. ad un massimo di 82 cm. Con estrema velocità si possono, inoltre, ottenere le posizioni di TR 5° / RTR 15°. 
La barella è munita di due spondine laterali ribaltabili e di un’asta porta flebo ad altezza regolabile. e di un porta-bombole 
per ossigeno, posto al di sotto del piano di appoggio del capo, e di un ampio vano portaoggetti, eventualmente attrezzabile 
con cestelli di acciaio. La manovrabilità e la velocità di spostamento sono assicurate da quattro ruote piroettanti da 150 
mm. di diametro e da una ruota centrale direzionale. La barella viene fornita completa di materasso autoestinguente densi-
tà 30kg/m3 (flame retardant) con fodera impermeabile e lavabile  - DIMENSIONI: cm.180x50x10 H

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale elevabile sino ad un’angolazione di 50°. Lunghezza totale cm.190. Larghezza cm.60. Altezza cm.58/82
Lunghezza parte gambe cm.115. Lunghezza parte testa cm.75. Struttura in acciaio. Freno totale comandato da un pedale
Completa di spondine ribaltabili e asta porta flebo ad altezza regolabile e sfilabile, portabombole per ossigeno

codice:  OW3XL.VHPO

Struttura regolabile in altezza per mezzo di 2 pompe 
oleodinamiche dalle notevoli caratteristiche prestazionali. 
Il piano rete del telaio superiore è levabile per garantire una 
miglior sanificazione. Le sponde laterali risultano molto 
praiche, abbattibili in modo facile e veloce. La struttura è dotata 
di maniglioni di spinta, 4 paracolpi agli angoli e un porta bom-
bole universale. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due molle 
a gas facilmente azionabili grazie alla pratica leva ergonomica. 
Le ruote sono diam.mm.200 tutte con freno centrale e totale, 
una dotata di blocco direzionale. L’intera struttura è verniciata 
con polveri epossidiche di colore grigio chiaro. I pedali su en-
trambe i lati ti permettono di regolare la barella in altezza e 
di inclinare la struttura in posizione TR/RTR. 
Produzione Italiana 
DIMENSIONI: cm.198x76x58/88 H - Portata Kg.200
OPTIONAL: Piano radio trasparente  

codice:  3XL SPEED

Barella con quinta ruota e piano radiotrasparente ad altezza 
regolabile. La base si presenta con una solida struttura movi-
mentata su cinque ruote; quattro esterne diametro mm.200 
con freno centrale a pedale, una delle quali con blocco direzio-
nale. La quinta, ruota di diametro mm.125, è elettrificata ed è 
posizionata al centro della struttura, viene azionata per mezzo 
di una pulsantiera a doppia velocità in entrambe le direzioni 
(per motivi di sicurezza viene dotata di chiavetta magnetica) 
è alimentata da una batteria che ne permette un’autonomia di 
circa 2 Km per una velocità massima di 3 Km/h circa. 
La regolazione in altezza avviene per mezzo di due colonne 
telescopiche elettriche alimentate da una seconda batteria ed 
azionate da una comoda pulsantiera. Lo schienale viene azio-
nato da due molle a gas Il piano superiore è dotato di maniglio-
ni di spinta e quattro paracolpi posti all’estremità dello stesso. 
Sponde laterali abbattibili in modo facile e veloce. 
Portata Kg.250 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.220x76x66/106 H
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codice:  K816209  - cm.82x64x160 H

Carrello con struttura autoportante e monoscocca con 4 ruote.
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso 
rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Maniglione di spinta: ergonomico, saldamente integrato al lato 
destro del carrello.
Parte frontale: predisposta per la chiusura centralizzata e per 
l’inserimento di cassetti modulari costruiti interamente in materiale 
plastico tecnopolimero, predisposti per chiusura centralizzata
Piastra defibrillatore:  base in plexiglass e tubolare di sostegno in 
acciaio inox, girevole a 360° 
Asta portaflebo - Piastra cardiomassaggio
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero; n. 
3 cassetti modulo 1 dimensioni mm. 600x475x137h; n. 1 cassetto 
modulo 2 dimensioni mm. 600x475x274h.
Chiusura: con cassetti bloccati dalla lastra per massaggio cardia-
co e con sigilli monouso in plastica nr. 20 forniti con il carrello.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile vano 
ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino tutto realiz-
zato in materiale plastico tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso - 1 contenitore portarifiuti; 1 
portacateteri o sonde, 1 pianetto con frontalino,
Parte posteriore: vano ad incasso con supporto portabombole nr. 
1 barra con ganci per accessori.

CARRELLI PER EMERGENZA   

CARRELLO AMAGNETICO

CARRELLO PORTA CARTELLE

codice:  K816175  - cm.82x64x115 H
.
Carrello con struttura autoportante e monoscocca.
PARTE SUPERIORE: ampio piano di appoggio in materiale plasti-
co tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per 
facilitarne pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm. 1150.
MANICO DI SPINTA: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
PARTE FRONTALE: predisposta per l’inserimento di cassetti 
modulari costruiti interamente in materiale plastico tecnopolime-
ro,senza spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento 
silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di 
fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
CASSETTI DI SERIE: realizzati completamente in tecnopolimero,
n. 2 cassetti per cartelle sospese / lastre modello A3 o formato 
speciale (465×390 mm); può contentere circa 30 cartelle sospese 
per ogni cassetto. CHIUSURA: centralizzata a chiave.
PARTE LATERALE SX: vano ad incasso in materiale plastico tec-
nopolimero completo di nr. 1 portadocumenti (mm 400x110x320H) 
e nr. 1 pianetto portaoggetti con frontalino.
PARTE LATERALE DX: vano ad incasso in materiale plastico tec-
nopolimero completo di nr. 1 portadocumenti (mm 400x110x320H) 
e nr. 1 pianetto portaoggetti con frontalino.
RUOTE: n. 4 diam. mm. 125, antifilo, pivottanti di cui due con 
sistema di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica 
rinforzato, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.

codice:  FM45755  - cm.77,5x71xh 92 H

Carrello AMAGNETICO, giallo, 5 cassetti con ruote amagnetiche, 
senza sistema di blocco. Realizzato in poliuretano Baydur®
materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristi-
che della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto 
resistente a graffi e agli urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente 
inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli 
alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Clas-
se I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce 
diossina. Le maniglie sono termoformate sulla scocca, così come 
lo è il top di lavoro dall’ampia superficie e bordatura perimetrale 
contenitiva. Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.
Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che non 
lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a sfera con 
lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 antistatica.
I morbidi paraurti perimetrali impediscono di arrecare danni agli 
operatori sanitari, ai pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso.
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CARRELLI MULTIFUNZIONE

codice:  01.6275  - cm.85x54x101 H

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Base, piano 
di lavoro e pareti in materiale plastico, completi di maniglia di spin-
ta. Composto da: 2 cassetti  mm.570x70 H
2 cassetti  mm.570x140 H. - 1 cassetto mm.570x210 H. 
Piano di lavoro estraibile lateralmente 
1 cassetto reclinabile, 1 portarifiuti, 1 portaflaconi, 1 piano con 
spondine, 1 asta con supporto, piattaforma per defibrillatore, 
1 asta flebo regolabile in altezza, 1 piastra cardiomassaggi. 
Porta-bombole - Paracolpi incorporato nella base.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm.di cui due con freno.

codice:  01.6275.01   - con supporto per cassetti modulari

codice:  K816207  - cm.82x64x160 H

Costruzione con componenti in materiale plastico e lamiera di ac-
ciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche  
Struttura: autoportante e monoscocca.
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso 
rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Maniglione di spinta integrato al lato destro del carrello.
Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
chiusura centralizzata a chiave.

Sopralzo: Struttura pensile in tubo d’acciaio con 2 blocchi di cas-
settini in plastica da 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n. 3 cassetto dimensioni mm.600x475x137H; 
n. 1 cassetto dimensioni mm. 600x475x274H.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n. 4, diam.125 mm, antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema 
di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera.
Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello e paracolpi 
girevoli in materiale plastico morbido su ogni ruota.

codice:  K816359  - cm.115x64x160 H

Descrizione come sopra

Sopralzo: Struttura pensile in tubo d’acciaio con nr. 2 blocchi cas-
setti in plastica da nr. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili. 
Completo di mensoline di appoggio.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
3 cassetti dimensioni 600x475x137H;
1 cassetto dimensioni 600x475x274H;
1 cassetto dimensioni 300x475x137H;
1 antina dimesioni 300x530H con apertura a 180° e ripiano interno. 
chiusura centralizzata a chiave.
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codice:  K816202  - cm.82x64x100 H

Carrello costruito con l’utilizzo di componenti in materiale plastico 
(tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri 
epossidiche Struttura autoportante e monoscocca.
Parte superiore: ampio piano di appoggio in materiale plastico 
realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e 
disinfezione. Altezza da terra mm. 1000.
Manico di spinta: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.

Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero,
n. 5 cassetti dimensioni 600x475x137H.
Parte Laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopoli-
mero; n. 1 contenitore porta-rifiuti; nr. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n. 4 diam.125 mm. antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema 
di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.

codice:  K816401  - cm.82x64x100 H 

Descrizione come sopra

Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero,
8 cassetti dimensioni 300x475x137h
1 cassetto dimensioni 300x475x274h
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte Laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopoli-
mero; n. 1 contenitore porta-rifiuti; nr. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n. 4 diam.125 mm. antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema 
di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.

codice:  K816280  - cm 67x64x100 H

Descrizione come sopra

Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero,
1 cassetto dimensioni 450x475x137H in tecnopolimero.
5 cassetti dimensioni 450x475x105H per contenimento farmaci in 
lamiera di acciaio verniciata con frontalino in tecnopolimero conte-
nenti 3 contenitori in materiale plastico autoestinguente 
(mm 90x460x90H) completi di separatori trasparenti a tre settori 
(mm 75x135x90H cada settore), disponibili anche, su richiesta 
a 2 o 4 settori. 
Parte Laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopoli-
mero; n. 1 contenitore porta-rifiuti; nr. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n. 4 diam.125 mm. antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema 
di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.
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codice:  02.490.00  - cm.40x60x110 H 

Carrello realizzato in acciaio Inox 18/10 con un largo spazio aperto 
nella sezione superiore.
Sei cassetti e uno scomparto con ripiani e sportello con chiusura a 
chiave. Montato su 4 ruote Ø 80 mm.
Produzione italiana.

CARRELLO ANESTESIA

codice:  01.6201  - cm.75x56x105 H

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Base, piano di lavoro e pareti in materiale plastico. 
Sono leggeri e maneggevoli nello spostamento, completi di 
maniglia di spinta.
Cassetti: 
6 con misura mm.580x65 H. 
3 con misura mm.580x125 H. dotati di vani regolabili. 
2 piani di lavoro estraibili lateralmente - Porta rifiuti.
Paracolpi incorporato nella base. 
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm., di cui due con freno. 

codice:  01.6265  - cm.85x52x101 H 

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Base, piano di lavoro e pareti in materiale plastico. 
Sono leggeri e maneggevoli nello spostamento, completi di mani-
glia di spinta. 
Cassetti: 
1 con misura mm.550x215 H 
5 con misura mm.550x90 H  dotati di vani regolabili.
1 piano di lavoro estraibile lateralmente. 
1 cassetto reclinabile, 
1 porta rifiuti, 1 porta flaconi.
Paracolpi incorporato nella base. 
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm, di cui due con freno

codice:  01.6265.01  - con supporto per cassetti modulari
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codice:  K616139V  - cm.102x64x128 H

Carrello per la distribuzione della biancheria pulita realizzato in 
acciaio verniciato a polver epossidiche antibatteriche per ottenere 
la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d‘uso.
Parte superiore: ampio piano di appoggio in materiale plastico 
tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per 
facilitarne pulizia e disinfezione. 
Maniglione di spinta : ergonomico, saldamente integrato al lato 
destro del carrello. 
Parte frontale interna: n. 2 antine con due ripiani interni facilmen-
te posizionabili a discrezione dell’utilizzatore in acciaio verniciato. 
Chiusura a chiave delle antine.
Ruote: 4 diam. mm. 125, antifilo, pivottanti di cui due con sistema 
di bloccaggio a leva, supporto in plastica rinforzato, ruota e forcella 
su cuscinetti a sfere. Paraurti perimetrale integrato alla base del 
carrello. 

codice:  K616051  - cm.105x70x120 H

Carrello container per trasporto materiali vari realizzato in acciaio 
inox AISI 304.dotato di n.2 ante con chiusura ermetica a mez-
zo di guarnizione; esse sono apribili a 270° che permettono un 
ingombro ridotto durante le operazioni di carico e scarico e di n.1 
maniglione di spinta sul lato destro.
Chiusura a leva con serratura a chiave.
Dotato internamente di n.3 ripiani interni di cui n 2 regolabili in 
altezza. 
N. 4 ruote diam. 160 mm montate su cuscinetti a sfera di cui 2 
fisse e 2 piroettanti con freno. 
Paraurti angolari in gomma grigia antistriscio

codice:  K607111  - carrello - 1 sacco
codice:  K607112  - carrello - 2 sacchi

Carrello da biancheria con struttura interamente in acciaio inox 
AISI 304 con apertura a pedale. 
Bloccaggio totale tramite anello fermasacco mobile in acciaio inox 
che permette la rotazione all’indietro in modo da agevolare le ope-
razioni di inserimento e sganciamento del sacco.
Coperchi incernierati in materiale plastico indeformabile.
Rotelle piroettanti in materiale plastico che non lasciano segni 
Ø 80 mm 
DIMENSIONI: cm. 75x45x95H

CARRELLI PORTASACCO

CARRELLI PORTA MATERIALI

codice:  02.7115

Carrello rifiuti innovativo. Un anello in gomma inserito su una lastra 
di acciaio inossidabile mantiene in tensione il sacco in plastica e 
allo stesso tempo funge da apertura/chiusura. 
Apertura e chiusura sono comandate a pedale e non necessitano 
l’uso di mani. Il sacco rimane chiuso automaticamente quando non 
viene utilizzato. 
La rapidità di apertura / chiusura limita la fuoriuscita di cattivi odori. 
Completo con 4 ruote da Ø 80 mm, di cui 
2 girevoli e 2 con freno. Capacita’ del sacco 70 lt.

codice:  02.842.00

Porta sacco con struttura in tubo acciaio verniciato
Montato su ruote Ø 80 mm. Sacco removibile
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codice:  02.522.00  - a un catino
codice:  02.532.00  - a due catini

Portacatino con struttura in acciaio cromato, base in acciaio inox 
con ruote. Altezza variabile da cm.70-123. 
Bacinella in acciaio inox Ø cm.30

TAVOLI DI MAYO

PORTA CATINO A STATIVO

codice:  02.485.00

Tavolo servitore con struttura in acciaio Inox, altezza regolabile per
mezzo di pompa a gas
La base è montata su 4 ruote piroettanti Ø 50 mm. 
Capacità 25 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x65,5x85/120 H

codice:  02.482.00

Tavolo servitore con struttura in acciaio Inox, altezza regolabile per
mezzo di pompa a gas
La base è montata su 4 ruote piroettanti Ø 50 mm. Peso 60 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x65x85/120 H
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codice:  02.690.00

Piantana in acciaio inox con altezza variabile, gancio a 4 posti , 
basamento zavorrato con 5 ruote piroiettanti, utilizzata come porta 
pompe infusione. 

codice:  FMI440

Piantana per ipodermoclisi ad elevazione oleodinamica per sala 
operatoria, interamente in acciaio 18/10 (AISI 304), 4 ganci inox 
anti-sganciamento. Portata max: 60 kg uniformemente distribuiti 
(max 15 kg per gancio). Altezza variabile da 1540 a 2550 mm 
tramite leva a pedale, base zavorrata anti-ribaltamento a 5 razze 
con ingombro Ø 650 mm, 5 ruote gemellari piroettanti Ø 75 mm 
antistatiche (di cui 2 con freno). Peso: Kg. 19  Conforme alle 
direttive CE.

codice:  02.694.13  - quattro ganci inox
codice:  02.694.11  - quattro ganci plastica
codice:  02.694.12  - due ganci plastica

Asta flebo INOX CON BASE IN MATERIALE PLASTICO
munita di 5 ruote piroettanti di cui due con freno. 
DIMENSIONI: cm.115 / 220 H.

codice:  27847

Cestello pe flebo in materiale plastico

codice:  02.694.60  - quattro ganci plastica
codice:  02.694.61  - quattro ganci inox

Asta flebo INOX CON BASE IN ACCIAIO INOX 
munita di 5 ruote piroettanti diametro 50 mm.di cui due con freno. 
DIMENSIONI: cm.115 / 220 H.

PIANTANA PER POMPA INFUSIONE

PIANTANA PER FLEBO
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BORSE ISOTERMICHE VALIDATE PER TRASPORTO DI PROVETTE E EMOCOMPONENTI

codice:  FM720265  - Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti vol. 8.1 Lt, dimensioni cm.27x15x20 
codice:  FM720266  - Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti vol. 16,8 Lt, dimensioni cm.30x28x20
codice:  FM720267  - Borsa Isotermica per il trasporto di emocomponenti vol. 23 Lt, dimensioni cm.41x28x20 
codice:  FM720268  - Borsa Isotermica con tracolla per il trasporto di emocomponenti vol. 46 Lt, dimensioni cm.41x28x40 
codice:  FM472140  - Contenitore portaprovette completo di coperchio a chiusura ermetica con maniglia e portaprovette 
                                     da 40 posti per tamponi in provetta e provette Ø 13mm e Ø 16mm, completo di foglio assorbente 
codice:  FM472078  - Contenitore portaprovette completo di coperchio a chiusura ermetica e portaprovette da 78 posti per 
                                     provette Ø 13mm e Ø 16mm con foglio assorbente
  
codice:  FM300031   - Accumulatore di freddo 19x98x160 mm per borse “BIO BAG”
codice:  FM7010003 - Data Logger Mini T PDF completo di cavo USB e software Escort

codice:  FM512231  - Sacchetto cm.35x50 in PA/PE per trasporto di sacche di sangue ed emocomponenti

FRIGORIFERO - CONGELATORE

SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI

codice:  LABOR 400 2T ECT-F TOUCH

Temperatura impostabile (con regolazione al decimo di gr.) 
nella seguente misura. Vano Superiore +0°C/15°C.  Vano 
Inferiore  -10°C/-24°C. Costruita in acciaio plastificato bianco 
atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento. 
Angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di 
liquidi o altro dal frigorifero. Capacità totale 400 lt. Divisa in due 
vani indipendenti ed ermeticamente separati della capacità di 
200 lt cadauno  montata su ruote. Isolamento in poliuretano 
espanso iniettato tra le pareti ad alta densità e senza utilizzo di 
CFC Spessore di isolamento mm.50 nei fianchi e mm.70 nella 
schiena. Due porte cieche dello stesso materiale d’isolamento 
della struttura. Guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati. 
Chiusura automatica con molla di ritorno. Senso di apertura 
reversibile. CONTROLLORE ECT-F TOUCH con registrazione 
delle temperature giornaliere e settimanali, sistema d’allarme 
acustico e visivo di alta temperatura e di bassa temperatura.
Termostato di sicurezza integrato per prevenire il congelamento 
e il surriscaldamento. SD card frontale per la storicizzazione dei 
dati funzionali del sistema, la termo-registrazione delle tempe-
rature per 10 anni. Porta USB frontale. 
DIMENSIONI: (L x P x H) cm.60x63x201,5 H

codice:  10591

Buste in polietilene bassa densità (LDPE) realizzati in due parti,
la prima perfettamente trasparente con chiusura a Clip per con-
tenere le provette o altri tipi di contenitori, la seconda a tasca 
per contenere le richieste di esame. Anche in caso di apertura 
accidentale delle provette o dei contenitori non si hanno perdite 
di liquidi biologici e ad al tempo stesso si preserva la richiesta 
d’esame inserita nell’apposita tasca. Con simbolo e dicitura 
Biohazard in giallo. Il dispositivo è esente da lattice e/o gomma 
naturale. 
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codice:  F631

Struttura realizzata in monoblocco di bilaminato plastico spessore 
mm. 20 colore standard grigio (ABET 478). Basamento dotato di 4 
gambe diam. 60 mm. con piedini regolabili in ABS antiacido.
Due ante girevoli con cerniere ad apertura a 270° e serrature di 
sicurezza ad aste rotanti complete di 2 contenitori realizzati in ABS 
termoformato con 16 vani portamedicinali, guarnizioni perimetrali 
anti-polvere. All’interno: 2 contenitori doppi apribili a 90° realizzati 
in ABS termoformato dotati di 32 vani portamedicinali completi di 
ringhierino in plexiglass trasparente; 5 ripiani regolabili; mobiletto 
per stupefacenti completo di serratura, apertura a ribalta con 
sportellino trasformabile in piano d’appoggio.
DIMENSIONI: cm.100x60x190 H

ARMADIO PORTAMEDICINALI CON MOBILETTO 
INTERNO PER STUPEFACENTI

codice:  ARM001FF  - mm. 1180x650x1985 (LXPXH)
codice:  ARM002FF  - mm. 680x650x1985   (LXPXH)

Costruito completamente in acciaio decappato, con verniciatura 
a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 
200° C. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro compo-
sto da due scocche, interna ed esterna. Scocca interna con 
pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
Guarnizione termo espandente che si gonfia in caso di incendio 
isolando completamente l’interno dell’armadio dall’esterno. 
Dispositivo termico chiudi porta che si aziona automaticamente a 
50°C. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori com-
pleto di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica 
ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° poste una in alto ed una 
in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze. 
Collare esterno di collegamento da 100 mm. 3 ripiani a vaschetta 
in acciaio elettro-zincato verniciato a polveri epossidiche antiacido 
fissati alle pareti con viti e regolabili in altezza.
Vasca di fondo in acciaio elettro-zincato verniciato a polveri epos-
sidiche antiacido. Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a 
cilindro. Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrosta-
tiche. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla 
dell’armadio. Produzione Italiana

ARMADIO DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO
PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

codice:  ARM025B
 
Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiam-
mabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 
8/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, 
verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura 
in galleria termica 180°. Dotato di ripiano di contenimento 
regolabile in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo 
con guarnizioni in gomma, n 2 griglie di areazione posizionate 
sull’anta con sistema taglia-fiamma appositamente studiate per
il ricircolo dell’aria, spigolo arrotondato, robuste cerniere, cavo di 
messa a terra, serratura in plastica e alluminio con doppia chiave.
Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa 
vigente. Peso netto kg.7/con imballo kg.7,5
DIMENSIONI: mm 415x300x600 (LXPXH)

MACCHINA PER GHIACCIO DA LABORATORIO

codice:  B18W

Macchina per ghiaccio da laboratorio con struttura ed isolamento 
in acciaio inox int. ed est.
Tipo di ghiaccio - cubetti
Tipo di refrigerazione - acqua
Produzione Kg/24h (fino a 20)
Capacità serbatoio (kg 6) - Peso - kg 28
DIMENSIONI: (L x P x H) cm.34x46x60 H
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ARMADI PER AMBULATORI MEDICI

codice:  02.270.00

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio smaltato. Due porte a cerniera in 
vetro temperato con serrature. Tre ripiani regolabili in acciaio inox.
DIMENSIONI: cm.75x38x164 H  

              02.250.00            02.260.00     02.280.00            02.270.00

      02.271.00                  C130302                   C130303

codice:  02.250.00 

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
smaltato. Porta a cerniera in vetro tempe-
rato con serratura. Tre ripiani regolabili in 
acciaio inox.  
DIMENSIONI: cm.53x36x139 H 

codice:  02.260.00

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
verniciato con quattro porte scorrevoli di 
vetro temperato complete di dispositivo 
per chiusura a chiave e con 4 ripiani 
regolabili in acciaio inox. 
DIMENSIONI: cm.80x37x188 H 

codice:  02.280.00 

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
verniciato, nella parte superiore due porte 
scorrevoli di vetro temperato complete di 
dispositivo per chiusura a chiave e con 2 
ripiani regolabili in acc.inox. Nella parte 
inferiore due porte in lamiera con serratu-
ra e un ripiano metallico regolabile. 
DIMENSIONI: cm.80x37x188 H 

codice:  02.271.00

Armadio con struttura in acciaio verni-
ciato. composto da 2 porte in vetro con 
serratura ed all’interno 2 ripiani in acciaio 
inox, nella parte inferiore 2 porte in 
acciao inox con serratura. DIMENSIONI: 
cm.75x38x164 H

codice:  C130302

Armadio  con struttura realizzata in 
lamiera d’acciaio verniciato. Porte con 
serratura per chiusura a chiave, 4 ripiani 
regolabili, 4 piedini regolabili in acc.inox.  
DIMENSIONI: cm.80x40x180 H

codice:  C130303

ARMADIO FARMACIA con struttura 
realizzata in lamiera d’acciaio verniciato. 
Porta con serratura per chiusura a chia-
ve,4 ripiani regolabili, 4 piedini regolabili 
in acciaio inox, cassetta interna con chiu-
sura a chiave
DIMENSIONI: cm.80x40x180 H

codice:  FM1205

Armadio a due ante con 4 ripiani regolabili. La struttura è 
in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Le ante sono realizzate con pannelli uniformi di particelle 
di legno, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) 
e idrofugo. Entrambe le facce sono rivestite da laminato 
plastico. I bordi perimetrali sono in ABS, materia plastica 
resistente e brillante, a sezione arrotondata antitrauma.
I frontali sono dotati di serratura a doppia chiave.
La base è dotata di gambe in tubo tondo di acciaio verni-
ciato complete di piedini regolabili in nylon
DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1212

Armadio a due ante vetro superiori con due ripiani e due cieche inferiori con un ripiano tutti regolabili. Struttura in lamiera 
di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Le ante sono realizzate in vetro temprato, e sono profilate in alluminio, sono 
dotate di serratura e maniglie ergonomiche. Cerniere ad apertura 110°. Ante realizzate con pannelli rivestite da laminato 
plastico dotate di serratura e maniglie ergonomiche antitrauma. Cerniere ad apertura 110°. Base con quattro gambe in 
acciaio verniciato con piedini in nylon regolabili. DIMENSIONI: cm.90x48x195 H
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codice:  FM1213

Armadio a due ante vetro superiori con ripiani regolabili e 
sei cassetti inferiori. Struttura realizzata in lamiera di accia-
io verniciata a polveri epossidiche. Le ante superiori,
dotate di serratura, sono realizzate in vetro temprato e 
sono profilate in alluminio con maniglie ergonomiche anti-
trauma. Cassetti inferiori rivestiti da laminato plastico 
e dotati di maniglie e guide ad elevata scorrevolezza. 
Quattro gambe in acciaio verniciato con piedini in nylon 
regolabili. - DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1214

Armadio a due ante vetro superiori con ripiani regolabili, 
Parte inferiore e tre cassetti e un’anta cieca con un ripiano
regolabile. Caratteristiche struttura come modello preceden-
te. DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1210

Armadio portafarmaci realizzato in lamiera di acciaio spes-
sore 1mm verniciata a polveri epossidiche anta vetro profi-
lata ALLUMINIO Il vano e’ suddiviso da 4 ripiani in lamiera 
d’ acciaio spessore 1 mm e sono facilmente regolabili.
La verniciatura a polveri epossidiche adottatta assicura alla 
struttura un elevata resistenza meccanica e agli agenti che 
compongono i detersivi e prodotti disinfettanti 
Anta realizzata in vetro temprato, spessore 4mm, e profi-
lata in alluminio, spessore 1,8mm è dotata di serratura e 
maniglia ergonomica antitrauma.
Base a quattro gambe in acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche con piedini in nylon regolabili.
DIMENSIONI: cm.60x48x195 H

codice:  S6AB-095825  - cm.90x58x197 H
codice:  S6AB-105825  - cm.100x58x197 H
codice:  S6AB-125825  - cm.120x58x197 H

Armadi con porte battenti in acciaio inox  

codice:  S6AB-VBO 095829  - cm.90x58x225,8 H
codice:  S6AB-VBO 105829  - cm.100x58x1225,8 H
codice:  S6AB-VBO 125829  - cm.120x58x225,8 H

Armadi con porte battenti in acciaio inox/vetri  

codice:  FM1211

Armadio portafarmaci realizzato in lamiera di acciaio, spes-
sore 1 mm, verniciato a polveri epossidiche ante realizzate 
in vetro temprato, spessore 4 mm, e sono profilate in allumi-
nio, spessore 1.8 mm. Sono dotate di serratura e maniglie 
ergonomiche antitrauma.
Quattro ripiani realizzati in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri epossidiche, spessore 1 mm.
La verniciatura a polveri epossidiche adottata assicura alla 
struttura un’elevata resistenza meccanica e agli agenti chi-
mici che compongono i detersivi, i prodotti disinfettanti. 
Base con quattro gambe in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche e pieduni in nylon regolabili.
DIMENSIONI: cm.90x48x195 H
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La caratteristica principale del design del sistema di piani di lavoro e unità indipendenti consiste nella netta separazione tra 
le superfici di lavoro e le unità mobili. Il piano di lavoro viene fissato alla parete in maniera da accorpare sia tutti gli stru-
menti elettrici ed elettronici, il lavandino e l’impianto idraulico con le sue tubature. Il piano può essere utilizzata anche come 
una scrivania. I moduli mobili sono tutti su ruote e costituiscono la parte dinamica del sistema. Essi possono essere posti 
facilmente sotto il piano di lavoro oppure possono essere spostati dall’utente dovunque ce ne sia bisogno, nell’ambiente 
circostante offrendo gli stessi livelli di funzionalità come carrelli.. 
Le unità, infatti, sono intercambiabili e facilmente trasportabili da una stanza all’altra grazie alle maniglie in acciaio che 
forniscono buona presa senza bordi pericolosi. I piani di lavoro sono prodotti in materiale impermeabile e rivestiti di una 
plastica laminata di alta qualità la quale assicura un’alta resistenza ai graffi e all’acqua stessa. Quattro tipologie di moduli, in 
4 differenti colori, dotati di manici, possono essere combinati con piani di lavoro differenti,venendo incontro così a qualsiasi 
necessità e a qualsiasi gusto estetico. Le unità mobili offrono pieno accesso ai piani di lavoro consentendo l’installazione di 
eventuali apparecchiature ed agevolando le operazioni di pulizia. Produzione Italiana 

PIANI DI LAVORO DI COLORE BIANCO CON LAVELLO E MOBILETTI / CASSETTIERE MOBILI

codice:  45426  - piano di lavoro 206 cm
                              lavandino a destra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45453  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45450  - cassettiera cm.49x82H

codice:  45459            codice:  45405  

codice:  45427  - piano di lavoro 206 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45440  - cassettiera cm.49x82H 

codice:  45422  - piano di lavoro 106 cm
codice:  45424  - piano di lavoro 156 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45422  - piano di lavoro cm106 
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
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codice:  FM-815-061418  - sensore elettrico
codice:  FM-815-061414  - sensore a pedale

Lavello integrale a colonna con sensore. Richiede 
l’installazione idraulica per presa d’acqua e scarico. Re-
alizzato in acciaio inox con finitura satinata. Cestino ad 
alta capacità. Parte inferiore con terminazione a curva 
per adattarsi al profilo sanitario della parete.
Lavamani completo, acqua fredda e calda (provvisto di 
miscelatore antiritorno). Cestino integrato nel mobile.
Bordo posteriore antischizzi. Dispenser di tovaglioli in 
acciaio inox. Dispenser di sapone in acciaio inox, 0,8 litri 
di capacità. DIMENSIONI: cm.45x45x125 H

codice:  S1LAB.V.05.5A

Mobiletto ricavato da un’unica lamiera piegata e da due 
elementi accoppiati centralmente che conferisce alla 
struttura grande robustezza. Porte a doppia parete fissa-
te al mobile per mezzo di cerniere in acciaio cromato,a-
perture a 270°
Il fondo è liscio,con i bordi laterali costruiti con pieghe 
rivolte verso il basso rinforzata nella parte inferiore.
I fianchi hanno spessore 20 mm. e si trovano a filo del 
piano di lavoro. I piedini mm. e sono regolabili previsti 
con un’altezza di 150 e sono regolabili +15mm./- 40mm 
Erogatore orientabile completo di base Ø 18mm.
DIMENSIONI: cm.50x50x910H (piano lavello)

codice:  FM00287

Scrivania realizzata in tubo ovale 40x20mm. Verniciatura 
con polvere epossidica di colore grigio. Il Piano è in bila-
minato colore bianco con spigoli arrotondati e bordati.
I due cassetti sono scorrevoli su guide a sfera e dotati di 
serratura. Alla base un comodo poggia piedi. Per garan-
tire maggior stabilità sono presenti 4 piedini regolabili.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.130x71x80 H

codice:  MOW-LIGHTB

Mobiletto con lavandino autonomo con funzionamento
tramite pompa a pedale. Collegata al serbatoio di acqua 
pulita e alla bocca erogatrice mediante tubatura alimen-
tare trasparente permette il flusso di acqua. Un tubo di 
scarico allacciato al lavabo e collegato al serbatoio di 
acqua utilizzata permette il ciclo di scarico
Entrambi i serbatoi da 20 lt sono amovibili per un facile 
carico e scarico di acqua. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.41x41x90 H

SCRIVANIA A DUE CASSETTI

MOBILETTO LAVAMANI 

codice:  45426  - piano di lavoro 206 cm
                              lavandino a destra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45453  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45450  - cassettiera cm.49x82H

codice:  45427  - piano di lavoro 206 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45440  - cassettiera cm.49x82H 
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codice:  FMC2  - cm.50x63x74   H  due cassetti
codice:  FMC3  - cm.50x63x105 H  tre cassetti
codice:  FMC4  - cm.50x63x136 H  quattro cassetti
 
Classificatori per ufficio con struttura in metallo, forniti di
cassetti scorrevoli

codice:  FM111/01  - cm.  36x33x180 H  un posto
codice:  FM111/02  - cm.  69x33x180 H  due posti
codice:  FM111/03  - cm.102x33x180 H  tre posti

Realizzato in lamiera con rivestimento epossidico
asta appendiabiti, portaombrelli 

codice:  FM1288S  - cm.120x45x90 H
codice:  FM1588S  - cm.150x45x90 H
codice:  FM1888S  - cm.180x45x90 H

Libreria ad ante scorrevoli in metallo con serratura, con 
top in laminato completa di 1 ripiano interno

codice:  FM1220S  - cm.120x45x200 H
codice:  FM1520S  - cm.150x45x200 H
codice:  FM1820S  - cm.180x45x200 H

Armadio libreria in metallo con serratura ad ante scorre-
voli completo di 4 ripiani interni

CLASSIFICATORI PER UFFICIO

ARMADIO LIBRERIA AD ANTE SCORREVOLI

ARMADIO SPOGLIATOIO
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codice:  17835-N

Poltrona con comodo schienale e appoggiatesta
L’ imbottitura è in poliuretano espanso. Base in nylon nero in 
alluminio lucido. Ruote in nylon con freno (tipo H). 
Schienale regolabile in altezza, braccioli regolabili in altezza,
poggiatesta regolabile. Produzione Italiana.

codice:  3002

Poltrona con SCHIENALE ALTO, meccanismo oscillante, altez-
za con regolazione assistita da pompa a gas. Base e braccioli 
in faggio verniciato noce. Rivestimento in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana.

codice:  3003

Poltrona con SCHIENALE BASSO, meccanismo oscillante, 
altezza con regolazione assistita da pompa a gas. Base e brac-
cioli in faggio verniciato noce. Rivestimento in tessuto o finta 
pelle. Produzione Italiana.

codice:  3020 

Poltrona con SCHIENALE ALTO, meccanismo oscillante, altez-
za con regolazione assistita da pompa a gas. Scocca in faggio 
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Produzione Italiana.

codice:  3021

Poltrona con SCHIENALE BASSO, meccanismo oscillante, 
altezza con regolazione assistita da pompa a gas. Scocca in 
faggio. Rivestimento in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana.

codice:  80012-N

Poltrona con SCHIENALE ALTO E SUPPORTO LOMBARE, 
che grazie alla sua linea sinuosa si adatta perfettamente alle 
curve del corpo regalando un comfort unico e impagabile.
La forma del bracciolo fisso crea un tutt’uno con la scocca. 
Il risultato è la sedia perfetta per un ambiente dinamico 
Meccanismo oscillante sincronizzato. Imbottitura schienale in 
poliuretano espanso, sedile in schiumato a freddo. 
Schienale regolabile in altezza. Base in alluminio lucido o nylon 
nero. Ruote in nylon con freno (Tipo H). Braccioli regolabili in 
altezza. Produzione Italiana.

POLTRONE PER UFFICIO E STUDIO MEDICO
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codice:  1240

Sedia con base a slitta e struttura in metallo cromato. 
Sedile e schienale imbottiti in finta pelle. Produzione Italiana.

SEDIE PER AMBULATORIO

POLTRONCINE DATTILO

codice:  6011

Sedia con struttura in tubo d’acciaio cromato 30x15 mm. 
Sedile e schienale in polipropilene in vari colori. 
Produzione Italiana.

codice:  6010

Sedia con struttura in tubo d’acciaio 30x15 mm. verniciato a 
polveri termoindurenti di colore nero. Sedile e schienale 
rivestitoin in tessuto o finta pelle in vari colori. 
Produzione Italiana.

codice:  53702-L

Un prodotto tecnologico all’avanguardia, esternamente
personalizzabile. Offre la regolazione dell’altezza del supporto 
lombare e la possibilità di modificare l’angolazione del poggia-
testa. Finalmente è possibile adattare la sedia al proprio stile di 
vita qualunque esso sia.
Meccanismo oscillante sincronizzato. L’imbottitura è in poliure-
tano espanso. La base è in alluminio lucido, le ruote in nylon 
con freno (tipo H). I braccioli sono regolabili in altezza. 
Produzione Italiana.

codice:  5018

Poltroncina SYNCRON CERTIFICATA 1335 D.L. 2008
Struttura nylon con braccioli meccanica Syncron 3 leve per 
regolazione in altezza e inclinazione di sedile e schienale più
meccanica UP&DOWN e manopola regolazione intensità.
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Base a cinque razze con 
rotelle. Produzione Italiana.

codice:  5037

Poltroncina senza braccioli,struttura in nylon nera
Regolazione in altezza e inclinazione di sedile e schienale
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Base a cinque razze con 
rotelle. Produzione Italiana.

codice:  3030

Poltrona con base a slitta e struttura in metallo cromato. 
Sedile e schienale con rivestimento in tessuto o finta pelle in 
vari colori. Produzione Italiana.

codice:  66001LE

Struttura in tubo di acciaio cromato, verniciato nero o grigio 
alluminio. Sedile e schienale in faggio verniciato naturale
Produzione Italiana.

codice:  6536

Poltrone impilabili con struttura in acciaio disponibile in tre fini-
ture: verniciato nero, grigio alluminio oppure acciaio cromato .
Braccioli in poliuretano nero. Contro-schienale e contro-sedile 
in polipropilene nero. Produzione Italiana.
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codice:  3040

Poltroncina con struttura in metallo cromato. Scocca seduta in 
multistrato di faggio,con espanso D30
Rivestimento in tessuto,finta pelle di vari colori
Produzione Italiana.

codice:  3041

Tavolino con struttura in metallo cromato. Ripiano in multistrato
di faggio laccato bianco o nero di forma elittica
Produzione Italiana.

codice:  6001

Sedia con telaio verniciato in alluminio
Scocca seduta in polipropilene in vari colori,impilabile e aggan-
ciabile mediante ganci a scomparsa o ganci fissi a telaio.
Produzione Italiana.

codice:  6021

Sedia con telaio cromato con scocca seduta in polipropilene in 
vari colori. Produzione Italiana.

codice:  6400  - 2/3/4/5

Panca con struttura in tubo d’acciaio verniciato nero, sedili e
schienali in polipropilene antishock. Struttura smontabile.
Produzione Italiana.

codice:  6024  - 2/3/4/5

Panca con struttura d’acciaio da 80x40 mm. Gambe acciaio 
sagomato verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero,
grigio,alluminio cromato. Sedile e schienale plastico in diversi 
colori. Produzione Italiana.

codice:  7170

Divano a due posti con struttura acciaio cromato. Imbottitura in 
espanso morbido. Rivestimento in finta pelle di colore bianca o 
nera. Produzione Italiana.

codice:  A90

Attaccapanni a colonna con portaombrelli  - Produzione Italiana.
DIMENSIONI: Ø 42x170 H. cm

SEDUTE PER SALA ATTESA

ATTACCAPANNI A COLONNA
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codice:  02.907.00  - Sgabello
codice:  02.907.20  - Braccioli imbottiti e regolabili. 

Sgabello con seduta a sella ad altezza variabile per mezzo 
di una pompa a gas. Base in alluminio con ruote in plastica 
piroettanti Ø 50 mm. Dotato di poggiaschiena, poggiapiedi e di 
dispositivo di bloccaggio a pedale.  Seduta: cm.40x63/83 H

codice: SPD/A

Sgabello per uso professionale, costruito interamente in 
acciaio inox, ruote gommate girevoli autofrenanti e piroettanti 
a 360°. L’altezza può essere regolata tramite pompa a gas, 
lo schienale è girevole a 180° e registrabile in profondità. Le 
imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex.
Altezza minima/massima: cm.53/66

codice:  45252

Sgabelli con seduta a sella e regolazione dell’altezza con un 
pistone a gas. Altezza regolabile da 52 a 67 cm.
DISPONIBILE NEI COLORI NERO, BIANCO, BLU

codice:  45262

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas con-
sentono la regolazione dell’altezza, inclinazione dello schienale 
e della seduta. Altezza regolabile da 62 a 78 cm.
DISPONIBILE NEI COLORI NERO, BIANCO, BLU

codice:  7018

Sgabello con struttura cromata e base a 5 razze con 
piedini o a richiesta ruote Regolazione dell’altezza con un 
pistone a gas. Sedile rivestito in tessuto o finta pelle. 
Produzione Italiana

codice:  FM45240

Sgabelli con altezza regolabile:Seduta imbottita in finta pelle 
Ø 33 cm con schienale.
Altezza regolabile 53-68 cm.  Colore: nero

codice:  FM4200

Sgabello completamente in acciaio INOX con o senza ruote per 
Sala Operatoria

codice:  FM4300  
codice:  FM4300/R

Sgabello in lega di ALLUMINIO anodizzato inossidabile con 
struttura verticale in ferro cromato.
Base a 5 razze in lega di alluminio anodizzato inossidabile 
con piedini o ruote
Altezza min. mm. 520/540 - max. mm.660/680
Sedile diam. mm 360
Base diam. mm 610

SGABELLI 

codice:  7012

Sgabello con struttura in acciaio cromato con poggiapiedi,
alzata con pistone a gas, piedini fissi o ruote auto-frenanti, 
schienale regolabile in altezza profondità e inclinazione, sedile 
e schienale rivestito in tessuto o finta pelle di vari colori. 
Produzione Italiana

codice:  7019

Sgabello con struttura in nylon e base a 5 razze con piedini o a 
richiesta ruote. Regolazione dell’altezza con un pistone a gas
Sedile rivestito in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana
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SGABELLI PER LABORATORIO
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PARAVENTI PER AMBULATORIO

codice:  FM45505

Paravento in acciaio INOX AISI 304 su carrello con 4 rotelle gire-
voli di cui 2 bloccabili.
Il carrello consente l’utilizzo di una tenda 225 x h 145 cm.
Quando non viene utilizzato, il braccio può essere ripiegato a 90° 
e la tenda può essere legata.

codice:  FM45520

Tenda di colore azzurro per paravento a carrello

codice:  FM412C   - 3 ante  cm.165x54x170 H. 
codice:  FM414C   - 4 ante  cm.220x54x170 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO VERNICIATO
con polveri epossidiche, tendine in pvc lavabile ed autoestinguente 
Montato su rotelle  

codice:  FM411A   - 3 ante  cm.165x54x170 H. 
codice:  FM415A   - 4 ante  cm.220x54x170 H. 

Paravento con struttura in  ALLUMINIO ANODIZZATO
tendine in pvc lavabile ed autoestinguente 
Montato su rotelle  

codice:  02.824.00  - 2 ante cm.  97x50x170 H. 
codice:  02.825.00  - 3 ante cm.144x50x170 H. 
codice:  02.826.00  - 4 ante cm.191x50x170 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO CROMATO
tendine in plastica lavabile ed ignifuga.
Montato su rotelle diametro 50 mm.
Struttura smontabile.

codice:  02.824.05  - 2 ante cm.100x42x167 H. 
codice:  02.825.05  - 3 ante cm.150x42x167 H. 
codice:  02.826.05  - 4 ante cm.200x42x167 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO INOX
tendine in plastica lavabile ed ignifuga.
Montato su rotelle diametro 50 mm.- Struttura smontabile.

codice:  FM765

Paravento a 3 ante realizzato con struttura in legno e pannelli in 
cotone ignifugo. Verniciato con prodotti all’acqua.
Peso: 10 kg. Produzione Italiana
DIMENSIONI ANTA: cm. 64Lx170 H
DIMENSIONI COMPLESSIVA: cm.193Lx170 H

codice:  FM00506  - 2 ante cm.60+60x180 H. 
codice:  FM00507  - 3 ante cm.60+60+60x180 H. 

Paravento con struttura in tubolare da mobilio realizzata in 
ovale mm.30x15x1,5 sorretta da due gambe in tubo ovale 
mm.50x25x1,5 con 4 piedini diametro 50 mm regolabili in altezza
Tendine in cotone o in materiale plastico auto-estinguente
Peso Kg 14. Produzione Italiana 
OPTIONAL: 4 Ruote
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codice:  FM27976  - un gradino
codice:  FM27977  - due gradini

Struttura in tubo d’acciaio cromato con piedini in gomma.
Pedana in plastica antiscivolo
DIMENSIONI: cm.40x24 H - un gradino  
DIMENSIONI: cm.40x42 H - due gradini

codice:  MO00077  - un gradino
codice:  MO00087  - due gradini

La struttura è realizzata in tubolare semi-ovale 30x15x1,5 
interamente verniciato con polveri epossidiche di colore grigio 
metallizzato. Il piano è ricoperto in gomma mille righe 
antisdrucciolo bordato. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x26x20 H - un gradino 
DIMENSIONI: cm.44x43x45 H - due gradini

codice:  FM781  - un gradino
codice:  FM782  - due gradini

Predellino realizzato in legno con piano antiscivolo, verniciato 
con prodotti all’acqua. 
DIMENSIONI: cm.40x27x25 H - un gradino  
DIMENSIONI: cm.48x40x36 H - due gradini

SCALETTE A UNO E A DUE GRADINI   

SCALETTE INOX PER SALA OPERATORIA  

PORTARIFIUTI

codice:  FM5200  - un gradino
codice:  FM5300  - due gradini

Pedana costruita in tubolare INOX 304 quadro mm.25x25
Ripiano in lastra bugnata estraibile per facilitare la pulizia.
Tre piedini in gomma e un piede inox
Produzione Italiana

codice:  02.424.00  - dimensioni:  Ø 29x45 H cm
codice:  02.425.00  - dimensioni:  Ø 25x39 H cm
codice:  02.426.00  - dimensioni:  Ø 20x28 H cm

Realizzato in acciaio inox 18/10. Contenitore removibile interno 
in plastica. 

codice:  02.409.00  - dimensioni:  Ø 25x63 H cm
codice:  02.410.00  - dimensioni:  Ø 25x40 H cm
codice:  02.411.00  - dimensioni:  Ø 18x25 H cm

Realizzato in lamiera verniciata con rivestimento epossidico.
Contenitore removibile interno in plastica. 
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codice:  AR0051

Lettino con struttura portante in legno multistrato di betulla 
fissata con perni e cerniere in acciaio zincato, 
Verniciato con vernici in poliuretano. Schienale regolabile in 13 
diverse posizioni. Imbottitura in poliuretano espanso ad alta 
densità rivestito in tessuto lavabile (skai). 
Portata Kg.150 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x78 H

OPTIONAL:  Foro facciale, portarotolo

codice:  MO711

Lettino con schienale regolabile manualmente da 0°a 45° 
Struttura in legno di faggio, al naturale, verniciatura con prodotti 
naturali con piano imbottitura in legno truciolare, 
imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento 
in similpelle colore panna, lavabile ed auto-estinguente classe 
1IM, Completo di foro facciale. Portata: Kg. 200 
DIMENSIONI: cm.189x74x78 H

codice:  MO729/2 -  portarotolo 

codice:  MGAL0031

Lettino con struttura portante: In legno massello di faggio, 
fissata con perni e cerniere in acciaio zincato.
Verniciatura con vernici speciali per legno atossiche
Schienale regolabile: In 13 diverse posizioni.
Imbottitura: Materasso imbottito in poliuretano espanso ad alta 
densità D/30. Rivestito in tessuto lavabile (skai).
Il lettino è testato per e non oltre 200 Kg.
Pulizia: Uso tradizionale.
Larghezza Gambe : 9 cm. sopra e 7 cm. sotto, 
spessore 3.4 cm.
Portarotolo incluso - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H

codice:  FZ0071

Lettino con struttura portante in legno massello di faggio fissata 
con perni e cerniere in acciaio zincato, Verniciato con vernici in
poliuretano. Schienale regolabile in 13 diverse posizioni. 
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito in
tessuto lavabile (skai). Portata Kg.250
Portarotolo incluso - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H

LETTINI VISITA CON STRUTTURA IN LEGNO  
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codice:  FM064PFA2NE

Lettino portatile per Chiropratica e Reiki. Dispone di drops tora-
cico e lombare che aiutano a trattare i dolori della colonna ver-
tebrale. La sua leggerezza lo rende facilmente trasportabile per 
sessioni domiciliari grazie alla borsa con tracolla in dotazione.
2 drops: zona toracica e zona lombare - I drops sono le parti del 
lettino che si possono sollevare (grazie ad una leva laterale) , 
per facilitare e migliorare il trattamento chiropratico.
Poggiatesta regolabile in altezza e angolazione Braccioli abbat-
tibili. Appoggia-gambe reclinabile. Rivestimento in eco-pelle
Sezioni interne reclinabili per migliorare il trattamento
Peso: 16 Kg - Portata: 150 kg
DIMENSIONI: cm.163x54x50 H

codice:  27406

Lettino a valigia leggero, ripiegabile in 2 sezioni, con telaio in 
ALLUMINIO. Gambe centrali doppie per una sicurezza migliora-
ta e sistema di bloccaggio sui cardini. 
Appoggia testa con foro per bocca/naso cm.22x12 
Rivestimento in similpelle.  
Peso: 13 kg. - Portata massima: 110 kg.
DIMENSIONI: cm.62x182x75 H

codice:  359-TPLM-NA

Sgabello pieghevole estremamente utile grazie al suo semplice 
design che permette di piegarlo e di sistemarlo ovunque. 
I materiali di questo prodotto gli conferiscono una grande legge-
rezza e trasportabilità. Tappezzeria in PU e finiture in legno.
Sedile: 33x33 cm. Altezza dal pavimento all’area di supporto: 
48 cm. Peso: solo 1.5 kg.
DIMENSIONI: cm.55 x 14 cm (sgabello piegato)

LETTINI VISITA PIEGHEVOLI A VALIGIA

codice:  FM359M1MAZ

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO
Arco tipo reiki. Senza schienale inclinabile.
Altezza regolabile 60-83 cm. in varie diverse posizioni.
Tensori in metallo ad alta resistenza per garantire maggiore 
stabilità. Rivestimento in eco-pelle ad alta resistenza, resistente 
ad acqua ed olio. 4 piedini in gomma per appoggiare il lettino 
al suolo quando è piegato.2 maniglie ad alta resistenza per 
spostare il lettino quando è fuori dalla borsa.
Lunghezza 182 cm. Larghezza 60 cm. 
Lunghezza poggiatesta: 27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 207 cm (circa)
Peso Lettino: 14,2 kg con accessori.
Resistenza al lavoro: 250 kg 

codice:  FM359M2XLELITE   - legno 
codice:  FM359A2XLAZ         - alluminio

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO o ALLUMINIO, Im-
bottitura di schiuma ad alta densità. Tappezzeria in poliuretano 
(PU) Arco tipo reiki. Altezza regolabile da 63 a 85 cm. in diverse 
posizioni. Tensori in metallo per maggior forza e stabilità.
Schienale regolabile da 0 a 70 gradi in 10 posizioni diverse.
Eco-pelle imbottita ad alta resistenza, resistente ad acqua ed 
olio. 4 tacchetti di gomma per appoggiare il lettino al suolo 
quando è piegato. 2 maniglie ad alta resistenza per spostare il 
lettino quando non è nella sacca. Lunghezza: 194 cm.
Lunghezza poggiatesta articolato: 28/27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 222/221 cm.
Larghezza: 70 cm. Larghezza braccioli: 10/11 cm (cadauno)
Larghezza lettino + braccioli: 90/92 cm
Altezza regolabile: 63-85 cm / 68-84 cm
Lunghezza piegato: 98/97 cm. Larghezza piegato: 70 cm
Spessore: 20/17 cm. Legno Peso Kg.18,5 con accessori.
Alluminio Peso Kg.16 con accessori.
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codice:  FMC330

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione 
fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, 
acciaio cromato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite 
viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura 
in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle 
lavabile ed autoestinguente classe 1IM.  
Altezza piano 79 cm - Dimensioni piano 185 x 60 cm
Peso 33 Kg - Peso Max 180 Kg
COLORI:  Bianco - Nero - Blu

OPTIONAL: Cod.MIA370 Supporto rotolo lenzuolino

codice:  FM4022 
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino 
 
Lettino con struttura in acciaio verniciato, con strutture sottopia-
no e gambe in tubo di acciaio cromato. Le gambe sono colle-
gate al telaio superiore mediante fusioni in lega. I telai superiori 
dei piani supportano i comandi di regolazione dello schienale.
Piani di coricamento realizzati con un supporto in conglomerato 
ligneo, imbottito in poliuretano ignifugo e rivestito in materiale 
plastico lavabile, certificato ignifugo in classe 1 IM e facilmente 
sanificabile. La regolazione dello schienale avviene tramite una 
doppia cremagliera semiautomatica a 6 posizioni mentre la 
sezione gambale è fissa. Portata 150 kg - Peso 29 Kg
DIMENSIONI: cm.190x56x80 H
COLORI:

LETTINI VISITA AMBULATORIALI A UNO SNODO

codice:  FM00007
codice:  FM00057 - supporto per lenzuolino 

Struttura realizzata in tubo ovale mm.50x25 verniciata con 
polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perime-
trale è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile 
ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. Il cuscino è 
reclinabile per mezzo di cremagliera. 
DIMENSIONI: cm.190x60x80 H - Produzione Italiana

OPTIONAL: foro facciale
COLORI:

codice:  FM3XL7

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio di notevole 
caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robu-
stezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due cremagliere.
Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 
IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai,fintapelle) lavabile con 
comuni detergenti presenti in commercio.
La struttura è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella porta 
dei piedi che in quelle dello schienale.
Sono presenti 4 piedini regolabili.- Produzione Italiana 
DIMENSIONI: cm.193x68x78 H 

OPTIONAL: foro facciale
COLORI:
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codice:  FM00027
codice:  FM00057 - supporto per lenzuolino 

Realizzato in metallo da mobilio, le gambe in tubolare ovale 
50x25x1.5 sono dotate di due piedini regolabili. L’intera struttura 
è verniciata con polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano d’uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 
IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM. 
lavabile
Due delle sue tre sezioni sono reclinabili mediante sistema a 
frizione autobloccante meccanico, il cuscino schienale ha un’in-
clinazione di 55°c.a. Portata 150Kg. - Peso: Kg.36
DIMENSIONI: cm.185x60x85 H. Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - cosciali standard o anatomici
COLORI:

codice:  02.361.00

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. Schienale e parte 
anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico 
lavabile ed auto estinguente. Porta rotolo lenzuolino incluso
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.

COLORI:  A richiesta in funzione della disponibilità

codice:  FM4032
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino

Lettino pediatrico realizzato con struttura in acciaio verniciato 
con strutture sotto-piano e gambe in tubo di acciaio cromato. 
Le gambe sono collegate al telaio superiore mediante fusioni in 
lega. Piano di coricamento realizzato con un supporto in con-
glomerato ligneo, imbottito in poliuretano ignifugo e rivestito. Il 
rivestimento esterno del piano è realizzato in materiale plastico 
lavabile certificato ignifugo in classe 1 IM e facilmente sanifica-
bile. Portata 100 kg. Peso 22 KG
DIMENSIONI: L 134/ P 56/ H 80 cm
COLORI:

LETTINO VISITA PEDIATRICO

LETTINO VISITA A DUE SNODI

LETTINO VISITA MISTA

codice:  FM3XL37

Lettino polifunzionale, può essere utilizzato come lettino per vi-
site generiche, lasciando la parte centrale in posizione orizzon-
tale che per visite ginecologiche reclinando il cuscino centrale 
andando a formare una vera e propria poltrona. I cuscini sono 
reclinabili per mezzo di due cremagliere per cuscino. Il piano 
imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è rico-
perto in tessuto spalmato (skai,finta-pelle) ignifugo La struttura 
è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella parte dei piedi 
che in quella dello schienale. 
Sono presenti 4 piedini regolabili, un contenitore in acciaio inox 
scorrevole, 2 supporti scorrevoli longitudinalmente per le aste 
reggi coscia anch’esse regolabili in altezza e in rotazione. I co-
sciali sono in schiuma espansa e possono essere anatomici o 
standard DIMENSIONI: cm.193x68x78 H.  Produzione Italiana 
COLORI:
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codice:  FM27538

Lettino Ginecologia a 3 sezioni con posizione Trendelenburg.
con struttura composta da tubolari d’acciaio ovali ricoperti in 
polvere epossidica.
Tre posizioni indipendenti e posizione Trendelenbur
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità, ignifugo 
Classe 1 IM
Copertura composta da materiale plastico (fintapelle) lavabile e 
ignifugo Classe 1 IM - Piedini in gomma regolabili
Carico massimo: 150 Kg. - Peso netto: 43 Kg.
Fornito con due supporti anatomici per gambe regolabili in 
altezza e imbottiti, un paio di poggiaspalle, impugnature, un 
portarotolo e una bacinella in acciaio inosidabile di 32 cm di 
diametro. - Produzione italiana.
DIMENSIONI: cm.181x60x80

codice:  FM00037
codice:  FM00057  - supporto per lenzuolino 

Struttura in tubo ovale 50x25mm verniciata con polvere epossi-
dica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perime-
trale è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile 
ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. I cuscini 
sono reclinabili per mezzo di un sistema meccanico a frizione. 
I cosciali in schiuma espansa sono orientabili in tutte le direzio-
ni. Il lettino è dotato di un contenitore a forma circolare in ac-
ciaio inox richiudibile sotto la seduta. Per una maggior stabilità 
la struttura è provvista di piedini regolabili. Struttura smontabile
DIMENSIONI: cm.181x60x85 H.- Produzione Italiana 
COLORI:

codice:  FM4028
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino

Lettino ginecologico con regolazione schienale a cremagliera 
semiautomatica con massima inclinazione di 70°, la sezione 
del bacino è fissa. La pediera è sganciabile ed asportabile, le 
posizioni sono due: verticale oppure orizzontale; l’incavo cen-
trale permette l’estrazione della bacinella posta sotto il bacino. 
La struttura è composta da gambe in tubo di acciaio cromato, 
collegate al telaio intermedio mediante fusioni in lega, il telaio 
supporta i piani di coricamento, le coppie di cremagliere a 6 
posizioni, il supporto della bacinella e i morsetti dei cosciali. 
I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilamina-
to imbottiti e rivestiti in tessuto plastico ignifugo. Le cuciture 
dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo 
strappo. 
Portata 150 kg - Peso 34 kg. DIMENSIONI: cm.185x60x80 H
COLORI:

codice:  FM325
codice:  FM370  - supporto per lenzuolino

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. 
Schienale e parte anteriore regolabili 0°-70°, imbottitura e 
copertura in tessuto plastico lavabile ed auto-estinguente. 
Completo con catino inox  e due reggi-cosce 
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x60x78 H.- Portata 15 Kg.
COLORI: Bianco - Nero

LETTINI GINECOLOGICI
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codice:  FM01037

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regolabi-
le mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas 
da 0 a + 65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. 
Piedini regolabili. 
Completo con catino inox e due reggi-cosce anatomici regolabili 
per utilizzo visite ginecologiche. Porta rotolo incluso.
Portata Kg 150 - Peso: Kg.74 
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H - Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - ruote - pulsantiera - asta flebo
COLORI:

codice:  FM3XL1037

Lettino polifunzionale con sollevamento elettrico utilizzabile sia 
per visite generiche, che per visite ginecologiche. I cuscini sono 
reclinabili per mezzo di 2 molle a gas azionabili grazie alle leve 
ergonomiche posta sotto il telaio parallelo sono in grado anche 
di muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura di 
raggiungere la posizione TR/RTR molto rapidamente, utilizzan-
do una pulsantiera. Il piano imbottito in gomma ad alta densità 
ignifuga è ricoperto in tessuto spalmato (skai,finta-pelle) ignifu-
go lavabile. La struttura è dotata di porta rotolo,contenitore inox 
a forma rettangolare scorrevole, cosciali anatomici neri (di colo-
re OPTIONAL) regolabili in altezza e in rotazione. Sono presenti 
4 piedini regolabili. Le parti elettriche rispondono alle normative 
vigenti in campo ospedaliero. Portata Kg.200 -  Peso: Kg.85 
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H  - Produzione Italiana 
OPTIONAL: Impugnatura laterale abbattibile 
COLORI:

codice:  PM120  - regolazioni con 4 motori elettrici.

Poltrona ginecologica con struttura portante principale realiz-
zata in tubolari e lamiere d’acciaio montato su di una trave di 
sollevamento racchiusa da carter in lamiera,che permette una 
regolazione in altezza della poltrona da 52 a 92 cm.
E’ possibile adottare la posizione trendelenburg fino ad una 
inclinazione di 15° Tutte le componenti del telaio sono verniciate 
a polvere epossidica di colore bianco, equipaggiata con una 
coppia di supporti reggi cosce anatomici con cuscinetti in poliu-
retano integrale, regolabili in altezza, inclinazione e profondità 
ed una vaschetta in acciaio inox (250x170x50 mm) posizionata 
sotto la seduta, estraibile e asportabile. Supporto lenzuolini 
incluso. Portata: 200 Kg. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x60(88 ingombro)x52/92 H
COLORI: Turchese-Verde-Lilla-Giallo-Rosso-Bianco-Nero

codice:  FM3XL37P - regolazioni con 3 motori elettrici

Poltrona ginecologica pratica e confortevole. Il piano superiore 
ed i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto 
spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM. La densità della
gomma utilizzata garantisce, al paziente,comodità e un corretto 
sostegno durante la visita. Le parti elettriche rispondono alle 
normative vigenti in campo ospedaliero. La struttura ha un’otti-
ma manovrabilità determinata dall’utilizzo di 3 attuatori
elettrici comandati da una pulsantiera. La colonna centrale
permette di regolare la struttura in altezza, dai 57 ai 98 cm, lo 
schienale è regolabile con attuatore elettrico +75° in positivo
e -10° in negativo; il cuscino gambale anch’esso azionato da 
attuatore elettrico raggiunge i -90° in negativo e +5° in positivo. 
La poltrona è dotata di porta rotolo e ha 4 piedini regolabili che 
garantiscono maggior stabilità.
DIMENSIONI: cm.182x68x57/98 - Portata Kg.250
COLORI:

POLTRONE GINECOLOGICHE ALTEZZA VARIABILE 

LETTINI VISITA MISTA ALTEZZA  VARIABILE 
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codice:  FM01007

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a – 10°
Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Altezza variabile con mo-
tore elettrico da 48 a 95 cm regolabile con comando a pedale. 
Porta rotolo lenzuolino incluso
Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili.
Portata Kg. 150 - Peso: Kg.70
DIMENSIONI: cm.190x60x48/95 H - Produzione Italiana 
OPTIONAL: foro facciale

codice:  FM3XL1007

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio Il cuscino è reclina-
bile per mezzo di una molla a gas azionabile grazie alla leva 
ergonomica posta sotto il telaio superiore. Le due colonne 
elettriche permettono la regolazione in altezza ed oltre al movi-
mento simultaneo e parallelo sono in grado anche di muoversi 
in maniera distinta permettendo alla struttura di raggiungere la 
posizione TR/RTR molto rapidamente utilizzando una pul-
santiera. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga 
classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai, finta pelle) 
ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti 
in commercio. La struttura è dotata di porta rotolo e 4 piedini 
regolabili. Portata Kg.200
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H - Produzione Italiana -
OPTIONAL: foro facciale

codice:  FM380  - sollevamento motore elettrico.piano 68 cm.
codice:  FM385  - sollevamento pompa oleodinamica  68 cm.
codice:  FM396  - supporto rotoli lato testa
                   
Lettino con altezza regolabile elettricamente e schienale 
regolabile manualmente, completo di foro facciale. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato bianco, Imbottitura in poliuretano 
densità 25 alta 5c . 
Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM.
Ingombro massimo cm.202x68x52/92 H - Elettrico
Ingombro massimo cm.202x68x52/86 H - Oleodinamico
DIMENSIONI: piano cm.202x68 - Peso 60 Kg
COLORI: Blu-Bianco-Verde-Nero
OPTIONAL:  4  ruote
                   

codice:  FM01027

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regola-
bile mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas da 0 a + 
65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Piedini regolabili. 
Portata Kg 150 - Peso: Kg.70 - Porta rotolo incluso.
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H
Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - ruote - pulsantiera - asta flebo
COLORI:

codice:  FM4114

Il lettino da visita con altezza variabile e funzione di tren-
delenburg. La regolazione di altezza, di trendelenburg e di 
inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elet-
trici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera 
ergonomica.Composto da un telaio che supporta il piano di 
coricamento, e da un basamento realizzato in tubo di acciaio 
verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini 
regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la 
centralina di comando coperta da un carter sagomato in ABS 
termoformato.
La parte superiore del lettino è composta da un telaio di sup-
porto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle 
movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. 
DIMENSIONI: cm.180x60x70/100 H
COLORI:

LETTINI VISITA ALTEZZA VARIABILE
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codice:  P/V ELEGANCE

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. 
Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con 
pedaliera 
Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas.
Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di 
bloccaggio rotazione.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).
Portata Max: 150 kg - Made in Italy.
DIMENSIONI: cm. 65x49x116 H 

POLTRONA PER OTORINO

codice:  3706-A02 

Poltrona-lettino elettrico con tutte le caratteristiche di base ne-
cessarie per renderla compatibile alle varie discipline. L’altezza 
si regola mediante motore elettrico con comando manuale e 
inclinazione, sia dello schienale che della stessa poltrona, me-
diante un semplice sistema idraulico controllato da pedali. 
Foro e tappo facciale. Testa estensibile ed estraibile.
Braccioli pieghevoli e rimovibili. Gambe indipendenti, estensibili 
e con regolazione dell’inclinazione mediante sistema a leva. 
Inclinazione dello schienale regolabile mediante pedale situato 
alla base del lettino. Posizone Trendelemburg regolabile me-
diante pedale. Misura in posizione lettino: 182 cm (202 cm con 
gambe e testaestendibili)
Larghezza: 60 cm (80 cm con braccioli)
Altezza sedile dal suolo: 62 - 82 cm
Inclinazione schienale: 85º a -10º
Inclinazione gambe: 0º a -90º -  Portata: 150 kg
Peso (aprox.): 68 kg

codice:  PM100

Prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulato-
riali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti 
medici. É possibile adottare la posizione di Trendelenburg fino 
ad una inclinazione di 15°. Le imbottiture hanno una forma 
avvolgente per massimizzare i confort della persona e sono 
realizzate in schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite 
in ecopelle ignifugo lavabile. La poltrona è dotata di 4 motori 
elettrici a bassa tensione, gestiti da un’unica pulsantiera di 
comando per regolare altezza, inclinazione schienale,
inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La poltrona è 
completa di portarotolo e porta telecomando. La base è dotata 
di 4 ruote piroettanti, ciascuna con freno indipendente, che ren-
dono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta 
da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi 
e garantire una facile sanificazione. Portata: 200 Kg. 
Produzione Italiana. Supporto lenzuolini incluso.
COLORI: Turchese-Verde-Lilla-Giallo-Rosso-Bianco-Nero
DIMENSIONI: cm.180x60(88 ingombro)x52/92 H
.

codice:  1106-HZ3560-A02

Poltrona multifunzionale con base in acciaio e tappezzeria ad 
alta resistenza, dotata di braccioli estraibili e copertura foro viso 
con cuscino. Regolazione dello schienale e del poggiagambe 
attraverso un pratico sistema manuale.
Struttura in acciaio e tappezzeria in ecopelle ad alta resistenza
Schienale e poggiagambe regolabili manualmente
Foro viso e copertura con cuscino.
MISURE: Lunghezza: 184 cm - Larghezza: 64 cm
Larghezza con poggiabraccia: 84 cm
Altezza: 64 cm - Sezione superiore: 70cm
Sezione centrale: 52 cm - Sezione inferiore: 62 cm
Imbottitura di spuma da10 cm - Carico massimo 150 kg
Peso: 35 Kg.

LETTINO/POLTRONA VISITA
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POLTRONA BARIATRICA

POLTRONE PER PRELIEVO

codice:  Z129008

Telaio acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteri-
che. Movimentazione simultanea della sezione schienale e 
della sezione gambe tramite 1 motore.
 4 ruote durevoli, stampate, inossidabili,girevoli ø mm100; 
le due posteriori sono dotate di freno centralizzato.
Pulsantiera per azionamento movimenti,accessibile al pa-
ziente. Posizione di trendelenburg 10°. Braccioli solidali al 
movimento dello schienale con funzione di rotazione,
inclinazione, ribaltamento 75°, asportabile.
Cuscini soft foam. Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 
9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM.
Carico di Lavoro Sicuro Ver. Bariatrica 335 Kg

codice:  FM00047/E

Poltrona con movimento sincronizzato azionato per mezzo 
di attuatore elettrico situato sotto la seduta ed in grado di 
portare la struttura in posizione TR/RTR tramite pulsantiera.  
Il piano imbottito è rivestito in tessuto spalmato (skai) 
lavabile ignifugo classe 1 IM. I braccioli sono regolabili in 
altezza e inclinabili. Per una maggior stabilità la poltrona è 
provvista di piedini regolabili. Port.mas.150kg
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H - Produzione Italiana

codice:  FM00047

Poltrona con movimento sincronizzato manuale
Il piano imbottito è rivestito intessuto spalmato (Skai) lava-
bile ignifugo di classe 1 IM. L’imbottitura e i braccioli sono 
di forma anatomica. I cuscini sincronizzati si alzano per 
mezzo di molla a gas situato dietro lo schienale e in grado 
di portare la struttura in posizione TR/RTR. I braccioli sono 
regolabili in altezza e inclinabili. Piedini regolabili 
Peso Kg.33 - Portata massima 150 kg. Produzione Italiana  
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H

codice:  FM3XL47

Poltrona realizzata con piano superiore e braccioli in schiu-
ma privi di cuciture,ricoperti in tessuto spalmato (skay, finta 
pelle) ignifugo classe 1 IM. Lo snodo sferico permette di 
regolare i braccioli in ogni posizione ed inoltre per facilita-
re l’accesso del paziente si possono ruotare in direzione 
schienale. La struttura è dotata di 3 attuatori elettrici co-
mandati da una pulsantiera, porta rotolo 4 piedini regolabile 
che garantiscono maggior stabilità.Peso: Kg.80 - 
Portata: Kg. 200 - Produzione Italiana  
DIMENSIONI: cm 182x68x57/98 H

COLORI

codice:  FM1185

Struttura in acciaio verniciato con imbottiture in poliure-
tano integrale schiumato a freddo, ignifugo. Lo schienale 
è dotato di maniglione di spinta, pediera e sollevamento 
sono indipendenti, azionati mediante attuatori elettrici con 
comando a pulsantiera dotata di filo spiralato.La posizione 
di trendelenburg viene ottenuta tramite molla a gasa azio-
nando una leva posta nello schienale. I braccioli imbottiti 
e rivestiti in tessuto morbido sono regolabili grazie ad uno 
speciale morsetto, in altezza, inclinazione, rotazione ed 
estensione. Coperture del basamento e delle sedute in ABS 
termoformato. Completa di coppia pedane ruotabili con 
sistema di freno automatico per la discesa del paziente.
Alla base 4 ruote girevoli e piroettanti di cui 2 posteriori con 
freno simultaneo e 1 direzionale.
Ingombro posizione eretta: L 750 / P 950 / H 1230 mm
Ingombro posizione distesa: L 750 / P 1745 / H 530 mm
Larghezza sedile: 540 mm - Altezza sedile: mm 530/840
Regolazione schienale:105°/ 178° - Regolazione poggia 
gambe: -90°/ 6°  Regolazione trendelenburg:0°/-15°- 
Ruote: Diam.125mm - Portata: 150Kg - Peso:70 Kg

OPTIONAL:
Kit ruote retrattili
codice: FM3.3XL

OPTIONAL:
Kit ruote con sistema ad arco
codice: FM6.3XL
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codice:  01.6275  - cm.85x54x101 H

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Base, piano 
di lavoro e pareti in materiale plastico, completi di maniglia di spin-
ta. Composto da: 2 cassetti  mm.570x70 H
2 cassetti  mm.570x140 H. - 1 cassetto mm.570x210 H. 
Piano di lavoro estraibile lateralmente 
1 cassetto reclinabile, 1 portarifiuti, 1 portaflaconi, 1 piano con 
spondine, 1 asta con supporto, piattaforma per defibrillatore, 
1 asta flebo regolabile in altezza, 1 piastra cardiomassaggi. 
Porta-bombole - Paracolpi incorporato nella base.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm.di cui due con freno.

codice:  FM45722  - cm.75x47,5x92 H

Carrello emergenza ad alta resistenza, con 5 cassetti con chiusu-
ra centralizzata.  4 rotelle (Ø10 cm) assemblate sulla linea della 
colonna verticale per maggiore stabilità.
Ripiano superiore in un unico pezzo con maniglione pratico e 
protetto.
Piastra defibrillatore - Portaflebo - Ripiano laterale scorrevole
Tavola per RCP - Contenitore taglienti - 2 portarifiuti
Porta bombola ossigeno
Divisori - Presa alimentazione - Portaoggetti

codice:  816419  - cm.67X64 X160 H

Costruzione con l’utilizzo di componenti in materiale plastico (tec-
nopolimero) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche 
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilie-
vo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Altezza da terra mm. 1000.
Maniglione di spinta: ergonomico, saldamente integrato 
Parte frontale: predisposta per la chiusura centralizzata e per 
l’inserimento di cassetti modulari costruiti interamente in materiale 
plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l’interno arroton-
dato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a 
sfere, muniti di fermocorsa e predisposti per chiusura centralizzata
Piastra defibrillatore: base in plexiglass (mm.390x320x20H) e tu-
bolare di sostegno in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 
10°, con dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabili ad 
ogni misura di apparecchio.
Asta portaflebo: in acciaio inox regolabile in altezza 
Piaastra cardiomassaggio: realizzata in plexiglass
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
3 cassetti dimensioni mm. 450x485x135H; nr. 1 cassetto dimensio-
ne mm. 450x485x275H.
Chiusura: con cassetti bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco 
e con sigilli monouso in plastica (cod. K617363), nr. 20 forniti
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopoli-
mero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri o sonde,
1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico 

CARRELLI EMERGENZA
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codice:  K816403  - cm.82x64x100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglia di spinta: : ergonomici,integrati sul piano lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n.4 cassettini dimensioni mm.300x475x137 H
n.3 cassetti dimensioni mm.600x475x137 H
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforza-
to, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

codice:  K816404  - cm.82x64x100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglia di spinta: : ergonomici,integrati sul piano lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n.4 cassettini dimensioni mm.300x475x137 H
n.1 cassettino dimensioni mm.300x475x274 H
n.1 antina dimensioni mm.300x530 H con un ripiano interno.
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforza-
to, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

CARRELLI MULTIFUNZIONE

codice:  K816410  - cm.67X64 X100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: n.2 ergonomici, integrati sul piano di lavoro. 
Parte frontale: 
n.3 cassetti mm.450x475x137 H   
n.1 cassetto mm.450x475x274 H  costruiti interamente in materiale 
plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l’interno arroton-
dato. Scorrimento silenzioso su guide ad estrazione totale ed am-
mortizzate con cuscinetti a sfere muniti di fermo corsa e chiusura 
centralizzata a chiave. 
Parte laterale SX:: piano di lavoro supplementare estraibile vano 
ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino 
Parte laterale DX: vano ad incasso; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 
1 portacateteri, n.1 pianetto con frontalino, 
Ruote: 4 diam. mm. 125, antifilo, pivottanti di cui due con sistema 
di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 
Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello. 
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codice:  K816417  - cm.67x64x160 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: ergonomico, saldamente integrato 
Sopralzo: Struttura pensile in tubo d’acciaio con 2 blocchi di cas-
settini in plastica da 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n. 3 cassetto dimensioni mm.450x475x137 H 
n. 1 cassetto dimensioni mm.450x475x274 H
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico; 
n.1 contenitore porta-rifiuti; nr.1 porta-cateteri, n.1 pianetto con 
frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4, diam.125 mm, antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema di 
bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera.
Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello e paracolpi 
girevoli in materiale plastico morbido su ogni ruota.

codice:  K816412  - cm.67x64x100 H

Carrello costruito con l’utilizzo di componenti in materiale plastico e 
lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche 
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilie-
vo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopo limero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
predisposti per chiusura centralizzata a chiave.

Maniglioni di spinta: n.2 ergonomici, integrati sul piano di lavoro
Cassetti di serie: n.5 cassetti realizzati completamente in tecnopo-
limero dimensioni mm.450x475x137 H.
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm. 125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

codice:  K820200  - cm.67X64 X100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in materiale plastico 
con frontalino in materiale plastico;
n.3 cassetti dimensioni mm.450x485x150 H 
n.1 cassetto dimensioni mm.450x485x225 H. 
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore porta-rifiuti; n.1 porta-cateteri, n.1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con sistema 
di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere.
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codice:  02.863.01  - cm.70x50x80 H.

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. Ripiani con bordi 
sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. 
Porta rifiuti rettangolare in acciaio inox. Catino Inox Ø 32 cm.
Portaflaconi in acciaio inox. Struttura smontabile. 

codice:  02.866.01  - cm.60x40x80 H
codice:  02.867.01  - cm.70x50x80 H
codice:  02.868.01  - cm.90x60x80 H 

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX 18/10. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile

CARRELLI MEDICAZIONE

codice:  02.865.00  - 2 ripiani cm.70x43x85 H
codice:  02.870.00  - 3 ripiani cm.70x43x85 H

Carrello struttura in acciaio VERNICIATO con polveri epossidiche. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta. 
Montato su ruote Ø 80 mm.
Struttura smontabile

codice:  02.869.01  - cm.70x50x80 H

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. 
Struttura smontabile
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codice:  02.6026  - cm.60x40x81    H - ripiani 2   
codice:  02.6028  - cm.70x50x83,5 H - ripiani 2 
codice:  02.6030  - cm.90x60x83,5 H - ripiani 2 

Carrello costruito interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 satinato. 
Carrello particolarmente robusto, maneggevole, con piani 
asportabili rialzati per il contenimento.
Ruote piroettanti Ø 100 mm. Produzione italiana.

codice:  FM93212085  - cm.  80x50x93,5 H   
codice:  FM93212105  - cm.100x50x93,5 H

Carrelli realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 
Carica fino a 150 kg. La struttura del carrello, in tubo tondo diame-
tro 25 mm, è arretrata grazie ai paracolpi per la protezione di pareti 
e porte  I carrelli sono dotati di due maniglie verticali di facile impu-
gnatura. I bordi rialzati sui 4 lati dei ripiani impediscono la caduta 
degli elementi posti sul carrello. 
Il piano è ulteriormente rinforzato sui 4 bordi inferiori con una piega 
schiacciata che evita qualsiasi rischio di lesioni ed un pannello 
insonorizzante. I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti diam.100 
mm. in acciaio cromato con sfere in acciaio inossidabile
Il cuscinetto a sfere garantisce la qualità del cuscinetto e la buona 
resistenza nel tempo
Due ruote hanno freni per immobilizzare i carrelli
La gomma delle ruote e i respingenti protettivi sono antitraccia

codice:  FM93202085  - cm.  80x50x93,5 H   
codice:  FM93202105  - cm.100x50x93,5 H
codice:  FM93202106  - cm.100x60x93,5 H

Carrelli realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 
Carica fino a 150 kg. La struttura del carrello, in tubo tondo diame-
tro 25 mm, è arretrata grazie ai paracolpi per la protezione di pareti 
e porte  I carrelli sono dotati di due maniglie verticali di 
facile impugnatura. I bordi rialzati sui 4 lati dei ripiani impediscono 
la caduta degli elementi posti sul carrello. 
Il piano è ulteriormente rinforzato sui 4 bordi inferiori con una piega 
schiacciata che evita qualsiasi rischio di lesioni ed un pannello 
insonorizzante. I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti diam.100 
mm. in acciaio cromato con sfere in acciaio inossidabile
Il cuscinetto a sfere garantisce la qualità del cuscinetto e la buona 
resistenza nel tempo
Due ruote hanno freni per immobilizzare i carrelli
La gomma delle ruote e i respingenti protettivi sono anti-traccia

codice:  02.1050.01  - cm.70x50x80 H

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. Ripiani con bordi 
sui quattro lati. Maniglia di spinta. Montato su ruote Ø 80 mm. 
Cassetto laterale. Catino Inox Ø 32 cm. Struttura smontabile.
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codice:  02.6027  - cm.60x40x81    H  ripiani 3 
codice:  02.6029  - cm.70x50x83,5 H  ripiani 3 
codice:  02.6030  - cm.90x60x83,5 H  ripiani 3 

Carrello costruito interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 satinato. 
Carrello particolarmente robusto, maneggevole, con piani 
asportabili rialzati per il contenimento.
Ruote piroettanti Ø 100 mm. 
Produzione Iltaliana.

codice:  02.6103  - cm.65x45x80 H.

Carrello di servizio in LEGA LEGGERA con due ripiani in laminato 
plastico di cui uno dotato di due cassettI sottostanti 
Ruote piroettanti Ø 125 mm
Produzione Italiana.

codice:  02.860.00  - cm.60x40x80 H.
codice:  02.861.00  - cm.70x50x80 H.
codice:  02.862.00  - cm.90x60x80 H.

Carrello con struttura in tubolare d’ALLUMINIO. 
Due ripiani movibili con bordi rialzati ai quattro lati. 
Montato su 4 ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile. 
Produzione Iltaliana.

codice:  02.860.10  - cm.60x40x80 H.
codice:  02.861.10  - cm.70x50x80 H.
codice:  02.862.10  - cm.90x60x80 H.

Carrello con struttura in tubolare d’ALLUMINIO. completo di cas-
setto centrale. Due ripiani movibili con bordi rialzati ai quattro lati. 
Montato su 4 ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile.
Produzione Italiana.
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CARRELLI PER APPARECCHI DIAGNOSTICI

codice:  MO00227  - cm.50x60x80 H

Il carrello è realizzato in tubolare da mobilio,le gambe posi-
zionate lateralmente rispetto ai due ripiani sono saldamente 
fissata per mezzo di otto viti. La sezione del tubo utilizzato è 
ovale 30x15x1.5. I ripiani in bilaminato sono bordati in P.V.C. 
e dotati di ringhierini laterali. Sono presenti due traverse che 
garantiscono una maggior stabilità. Le parti metalliche sono 
verniciate con polvere epossidica di colore grigio metallizzato 
ed i ripiani sono bianchi. 
Le ruote utilizzate sono Ø 55 mm. Produzione Italiana.

codice:  CI110B  - cm.30x40x70,5 H
codice:  CI130B  - cm.40x50x90,5 H

Carrelli con base, ripiano, e maniglia in acciaio verni-
ciati di colore bianco. 
Colonna in alluminio bianca o grigia personalizzabile 
con 1 kit di 8 strisce colorate in dotazione. Ruote 
anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm 
con freno. Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni 
altezza.

codice:  FMT18  - cm.53x45x93 H 
codice:  FMT22  - cm.53x45x93 H  

Carrello a 3 o 4 ripiani, porta medicinali, porta  stru-
menti, porta elettromedicali.  
É costruito con una base molto solita, montanti late-
rali in estruso di alluminio anodizzato  che permet-
tono di regolare l’altezza dei ripiani e la loro incli-
nazione; le ruote piroettanti  sono diametro 80mm 
due delle quali con freno. I ripiani possono essere 
capovolti in modo da utilizzare tre bordi come ripari 
laterali anti-caduta. La base ed i ripiani in lamiera 
sono verniciati con polvere epossidica. 

codice:  FM27880 - cm.50x45x75 H

Carrelli resistenti con 2, ripiani 40x36 cm 
Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 
4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).
Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta.
Studiati per dispositivi medici.
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codice:  02.694.40  - quattro ganci inox

Asta flebo con base in ALLUMINIO munita di 5 ruote piroettanti di 
cui due con freno. 
DIMENSIONI: cm 115 / 220 H.

codice:  FMI432  - due ganci plastica
codice:  FMI433  - quattro ganci plastica

Asta flebo in ALLUMINIO ANODIZZATO BASE IN MATEIALE 
PLASTICO munita di 5 ruote piroettanti 
DIMENSIONI: cm 133 / 230 H.

TAVOLI DI MAYO

codice:  02.481.00

Tavolo servitore con struttura in acciaio Inox, altezza regolabile.
La base è montata su 4 ruote piroettanti Ø 60 mm. Peso 40 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x67,5x80/115 H.

codice:  FM45830

Tavolo servitore in acciaio inox con 4 ruote piroettanti Ø 50 mm 
Struttura in acciaio inox e vassoio estraibile 
Basamento  U - Altezza regolabile
Peso sopportabile 10 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x70x90/115 H.

codice:  LC 2200

Carrello servitore Mayo in acciaio inox 
1 vassoio a invaso estraibile misure utili cm 70x45x1,5 (invaso)  
pompa oleodinamica cromata a pedale con altezza regolabile da 
min cm 86 a max 120 cm circa  
Basamento in tubo rettangolo a 4 razze (2 corte e 2 lunghe) - 
Ruote conduttive ø 60 di cui 2 c/freno

PIANTANA PER FLEBO
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VASSOIO INOX SENZA COPERCHIO

codice:  FM26599  - mm.223x126x45 H
codice:  FM26600  - mm.208x19x15 H
codice:  FM26601  - mm.210x160x25 H
codice:  FM26602  - mm.264x172x47 H
codice:  FM26603  - mm.306x196x50 H

VASSOIO INOX CON COPERCHIO

codice:  FM26605  - mm.223x126x45 H
codice:  FM26606  - mm.264x172x47 H
codice:  FM26607  - mm.306x196x50 H
codice:  FM26608  - mm.355x254x50 H
codice:  FM26609  - mm.440x320x64 H

VASSOI E BACINELLE INOX  

VASO PORTA MEDICAZIONI INOX

codice:  FM26623  - mm.106x66 H
codice:  FM26624  - mm.103x128 H
codice:  FM26625  - mm.127x162 H

Vaso cilindrico con coperchio realizzato in acciaio inox 18/10. 

FORNELLO AD ALCOOL  

codice:  FM31614  - 120 cc

Fornellino ad alcol da 100 ml in acciaio AISI 304, con co-
perchio in ottone per chiudere l’area fiamma e prevenire 
lo scolorimento.

PORTA COTONE INOX

codice:  03.7400

Realizzato in acciaio Inox 18/10, con molla interna per facilitare la 
fuoriuscita del cotone.

PORTA STRUMENTI INOX

codice:  FM26628  - Ø 33x80   mm
codice:  FM26626  - Ø 55x140 mm
codice:  FM26627  - Ø 55x180 mm

Cilindro inox con basamento utile per contenere
strumenti chirurgici.
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codice:  26635  - cm.20x4,4 H
codice:  26636  - cm.25x5,5 H

Reniforme graduata realizzata in POLIPROPILENE, materiale facile 
da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la 
pulizia.
Può essere sterilizzato in autoclave a 135 C° per centinaia di cicli.

codice:  37707  - cm.26x12,5 H 

Bacinella in PLASTICA  bianca

codice:  26638  - cm.20x15x5,1 H
codice:  26639  - cm.30x25x5,2 H
   
Realizzati in POLIPROPILENE, materiale facile da pulire e resistente 
alla 
maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono
conformi ai British Standards ed alle normative in vigore. 
Autoclavabile a 135°C.

codice:  12171  - cap.   500 ml.
codice:  12172  - cap. 1000 ml.
codice:  12173  - cap. 2000 ml.
codice:  12174  - cap. 3000 ml.
codice:  12175  - cap. 5000 ml.

Caraffe cilindriche graduate per usi generali di laboratorio di analisi 

codice:  02.535.01

Catino realizzato in ACCIAIO INOX 18/10 Ø 32 cm. Capacità 4 lt

codice:  111AA200  - Ø 19 cm 1,7 lt.
codice:  112AA100  - Ø 26 cm 3 lt.

Catino realizzato in fibre di cellulosa riciclate,colla di cera naturale,
colla di resina,additivo batteriostatico

VASSOIO IN PLASTICA

CARAFFA IN PLASTICA

CATINO INOX / CARTONE

BACINELLE RENIFORMI 

codice:  03.5281.00  - mm.160 (ml.100)
codice:  03.5281.20  - mm.200 (ml.400)
codice:  03.5282.00  - mm.250 (ml.550)
codice:  03.5283.00  - mm.280 (ml.1000)

Realizzata in ACCIAIO INOX 18/10. Stampata senza saldature.

codice:  VE105AA300

Reniforme in CARTA RICICLATA, sicura,facile da usare e monouso.
Questa bacinella può essere usata in ogni utilizzo medico

CAPSULE

codice:  26616  - mm.  56x32 H
codice:  26617  - mm.  88x46 H
codice:  26618  - mm.128x60 H

Capsula inox con fondo piano. Realizzata in acciaio inox 18/8. 

codice:  26632  - cm.10 ml. 250
codice:  26633  - cm.15 ml. 500  
 
Realizzati in polipropilene. Tutti i prodotti sono conformi ai British 
Standards ed alle normative in vigore. Autoclavabile a 135°C.
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codice:  761

Robusta bilancia meccanica SECA da terra, dal design classico e dal 
preciso meccanismo di pesata.
Dotata di pedana con tappetino anti-scivolo per la massima sicurezza du-
rante la pesata. Il grande quadrante ad orologio, con cifre nere su sfondo 
bianco, rende facile leggere i risultati del peso.
Cassa e quadrante di colore bianco e tappetino di colore nero.
Funzione regolazione dello zero. - Garanzia 2 anni 
Produzione Tedesca - A richiesta certificato di taratura

codice:  711 + 220

Bilancia SECA con in dotazione l’altimetro telescopico ad asta Seca 220, 
predisposto per essere applicato sulla colonna della bilancia.
Combinazione che permette contemporaneamente di pesare e misurare 
l’altezza. L’altimetro Seca 220 è realizzato in alluminio anodizzato.
misurazioni 60 - 200 cm - divisione 1 mm
Peso 696 g - Peso bilancia più altimetro 22,4 kg. Garanzia 2 anni
DIMENSIONI BILANCIA: mm.520x519x1.556 H
Produzione Tedesca - A richiesta certificato di taratura

codice:  00008C   -  modello C202

Pesapersone meccanica WUNDER a stadera per uso sanitario e ospe-
daliero certificata secondo le direttive europee. La lettura del peso con 
caratteri ben leggibili è indicata su asta in alluminio zincato.
Sistema di pesatura basculante che permettono maggiore sensibilità e 
precisione. Le leve sono in pressofusione di alluminio per migliorare la 
precisione e la durata nel tempo a differenza le leve in metallo tranciato. 
Portata Kg.220 - Divisione gr.100
Piano pesata mm. 275x375x115H
DIMENSIONI: (W)450 x (L)600 x (H)1500 mm.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana

PESAPERSONE MECCANICA DA TERRA 
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE  M 

PESAPERSONE  MECCANICA  A  STATIVO
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE M

codice:  00011A  -  modello 960A

Pesapersone WUNDER professionale meccanica con quadrante 
ad orologio per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive 
europee. Struttura in robusta fusione di alluminio verniciato con sistema
di pesata a doppia molla temperata con leve in alluminio e coltelli in
acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento
nel tempo. Grande quadrante a orologio con cifre ben leggibili.
Pedana in gomma atossica e antiscivolo. Certificata come da direttiva 
metrica NAWI classe di precisione IIII e dispositivi medici MDD 
Classe di rischio I m, con funzione di misura. Garanzia 3 anni
 A richiesta certificato di taratura
DIMENSIONI: (W)270 x (L)400 x (H)200 mm.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana
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codice:  00021A  -  modello R150A

Bilancia WUNDER con struttura in robusta fusione di alluminio 
verniciato con grande basamento. Sistema di pesata a doppia molla 
temprata con leve in alluminio e coltelli in acciaio zincato lavorati a mano.
Quadrante Ø 180mm. Piano di pesatura: (W)260 x (L)300mm
Portata MAX Medicale 150kg. Divisione Medicale 1000g
Classe di precisione Medicale IIII
Funzioni Medicale Peso. Regolazione dello Zero. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: (W)270 x (L)400 x (H)900mm
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana
OPTIONAL : Altimetro telescopico cod. WH200

PESAPERSONE A STATIVO QUADRANTE OROLOGIO  
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE M      

codice:  00071I  -  modello RB

Bilancia WUNDER a colonna con base in alluminio verniciato con pedana 
antiscivolo in metallo verniciato. Visore in ABS a tripla lettura fissato su 
colonna in tubolare verniciata. Quattro grandi piedini regolabili antiscivolo.
Alimentatore esterno o batterie ricaricabili non incluse (durata 40 ore)
Dimensioni Base (W)275x(L)295x (H)55;
Colonna ø 60 x (H)750; Visore ø (w)215x(L)180.
Omologazione: Direttiva metrica NAWI Classe di precisione III
Dispositivi medici MDD Classe di rischio I m, con funzione di misura.
DIMENSIONI: (W)275 x (L)560 x (H)900 mm.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana

PESAPERSONE A STATIVO  QUADRANTE DIGITALE
PROFESSIONALE - OMOLOGAZIONE  M  

PESAPERSONE A TERRA DIGITALE PROFESSIONALE   
OMOLOGAZIONE  M 

codice:  877

Bilancia SECA alimentata a batterie, dal peso di solo 4,2 kg.
Stabile grazie all’ampia e bassa piattaforma, ai piedini livellabili, alla 
superficie in gomma anti scivolo, garantisce di pesare persone fino a 
200 kg. La bilancia Seca 877 inoltre è provvista della funzione “Mamma-
Bambino” per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto. 
Questa caratteristica la rende ideale anche per l’uso in pediatria.
La bilancia si accende al solo tocco del piede sulla piattaforma 
(funzione Tip-on), evitando così di abbassarsi per attivarla.
Dopo l’utilizzo inoltre la bilancia si spegne automaticamente per rispar-
miare le batterie. Funzione regolazione dello zero.
Portata 200 kg - divisione 100 g < 150 kg > 200 g
Dimensioni piattaforma mm.288x278x60 - Garanzia 2 anni
DIMENSIONI: mm.321x356x60 H - classe di approvazione III
Produzione Tedesca  - A richiesta certificato di taratura

codice:  00071M  -  modello RB-L

Pesapersone WUNDER elettronica PORTATILE certificata 
per uso sanitario e ospedaliero secondo le direttive europee. 
E’ la bilancia per il professionista che deve effettuare consulenze 
esterne fornendo una valutazione affidabile della condizione 
nutrizionale del paziente. Leggera, portatile e compatta, ideale 
per piccoli spazi.  Nuovo visore multifunzionale a doppio LCD a 
tripla lettura. Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del 
peso,Tara Baby-Mamma, Azzeramento automatico, Autoff pro-
grammabile. A richiesta certificato di taratura
DIMENSIONI: (W)275 x (L)530 x (H)55 mm.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana
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codice:  384

Bilancia pesa neonati SECA, alimentata a batterie, modificabile in bilancia 
da terra per bambini. Grazie alla sua doppia funzione, semplicemente 
premendo un pulsante, il piatto può essere rapidamente rimosso, consen-
tendo la pesata, sulla robusta base, a bambini fino a 20 kg.
La forma arrotondata del piatto offre al neonato sicurezza nella pesata.
Con la funzione BMIF (Breast-Milk-Intake-Functi on) è facile determinare 
l’esatta quantità di latte bevuto dal bambino durante la poppata.
Funzioni: Tara,Hold (peso bloccato sul display), spegnimento automatico.
Portata 20 kg - Divisione 10 g < 10 kg > 20 g - Produzione Tedesca
Dimensioni piatto mm.525x80x250  
Dimensioni piattaforma mm.280x65x235 - Peso 2,8 kg
DIMENSIONI: mm.552x165x362 - Classe di approvazione III 

PESA NEONATI ROFESSIONALI   

codice:  00482D    -  modello BABY02 - portata 6/15 Kg. Div. 2/5 g.
codice:  00482E    -  modello BABY02 - portata 10/20Kg.Div. 5/10 g.
codice:  00060HM -  modello WH80D  - altimetro digitale (OPTIONAL)

Pesa-neonati elettronica WUNDER a colonna certificata per uso sanitario e 
ospedaliero certificata secondo le direttive europee. Struttura con base e 
visore e piatto in ABS latex-free. Visore a tripla lettura per avere tutti i dati 
sotto controllo. Attraverso la funzione “Peso-Milk”, permette di visualizza-
re contemporaneamente il peso del neonato e la quantità di latte assunta 
durante la poppata, funzione ideale per seguire passo passo la crescita 
del neonato. Peso,Tara, Funzione “Peso-Milk”, Azzeramento, Auto-spe-
gnimento programmabile. Piano pesata mm.560x285
DIMENSIONI: (W)560 x (L)450 x (H)460 mm. 
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana

codice:  FM27266

Pesaneonati pieghevole facile da trasportare.Sistema di chiusura con 
magneti - Apertura facile tirando le due parti della maniglia
Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto - Dati stabili sul diplay grazie 
alla funzione “hold”- Ampio schermo LCD di facile lettura
Doppia lettura in kg/lb
Portata: 15 kg - Precisione: 10 g - Peso: 1,9 kg
DIMENSIONI: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
2 pile alcaline AAA 1,5V - non incluse
Garanzia: 2 anni

codice:  000520  -  modello WBA 300

Pesapersone WUNDER elettronica professionale con analizzatore di com-
posizione corporea BIA (tecnologia scientificamente riconosciuta)
Metodo di misurazione non INVASIVO, a condizioni costanti del paziente 
misurato, i risultati sono attendibili e riproducibili nel tempo. Per effettuare 
un Check-up basta salire a piedi scalzi e con una sola pesata si ottiene 
un’analisi completa della massa corporea, senza l’applicazione di 
fastidiosi elettrodi, come avviene nei sistemi tradizionali. 
Facilità interpretazione dei dati. I risultati forniti sono di facile compren-
sione: ciò permette di individuare un quadro completo da comunicare al 
paziente, aiutandolo a comprendere la propria situazione e l’importanza di 
questo screening. Il dispositivo costituito da due strumentazioni integrate: 
pesapersone professionale associata ad un bio-impedenziometro bipolare 
che analizza la massa corporea totale.
DATI MISURATI: Peso - Massa grassa corporea in % - Massa grassa 
corporea in kg - Massa magra in kg - Acqua corporea totale in kg - 
Indice di massa corporea (IMC) - Tasso metabolismo basale in kcal - 
Valore impedenza.- Garanzia 2 anni - Produzione Italiana
Dimensioni base: (W)450 x (L)340 x (H)85 mm.
DIMENSIONI: (W)450 x (L)600 x (H)820 mm.

BILANCIA PROFESSIONALE CON ANALIZZATORE
DI COMPOSIZIONE CORPOREA BIA
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codice:  00091B  -  modello DE 5

Pesapersone WUNDER elettronica a SEDIA con indice di massa corporea 
IMC, per pesare pazienti che non hanno la possibilità di 
muoversi liberamente. Pratica e Portatile: leggera e maneggevole grazie 
alle 4 ruote girevoli 360°.Nuovo visore multifunzionale a doppio LCD a 
tripla lettura. Misurazione fino a 300 kg con divisione di 50-100g con au-
to-zero reset sempre calibrata e pronta all’uso. Peso, Tara, Indice massa 
corporea (BMI), Blocco del peso, Azzeramento automatico, Autoff pro-
grammabile, Portata 300 kg - Divisione100 g 
DIMENSIONI: (W)600 x (L) 800 x (H) 112 mm.
Garanzia 2 anni - Produzione Italiana

codice:  00092R  -  modello RW

Grande robusta piattaforma WUNDER con nervature tubolari in metallo 
verniciato, Corrimano pieghevole, Sistema di trasporto EasyMove, Visore 
in ABS con supporto regolabile, Doppia rampa salita/discesa
Piano di pesatura: (W)740 x (L)900mm. Divisione 100g - 200g - 
Classe di precisione III. Funzioni: Peso -Tara - Blocco del peso - BMI - 
Azzeramento Automatico. Auto Off programmabile - Più funzioni tramite 
Software wMed BASIC. Display/Quadrante: (w)215 x (L)80 mm con Cavo 
2m. 1° Display peso a 5 Cifre LCD 20mm. 2° Display Altezza/BMI multiriga 
a 3 cifre LCD 12mm. Tastiera 18 tasti - Dimensioni (W)900 x (L)1250 x 
(H)1200mm. Alimentazione: Alimentatore esterno. 
Batteria ricaricabile 40h (optional)

Codice:  01093WJ10  -  modello WJ6000

Bilancia WUNDER multiuso struttura in ABS, tastiera impermeabile. Piano 
di pesatura in Acciaio Inox lavabile
Grande LCD treoilluminato a 5 cifre - 25mm
Funzioni: Peso netto - Peso lordo - Tara sottrattiva - Funzione alta 
risoluzione x10.7 - Conta-pezzi - Peso % - Calibrazione digitale esterna - 
Segnale acustico sovraccarico - Auto Zero - Auto-Off programmabile
Divisione: d=0.1g; e=1g - Portata massima: Kg.6
Piano di pesatura: (W)290 x (L)220mm - Garanzia 2 anni 
DIMENSIONI: (W)330 x (L)310 x (H)110 mm - Produzione Italiana

PESA-PERSONE A SEDIA

BILANCIA ELETTRONICA A PIATTAFORMA

BILANCIA MULTIFUZIONE CERTIFICATA 

ALTIMETRO A STATIVO 

codice:  S225 

Misuratore d’altezza con basamento a terra
Misura da cm 85 a 210. Divisione 1 mm. 
DIMENSIONI: pedana (LxAxP) 280x320x45 mm 

codice:  S222 

Misuratore d’altezza da applicare al muro
Misura da cm.92 a 203 H. Divisione 1 mm. 
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MISURATORE PER NEONATI

codice:  S209/F 

Altimetro adatto per misurare i neonati con misurazioni 0-100 cm
Divisione 1mm

codice:  00060HM  -  modello WH80D

Altimetro WUNDER con robusta asta in alluminio anodizzato 
con lettura digitale. Divisione 1mm - graduato da 35 a 80 cm.

codice:  201  

Nastro misuratore per circonferenze SECA

codice:  27331 

Piano di misurazione a fascia con ferma testa fisso e ferma piedi
in materiale plastico rigido. Facile scorrimento e lettura immediata 
Misurazione 0 -99 cm. 
DIMENSIONI: 121 x 30 cm

codice:  206

Altimetro SECA da applicare a muro con una sola vite all’altezza di 
220 cm con scorrimento in verticale a nastro in alluminio e indicazione 
misura di facile lettura. Divisione 1 mm
DIMENSIONI: cm.12,5x17,3x12,5 H 

codice:  27335

Altimetro applicabile a muro all’altezza di 200 cm con scorrimento in 
verticale a nastro e indicazione misura. Divisione 1 mm

ALTIMETRO A NASTRO APPLICABILE A MURO



LAMPADELAMPADE
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codice:  J.008.31.413

Lampada frontale HEINE ML4 LED HQ. Intensità, omogeneità, 
colore e trama ottimale della luce da bordo a bordo (50.000 lux 
a 250 mm, 4.500 k, CRI> 90, R9> 75), questo assicura una luce 
più omogenea per una diagnosi accurata
Illuminazione coassiale: assicura un’immagine esente da ombre 
e permette un’illuminazione eccellente nelle zone difficili da ve-
dere batteria al litio: più di 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
gestione termica dei LED: garantisce una qualità costante e 
prestazioni inalterate per tutta la vita del LED (50.000 ore)
dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione 
dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura più 
morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure 
lunghe, controllo per la regolazione dell’intensità luminosa
Batteria ricaricabile e trasformatore di rete diretti inclusi.
Alimentazione: pacco batteria ricaricabile e trasformatore
Illuminazione: 50.000 lux a una dist.di funzionamento di 250 
mm Durata LED: 50.000 ore
Spot luminoso: da 30 mm a 80 mm di diam.illuminato (a 420 
mm) Temperatura colore: 4.500°K - Produzione tedesca

codice:  DKH-50

Il caschetto Dr. Kim rivoluziona il concetto tradizionale di ca-
schetto, introducendo un design unico e innovativo con due luci 
ad effetto scialitica da 100.000 lux che prevengono la formazio-
ne di ombre nel campo operatorio, senza fili, integrabile
con ingrandimenti e telecamera, in base alle esigenze.
Il peso ridotto annulla l’inerzia durante i movimenti,permettendo 
al caschetto di rimanere più facilmente nella posizione prede-
finita. La focale variabile da 25 a 60 cm sia dell’ingrandimento 
galileiano che di quello prismatico rappresenta una caratteristi-
ca unica, che nessun altro sistema ingrandente offre, consen-
tendo di lavorare con il paziente in qualsiasi posizione e
rendendo il sistema ottimale sia per l’odontoiatra che per il 
chirurgo.

Possibilità di aggiunta telecamera (opzionale)

Interamente personalizzati in quanto a distanza interpupillare, 
distanza di lavoro e angolazione degli oculari, gli occhiali in-
grandenti TTL Admetec montano lenti brevettate per assicurare 
la massima precisione dell’immagine con eccellenti luminosità 
e nitidezza. L’ inclinazione personalizzata degli oculari riduce al 
minimo il carico di stress sul collo, permettendo di mantenere 
una postura corretta durante il lavoro e prevenire il manifestarsi 
di disturbi muscoloscheletrici.
La scelta dell’alluminio per gli oculari e di montature in titanio 
contribuisce alla leggerezza e al comfort e, per chi ne avesse 
necessità, dietro prescrizione medica, vengono montate diretta-
mente dal produttore lenti con correzione diottrica.

codice:  FM30881

Lampada frontale a LED ad alta efficienza, Perno flessibile per 
la facile regolazione dell’angolazione della luce. Alte prestazioni 
fino a 100.000 Lux e una durata di vita di 50.000 ore - cingitesta 
senza cavi con vano batterie integrato.Lampadina a LED con 
possibilità di messa a fuoco dalla distanza di 40 cm circa, Ø da 
40 mm a 200 mm, regolabile continuamente. LED bianca con 
6.000° Kelvin, 140 lumen - calore ed energia sensibilmente 
ridotti - autonomia di circa 90 min con batterie completamente 
cariche - batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integra-
to da 230 V. Luminosità massima: 10.000/23.000 - Ø campo 
luminoso max: 200 mm/120 mm - Ø campo luminoso min: 40 
mm/30 mm.Interruttore on/off sul comparto delle batterie - Cu-
scinetto rimovibile e lavabile sulla fascia interna - Peso 210 g 
senza le batterie.

LAMPADA FRONTALE A LUCE LED 

LUCI E OTTICHE TTL ADMETEC PERSONALIZZATE 
INGRANDIMENTO DA 2,5X a 10X 
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codice:  FM31110  - alimentazione a rete
codice:  FM31108  - alimentazione a batterie

Illuminatore frontale a caschetto dal design moderno ed ergonomi-
co con specchio di alta qualità rivestito in argento che garantisce 
un’ottima riflessione della luce. Lo specchio e il raggio luminoso 
possono essere regolati facilmente e con precisione per adattarsi a 
tutte le necessità. 
La fascia frontale è ergonomica e confortevole e si adatta a teste di 
qualsiasi dimensione. Fornito con alimentatore per collegarlo alla 
rete. 

LAMPADA A SPECCHIO FRONTALE TIPO STORZ

LAMPADA A SPECCHIO FRONTALE TIPO CLAR

codice:  FM31111  - alimentazione a rete
codice:  FM31109  - alimentazione a batterie

Illuminatore frontale a caschetto dal design moderno ed ergonomi-
co con specchio di alta qualità rivestito in argento che garantisce 
un’ottima riflessione della luce. Lo specchio e il raggio luminoso 
possono essere regolati facilmente e con precisione per adattarsi a 
tutte le necessità. 
La fascia frontale è ergonomia e confortevole e può essere siste-
mata su teste di qualsiasi dimensione.
Fornito con alimentatore per collegarlo alla rete. 

LAMPADE DI WOOD 

codice:  FM31189

Lampada di WOOD TASCABILE ideale in dermatologia dotata 
anche di una luce normale standard bianca da 3W nella parte 
frontale.  
Alimentazione a batterie 4 x AA, autonomia 4-6 ore.

codice:  FM31196

La lampada di Wood è uno strumento che permette di diagnostica-
re lo stato della pelle. Sotto I suoi raggi ultravioletti, le varie condi-
zioni della pelle appaiono con colori diversi. Questi nuovi modelli 
sono dotati di una lente d’ingrandimento in vetro lucido 10,5x7 cm 
- 3 diottrie. 
Fonte di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d’on-
da di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. 

codice:  FM31200

Lampada a raggi ultravioletti per l’analisi della pelle.
Dimensioni cm.30x21x7
Tensione di funzionamento: 220-240 V, 50/60 Hz.
Fabbricata in Cina.
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codice:  FM30756  - lampada su stativo 15.000 lux
codice:  FM30755  - lampada su stativo 35.000 lux

Lampada a luce LED elegante e versatile per gli esami e la picco-
la chirurgia negli ambulatori, le cliniche e gli ospedali. 
Adatta anche per gli esami e gli interventi veterinari. 
Funzionamento a bassa tensione con il trasformatore elettronico 
situato nella parte inferiore della lampada. 
Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle permettono un uso e 
un trasporto facili. Dispositivo medico Classe II.
Fabbricata in Europa.

LAMPADE PER VISITE AMBULATORIALI

LAMPADE PER VISITE DERMATOLOGICHE 
CON LENTE D’INGRANDIMENTO

codice:  FM30736  - lampada su stativo

Lampada a LED con luce fredda e lente d’ingrandimento da 
3 diottrie con regolazione della luminosità. Stativo a carrello con 
basamento a 4 ruote e braccio articolato di facile movimentazione. 
Indicata per dermatologia e trattamenti estetici.

codice:  FM30737  - lampada su stativo

Lampada a LED, con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie.
La sua base con 5 rotelle e braccio articolato
Tipo di luce: 60 LED - HF 6 W - Durata della lampada: 40.000 ore
Lente: Ø 12,7 cm
Temperatura di colore: 6.500 ° K
Tensione di funzionamento: 110-230 V - 50/60 Hz
Dispositivo medico - Classe I. 
Marchi: 93/42 / CEE
Altezza 90 cm (braccio) + 95 cm (carrello).
Peso: 11,8 Kg (Carrello da 8,8 kg + braccio da 3 kg)
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codice:  02.738.00A  - lampada su stativo

Lampada a luce alogena ad alte prestazioni per esami ambulatoria-
li, braccio regolabile. 
Intensità lum. 20.00 lux a 0,5 m. - 5.000 lux a 1 m.
Temperatura colore 4.000+-200K
Voltaggio 110-220V/50Hz-60Hz
Diametro testa 100 mm.
Base in materiale plastico con 5 ruote da Ø 50mm.

codice:  02.738.00L  - lampada su stativo

Lampada a luce LED ad alte prestazioni per esami ambulatoriali, 
braccio regolabile. 
Intensità lum. 20.00 lux a 0,5 m. - 5.000 lux a 1 m.
Temperatura colore 4.000+-200K
Voltaggio 110-220V/50Hz-60Hz
Diametro testa 100 mm.
Base in materiale plastico con 5 ruote da Ø 50mm.

codice:  110803  - lampada su stativo

Lampada ACEM ST1.1 a LED montata su stativo elevabile,
adatta a tutte le specialità mediche come dermatologia,
medicina generale,ginecologia,medicina estetica.
E’ disponibile in differenti colorazioni (grigio-verde-blu-rosa)
in base ai gusti e agli ambienti di applicazione.
La lampada garantisce:
- Intensità luminosa eccellente - Luce priva di raggi infrarossi 
- Temperatura di colore (CCT) variabile- Altissima resa cromatica 
(CRI) - Lunga durata e basso consumo energetico.
E’ disponibile con attacco a parete,soffitto,tavolo o stativo altezza 
regolabile
Il pannello comandi a sfioramento regola le seguenti funzioni
- Accensione/Spegnimento - Regolazione intensità luminosa
Classe (EN 60601-2-41) - I
Potenza di illuminazione 60.000 LUX - 50 cm
Regolazione luminosità da 0% a 100%
Diametro del campo illuminato - 26 cm.
Temperatura di colore, CCT - 4.500 K
Durata media LED - 60.000 ore circa
Diametro corpo lampada - cm.18
Potenza assorbita - 10 VA

codice:  111003  - lampada su stativo

Lampada ACEM ST1.3 a LED montata su stativo elevabile,
adatta a tutte le specialità mediche come dermatologia,
medicina generale,ginecologia,medicina estetica.
E’ disponibile in differenti colorazioni (grigio-verde-blu-rosa)
in base ai gusti e agli ambienti di applicazione.
La lampada garantisce:
- Intensità luminosa eccellente - Luce priva di raggi infrarossi 
- Temperatura di colore (CCT) variabile- Altissima resa cromatica 
(CRI) - Lunga durata e basso consumo energetico.
E’ disponibile con attacco a parete,soffitto,tavolo o stativo altezza 
regolabile
l pannello comandi a sfioramento regola le seguenti funzioni
- Accensione/Spegnimento (anche tramite Gesture Control)
- Regolazione intensità luminosa
- Regolazione della temperatura di colore in modo continuo
Classe (EN 60601-2-41) - I
Potenza di illuminazione 100.000 LUX - 50 cm
Regolazione luminosità da 0% a 100%
Diametro del campo illuminato - 26 cm.
Temperatura di colore, CCT - da 3.000 K a 5.500 K
Durata media LED - 60.000 ore circa
Diametro corpo lampada - cm.18
Potenza assorbita - 12 VA
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codice:  10.71016.002  - lampada su stativo

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità,non che ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ognuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 60.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.500 K
Numero delle lampadine  7 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diametro  22 cm. - Potenza assorbita  10W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  11 kg. Produzione Tedesca

codice:  10.71011.002  - lampada su stativo

Lampada a LED di piccole dimensioni con valori di riproduzione 
del colore eccellenti. Lo spettro di colori della zona ferita appare 
naturale e molto contrastato. La molteplicità delle lenti sfaccettate 
garantisce omogeneità non che ombreggiatura minima nel campo 
luminoso.
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati ognuno di un 
proprio modulo LED generano il rispettivo campo luminoso.
Ciò potenzia l’effetto contrasto ed aumenta di conseguenza il 
riconoscimento dei dettagli nella zona ferita.
Intensità luminosa a una distanza di 0,5 mt - 35.000 lux 
Indice riproduzione colore R 95 
Temperatura della luce  4.000 K
Numero delle lampadine 3 - Durata di illuminazione  40.000 h
Corpo lampada diametro  12 cm. -  Potenza assorbita  7 W
Distanza di lavoro 200/800 mm - Regolazione altezza  600 mm
Peso netto  7 kg. Produzione Tedesca

codice:  10.71031.102  - lampada su stativo

Lampada a LED con valori di riproduzione del colore eccellenti di 
96 R/a  R/9.
Si possono riconoscere senza fatica le più piccole sfumature di 
colore dei tessuti. Lo spettro di colori della zona ferita appare natu-
rale e molto contrastato rendendo il tutto più piacevole per l’occhio. 
I sistemi ottici di lenti disposti separatamente e dotati
ogniuno di un proprio modulo LED generano il rispettivo campo 
luminoso. 
Luminosità a una distanza di 1 mt. - 60.000 lux
Temperatura della luce  4500 K
Potenza assorbita  20 W
Numero delle lampadine LED - 19
Corpo lampada diametro  33 cm.
Regolazione altezza  119 cm
Distanza di lavoro 700 - 1400 mm
Alimentazione elettrica  230V/50 Hz
Peso  11,2 Kg. Produzione Tedesca
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codice:  110602  - lampada a parete
codice:  110603  - lampada su stativo
codice:  110605  - lampada a soffitto

Lampada STARLED 3 NX con LED di ultima generazione che 
garantisce luce fredda, lunga durata e basso consumo energetico.
La lampada è adatta a molteplici applicazioni: dall’ambulatorio alla 
sala operatoria.
E’ ideale per la diagnostica, settore dentale, ginecologia, 
dermatologia, medicina generale fino alle necessità 
chirurgiche. assicura un’illuminazione omogenea e priva di ombre 
grazie all’ottica speciale di LED, che direziona in maniera ottimale
i fasci di luce in base alle necessità.
L’area visiva risulta illuminata in modo ideale garantendo 
ottime condizione di lavoro e di confort visivo.
La luce prodotta da ha una temperatura di colore (CCT) 
pari a 4.700 °K ed una resa cromatica (CRI) di 95.
Raggiunge un’intensità luminosa fino a 130.000 lux con 
un basso consumo di energia (69W). 
La durata dei led che compongono STARLED3 NX è di 
circa 50.000 ore.
La lampada è composta da tre corpi faro che generano un cono 
di luce intenso ed omogeneo, focalizzabile tramite la regolazione 
automatica del diametro dello spot luminoso.
Grazie alla finzione ENDO (luce per endoscopia) 
STARLED3 NX risulta adatta anche alla chirurgia  
mini-invasiva. Il manipolo, di facile impugnatura, è estraibile e steri-
lizzabile garantendo così ottima igiene. Le funzioni della 
lampada sono regolate dall’innovativo pannello comandi. 
Grazie ad un semplice tocco ed in maniera estremamente precisa 
e agevole, è possibile gestire :
Accensione e spegnimento. Regolazione dell’intensità luminosa. 
DoF - Depth of Field - per una luce in profondità
ENDO - Luce per endoscopia ideale per la chirurgia mini – invasiva
SIZE - Regolazione della dimensione dello spot di luce per una 
focalizzazione sull’area di intervento
SYNC - Modalità (optional) per gestire i comandi in maniera sin-
cronizzata con la lampada in combinazione doppia STARLED3 NX 
(configurazione gemellare) e STARLED3 NX in combinazione con 
STARLED5 NX o con STARLED7 NX.
Produzione Italiana.

LAMPADE LED A STATIVO/SOFFITTO/PARETE 
PER SALA OPERATORIA

codice:  110402  - lampada a parete
codice:  110403  - lampada su stativo
codice:  110405  - lampada a soffitto

Lampada SOLED 15F a LED con forma circolare che la rende 
pratica e funzionale sia nell’utilizzo che nella movimentazione, 
adatta per diagnostica,piccola chirurgia,e molteplici applicazioni.
Il manipolo,di facile impugnatura, è estraibile  e sterilizzabile e con-
sente l’utilizzo anche in applicazioni igienicamente critiche. 
La lampada garantisce: intensità luminosa eccellente - focalizza-
zione del fascio luminoso - temperatura colore (CCT) pari a 4.500 
K - resa cromatica (CRI) di 97 - basso consumo energetico - luce 
priva di raggi infrarossi.
SOLED 15 F produce un’intensità luminosa massima pari a 
110.000 LUX con un basso consumo elettrico (25 W). 
La disposizione dei LED che compongono  la lampada assicura 
comfort visivo, luce uniforme e priva di ombre.
Oltre a garantire una distribuzione omogenea dell’illuminazione, 
ha la possibilità di focalizzare il raggio di luce garantendo una per-
fetta illuminazione sia in superficie  che in profondità, consentendo 
all’operatore di lavorare nelle migliori condizioni.
SOLED15F è dotata di pannello comandi  a sfioramento attraverso 
il quale sono controllate tutte le funzioni della lampada:
Accensione/Spegnimento - Regolazione intensità luminosa 
Focalizzazione del fascio luminoso
La lampada è disponibile nelle seguenti versioni: 
Parete - Soffitto (configurazione singola o doppia)
Stativo su ruote  
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codice:  110707

STARLED5 NX, lampada scialitica con tecnologia a LED di ultima generazione, nasce proprio per soddisfare le esigenze 
dell’utilizzatore garantendo prestazioni ottimali, affidabilità e confort visivo.
La lampada assicura una qualità luminosa eccellente. L’ottica speciale dei led, realizzata da ACEM, emette una luce priva 
di ombre, nitida ed omogenea garantendo confort visivo e ottime condizioni di lavoro per il chirurgo e per l’équipe medica. 
L’utilizzo di LED di ultima generazione consentono alla lampada di produrre un’illuminazione perfetta in ogni situazione. La 
luce generata è priva di raggi infrarossi, la temperatura colore è eccellente, il ciclo vitale è praticamente infinito e i consumi 
sono ridotti.
I 43 LED che compongono STARLED5 NX sono disposti circolarmente e suddivisi in 5 corpi faro (con 7 led cad.) e altri 
8 led disposti a raggio intorno al manipolo. La lampada così composta produce un livello elevato di illuminazione pari a 
130.000 LUX (160.000 LUX optional) per una durata fino a 50.000 ore circa.
ACRIS è lo straordinario ed innovativo sistema realizzato da Acem che assicura, tramite un microprocessore, la gestione 
delle curve elettriche caratteristiche dei LED mantenendole inalterate nel tempo pur garantendo un lungo ciclo vitale. L’in-
dice di resa cromatica prodotto della STARLED5 NX è di 95 con una temperatura di colore pari a 4.500 °K che consente di 
riportare fedelmente la scala cromatica dei colori presenti nel corpo umano.
CARATTERISTICHE
Classe di prodotto (EN 60601 - 2 - 41) I
Alimentazione 100 - 240 VAC ± 10%
Consumo 75 W
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia LED
Durata 50.000 ore circa
Illuminazione al centro, Ec @ 100 cm 130.000 lux (160.000 lux optional)
Regolazione luce da 5 % a 100%
Temperatura colore, CCT 4.500 °K
Temperatura di colore variabile da 3.700 °K a 4.700 °K continua (optional)
Indice di resa cromatica, Ra 95
Indice R9 > 90
Coordinate di cromaticità x = 0.365 , y = 0.370
Dimensione del campo luminoso 24 - 33 cm
Distanza di lavoro focalizzabile 70 - 150 cm
Profondità di luce L1+ L2 (20%) 114 cm
Profondità di luce L1+ L2 (60%) 64 cm
Dimensioni, peso ed altri dati
Peso del corpo lampada 12 kg
Diametro del corpo lampada 67 cm
Bracci per soffitti bassi (LCH) Optional
Manipolo Estraibile e sterilizzabile
Colore Bianco RAL 9002

LAMPADA A LED A SOFFITTO PER SALA OPERATORIA
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codice:  F-36.00  - portata 30 l/min

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli interventi con 
potente motore a doppio pistone. Ideale per trattamenti post-inter-
vento a domicilio. Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile 
pulizia. Fornito con vaso da 1 lt. sterilizzabile in autoclave con 
valvola di troppo pieno. 
Completo di regolatore di flusso e vuotometro.
Peso: Kg. 2.7 -  - Limite di Vuoto 600mmHg.
Filtro Ricambio Cod. 05.0016. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

codice:  F-40.00  - portata 32 l/min

Aspiratore portatile adatto a piccoli interventi, completo di 
vuotometro e regolatore di flusso. Per uso professionale con po-
tente motore a doppio pistone. Valigetta in ABS resistente agli urti, 
ergonomica, leggera, e di facile pulizia. Fornito con vaso da 1 litro 
autoclavabile e con valvola di troppo pieno. 
Filtro monouso 05.0016. 
Peso: Kg. 2.9  
Limite di Vuoto - 600 mm/Hg.  Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.37x22,5x25 H

codice:  F-18.00  - portata 23 l/min

Aspiratore portatile adatto a piccoli interventi e post-tracheotomia 
anche per uso domiciliare, completo di vuotometro e regolatore di 
flusso. Valigetta in ABS resistente agli urti, ergonomica, leggera, 
e di facile pulizia. Fornito con vaso da 1 litro autoclavabile e con 
valvola di troppo pieno. Filtro monouso 05.0016. 
Peso: Kg. 2.4 -  Limite di Vuoto - 563 mm/Hg.  
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

codice:  F-18 BATTERY  - portata 24 l/min

ASPIRATORE PORTATILE A BATTERIA per piccoli interventi e 
post-tracheotomia anche per uso domiciliare. Ideale per trattamen-
ti post-operatori a domicilio. 
Valigetta in ABS leggera per un facile trasporto e pulizia. 
Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile con valvola di troppo pieno. 
Completo di regolatore di flusso, vuotometro.
Filtro monouso e batteria ricaricabile (Lead 12V - 1,3 Ah).
Assorbimento 12V 18W - 230V 180W - Peso: Kg.3,8  
Limite di Vuoto - 560 mm/Hg  - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.30x19x16 H

ASPIRATORI PORTATILI CON VASO DA 1 LT.
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codice:  F-30.00  - vaso da 1 lt - Portata 40 l/min.
codice:  F-30.20  - vaso da 2 lt - Portata 40 l/min.

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli 
interventi con potente motore a doppio pistone. Ide-
ale per trattamenti post-intervento a domicilio. 
Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile 
pulizia. Fornito con vasi da 1-2 lt autoclavabili con 
valvola di troppo pieno. Completo di regolatore di 
flusso, vuotometro. Filtro monouso 05.0016.  Peso: 
Kg. 4,8 - Limite di Vuoto 600 mm/Hg  
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H

codice:  F-35.00  - vaso da 1 lt - Portata 50 l/min.
codice:  F-35.20  - vaso da 2 lt - Portata 50 l/min.

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli 
interventi con potente motore a doppio 
pistone. Ideale per trattamenti di chirurgia. Valiget-
ta in ABS leggera, ergonomica e di facile pulizia. 
Fornito con vasi autoclavabile da 1-2 lt con valvola 
di sicurezza di troppo pieno. 
Completo di regolatore di flusso, vuotometro. 
Filtro monouso 05.0016 / Kit tubi 05.00075. 
Peso: Kg. 5,3 - Limite di Vuoto 600 mm/Hg.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H 

ASPIRATORI PROFESSIONALI

codice:  F-31.00  - portata 40 l/min.

Aspiratore portatile per uso professionale per piccoli 
interventi con potente motore a doppio pistone. 
Ideale per trattamenti post-intervento a domicilio. 
Valigetta in ABS leggera, ergonomica e di facile 
pulizia. Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile con 
valvola di troppo pieno. 
Batteria ricaricabile AC/DC. Completo di regolatore 
di flusso, vuotometro. 
Filtro monouso 05.0016. Peso: Kg.3,2  - 
Limite di Vuoto – 560 mm/Hg  
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x15x28 H 

ASPIRATORE AC/DC 230V-50 HZ   
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codice:  F-60  - portata 70 l/min. 

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore 
a doppio pistone. Realizzato in ABS. Indicatore per il controllo 
del vuoto (1bar). Regolazione del vuoto.  
Due vasi da 2 lt. in Makrolon sterilizzabili in autoclave con val-
vola di troppo pieno. Funzionamento indipendente di ciascun 
vaso.
Regolazione del vuoto. Filtro monouso 05.0016. 
Alimentazione 230V/50Hz (0,870A)
Limite di Vuoto: 600 mmHg 
Predisposizione per pedale (PEDALE A RICHIESTA)
Peso: Kg.11 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H 

codice:  F-90  - portata 90 l/min.

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore 
a doppio pistone. Realizzato in ABS. Indicatore per il controllo 
del vuoto (1bar). Regolazione del vuoto.  
Due vasi da 2 lt. in Makrolon sterilizzabili in autoclave con val-
vola di troppo pieno. Funzionamento indipendente di ciascun 
vaso.
Regolazione del vuoto. Filtro monouso 05.0016. 
Alimentazione 230V/50Hz (0,870A)
Limite di Vuoto: 600 mmHg 
Predisposizione per pedale (PEDALE A RICHIESTA)
Peso: Kg.13 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H 

codice:  F-33.01

Carrello in acciaio verniciato con 4 ruote, 2 con freno.
Carrello compatibile con aspiratori F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

CARRELLI PER ASPIRATORI

ASPIRATORI CHIRURGICI MOBILI CON 2 VASI                                              
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codice:  F-60R        - 2 vasi x 2 lt.
codice:  F-60R/F    - 2 vasi x 2 lt. con comando a pedale
codice:  F-90R        - 2 vasi x 2 lt.
codice:  F-90R/F    - 2 vasi x 2 lt. con comando a pedale
codice:  F-100R      - 2 vasi x 2 lt.
codice:  F-100R/F  - 2 vasi x 2 lt. con comando a pedale

Aspiratore mobile per uso professionale con potente motore a 
doppio pistone. Fornito con valvola di commutazione mecca-
nica. Struttura in ABS antiurto, quattro ruote antistatiche, due 
delle quali con freno, vuotometro per il controllo del regolamen-
to vacuum. Due vasi, 2 lt. in Makrolon autoclavabile. Ogni vaso 
con doppia valvola di sicurezza. Funzionamento indipendente di 
ogni vaso. Fornito con filtro monouso e set di tubi.
Alimentazione 230V/50Hz - Portata 70/90 l/min.  
Limite di Vuoto: 600/675 mm/Hg  
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.46x48x42 H

codice:  F-100/F     - 2 x 2 lt. portata 90 l/min.
codice:  F-100/F4  - 2 x 4 lt. portata 90 l/min.

Aspiratore mobile per uso professionale con motore in acciaio a 
doppio pistone e comando a pedale. Scocca in ABS anti-shock 
con quattro ruote, di cui due con freno.
Vuotometro e regolatore del vuoto. Configurazione con due vasi 
da 2/4 lt in makrolon autoclavabile con doppia valvola di sicu-
rezza. Fornito con filtro monouso, set di tubi.
Alimentazione 230V/50Hz - Limite di Vuoto: 675 mm/Hg  
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.48 x 46 x 42 H

codice:  66191  - portata 120l/min

Aspiratore chirurgico straordinariamente potente, concepito per 
il funzionamento continuo in sala operatoria. È possibile aspi-
rare velocemente notevoli quantità di secreto, sangue e liquidi 
sierosi,
comprese le particelle in esse contenute provenienti dalle cavità 
naturali del corpo e da aperture artificiali. La pompa aspiran-
te di grande potenza, da 120 L/min è senza olio (OIL-LESS), 
raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00” e lo mantiene 
costante, con funzionamento continuo. Il telaio è in ALLUMINIO 
verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispo-
sitivo di arresto.
Modalità d’impiego: FUNZIONAMENTO CONTINUO 
Tensione nominale: 230 V ± 10%, 50 Hz
Potenza / Corrente nominale: 325 VA
Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: classe I
Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: tipo B
Grado di protezione contro l’ingresso di solidi e liquidi: IP33
Vita operativa prevista: 10 anni
Peso 20 Kg.  N.4 Ruote di grande dimensione 
Ruote antistatiche n° 1 - Ruote con dispositivo di arresto n° 2
Maniglia di trasporto - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.33x40x96,5 H

ASPIRATORI CHIRURGICI MOBILI CON 2 VASI 
E  VALVOLA DI COMMUTAZIONE                                     
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codice:  800710  -
codice:  800812  -     -        
codice:  801014  -     -   
codice:  801217  -     -
codice:  801419  -     -
codice:  801622  -     -     
 
Tubo in P.V.C. atossico trasparente, (rotolo da 10 mt. o da 30 mt.)

mm. Ø i   7,0 x Ø e. 10
mm. Ø i   8,0 x Ø e. 12
mm. Ø i 10,0 x Ø e. 14
mm. Ø i 12,0 x Ø e. 17
mm. Ø i 14,0 x Ø e. 19
mm. Ø i 16,0 x Ø e. 22

dimensioni:    
dimensioni:    
dimensioni:     
dimensioni:  
dimensioni:     
dimensioni:   

codice:  830713  -      -
codice:  830814  -     -  
codice:  831018  -     -
codice:  831217  -     -    
codice:  831419  -      -      
codice:  831521  -     -

Tubo in SILICONE liscio trasparente,atossico,autoclavabile 121°
(rotolo da 10 mt. o da 30 mt.)

mm. Ø i   7,0 x Ø e. 13
mm. Ø i   8,0 x Ø e. 14
mm. Ø i 10,0 x Ø e. 18
mm. Ø i 12,0 x Ø e. 17
mm. Ø i 14,0 x Ø e. 19
mm. Ø i 15,0 x Ø e. 21

dimensioni:    
dimensioni:   
dimensioni:     
dimensioni:  
dimensioni:     
dimensioni:

TUBI A ROTOLO PER ASPIRATORE

codice:  05.0016

Filtro monouso antibatterico

FILTRO ANTIBATTERICO PER ASPIRATORI

codice:  2802907 100/101/102/103/104/105/106

Sonde per aspirazione sterili, senza ftalati con adattatore conico.
Lunghezza: 60 cm. Misure Ch. 6/18

VASI AUTOCLAVABILI PER ASPIRATORI CHIRURGICI

SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI 

SONDE PER ASPIRAZIONE MONOUSO STERILI

codice:  MO43002  - 1 lt
codice:  MO45002  - 2 lt

Sacchetti non sterili monouso per la raccolta di fluidi corporei in 
chirurgia. Polietilene lattice medica. 
Pressione minima - 560 mm/Hg (-750 m/bar).
Scatola di 50 pezzi completa di n.1 adattatore autoclavabile per 
vasi

codice:  05.0001  - 1 litro
codice:  05.0002  - 2 litri
codice:  05.0004  - 4 litrì

Vaso per aspiratore chirurgico in policarbonato (Makrolon) 
autoclavabile a 121ºC. Serigrafato, graduato e resistente a liquidi 
aggressivi e disinfettanti.
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codice:  LASERSURGERY

SURTRON LASER è un laser medicale progettato per 
procedure chirurgiche. Con i suoi 8W di potenza e una fibra 
da 976nm, è ideale per la chirurgia di precisione, in partico-
lare per l’incisione, l’eccisione, la resezione, l’ablazione, la 
vaporizzazione, la coagulazione e l’emostasi.
La sua lunghezza d’onda di 976 nm si abbina perfettamente 
al picco d’assorbimento dell’acqua, che, insieme all’eccellen-
te assorbimento nell’emoglobina, provoca il taglio e l’emo-
stasi con un minimo danno termico laterale. Lascia il campo 
operativo pulito e sterile, con riduzione del dolore e gonfiore 
durante e dopo la procedura chirurgica.
L’unghezza d’onda  976nm - Guida luce  635nm
Potenza max fino a  8W - Emissione continua, Pulsata
Display Touchsreen  4.3″  Classe Laser  4 - Peso 1.9Kg.
DiMENSIONI  cm.22X13X23 

codice:  10100.081

SURTRON 80D è un elettrobisturi elettronico a radiofre-
quenza adatto per piccola chirurgia mono-polare.
Attraverso la selezione delle funzioni operative, il disposi-
tivo, permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagu-
lato BLEND, coagulazione COAG e micro-coagulazione 
MICRO. La lettura digitale della potenza erogata e la 
sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni 
operative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni 
di lavoro.

CARATTERISTICHE

Potenza max CUT 80 W – 400 Ω
Potenza max BLEND 60 W – 400 Ω
Potenza max COAG 50 W – 400 Ω
Potenza max MICRO 20 W – 600 Ω
Frequenza di lavoro 700 kHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac  
Frequenza rete 50-60 Hz - Potenza max assorbita 230 VA
Peso 2,5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP mm 190x85x239 

ELETTROBISTURI  COMPLETI DI ACCESSORI STANDARD

SURTRON 80/120/160 

Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto ad inter-
venti di piccola e media chirurgia mono-polare,attraverso 
la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio 
puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione su-
perficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in 
assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito 
adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR.
La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza 
mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicu-
ra l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

codice:  10100.201 - SURTRON 120

CARATTERISTICHE SURTRON 120

Potenza max taglio CUT 120 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 90 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 80 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 60 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 40 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

codice:  10100.301 - SURTRON 160

CARATTERISTICHE SURTRON 160

Potenza max taglio CUT 160 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 120 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 100 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 80 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 60 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm  

codice:  10100.101 - SURTRON  80

CARATTERISTICHE SURTRON 80

Potenza max taglio CUT 80 W-250 Ω
Potenza max taglio – coagulato BLEND 60 W-200 Ω
Potenza max coagulaz. FORCED COAG 50 W-150 Ω
Potenza max coagulazione SOFT COAG 40 W-100 Ω
Potenza max bipolare BIPOLAR 30 W-100 Ω
Frequenza di lavoro 600 KHz - Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 230 VA
Peso 5 Kg - DIMENSIONI: LxAxP  254x104x288 mm 
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codice:  10300.101  - SURTRON 120F
codice:  10300.401  - SURTRON 200F

Elettrobisturi adatto ad interventi di microchi-
rurgia e chirurgia di precisione mono-polare 
e bipolare permette di effettuare trattamenti 
chirurgici con tempi operativi programmabili 
in valori millesimali di secondo, oppure ope-
rare con modalità tradizionale. Attraverso la 
selezione delle funzioni, permette di effettua-
re taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, 
incisioni con ridotta produzione di escare 
ENHANCED, coagulazione superficiale

PINZE BIPOLARI AUTOCLAVABILI  134°

codice:  8310110  - punta dritta cm.11,5
codice:  8310112  - punta angolata cm.11,5
codice:  8310115  - punta curva cm.11,5
codice:  8310132  - punta angolata  cm.11,5
codice:  8310120  - punta dritta cm.15
codice:  8310122  - punta angolata cm.15
codice:  8310160  - baionetta punta diritta cm.16.5
codice:  8310165  - baionetta punta angolata cm.16,5
codice:  8310130  - punta dritta cm.18
codice:  8310170  - baionetta punta dritta cm.18
codice:  8310175  - baionetta punta angolata cm.18
codice:  8310140  - punta dritta cm.20
codice:  8310142  - punta angolata cm.20 
codice:  8310180  - baionetta punta dritta cm.20
codice:  8310185  - baionetta punta angolata cm.20

CAVO IN SILICONE PER PINZE BIPOLARI

codice:  8190120   - cavo
codice:  498            - connettore

Cavo di lunghezza 3 mt. con connettore da 4 mm.
autoclavabile a 134°

CARATTERISTICHE SURTRON 120F

Potenza max CUT 120 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 90 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 90 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 80 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 60 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 60 W – 50 Ω
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF 10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1-9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 300 VA
Peso 6 Kg
DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

CARATTERISTICHE SURTRON 200F

Potenza max CUT 200 W – 250 Ω
Potenza max BLEND 120 W – 200 Ω
Potenza max ENHANCED 120 W – 250 Ω
Potenza max FORCED COAG 150 W – 150 Ω
Potenza max SOFT COAG 90 W – 100 Ω
Potenza max BIPOLAR COAG 80 W – 50 Ω 
Frequenza di lavoro 600 kHz
Tempo di emissione della potenza RF 10 ms – 30 sec
Intervallo di impulsi della potenza RF 1-9
Elettrodo neutro F
Alimentazione selezionabile 115-230 Vac
Frequenza di rete 50-60 Hz
Potenza max assorbita 350 VA
Peso 6 Kg  
DIMENSIONI: LxAxP 370x144x319 mm

COAG FORCED, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione COAG SOFT,coagulazione bipolare BIPOLAR 
e ABLATION (HF). La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni ope-
rative, assicura l’assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. E’ continuamente monitorizzato il collegamento dell’elettrodo 
neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.
La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l’erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l’ese-
cuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l’attenzione dal campo operatorio.
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codice:  F4243

Manipolo con doppio interruttore cut/coag, autoclavabile
Lunghezza cavo mm.300

codice:  F4797

Manipolo STERILE MONOUSO con doppio interruttore cut/coag, 
Lunghezza cavo mm.300 

codice:  404.08  - cavo
codice:  5365      - piastra

Piastra in metallo con cavo di collegamento all’elettrobisturi

codice:  2818C5001A

Piastra in gomma elettro-conduttiva completa di cavo di collegamento 
all’elettrobisturi.

codice:  F7930

Piastra neutra riutilizzabile, per adulti, mm.150x200 
bipartita (sistemi REM), doppio connettore femmina da mm.4

codice:  F7805

Piastra mono-partita per adulti dim.216x106 mm gel solido in foam 
Superficie attiva 118 cm². Conf.25 pz.

codice:  F7920

Piastra bipartita per adulti dim.200x120 mm gel solido in foam per 
sistemi REM. Superficie attiva 136 cm². Conf.100 pz.

MANIPOLI PER  ELETTROBISTURI  

PIASTRA RIUTILIZZABILE CON CAVO

PIASTRA IN GOMMA ELETTROCONDUTTIVA

PIASTRA MONOUSO PREGELLATA

SPUGNETTA ABRASIVA PULISCI ELETTRODI

AGHI PER ELETTROLISI “BALLET K2”

codice:  F7520

Spugnetta STERILE MONOUSO radiopaca mm.50x50 per pulizia 
degli elettrodi dei manipoli per elettrochirurgia. Conf.100 pz

codice:  FM30405  - aghi placcati oro 24 carati mm 0,055 
codice:  FM30400  - aghi acciaio Inox mm 0,055 
codice:  FM30410  - aghi acciaio Inox isolati mm 0,055 
codice:  FM30415  - manipolo per aghi elettrolisi 

L’ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta 
una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata 
assiste l’operatore nel localizzare l’apertura del follicolo e scivola age-
volmente alla base stessa del follicolo.
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ELETTRODI RIUTILIZZABILI         

ELETTRODI MONOUSO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO A CAPPIO  STERILI

ELETTRODI MONOUSO IN TEFLON  STERILI

codice:  F4045        - 156 mm pallina Ø 4 mm
codice:  F4045/10  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 10°
codice:  F4045/20  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 20°
codice:  F4045/30  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 30°
codice:  F4045/40  - 156 mm pallina Ø 4 mm  ang.a 40°
codice:  F4062      - 150 mm lama curva
codice:  F4065      - 153 mm lama
codice:  F4063      - 152 mm ad ago
codice:  F4061      - 100 mm ago angolato a 20°
codice:  F4060      - 69 mm lama
codice:  F4084      - 69 mm ad ago
codice:  F4068      - 70 mm pallina Ø 4 mm

codice:  F4046/S  - 50 mm   a lama protetto fino a 6 mm       
                                  dalla punta                     
codice:  F4044    - 70 mm   a pallina Ø 4 mm
codice:  F4046    - 70 mm   a lama
codice:  F4048    - 70 mm   ad ago
codice:  F4048/S  -  69 mm   ad ago protetto fino a 6 mm   
                                  dalla punta
codice:  F4049    - 54 mm   a pallina Ø 2 mm
codice:  F4050   - 153 mm   a lama
codice:  F4050/S  - 153 mm   a lama protetto fino a 6 mm 
                                  dalla punta
codice:  F4052   - 152 mm   ad ago
codice:  F4067   - 156 mm   a pallina Ø 4 mm

codice:  F4620       - rotondo            10x3   mm
codice:  F4621       - rotondo            10x5   mm
codice:  F4622       - rotondo            10x7   mm
codice:  F4623       - rotondo            10x10 mm
codice:  F4624       - rotondo            10x15 mm
codice:  F4625       - rotondo            10x20 mm
codice:  F4630       - quadrato          10x4   mm
codice:  F4631       - quadrato          10x8   mm
codice:  F4632       - quadrato          10x10 mm
codice:  F4640       - trapezoidale     30x5   mm
codice:  F4641       - curvo riverso    23x13 mm
codice:  F4642       - triangolare       17x12 mm

codice:  F4046/TEF    - 70 mm.a lama
codice:  F4046S/TEF  - 70 mm.a lama protetto fino a 5mm  
                                        dalla punta
codice:  F4044/TEF    - 70 mm.a pallina (4,75mm) 
codice:  F4048/TEF     - 70 mm.ad ago
codice:  F4048S/TEF  - 70 mm.ad ago
codice:  F4053S/TEF  - 100 mm.a lama protetto fino a 5mm
                                         dalla punta
codice:  F4053/TEF    - 100 mm.a lama
codice:  F4050/TEF    - 150 mm.a lama   
codice:  F4050S/TEF  - 150 mm.a lama protetto fino a 5mm 
                                        dalla punta
codice:  F4052/TEF    - 150 mm.ad ago    
codice:  F4067/TEF    - 150 mm.a pallina (4,75mm)
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codice:  CI100B

Carrello con base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a polveri di 
colore bianco. Colonna in alluminio bianca (RAL9010)
o grigia (RAL7046), personalizzabile con 1 kit di 8 strisce colorate in 
dotazione. Ruote anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm 
con freno. Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza, così come
il cestello (optional) - Ripiano: cm.40x30 - Colonna: cm.70,5 H

codice:  02.575.00

Carrello realizzato in acciaio verniciato adatto per sostenere 
apparecchi elettromedicali completo di cestello porta accessori. 
DIMENSIONI: cm.47x36x79 H

CARRELLO CON RUOTE PORTA ELETTROBISTURI

ASPIRATORE PER FUMI

codice:  FM30450  

Sistema di aspirazione e filtraggio dei fumi prodotti durante le proce-
dure elettrochirurgiche. Una buona aspirazione e filtrazione elimina i 
cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e risolve il problema 
della visione ottimale della zona d’intervento. L’ attivazione dell’aspi-
razione può avvenire in modo automatico - in modo manuale, agendo 
direttamente sull’unità - o tramite un comando a pedale (opzionale).
Il flusso di aspirazione può essere regolato in modo da poter essere 
adattato alle singole necessità. Per le procedure laparoscopiche è 
prevista una funzione specifica, rapidamente richiamabile.
L’apparecchio dispone di un controllo elettronico dell’aspirazione con 
indicazione sullo stato di usura dei filtri.

TERMOCAUTERIO MONOUSO  STERILE

codice:  F7244      - (1200°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7266      - (1200°C) punta larga da 28 mm
codice:  F7234      - (1200°C) punta fine da 75 mm
codice:  F7277      - (1200°C) punta fine da 125 mm
codice:  F7288      - (800°C) punta spessa da 28 mm
codice:  F7255      - (600°C) punta fine da 28 mm
codice:  F7255UF  - (600°C) punta ultra fine da 28 mm

I cauteri consentono la cauterizzazione precisa, rapida 
ed efficace di vasi di dimensioni molto piccole, consenten-
do una perfetta emostasi. Sono auto-alimentati e risultano 
estremamente maneggevoli. 
La gamma prevede diversi modelli, che si differenziano per 
temperature di lavoro (1200°C, 800°C e 600°C) oltre che 
per forma, spessore e lunghezza della punta; risulta pertan-
to possibile utilizzarli anche per piccole incisioni e resezioni 
in particolari recessi. Tra le possibili indicazioni d’uso “di 
massima”, vogliamo sottolineare in particolare che il mo-
dello a bassa temperatura F7255 è specificamente indicato 
per interventi di oculistica, il modello a media temperatura 
F7288, è utilizzato per rimozione di ematomi sotto l’unghia, 
mentre l’uso del modello ad alta temperatura F7277 si è 
rivelato particolarmente utile in campo ginecologico. 

ELETTRODI MONOUSO IN TUNGSTENO  STERILI

codice:  F4051/TU108  - 108 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU75    -   75 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4048/TU         -   65 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/TU         -   55 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
codice:  F4051/45TU    -   55 mm.protetto fino a 4 mm dalla punta 
                                                 angolata a 45°
codice:  F4047/TU         -  45  mm.protetto fino a 4 mm dalla punta
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AUTOCLAVI PER STUDIO MEDICO  

codice:  SEA 12L

Capacità camera: 12 Litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz
Corrente assorbita: 10 A - Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display digitale - Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita, 5 lt 
per acqua din) - Dimensioni camera: cm.20x36
Peso netto: 42 Kg. - DIMENSIONI: esterne: cm.55,5x41x40 H

codice:  SEA 18L

Capacità camera. 18 litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Filtro di pulizia di precisione
Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz - Corrente assorbita: 10 A
Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e test spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display digitale
Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita. 5 lt 
per acqua di scarico) - Peso netto: 47 kg
Dimensioni camera: mm.247x355 
DIMENSIONI: esterne: cm.46,2x46,0x58,5 H

codice:  SEA 23L

Capacità camera. 23 litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Filtro di pulizia di precisione
Massima facilità di pulizia in accordo con la normativa EN 13060
Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz - Corrente assorbita: 10 A
Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e test spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display LCD - Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita. 5 lt 
per acqua di scarico) - Peso netto: 50 kg
Dimensioni camera: mm.247x450 
DIMENSIONI: esterne: cm.46,2x46,0x58,5 H
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codice:  SEA 23L D - TOUCH SCREEN

Chiusura automatizzata elettro-attuata dello sportello, doppio ser-
batoio dell’acqua pulita (utilizzare solo acqua bidistillata) e scarico 
esterno per acqua esausta tramite tanica fornita con dispositivo di 
scarico diretto.
Porta tray con possibilità di posizionamento a 3 vassoio e 5 vassoi 
Generatore di vapore, triplo vuoto frazionato e vuoto in fase di 
asciugatura.
Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati.
Test Bowie and Dick, Leak test (perdite)
Sensore qualità acqua e filtro batteriologico.
Rilasci scontrini digitali tramite USB con pen drive (inclusa) o rilasci 
di scontrini cartacei tramite stampante (opzionale)
Peso: 46,00 kg.
Display: TOUCH SCREEN
Voltaggio: 230 V
Frequenza: 50 Hz.
Potenza: 1800 W
Camera in Acciaio Inox
Dimensioni camera: Ø 249x450
DIMENSIONI: cm. 62,0x46,8x45,3 H

codice:  B FUTURA

Capacità camera: 17 Litri
6 programmi di sterilizzazione
3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum 
+ Helix test) - Display 4.3” touch-screen a colori
Sistema di rimozione dell’aria con vuoto frazionato (pompa per 
vuoto ad alte prestazioni) - Asciugatura finale sotto-vuoto
Barra frontale LED per illuminazione zona di lavoro
Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico
Portale Ethernet RJ45 - Filtro antipolvere
Porta USB (per trasferimento dati su PC)
Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna)
Connessione di carico frontale
Predisposizione sistema di carico automatico
Sistema di scarico diretto a rete idrica
5 Vassoi in filo di acciaio inossidabile (288X188X17mm)
Dimensioni camera interna di sterilizzazione: 250x350 mm
Peso: 51 kg.
Tensione di alimentazione: 220-240 Vac - 50 Hz - 2300 W
DIMENSIONI esterne: cm.48x50x60 H

codice:  B CLASSIC

Le sterilizzatrici a vapore B Classic sono caratterizzate da un effi-
ciente sistema di vuoto frazionato per la completa rimozione dell’a-
ria anche dai materiali cavi e porosi e dotate di asciugatura finale 
sottovuoto in grado di eliminare residui di umidità dai vari carichi.
L’esclusivo sistema di generazione del vapore, l’efficace circuito 
idraulico e la gestione elettronica (integrata da sensori di alta preci-
sione) garantiscono un’elevata velocità di esecuzione del processo 
ed un’eccellente stabilità dei parametri termodinamici. Inoltre, il 
sistema di autovalutazione del processo sorveglia costantemente e 
in tempo reale tutti i parametri “vitali” della macchina, a garanzia di 
una sicurezza assoluta e di un risultato eccellente.
6 programmi di sterilizzazione - 3 programmi di test (Helix test, 
Vacuum test, programma Vacuum + Helix Test)
Display grafico monocromatico con tasitera comandi “soft-touch”
Sistema di rimozione dell’aria con vuoto frazionato (pompa per 
vuoto standard) - Asciugatura finale sotto-vuoto - Filtro antipolvere
Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico
Porta USB (per trasferimento dati su PC)
Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna)
Connessione di carico frontale
Predisposizione sistema di carico automatico
Sistema di scarico diretto a rete idrica
3 vassoi in filo di acciaio inossidabile (384 x 188 x 17 mm)
Tensione di alimentazione: 220-240 Vac - 50 Hz - 2300 W
Dimensioni camera di sterilizzazione: 250x450 mm
DIMENSIONI esterne cm.48x50x60 H - Peso: 49 kg
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rotolo   mm.   55x200 mt. 
rotolo   mm.   75x200 mt. 
rotolo   mm. 100x200 mt. 
rotolo   mm. 150x200 mt. 
rotolo   mm. 200x200 mt. 
rotolo   mm. 250x200 mt. 
rotolo   mm. 300x200 mt. 
rotolo   mm. 350x200 mt.
rotolo   mm. 400x200 mt. 
buste   mm.  90x165 - Conf. 200 pz.
buste   mm.  90x250 - Conf. 200 pz.
buste   mm.140x260 - Conf. 200 pz.
buste   mm.190x330 - Conf. 200 pz.
buste   mm.190x400 - Conf. 200 pz.
buste   mm.300x370 - Conf. 200 pz.
buste   mm.300x500 - Conf. 200 pz.

codice:  SEAL 120

Sigillatrice professionale, utilizza un sistema AVANZATO di taglio e salda-
tura. Mantiene la temperatura costante, solo 3 minuti di riscaldamento per 
raggiungere 200°C. 
Solida costruzione in alluminio, fatta per durare a lungo.
Altezza banda di saldatura: 12 mm
Larghezza massima di saldatura: 300 mm
Peso: 5 Kg.
DIMENSIONI: 46x36x17 cm

codice:  FM230

Ideale per la saldatura di tutti i sistemi barriera sterili termosaldabili. 
Hardware e software garantiscono un accurato controllo della tempera-
tura. Totalmente e perfettamente conforme agli standards ISO 11607.2 e 
alle Linee Guida internazionali EN-ISO TS 16775.
La saldatura multi-linea di 15 mm garantisce una tenuta ideale.
Guida di ingresso incorporata. Doppio accesso, superiore e frontale, per 
una semplice e rapida manutenzione. Le interfacce USB e RS 232 per-
mettono una comunicazione efficace ed efficiente con numerosi sistemi 
esterni. Tracciabilità completa ed automatica di tutti i dati di processo con 
registrazione automatica su supporto USB standard.
L’ampio touch-screen a colori 4,3” e il software sviluppato rappresentano 
la perfetta interfaccia per garantire all’operatore una modalità di lavoro 
semplice e sicura.
La stampante ad aghi permette di stampare sulla confezione tutti i dati 
richiesti, testi e codici a barre. Dimensionamento automatico del carattere 
di stampa in relazione alla dimensione della busta, con allarme in caso di 
dimensioni busta troppo ridotte.
DIMENSIONI: cm.54x28,5x19,4 H

TERMOSIGILLATRICI  

ROTOLI E BUSTE AUTOSALDANTI PER 
STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE VAPORE 

ROTOLI E BUSTE PER STERILIZZAZIONE
AL PLASMA

codice:  RP0520    - 
codice:  RP7520    -   
codice:  RP1020    -   
codice:  RP1520    -  
codice:  RP2020    -
codice:  RP2520    -  
codice:  RP3020    -     
codice:  RP3520    -   
codice:  RP4020    -
codice:  BA90165  - 
codice:  BA90250  -           
codice:  BA14260  -
codice:  BA19330  -
codice:  BA19400  -
codice:  BA30370  -
codice:  BA30500  -      

codice:  TVRP1070  -
codice:  TVRP1570  -
codice:  TVRP2070  -
codice:  TVRP2570  -
codice:  TVRP3070  -
codice:  TVRP3570  -
codice:  TVRP4070  -
codice:  TVRP4270  -
codice:  TVRP5070  -
codice:  TVBP7520  -  
codice:  TVBP1030  -
codice:  TVBP1535  -        
codice:  TVBP2040  -
codice:  TVBP2550  -

rotolo piatto in Tyvek mm.100x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.150x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.200x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.250x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.300x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.350x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.400x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.420x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.500x70 mt
buste in Tyvek mm.75x200 - 1000 pz.
buste in Tyvek mm.100x300 - 1000 pz.
buste in Tyvek mm.150x350 - 500 pz. 
buste in Tyvek mm.200x400 - 500 pz. 
buste in Tyvek mm.250x500 - 500 pz.
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codice:  TS0042HT

Helix test è ideale per valutare la penetrazione dell’agente di sterilizzazio-
ne (vapore, perossido di idrogeno/plasma, ossido di etilene, formaldeide) 
all’interno di corpi cavi. 

codice:  EC.STEAM 98S

La confezione usa e getta per il test quotidiano Bowie & Dick è adatta per 
il controllo della penetrazione del vapore e della rimozione dell’aria dalle 
autoclavi durante la sterilizzazione a vapore. Il test deve essere superato 
da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di carichi 
porosi, come garze, bende, camici e tessuti in genere.

codice:  F BIO-CHECK 98.B4

Indicatore biologico idoneo per la sterilizzazione a vapore STEAM - spora 
utilizzata Geobacillus stearothermophilus. La lettura finale del risultato 
dell’indicatore biologico BIO-CHECK 98.B4 viene effettuata a 24 ore di 
incubazione.
Gli indicatori biologici BIO-CHECK contengono spore batteriche inoculate 
su un supporto cartaceo ed inserite in un piccolo tubo di materiale plastico
contenente un’ampolla in vetro riempita con uno speciale formulario con la 
funzione di terreno di coltura contenente un indicatore colorato, sviluppato 
appositamente per la crescita batterica. Nel tappo degli indicatori biolo-
gici BIOCHECK è presente un filtro che permette l’ingresso dell’agente 
sterilizzante.

INDICATORI E TEST DI CONTROLLO STERILIZZAZIONE 

Codice:  35842  - aria calda
Codice:  35846  - autoclave

Nastri indicatori per aria calda ed autoclave formulati specificamente per 
l’imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che
l’imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. 
Questi nastri si srotolano facilmente  e possono essere strappati a mano 
senza alcuna difficoltà. 

Codice:  EC PLASMA

Indicatore chimico interno per tutti i pacchi da sterilizzare.Questo prodotto 
rileva che l’indicatore è stato esposto a perossido di idrogeno VH202.

Codice:  VAPOR C

Codice:  VAPOR C

Studiato per assicurare la correttezza dei parametri fondamentali
della sterilizzazione a vapore. E’ composto da una striscia di materiale 
assorbente e da una pastiglia di sostanza chimica sensibile a vapore e 
temperatura,avvolti in un involucro composto da carta, pellicola di materia 
plastica e laminato di stagnola. Nel processo di sterilizzazione la pastiglia 
chimica si scioglie migrando attraverso una “finestra” dove è possibile la 
lettura del risulto: reject (rifiutato) e accept (accettato). 
VAPOR C viene utilizzato per il controllo interno di vassoi/cestelli,
buste, pacchi e container. E’ altresì indicato per essere utilizzato in ogni 
zona del carico che l’operatore ritenga necessario controllare.

Codice:  EC PLASMA

Indicatore chimico interno per tutti i pacchi da sterilizzare. Questo prodotto 
rileva che l’indicatore è stato esposto a perossido di idrogeno VH202.
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SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTARIO

codice:  63071  - manico in legno
codice:  63072  - manico in plastica

Spazzolini per pulizia strumentario chirurgico

codice:  FM309

STERILAIR PRO è una apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria,
che assicura l’eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore.
L’aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna 
all’apparecchio, che per irradiazione elimina tutta la carica microbica 
presente nell’aria. Questo dispositivo può funzionare continuativamente 
anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori.
Evita l’aumento di infezioni trasportate dall’aria in ospedali, sale operato-
rie e cliniche. Molto silenzioso, dimensioni compatte facile da istallare con  
copertura per ambienti fino a 100 m3. Peso Kg.13 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.27x11x82 H  

codice:  225-S  - etichettatrice
codice:  228-S  - etichette

La tracciabilità degli strumenti è una procedura basilare per la gestione 
dei materiali sterilizzati, permette di poter conoscere il “percorso” che 
ogni strumento ha seguito, dalla preparazione alla sterilizzazione, sino
al suo utilizzo, questo grazie ad una gestione incrociata dei dati.
La tracciabilità è una attività che rientra a pieno titolo nelle procedure 
del ciclo di sterilizzazione e risulta indispensabile per garantire 
massima tutela giuridica ad ogni responsabile sanitario.

STERILIZZATORE DELL’ARIA AMBIENTE 

CONTENITORE PER ARCHIVIO TEST STERILIZZAZIONE

ETICHETTATRICE PER TRACCIABILITA’ BUSTE 
STERILIZZAZIONE

codice:  280-S

Lo STERILDOCS è un contenitore che permette l’archiviazione dei Test 
effettuati per la sterilizzazione. E’ suddiviso a settori, e permette di archi-
viare agevolmente ogni test dando evidenza a data, cicli ecc..
L’archiviazione è semplice, razionale, ordinata e permette di poter gestire 
organicamente tutti i test di ogni autoclave.
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codice:  DB 4862

Lavatrice ad ultrasuoni con capacità vasca: 6 lt
Pannello di controllo con tecnologia touch
Valvola scarico acqua
Doppio trasduttore e deppio riscaldamento ceramico
Display a LED a 3 colori
Timer digitale selezionabile: da 1 a 30 minuti
Circuito con multi protezione indipendete per ogni 
trasduttore
Doppia ventola di reffreddamento
Sistema di degassamento
Scheda elettronica water-proof
Costruita in resina ABS
Frequenza ultrasuoni: 35 KHz
Potenza generatore: 260 W
DIMENSIONI interne:  cm.32,3x20,5x9,9
DIMENSIONI esterne: cm.51,5x37x32,5 
Peso: 8,60 Kg 

codice:  DB 4831

Lavatrice ad ultrasuoni professionale con display LED  
3 color. Capacità vasca: 3 litri  
Valvola di scarico dell’acqua
Ventola di raffreddamento - Trasduttore professionale
Scheda elettronica water-proof
Timer digitale programmabile da 1 min. a 30 min.
Riscaldamento ceramico 
Protezione in caso di surriscaldamento
Costruita con resine ABS
Sistema degassamento
Temperature selezionabili: 40°C – 45° – 50° – 55° – 60° 
Potenza generatore: 170 W (AC 220-240V 50/60 Hz)
Frequenza ultrasuoni: 36 KHz
DIMENSIONI interne:  cm.25x17x8
DIMENSIONI esterne: cm.45,5x27,5x21,0
Peso: 5,10 Kg

PULITRICE AD ULTRASUONI 

VASCHETTE IN PLASTICA  PER 
STERILIZZAZIONE A FREDDO

codice:  S993L  -    3 litri  (termoresistente a 125°C)
codice:  35770  - 1,5 litri  (a freddo) 

Vaschette in plastica colore bianco complete di supporto 
perforato portastrumenti, particolarmente indicate per la 
sterilizzazione a freddo di strumentario.
DIMENSIONI: - 1,5 litri - cm.26x12x8 H
DIMENSIONI: -  3   litri - cm.36x24x12 H

Produzione italiana.
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DISTILLATORE ACQUA

FILTRI ANTIBATTERICI PER RUBINETTO ACQUA

codice:  10001   - filtro terminale WF1 uscita diretta 31 gg. 
codice:  10002   - filtro terminale WF2 uscita doccetta 31 gg.
codice:  10011   - filtro terminale WF1 uscita direttra 0,1um - 62 gg.
codice:  10012   - filtro terminale WF2 uscita doccetta 0,1um - 62 gg. 
codice:  10051   - raccordo CPC maschio rubinetto R24M
codice:  10052   - raccordo CPC femmina rubinetto R22F

Filtro monouso per la produzione di acqua priva di batteri in genere (compresi funghi, protozoi ed altre particelle equivalenti) 
pronta all’uso ai punti di utilizzo, studiato appositamente per la prevenzione delle infezioni e di potenziale contaminazione 
della rete idrica in ambito ospedaliero e idoneamente testato e validato per una durata massima di utilizzo fino a 62 giorni 
senza decadimento delle prestazioni. Da impiegarsi a valle dell’erogatore oppure in linea per le procedure di lavaggio e puli-
zia dei dispositivi medici. In questa ottica è stato sviluppato un filtro con membrana filtrante da 0,2 µm + 0,1 µm assoluti e 
pre-filtro incorporato, al fine di poter garantire e combinare la richiesta di massima qualità a valle del dispositivo con l’ottima-
le durata nel tempo dei sistemi filtranti, realizzando un equilibrio ideale tra sicurezza ed economicità. 
Materiali
• Involucro in Polipropilene completamente liscio (nessun ristagno superficiale dell’acqua).
• Membrane filtranti: Pre-filtro in Polipropilene composito da 1 µm (superficie 600 cm2) e membrana filtrante doppio strato in 
polietersulfone da 0,2 µm + 0,1 µm (superficie 600 cm2).
• Drenaggio e Sostegno: Polipropilene.
• Additivo batteriostatico non-migrante a base di ioni d’argento Biomaster® che inibisce la crescita batterica introdotta dall’e-
sterno  per un valore > 99% in tempi estremamente brevi (Certificate of Analysis IMSL), è efficace anche su lunghi periodi 
(62 gg) e rispetta tutte le norme rilevanti per i biocidi;
• Assenza di lattice: tutti i materiali impiegati sono LATEX FREE (Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici).
• Resistente all’esposizione con cloro (> 100 ppm/4 ore, clorazione shock);
• Resistente all’esposizione termica (> 70°C) in conformità alle Linee Guida Ministeriali;
• Temperatura massima di entrata (75°C) per tutta la durata del filtro • Resistente alla Pressione di Esercizio di 5 BAR
• Resistente ad acqua con pH fino a 13 (1h/24°C).
• Ingresso: CPC/HF universali, compatibili con ogni rubinetto, con e senza dispositivo Aquastop • Uscita: Diretta.

codice:  FM773

Sistema semplice, sicuro, razionale che assicura acqua distillata di ottima 
qualità, grazie ad una procedura di ebollizione con ricondensa forzata. 
Viene fornito già completo di accessori, filtri e altri materiali di corredo.
Alimentazione AC220V/50 Hz
Potenza elettrica assorbita (massima)  580 Watt
Peso: Kg., 3,4 - Capacità: 4 L
DIMENSIONI: mm.200x360 H
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CONTAINER CON 1 FILTRO

codice:  FM37000  - 285x280x100  GRIGIO
codice:  FM37010  - 285x280x100  ROSSO
codice:  FM37001  - 285x280x135  GRIGIO
codice:  FM37002  - 285x280x150  GRIGIO
codice:  FM37012  - 285x280x150  ROSSO
codice:  FM37003  - 285x280x200  GRIGIO
codice:  FM37004  - 285x280x260  GRIGIO
codice:  FM37050  - 465x280x100  GRIGIO
codice:  FM37060  - 465x280x100  ROSSO
codice:  FM37051  - 465x280x135  GRIGIO
codice:  FM37052  - 465x280x150  GRIGIO
codice:  FM37053  - 465x280x200  GRIGIO
codice:  FM37062  - 465x280x150  ROSSO

CONTAINER CON 2 FILTRI

codice:  FM37100  - 580x280x100  GRIGIO
codice:  FM37101  - 580x280x135  GRIGIO
codice:  FM37102  - 580x280x150  GRIGIO
codice:  FM37103  - 580x280x200  GRIGIO
codice:  FM37104  - 580x280x260  GRIGIO
codice:  FM37110  - 580x280x100  ROSSO
codice:  FM37112  - 580x280x150  ROSSO
codice:  FM37030  - 285x280x100  BLU
codice:  FM37031  - 285x280x135  BLU
codice:  FM37032  - 285x280x150  BLU
codice:  FM37033  - 285x280x200  BLU
codice:  FM37080  - 465x280x100  BLU
codice:  FM37081  - 465x280x135  BLU
codice:  FM37082  - 465x280x150  BLU
codice:  FM37083  - 465x280x200  BLU

CONTAINER CON 4 FILTRI

codice:  FM37130  - 580x280x100  BLU
codice:  FM37131  - 580x280x135  BLU
codice:  FM37132  - 580x280x150  BLU
codice:  FM37133  - 580x280x200  BLU

CONTAINER IN ALLUMINIO

Costruito interamente in lega alluminio 1050 spessore mm 
2. Corpo e coperchio totalmente stampati senza saldature. 
Guarnizione che garantisce l’assoluta tenuta stagna in spu-
gna silicone atossica, Chiusura con sistema di bloccaggio 
contro l’apertura casuale involontaria. Sistema di applicazio-
ne sigillo. Porta-targhette per stoccaggio e classificazione. 
Maniglia per il trasporto. 

CONTAINER CON 1 VALVOLE

codice:  FM37750  - 285x280x100 - GRIGIO
codice:  FM37751  - 285x280x135 - GRIGIO
codice:  FM37752  - 285x280x150 - GRIGIO
codice:  FM37753  - 285x280x200 - GRIGIO
codice:  FM37160  - 285x280x100 - ROSSO
codice:  FM37762  - 285x280x150 - ROSSO
codice:  FM37200  - 465x280x100 - GRIGIO
codice:  FM37201  - 465x280x135 - GRIGIO

CONTAINER CON 2 VALVOLE

codice:  FM37180  - 285x280x100  BLU
codice:  FM37181  - 285x280x135  BLU
codice:  FM37182  - 285x280x150  BLU
codice:  FM37183  - 285x280x200  BLU
codice:  FM37240  - 465x280x100  BLU
codice:  FM37241  - 465x280x135  BLU
codice:  FM37242  - 465x280x150  BLU
codice:  FM37243  - 465x280x200  BLU

CONTAINER CON 4 VALVOLE

codice:  FM37280  - 580x280x100  BLU
codice:  FM37281  - 580x280x135  BLU
codice:  FM37282  - 580x280x150  BLU
codice:  FM37283  - 580x280x200  BLU
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CESTELLI A FILO 

CESTELLI PER STERILIZZAZIONE  

CESTELLO A FILO INOX  

codice:  FM37311  - 540x255x50   H
codice:  FM37312  - 540x255x70   H
codice:  FM37313  - 540x255x100 H
codice:  FM37307  - 405x255x70   H
codice:  FM37308  - 405x255x100 H
codice:  FM37301  - 255x245x50   H
codice:  FM37302  - 255x245x70   H
codice:  FM37303  - 255x245x100 H

TAPPETINO IN SILICONE PER CONTAINER      

codice:  FM37320  - 220x230 
codice:  FM37321  - 380x230 
codice:  FM37323  - 520x230 

CESTELLI CON FASCE SCORREVOLI

codice:  FM26678  - mm. Ø 180x180 H
codice:  FM26675  - mm. Ø 150x100 H
codice:  FM26674  - mm. Ø 150x150 H
codice:  FM26676  - mm. Ø 165x120 H
codice:  FM26680  - mm. Ø 190x160 H
codice:  FM26677  - mm. Ø 190x240 H
codice:  FM26681  - mm. Ø 240x160 H
codice:  FM26678  - mm. Ø 240x190 H
codice:  FM26682  - mm. Ø 240x240 H
codice:  FM26684  - mm. Ø 290x240 H
codice:  FM26683  - mm. Ø 290x160 H

codice:  FM26653  - mm.180x80x40   H
codice:  FM26655  - mm.250x120x60 H
codice:  FM26656  - mm.300x150x60 H
codice:  FM26657  - mm.500x200x100 H

Scatola liscia in acciaio inox 18/10 
Base e coperchio stampati

codice:  FM26668  - mm.180x80x40   H
codice:  FM26671  - mm.300x150x60 H
codice:  FM26667  - mm.500x200x100 H

Bollitore per strumenti in acciaio inox 18/10 Base,
coperchio e vassoio

BOLLITORI INOX
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codice:  AH01  - flacone da 250 ml. 
codice:  T121   - flacone da 1 lt.

ACQUA OSSIGENATA  è soluzione indicata per la pulizia della cute, in 
particolare dopo la rimozione di cerotti e altre medicazioni.
Disponibile in flacone da 250ml e da 1lt.

codice:  ID01  - flacone da 125 ml
codice:  ID04  - flacone da 1 lt

PHARMA IODIO. Soluzione limpida di colore rosso scuro, schiumosa per 
agitazione. Odore caratteristico di iodio pH = 4,5±1,0
Il PVP-I contiene il 10% di iodio libero disponibile il quale viene rilasciato
gradualmente dal complesso a seguito di contatto con il substrato. 
lo spettro d’azione è molto ampio e comprende batteri Gram positivi e 
Gram negativi, batteri acidi ed acido-resistenti, e virus. Antisettico-anti-
batterico da utilizzarsi nei seguenti casi: Preparazione del campo opera-
torio - Disinfezione della cute prima della terapia iniettiva - Impiego come 
antisettico-microbicida negli ambulatori medici.

codice:  LHIODO10125  - flacone da 250 ml
codice:  LHIODO101       - flacone da 1 lt

LH IODO 10 è una soluzione acquosa a base di polivinilpirrolidone iodio 
pronta all’uso. Indicata per la disinfezione della cute integra; preparazione 
e delimitazione del campo operatorio.

codice:  B300  - flacone 250 ml
codice:  S801  - flacone 1 lt

PHARMASIL. Disinfettante indolore per cute integra, a base di didecil-
dimetilammonio cloruro  mg 100 (sale quaternario d’ammonio) alcool 
isopropilico ml 4 - idrossidifenile mg 20 - oli essenziali solubilizzati g 1
colorato con E131 mg 0.2 - acqua deionizzata q.b. a g 100
Il sale quaternario d’ammonio sinergizzato dall’alcool isopropilico garan-
tisce un ampio spettro d’azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, 
funghi. Si usa tal quale per la disinfezione della cute integra.

codice:  336200  - flacone 1 lt

EUSTERAL - Soluzione disinfettante priva di alcool a base di sali di 
ammonio quaternario per il trattamento della cute integra.

codice:  36636

GERMOXID. Disinfettante che contiene clorexidina con azione battericida 
a lungo termine. La Clorexidina mostra una comprovata attività ad ampio 
spettro contro batteri Gram+ e Gram. La struttura molecolare presenta 
una elevata affinità con le proteine dell’epidermide che comporta un 
rapido e persistente assorbimento a livello cutaneo riducendo la flora 
batterica con un’azione prolungata nel tempo.

codice:  GLUCODEX RED

LH GLUCODEX RED è una soluzione antisettica colorata a base di Clo-
rexidina Digluconato 2%. Indicata per la preparazione del campo operato-
rio, preparazione della cute prima degli interventi invasivi e antisepsi della 
cute integra in genere.
Presidio Medico-Chirurgico Reg. n 18668 del Ministero della Salute

DISINFETTANTE PER LA CUTE

DETERGENTE PER FERRI CHIRURGICI

codice:  D001  - flacone da 1 lt  

TORDEN SURGI. Detergente enzimatico per strumenti chirurgici. 
Rimuove lo sporco organico prima della sterilizzazione. 
Agisce in 10 minuti in acqua tiepida. Può essere utilizzato anche in appa-
recchiature ad ultrasuoni.

codice:  LHEXTRAZIMPLUS - flacone da 1 lt  

LH EXTRAZIM PLUS. Detergente enzimatico concentrato per la disin-
crostazione e la detersione di dispositivi medici, da materiale organico 
contaminante presente sulla loro superficie. 
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codice:  CE17

PHARMADINA. Disinfettante concentrato a base di clorexidina e 
cetrimide Decontaminazione e contemporanea detersione di strumentario 
chirurgico,dispositivi Medici e superfici: 2% (20 ml per 1 litro d’acqua), 
tempo di contatto: 10’. Durata della soluzione : 8-12 ore
Utilizzabile in apparecchi ad ultrasuoni.

codice:  AM0022

BACTISINE PLUS Disinfettante a soluzione alcolica al 70% pronto all’u-
so. Per la disinfezione e la conservazione asettica di strumenti, attrezza-
ture e macchinari. Indicato anche per le macchine lava padelle.

DISINFETTANTE PER STRUMENTI CHIRURGICI

codice:  CE01  - flacone da 1 lt  

PHARMA STERIL FERRI. Disinfettanti a base non alcolica per la disinfe-
zione e la conservazione asettica dei ferri e dello strumentario chirurgico. 
Tenere gli strumenti in immersione, nella soluzione pronta all’uso,dopo 
averli perfettamente lavati con TORDEN SURGI detergente enzimatico. Il 
prodotto mantiene la sua efficacia per massimo 24 h. è indicato per deter-
sione e disinfezione dello strumentario chirurgico, conservazione sterile 
temporanea dei ferri chirurgici. Indicato anche per app. ad ultrasuoni. 

codice:  FA0214  - flacone da 1 lt  

BACTISAN CHIRURGICO è una soluzione acquosa pronta all’uso a base 
di Benzalconio cloruro indicata per la disinfezione di strumenti, macchi-
nari e dispositivi medico chirurgici non critici. Soluzione limpida di colore 
rosa a pH neutro. 

codice:  CE02  - flacone da 1 lt 

PHARMA STERIL FERRI. Disinfettanti a base alcolica per la disinfezione 
e la conservazione asettica dei ferri e dello strumentario chirurgico. 
La veicolazione alcolica del principio attivo, crea un sinergismo d’azione 
ed inoltre, preserva il formulato da qualsiasi pericolo di contaminazione.
Tenere gli strumenti in immersione, nella soluzione pronta all’uso,dopo 
averli perfettamente lavati con TORDEN SURGI detergente enzimatico. 
Il prodotto mantiene la sua efficacia per massimo 7 gg.

codice:  LHBFERRI1  - flacone da 1 lt

LH BENZALCOLFERRI è una soluzione idroalcolica a base di benzal-
conio cloruro pronta all’uso, addizionato di agente anticorrosivo indicato 
per la disinfezione e conservazione di dispositivi medici invasivi e non 
invasivi.

STERILIZZANTE PRONTO ALL’USO 

codice:  S431  - flacone da 1 lt.

SEPTALDEIDE. Sterilizzante a base di aldeide glutarica g 2 tensioattivo 
non ionico g 2; essenza di limone solubilizzata g 1,antiossidante e acqua 
deionizzata q.b. a g 100. Liquido di colore blu con profumazione al limone 
e caratteristico dell’aldeide, PH 4,0 – 6,5. L’aldeide glutarica è altamente 
efficace nei confronti di batteri gram+ e gram, funghi, spore, virus (com-
presi i virus HIV, HBV, HCV). L’azione sporicida è completa in 10 ore. Si 
usa tal quale (pronta all’uso) 

codice:  04FA0452  - flacone da 1 lt.

DIMEXID 2000 - Disinfezione e sterilizzazione di dispositivi e attrezzature 
mediche, strumenti chirurgici, oggetti in plastica e gomma.
Sterilizzazione in 10 ore. Principio Attivo: Aldeide Glutarica Purificata

codice:  CE05

UDENIL ST. Sterilizzante in polvere concentrato. La polvere, una volta 
solubilizzata in acqua genera un equilibrio chimico-fisico che porta alla 
formazione di un principio attivo ad elevato potenziale germicida: l’acido 
peracetico che determina la completa attività biocida nei confronti di: 
SPORE, VIRUS (HBV, HCV, HIV dell’AIDS), BATTERI 

codice:  LHPERACII

LH PERACETIC II. Polvere idrosolubile a graduale liberazione di ossige-
no attivo a base di percarbonato di sodio. Indicata per la decontamina-
zione, detersione e disinfezione di alto livello/sterilizzazione di dispositivi 
medici in ospedale ed in ambulatori medici ed odontoiatrici. 
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codice:  CE04  - flacone da 1 lt.

PHARMASTERIL SPRAY. Composizione: Benzalconio cloruro g 0,040 - 
Didecildimetilammonio cloruro g 0,060 - Clorexidina digluconato g 0,050 
- Alcool isopropilico (F.U.I.) g 26,146 - Alcool etilico (F.U.I.) g 30,020 - 
Cooformulanti, denaturanti e acqua deionizzata q.b. a g 100,00. 
PH 7,00 – 8,00. L’associazione di vari principi attivi permette di ottenere 
un largo spettro d’azione che include Gram-negativi e Gram-positivi, lie-
viti, miceti, il Mycobacterium tubercolis e virus (HIV – HBV – HCV: attività 
virucida testata in 1’. Disinfettante pronto all’uso per elettromedicali. 

codice:  LHSINERSANSP  - flacone da 1 lt.

LH SINERSAN SPRAY è una soluzione idroalcolica pronta all’uso, disin-
fettante e detergente ad ampio spettro d’azione, costituita da un’asso-
ciazione sinergica di diversi agenti biocidi. Per la disinfezione rapida ed 
efficace di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere ed ambulatoriali 

DISINFETTANTE SPRAY 

codice:  PF018

L’associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario d’ammonio 
e ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro d’azione nei confronti di 
batteri gram+e gram- (test UNI EN 1276 e UNI EN 13697), funghi (test 
UNI EN 1650 e UNI EN 13697).
NEO BIOCID agisce come deodorante attivo degli ambienti, emanando 
anche un intenso profumo di limone.
Bombola da 400 ml.

DISINFETTANTE PER LE MANI

codice:  B340  - flacone da 250 ml.
codice:  B360  - flacone da 500 ml.
codice:  F031  - flacone da 1 lt.
codice:  F032  - tanica da 5 lt.

PHARMA SOAP. Antisettico liquido per la disinfezione delle mani e 
della cute. Riduce la presenza di microrganismi patogeni o indesi-
derati a livello delle mani e della pelle, prevenendo la diffusione di 
infezioni. 

codice:  LHSOAP05  - flacone da 500 ml.
codice:  LHSOAP1    - flacone da 1 lt.
codice:  LHSOAP5    - tanica da 5 lt.

LH SOAP Antisettico a base di benzalconio cloruro per il lavaggio 
antisettico delle mani del personale sanitario e in tutte le attività 
professionali e il lavaggio dei pazienti prima dell’intervento chirur-
gico.

codice:  CE03

NEOXIDINA. Antisettico liquido per mani e cute con clorexidina in soluzio-
ne di alcool etilico. Flacone ml.500
Privo di profumazione può essere utilizzato per una disinfezione rapida 
senza risciacquo. Contiene emollienti che ne permettono un uso ripetuto.

codice:  LHNCLOR025  - flacone da 250 ml.

LH NEW CLOREXIDINA 70 è una soluzione idroalcolica a base di clorexi-
dina digluconato pronta all’uso da utilizzare per la disinfezione delle mani 
e della nella terapia iniettiva e preparazione del campo operatorio.

codice:  LHGEL0  - flacone da 500 ml.

LH Gel è un alcool gelificato per la disinfezione delle mani e della cute,
a rapida evaporazione. Non richiede risciacquo. Agisce in 30 secondi. Per 
la disinfezione rapida delle mani e della cute in genere.
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DISTRIBUTORI PER DISINFEZIONE MANI

codice:  PIA003G  - distributore automatico elettrico

Piantana in lamiera con distributore automatico di igienizzante gel mani
In dotazione piattino salvagocce in metallo con vaschetta in polietilene 
removibile per una facile pulizia e manutenzione

codice:  PIA003  - distributore manuale

Piantana in lamiera con flacone da ml 500 con pompetta dosatore  
manuale di igienizzante gel mani
In dotazione piattino ferma flacone in metallo e supporto porta flacone.

DISINFETTANTE BIANCHERIA AMBIENTI E SUPERFICI

codice:  M002  - flacone 1 lt.

KASTEL. Liquido limpido di colore leggermente paglierino, con lieve odore 
di cloro. pH10 densità 20/4°C 1,12- L’elevata attività antisettica e disinfet-
tante deriva dall’azione sinergica dell’Ossigeno allo stato nascente che si 
libera in soluzione acquosa dal Cloro Attivo Elettrolitico (100 ml di KASTEL 
sviluppano in acqua 177 ml di Ossigeno nascente) e dall’ossidazione 
irreversibile dei gruppi sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del metaboli-
smo energetico della cellula microbica. La soluzione di ipoclorito è efficace 
nella disinfezione della biancheria, di ambienti e superfici nella prevenzio-
ne del virus dell’AIDS. 

codice:  DECSP1

DECS PURO è una soluzione disinfettante a base di cloro attivo elettroliti-
co 1,1%. Indicato per la disinfezione di ambienti,superfici dure,decontami-
nazione microbica di frutta e verdura.

codice:  S622  - tanica da 5 lt.

FADION NT. Disinfettante detergente concentrato inodore per superfici, 
banchi di lavoro, piastrelle, pavimenti.
Composizione: Alchildimetilbenzilammonio cloruro g 20 - Coformulanti q.b. 
a g 100. Privo di profumazione e incolore PH 7,5 +/- 1Il principio attivo del 
FADION NT risulta efficace nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi. Il 
principio attivo disinfettante, come tensioattivo cationico, svolge
anche un’azione detergente ed è coadiuvato in tale funzione dai due
coformulanti (poliglicoletere e glicole). 
Irrorato alle dosi d’uso su superfici o oggetti maleodoranti elimina gli odori 
sgradevoli, agendo attivamente contro i microrganismi, che ne sono la 
causa. Diluire allo 0,5% in acqua. Tempo di contatto 15’.

SPAZZOLE PER PULIZIA MANI CHIRURGO

codice:  CS-270-C
codice:  LHSPAZ.CL

Kit completo pronto all’uso per la pulizia e disinfezione delle mani, compo-
sto da spazzola, spugna e spatola per la pulizia sotto-ungueale imbevuto 
di soluzione antisettica a base di CLOREXIDINA DIGLUCONATO. 
Formulazione soluzione finale al 4%.  

codice:  CS-270-P
codice:  LHSPAZ.IOD

Kit completo pronto all’uso per la pulizia e disinfezione delle mani, compo-
sto da spazzola, spugna e spatola per la pulizia sottoungueale imbevuto di 
soluzione antisettica a base di POVIDONE IODIO. 
Formulazione soluzione finale al 7,5%(p/p). Dispensers da n.30 pezzi
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PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENTO LIQUIDI

codice:  TAP1600

Il tappetino è dotato di buona capacità di assorbenza 2 lt. a m2.utilizzabile 
negli ospedali, cliniche ed eventuali situazioni di emergenza finalizzato ad 
assorbire liquidi. E’ composto da triplo strato:
1° strato a contatto con la superfice-film di polietilene impermeabile 
2° strato intermedio assorbente
3° strato composto da microfori ad imbuto che permettono il passaggio 
dei liquidi al secondo strato impedendone il ritorno in superfice
Dimensioni: cm.90x180.

codice:  DUS351

Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi perico-
losi, risolve l’improvvisa fuoriuscita di sversamenti accidentali, evitando 
danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. 
Assorbe inglobando totalmente l’acido solforico delle batterie sversato 
senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpesta-
bile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una 
reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, 
SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito. 
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti 
in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di 
SOLFONET può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

codice:  CPS614

Azione assorbente - assorbe più di 20 volte il proprio peso grazie alla sua 
elevata capacità idroscopica. Rigonfiandosi rapidamente forma un gel 
trasparente che agevola la rimozione del liquido disperso. Permette di 
raccogliere facilmente i liquidi, compresi gli essudati, le deiezioni liquide 
(urine), il vomito, il sangue che possono essere poi disinfettati con un 
disinfettante spray. Il prodotto va usato tal quale sul liquido da raccoglie-
re considerando che 50 gr di prodotto possono assorbire fino a 2 litri di 
liquido. Particolarmente indicato per pubbliche assistenze, case di riposo, 
scuole, uffici, officine, ambulanze.
CONTENUTO: 2 confezioni PUV050 da 50 gr ca. - 1 set paletta+spatola 
- 2 buste raccogli rifiuti - 1 confezione di guanti sterili (in copolimero) - 1 
maschera protettiva con visiera - 1 disinfettante per superfici - 1 disinfet-
tante per mani - 3 panni pulizia - 3 salviette alcol - Peso: 800 gr  
Dimensioni: cm.28.5x21x8.7 H 

codice:  DUS036

WHITE SORB è un assorbente minerale 100% riciclato derivante da ma-
teriale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato,in quanto 
materiale minerale Non è un prodotto infiammabile (di conseguenza in 
caso di incendio non rilascia gas nocivi). 
Non rilascia le sostanze assorbite è biologicamente inerte. 
Non contiene additivi nocivi. Non è tossico ne aggressivo,è un assorbente 
universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia di prodotto liquido o 
oleoso.

TAPPETO DECONTAMINANTE ANTIPOLVERE

codice:  2203490001  - cm.45x115
codice:  2203490002  - cm.60x115
codice:  2203490003  - cm.90x115

Tappeto decontaminante di colore blu in confezioni da 8 pacchi da 30 
strappi ad alta adesività trattati con battericida di elevata efficacia anche 
in presenza di sostanze organiche. Utilizzabile in reparti a rischio infettivo, 
in sale operatorie, in camere bianche e locali sterili dell’industria farma-
ceutica, all’ingresso di laboratori di analisi. 
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codice:  FM3XL0.68
codice:  FM3XL0.80   

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio che garantiscono 
stabilità e robustezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di una 
molla a gas e l’inclinazione è pari a + 45 in positivo e - 30 in ne-
gativo. Le due colonne elettriche permettono la regolazione in al-
tezza senza alcuna traslazione antero/posteriore utilizzando 3 tipi 
di dispositivi differenti a pulsantiera o pedaliera a una o due barre 
perimetrali a destra e sinistra lunghe rispettivamente 1 mt. Il piano 
del lettino è imbottito in gomma ad alta densità e ricoperto in skai 
ignifugo classe 1 IM lavabile. La struttura è dotata di portarotolo e 
4 piedini regolabili. L’intera struttura è verniciata con polveri 
epossidiche. Le parti elettriche rispondono alle normative vigenti in 
campo ospedaliero - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.195x68/80x48/89 H  

COLORI:

codice:  FM391  - con ruote
codice:  FM390  - senza ruote

Lettino per fisioterapia con altezza e schienale regolabili elettrica-
mente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Ruote azionabili 
tramite pedalini. Rivestimento in similpelle lavabile, auto-estin-
guente. Altezza 52 – 92 Cm. Ingombro massimo cm.202 x 92 
Peso 75 Kg - Portata Max: Kg. 200
DIMENSIONI piano cm.202 x 90

OPTIONAL: cod. 1IM. - supporto rotolo carta
 
COLORI:  

codice: FM1118E

Lettino professionale a cinque sezioni regolabile elettricamente 
in altezza o mediante comando idraulico, per terapia, massaggi e 
visita medica. I lettini della serie Top non hanno scostamento del 
piano mentre si regola l´altezza ed hanno quindi un ingombro 
minore in lunghezza. Struttura disponibile nei colori 
RAL 7016 grigio antracite e RAL 7035 grigio luce.
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40°
Regolazione sezione centrale molla a gas o elettrica + 20°
Regolazione pediera molla a gas + 85°
Posizione Trendelenburg + 20°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: 1 I M
Carico lavoro 200 Kg.
DIMENSIONI: cm. 200x65x49-95 H

codice:  FM1118D30C1SG2

Lettino professionale a quattro sezioni regolabile elettricamente in 
altezza mediante comando pedaliera circolare alluminio, per te-
rapia, massaggi e visita medica. Il lettino non ha scostamento del 
piano mentre si regola l´altezza ed ha quindi un ingombro minore 
in lunghezza. Regolazione altezza elettrica 49-95 cm 
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40° 
Foro per la respirazione completo di tappo 
Regolazione braccioli manuale 
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe:1 I M 
Densità e spessore imbottitura 30 (kg/m3) / 40 mm
DIMENSIONI: cm. 200x65x49-95 H

OPTIONAL: cod. FM1218020 - serie di quattro ruote retrattili per lo 
spostamento del lettino Ø 75 mm.
OPTIONAL: cod. FM1218010 - supporto per rotoli di carta

LETTINI PER FISIOTERAPIA
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codice:  FM1112C10C1SG1

Lettino a tre segmenti due mobili servoassistiti da pistoni a gas, il 
centrale fisso regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 
80. Testata regolabile da +60° –60° mediante pistone a gas. 
Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito e rivestito in 
similpelle lavabile ignifugo classe 1IM. Il basamento consente 
l’accostamento del solleva pazienti. 
Portata max 200 kg uniformemente distribuiti. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65x47-80.H

OPTIONAL: cod. FM1212010 - 4 ruote retrattili per lo spostamento 
del lettino Ø 75 mm. 
OPTIONAL: cod. FM1210010 - supporto rotolo carta

codice:  FM1117C10C1SN1  - comando con pedaliera circolare

Lettino a tre segmenti per RPG Rieducazione Posturale Globale 
con regolazione in altezza elettrica o idraulica da cm.63 a cm.99 
Testata regolabile da +60°-20° mediante molla a gas.
Foro per la respirazione completo di tappo. 
Regolazione sezione centrale con molla a gas +20
Regolazione pediera con molla a gas +20
Posizione TRENDELENBURG.+20
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/an-
tiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata max kg.200 uniformemente 
distribuiti. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x65x63-99 H

OPTIONAL: cod. FM1210010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1211010  - serie 4 ruote

codice:  FM1111G10C1SA1

Lettino a otto segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 
45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da 
+60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili 
e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e le pediere 
sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. 
Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito 
e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM. Portata Max kg. 200 uniformemente distribuiti.
Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi 
di regolazione .- Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x65/80x45-90.H

OPTIONAL: cod. FM1210010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1211010  - serie 4 ruote

codice:  FM1118P

Lettino professionale a sei sezioni regolabile elettricamente in al-
tezza o mediante comando idraulico, per terapia, massaggi e visita 
medica. I lettini della serie Top non hanno scostamento del piano 
mentre si regola l´altezza ed hanno quindi un ingombro minore in 
lunghezza. Struttura disponibile nei colori 
RAL 7016 grigio antracite e RAL 7035 grigio luce.
Regolazione testata con molla a gas + 70° - 40°
Regolazione pediera superiore con molla a gas + 55°
Regolazione pediera inferiore con molla a gas + 15° - 52°
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe: 1 I M
DIMENSIONI: cm.200x65x49-95.H
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codice:  FM1117A39C1NB1

Lettino per RPG Rieducazione Posturale Globale e altri trattamen-
ti. Lettino a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza 
da cm. 63 a cm. 99 mediante comando a pedale.
Pediera regolabile tramite pistone a gas da +60° a -90°.
Gli appoggia braccia scorrono su tutta la lunghezza del lettino e 
ruotano di 180°.Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ed ignifuga classe 1IM. 
Portata Max kg.200 uniformemente distribuiti. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.200x56x57/92. H

OPTIONAL: cod. FM1218010  - supporto rotolo carta  
OPTIONAL: cod. FM1218020  - serie 4 ruote

codice:  FM113021

Lettino a due sezioni regolabile elettricamente in altezza, per 
terapia metodo Bobath, massaggi e visita medica. Grazie alla sua 
struttura il lettino permette il passaggio del sollevatore.
l piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, trattamento 
ntibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata Max kg.200 
uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200x100x47/80.H

OPTIONAL: cod. FM123010  - serie 4 ruote

codice:  FM113011

Lettino ad una sezione regolabile elettricamente in altezza, per 
terapia metodo Bobath, massaggi e visita medica. 
Grazie alla sua struttura permette il passaggio del sollevatore.
Imbottitura e rivestimento ignifughi classev 1 IM
Densità e spessore imbottitura 30 (Kg.m3) / 40 mm.
Regolazione altezza da cm.47-80
DIMENSIONI: cm.200 x 100 x 47/80 H

OPTIONAL: cod. FM123010 - ruote Ø 75 mm. retrattili per lo 
spostamento del lettino

codice:  FM723

Lettino Bobath di grandi dimensioni con schienale regolabile 
manualmente 0°-45°. Struttura in legno con piano imbottitura in 
truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5cm. 
Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 1IM, 
verniciatura con prodotti all’acqua
Peso 45 Kg
Peso Max sopportabile 200 Kg
DIMENSIONI: cm.189x115x50 H

Colori disponibili
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LETTINI PER TRAZIONE

codice:  FM1114B12SONB1

Lettino a due segmenti mobili. 
Lo schienale è inclinabile di 10° e la pediera 
scorre di 12 cm. 
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ignifuga classe1IM. 
Dotato di piedini cromati regolabili di posiziona-
mento. 
Il basamento consente l’accostamento del solleva 
pazienti. 
Questo lettino dispone di sistemi per le terapie 
di trazione mediante apposita apparecchiatura 
elettronica 
(non in dotazione.) 
Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200xx70x65.H

codice:  FM1114A12P1SV1

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in 
altezza da cm. 55 a cm. 86 
mediante comando a pedale.
La sezione centrale è fissa. 
La sezione pediera è scorrevole di 
12 cm. La testiera è regolabile da +60° a -20° 
mediante pistone a gas. Foro per la respirazione 
e tappo.
Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile 
ignifuga classe 1IM. 
Il basamento consente l’accostamento del solleva 
pazienti. 
Questo lettino dispone di sistemi per le terapie 
di trazione mediante apposita apparecchiatura 
elettronica 
(non in dotazione.)
Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.
DIMENSIONI: cm.200x70x55/86 H. 

codice:  FM115A30H1NB2

Tavolo di statica ad una sezione ad altezza fissa. 
L´inclinazione è regolabile elettricamente da 0° a 90° mediante 
pulsantiera. Dotato di tre cinghie ferma paziente e pedana pog-
giapiedi singola e fissa. Il lettino è costruito in modo da consen-
tire il passaggio sollevatore. Portata Max kg. 150
DIMENSIONI: cm.190x65/70x50 H
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PARALLELE PER DEAMBULAZIONE

codice:  FM1311100  - 
codice:  FM1311110  - 
codice:  FM1311120  - 
codice:  FM1311130  - 
codice:  FM1311140  -  

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in legno o in acciaio verniciato a forma anato-
mica regolabile in altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da 
cm.40 a cm.88. Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei 
corrimano: cm.300, larghezza della base: cm.70, larghezza della 
tavola: cm.59, larghezza dei corrimano: da cm.40 a cm.80, altez-
za: da cm.65 a cm.100. La base è divisa in due parti da cm.150 
cad. (questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). 
Gambe zincate e forate per aumentare la resistenza su pressio-
ne verticale. La regolazione dei corrimano è effettuata mediante 
volantino.

codice:  FM1311150

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in 
altezza da cm.65 a cm.100. Le dimensioni sono: lunghezza della 
base e dei corrimano: cm.270+200, larghezza della base: cm.70, 
larghezza della tavola: cm.59, Portata singolo corrimano 135 Kg.
La base è divisa in 2 parti due da cm.200 e una da cm.270
(questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe 
zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione vertica-
le. La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  FM1311230  -       
codice:  FM1311250  - 
codice:  FM1311260  -  
codice:  FM1311270  -  
codice:  FM1311280  -  
codice:  FM1311290  -  

PIANO CONCAVO CONVESSO 
Piani inclinati con due elementi che formano un percorso concavo o convesso. Struttura in legno verniciato. 
DIMENSIONI: cm.290x46x8,5 H

TELAIO CON DIVISORI
Per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. Struttura in legno verniciato. 
DIMENSIONI: cm.290x50x3 H

ACCESSORI PER PEDANA PARALLELE

cm.300x70x65-100 H  corrimano legno 
cm.300x70x65-100 H  corrimano acciaio
cm.200x70x65-100 H  corrimano acciao  
cm.400x70x65-100 H  corrimano acciaio
cm.600x70x65-100 H  corrimano acciaio

piano concavo convesso
telaio con divisori
sacchetti calpestio in sabbia  dimensioni cm.38x20
sacchetti calpestio in PVC  dimensioni cm.38x20
Rulli in legno diametro cm.1 lunghezza cm.20
Rulli in legno diametro cm.3 lunghezza cm.20
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SCALE PER DEAMBULAZIONE

codice:  FM1313075

Serie di tre gradoni di altezza diverse cm.10-15-20 larghez-
za base cm.60X60 in legno verniciato rivestiti con materiale 
antiscivolo.

GRADONI

codice:  FM1313010  - cm.170x60x14 H.   
codice:  FM1313020  - cm.  80x60x13 H.   
codice:  FM1313030  - cm.  60x40x10 H   
codice:  FM1313040  - cm.  40x35x  9 H.

Pedane con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

PEDANE OSCILLANTI

codice:  FM133050 
Pedane oscillanti in legno verniciato rivestite in materiale 
antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione.
DIMENSIONI: cm. 60x40x10 H

codice:  FM1312030  - scala a due rampe dritta o ad angolo    
codice:  FM1312010  - scala ad una rampa   
codice:  FM1312200  - piano inclinato

SCALA A DUE RAMPE - posizionabile in linea o ad angolo. Struttura in accia-
io verniciato, parti scorrevoli zinco-cromato. Corrimano in acciaio regolabili in 
altezza da cm.60 a cm.100. Gradini chiusi e rivestiti in PVC con antiscivolo. 
Alzate differenti 13 -16 cm. Larghezza del gradino cm.56.
Profondità del gradino cm.30.
SCALA AD UNA RAMPA più pianerottolo. Caratteristiche come sopra. 
DIMENSIONI del gradino cm.56X30X13.
PIANO INCLINATO per scala, struttura in legno, rivestito in materiale 
antiscivolo. DIMENSIONI: cm.170x49
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CUSCINETTI PER STEP

TRAVE PER ESERCIZI DI BILANCIAMENTO

codice:  FM1313151

Due speciali cuscinetti gonfiabili ideali per lo step. 
L’attrezzo è molto più dinamico del tradizionale step in quanto 
l’aria all’interno crea una continua ricerca della stabilità. 
Allena così la caviglia ai piccoli imprevisti quotidiani.
DIMENSIONI: cm.35X35

codice:  FM1313060  - Ø cm.60x13 H   
codice:  FM1313070  - Ø cm.80x13 H 

In legno verniciato con piano antiscivolo. 
DIMENSIONI: diametro cm. 60 altezza cm. 13.

codice:  FM1414241

BALANCE-BEAM. Trave per esercizi di bilanciamento.
Adatto per fitness, pilates, fisioterapia e riabilitazoine, sport 
scolastici e bebalanced. Peso: Kg.0,9
DIMENSIONI: cm.160x24x6 H 

codice:  FM1416051  -    
codice:  FM1416052  -    
codice:  FM1416053  -    
codice:  FM1416054  -   
codice:  FM1416055  -   
codice:  FM1416056  -    

Bastoni adatti per attività riabilitative

BASTONI LEGNO PER GINNASTICA

Ø cm.2,4  Lunghezza cm.70
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.80
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.90
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.100
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.120
Ø cm.2,4  Lunghezza cm.150
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codice:  FM1412510

Accessorio per spalliera imbottito in espanso densità 25 e rivestito 
in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1IM.

codice:  FM1412500

Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1IM COLORE NERO. 
Completa di cinghia ferma piedi.

SPALLIERE

POGGIASCHIENA CURVO. 

PANCA AGGANCIABILE A SPALLIERA

codice:  FM1412030  - cm.250x90    spalliera singola   
codice:  FM1412040  - cm.250x180  spalliera doppia   

Spalliera in legno a una o a due campate con struttura realizzata in 
legno.

codice:  FM1412020  - cm.240x90  

Spalliera 14 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. 
Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a pa-
rete. La spalliera è utile nell’esecuzione di diversi esercizi per le ar-
ticolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di ginnastica 
preventiva e terapeutica contro il mal di schiena. Inoltre la spalliera 
può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione, 
stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di 
paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi 
di scioltezza articolare.

codice:  FM1413010  -     
codice:  FM1413020  -    
codice:  FM1413030  -   
codice:  FM1413510  -    
codice:  FM1413500  -  
Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, 
reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d’angolo. 
Si ottiene così il massimo della solidità con un peso minimo. 
Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato 
agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima sicurez-
za. Specchi di sicurezza brevettati. La struttura modulare permette 
di installare gli specchi su ampie superfici o su carrello.  Reticolo 
con rettangoli da cm.10x5. Disponibile in due diverse misure.
CARRELLO PORTA SPECCHI - trasportabile ed inclinabile  
DIMENSIONI: cm.170x100 / 200x100

SPECCHIO PER ANALISI POSTURALE

cm.200x100  specchio quadrettato
cm.  200x100  specchio liscio
cm.170x100  specchio quadrettato
carrello per specchi da 170 cm
carrello per specchi da 200 cm.
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codice:  FM1414011  - cm.200x100x5 H    densità 25
codice:  FM1414012  - cm.200x100x10 H  densità 21

Materasso in espanso con imbottitura in poliuretano espanso. 
Rivestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II 
Antibatterico, anti-acaro. COLORE BLU.

codice:  FM144013  - cm.200x100x5 H    densità 80

Materasso in agglomerato rivestito in materiale antimuffa
antibatterico ignifugo classe II. COLORE BLU.

codice:  FM1414021  - cm.180x60x4 H
codice:  FM1414022  - cm.180x50x1 H

Stuoia pieghevole con interno in polietilene 30 Kg/m³ rivestimento 
in Nylon.

codice:  FM1414031  - cm.200x100x3 H  dens.200   
codice:  FM1414032  - cm.200x100x4 H  dens.200 
codice:  FM1414033  - cm.200x100x5 H  dens.200

Materassi in Mat Gold a cellule chiuse.

codice:  FM1415101  - cilindro cm.  20x8    densità 30   
codice:  FM1415102  - cilindro cm.  35x15  densità 30  
codice:  FM1415103  - cilindro cm.  50x15  densità 30   
codice:  FM1415104  - cilindro cm.  30x30  densità 30    
codice:  FM1415105  - cilindro cm.  50x25  densità 30   
codice:  FM1415106  - cilindro cm.100x25  densità 30    
codice:  FM1415107  - cilindro cm.100x40  densità 30  
codice:  FM1415108  - cilindro cm.  60x30  densità 30    
codice:  FM1415109  - cilindro cm.120x30  densità 30  

Cuscini  interno in espanso ignifugo classe 1 IM. Rivestimento in 
similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

MATERASSINI

CUSCINI DI VARIE FORME

codice:  FM1415302  - cubo  cm.30x30x30 H densità 30   
codice:  FM1415301  - cubo  cm.40x40x40 H densità 30

Cuscini a cubo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
anti-acaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.
codice:  FM1415402  - cuneo  cm.35x35x10  densità 30   
codice:  FM1415403  - cuneo  cm.25x25x10  densità 30    
codice:  FM1415404  - cuneo  cm.60x45x15  densità 30 
codice:  FM1415405  - cuneo  cm.60x60x15  densità 30   
codice:  FM1415406  - cuneo  cm.60x60x30  densità 30  
codice:  FM1415408  - cuneo  cm.45x45x15  densità 30 
  
Cuscini a cuneo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.

codice:  FM1415501  - parallelepipedo cm.40x20x10 densità 30    
codice:  FM1415502  - parallelepipedo cm.50x25x25 densità 30
 
Cuscini parallelepipedo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM.
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico 
anti-acaro ed ignifuga classe 1 IM.  COLORI ASSORTITI.
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codice:  2324M  - Semicilindro Ø cm.40 lunghezza cm.40
codice:  2332M  - Cilindro Ø cm.40 lunghezza cm.80
codice:  2315M  - Parallelepipedo cm.40x40x80  
codice:  2310M - Cubo cm.40x40x40
codice:  2313M  - Triangolo cm.40 
    
Cuscini imbottiti per psicomotricità densità 25Kg./mc con rivesti-
mento in morbida ecopelle lavabile ignifugo in classe 1
Realizzati in 4 colori base (rosso-blu-verde-giallo)

codice:  FM1411051  -   
codice:  FM1411052  -  
codice:  FM1411053  -  
codice:  FM1411054  -  
codice:  FM1411055  -  
codice:  FM1411056  -  

La palla MEDICA nasce come attrezzo riabilitativo  utilizzata dai 
fisioterapisti per aiutare i problemi motori o per la riabilitazione di 
traumatizzati. E’ uno strumento ideale anche per la preparazione 
fisica in palestra, può essere utilizzata in tutti settori dello sport, 
della terapia, della ginnastica. 

codice:  FM1411061  - Ø cm.16 gr. 280 
codice:  FM1411062  - Ø cm.18 gr. 400

Palle per ginnastica RITMICA.

codice:  FM145601  
Cuscini trapezioidali con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.
DIMENSIONI: cm.40x50x30 - densità 30

codice:  FM1415201  - cm.30x16x8  semicilindro  densità 30    
codice:  FM1415202  - cm.50x25x12,5  semicilindro  densità 30    
codice:  FM1415203  - cm.60x30x15  semicilindro  densità 30   

Cuscini semicilindro con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM. COLORI ASSORTITI.

PALLONI PER RIABILITAZIONE

PALLE E RULLI PER MASSAGGI / RIABILITAZIONE

codice:  FM1411071  -  
codice:  FM1411072  -    
codice:  FM1411073  -     
codice:  FM1411074  -     
codice:  FM1411075  -     

La fusione di due palloni ha dato origine ad una speciale palla dalla 
forma allungata, disponibile in più versioni diverse  nel diametro e 
nella lunghezza. Dimensioni più piccole destinate ai bimbi e misure 
maggiori per poter essere impiegate nella riabilitazione funziona-
le. Ideale per tutti coloro che hanno difficoltà di coordinazione ed 
equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato 
anche per le scuole materne. 

codice:  FM1411101  - palla sensoriale Ø cm.10  giallo Gr.70 
codice:  FM1411102  - palla sensoriale Ø cm.20  giallo Gr.330
codice:  FM1411103  - palla sensoriale Ø cm.28  giallo Gr.400

Concepita per massaggio, riflessologia plantare, esercizi per le
mani e rilassamento. Proposte in tre differenti diametri, la misura 
maggiore può diventare anche una divertente palla da gioco.
La palla sensoriale diam. cm.10 è fornita in set da 2 pezzi.

codice:  FM1411121   
Rullo per massaggi Lunghezza cm. 15 Verde. Mini cilindro dotato 
di soffici punte per un  esclusivo e gradevole massaggio.  

physio roll  Ø  cm.30  lung. cm.50  blu 
physio roll  Ø  cm.40  lung. cm.65  rosso 
physio roll  Ø  cm.55  lung. cm.90  giallo
physio roll  Ø  cm.70  lung. cm.115 blu
physio roll  Ø  cm.85  lung. cm.130 rosso

Ø cm.10  kg.0,5 colore verde
Ø cm.12  kg.1    colore rosso
Ø cm.15  kg.2    colore giallo
Ø cm.17  kg.3    colore blu
Ø cm.20  kg.4    colore magenta
Ø cm.23  kg.5    colore arancione
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codice:  FM1315120

Palline in spugna diametro 70 mm. per riabilitazione mani

codice:  FM1315110

Manubrio a forca con Impugnatura in spugna.

TERAPIA ARTI SUPERIORI

codice:  FM1315090  - orizzontale
codice:  FM1315080  - verticale

SPIRALE ORIZZONTALE
Per la prono-supinazione della mano e dell’avambraccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x25 H

SPIRALE VERTICALE
Per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio. 
DIMENSIONI: cm.40x17x30 H

codice:  FM1417401  -    
codice:  FM1417402  -   
codice:  FM1417403  -    
codice:  FM1417404  -    
codice:  FM1417405  -    
codice:  FM1417451  -     
 
Manubri in ghisa ricoperti in vinile

MANUBRI IN GHISA

POLSIERE E CAVIGLIERE

codice:  FM1417301  - polsiere cavigliere Da Kg.1 (kg.0,5 cad.)   
codice:  FM1417302  - polsiere cavigliere Da Kg.2 (kg.1 cad.)
codice:  FM1417303  - polsiere cavigliere Da Kg.3 (kg.1,5 cad.)  
codice:  FM1417304  - polsiere cavigliere Da Kg.4 (Kg.2 cad)   
codice:  FM1417305  - polsiere cavigliere Da Kg.5 (Kg.2,5 cad)   
codice:  FM1417306  - polsiere cavigliere Da Kg.6 (Kg.3 cad.)   
codice:  FM1417307  - polsiere cavigliere Da Kg.7 (Kg.3,5 cad.)  
codice:  FM1417308  - polsiere cavigliere Da Kg.8 (Kg.4cad.)   

Polsiere e cavigliere a fascia in similpelle a peso fisso. 
Le polsiere/cavigliere sono vendute al paio 

Fasce elastiche in lattice. Permette un allenamento 
di resistenza versatile con un recupero delle forze 
quasi lineare con l’allungamento. Sono utilizzate nella 
riabilitazione post trauma o dopo interventi chirurgici. 
Migliorano le capacità funzionali delle persone anziane 
e sono un valido aiuto per l’allenamento sportivo e per 
il trattamento di malattie croniche. Thera-Band codifica 
le differenti resistenze con i colori: 

FASCE ELASTICHE “TERA-BAND“

codice:  305000   - beige   
codice:  305010   - beige            
codice:  305001   - giallo     
codice:  305011   - giallo              
codice:  305141   - rosso    
codice:  305145   - rosso             
codice:  305002   - rosso               
codice:  305012   - rosso             
codice:  305142   - verde   
codice:  305146   - verde            
codice:  305003   - verde             
codice:  305013   - verde            
codice:  305143   - blu       
codice:  305147   - blu              
codice:  305004   - blu               
codice:  305014   - blu              
codice:  305005    - nero     
codice:  305015   - nero              

beige, giallo, rosso, verde, blu, nero, Questa codifica permette una precisa identificazione della resistenza da utilizzare per 
ogni specifico caso, sia in fase riabilitativa che di potenziamento.

manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.1
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.2  
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.3
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.4
manubri in ghisa ricoperti in vinile kg.5
rastrelliera porta-manubri

lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm-
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun. 5.5m  larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.1.5m   larg.15cm
lun. 2.5m  larg.15cm
lun.5.5m   larg.15cm
lun. 45m   larg.15cm
lun.5.5m    larg. 15 cm
lun. 45m   larg.15cm
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codice:  LE10

PRESSA è l’apparecchiatura destinata a trattamenti fisioterapici in 
cui è richiesto il massaggio a pressione meccanica per il drenaggio 
linfatico. La precisione di misura, la poli-funzionalità del sistema 
di pianificazione e l’azione degli accessori speciali fisiologici, con 
settori sovrapposti, consentono di effettuare lo sblocco dei linfonodi 
prima di aver effettuato il massaggio di pressione.
Pressa è stato realizzato utilizzando la tecnologia elettronica più 
aggiornata capace di arrivare fino a 8 settori.
Utilizza un sistema di riconoscimento automatico dell’accessorio 
collegato che evita errori indesiderati nella selezione dei protocolli 
o dei programmi e permette di impostare le diverse pressioni di 
esercizio di ogni singolo settore. Massima pressione di uscita 250 
mm/Hg. Range di pressione sul settore 30-90 mm/Hg

Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt. - 1 gambale completo 
comprendente fascia addominale e 2 gambe a 4+4 settori con 
marsupio
Accessori a richiesta:  Bracciale Fisio Auto 4 settori - Giubbot-
to braccia Fisio Auto 5 settori - Produzione Italiana

codice:  OND001

ONDA è un apparecchiatura per la terapia a onde d’urto non focali 
(radiali) che cambia radicalmente la metodologia terapeutica di 
molteplici patologie riguardanti il sistema muscolo-scheletrico.
La tecnologia ad onde d’urto consiste nel generare un’onda acusti-
ca caratterizzata da un elevato picco di energia regolabile in un de-
terminato range di frequenza. Un proiettile accelerato nel manipolo, 
tramite impulso elettromagnetico, genera un’onda di pressione 
meccanica che viene trasferita alla zona interessata irradiandone il 
tessuto.
L’energia meccanica innesca reazioni di biostimolazione nel tessu-
to influendo positivamente su un vasto range di condizioni ortopedi-
che, fisioterapiche ed antalgiche. Indicazioni Terapeutiche:
Borsiti - Coxartrosi - Epicondiliti/Epitrocleiti - Periostiti da fratture da 
stress - Periostiti reattive - Rizoartrosi - Tendiniti e tendinopatie 
Tendoperiostite.
CARATTERISTICHE
Energia 60÷185 mJ - Modalità di lavoro 4 Modalità (continuo 4/8
/12 impulsi) - Frequenza di lavoro 1÷22 Hz
Alimentazione 90-240 Vac/50-60 Hz - Potenza massima assorbita 
250 VA - Applicatori 6/15/25 mm - Produzione Italiana

PRESSOTERAPIA PROFESSIONALE 

ONDA D’URTO PROFESSIONALE

TECAR TERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE15

THERMA è un dispositivo medico, indicato per l’applicazione 
di trattamenti terapeutici diatermici a trasferimento energetico 
capacitivo e resistivo non invasivo di lesioni muscolo-scheletriche 
(contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendinite, sinoviti e 
borsiti) e di patologie osteo-articolari, capace di generare, con la 
migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare 
la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari fino al 
drenaggio linfatico. Stimola una reazione del corpo naturale e 
fisiologica, adeguatamente alla specifica patologia, e accelera i 
processi riparativi. 
Dotazione: 1 cavo alimentazione 2 mt.-1 manipolo - 1 set teste 
capacitive - 1 set teste resistive - 1 elettrodo neutro metallo - 
1 cavo collegamento elettrodo neutro 5365 - Produzione Italiana
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LASERTERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE14

LAMBDA è un’unità di controllo programmabile per emettere 
IR LASER, adatta per trattamenti biostimolanti rigenerativi e 
antalgici. I trasduttori, possono avere diversa dimensione e 
potenza di radiazione. Questo permette all’operatore di scegliere 
il manipolo più adeguato al trattamento da fare. Ha un sistema di 
controllo di sicurezza che disattiva automaticamente l’emissione 
laser in caso di mancato o errato posizionamento del manipolo 
emettitore sul bersaglio. 

Dotazione: 
1 cavo alimentazione 2 mt. - 2 occhiali di schermo Laser
1 manipolo laser esadiodico 180W(6x30) - 1 kit controllo
interblocco remoto laser  - Produzione Italiana

codice:  LE13 - 1  - 1 cavo alimentazione - 2 placche piane 
codice:  LE13 - 2  -  come sopra con l’aggiunta di 1 cilindro per                                      
magnetoterapia diam.60 cm.

TESLA è un’unità magneto-terapeutica progettata per applicazioni 
professionali. L’apparecchio genera un campo magnetico (ELF) 
caratterizzato da:  bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, 
bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazio-
ne nel tessuto. Ha un display grafico touch-screen che permette il 
controllo interattivo dell’unità, può avere allo stesso tempo collegati 
una coppia di trasduttori semplici e un trasduttore cilindrico. La 
coppia di trasduttori a strisciamento ed il cilindro possono essere 
attivati contemporaneamente o uno per volta. - Produzione Italiana

MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE

ELETTROTERAPIA “ELECTRA”

codice:  LE11-2  - 2 canali
codice:  LE11-4  - 4 canali

ELECTRA è un apparecchio per elettroterapia a 2 o a 4 canali con 
diversi tipi di correnti studiate per il trattamento medico fisioterapico 
inteso alla terapia riabilitativa di tessuti muscolari normoinnervati 
e/o denervati, al trattamento di sindromi dolorose ed al trattamen-
to di stati muscolari ipotonici od ipotrofici mediante ginnastica 
passiva. La corrente faradica consente la stimolazione dei muscoli 
normoinnervati in ogni trattamento. La corrente diretta, che può 
essere fornita singolarmente o in miscela con diadinamica, faradica 
e corrente di impulso lo rende utile per la galvanizzazione, il bagno 
galvanico e la somministrazione di farmaci ionoforetici. 
Dotazione LE11-2: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 4 elettrodi gomma 
conduttiva 80x120 mm - 4 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm.- 1 fascia 
velcro 8x100 cm.- 1 cavo collegamento 
Dotazione LE11-4: 1 cavo alimentazione 2 mt.- 8 elettrodi gomma 
conduttiva 80x120 mm - 8 elettrodi in gomma 45x60 mm 
2 fascie in velcro 8x40 cm - 2 fasce in velcro 8x60 cm - 2 fascia 
velcro 8x100 cm. 1 cavo colleg. Produzione Italiana

ULTRASUONI TERAPIA PROFESSIONALE

codice:  LE12  

SONORA è un’unità programmabile per trasduttori ad ultrasuoni 
con frequenze di lavoro da 1 fino a 3 MHZ. Viene realizzato nelle 
seguenti versioni: In una prima versione si ha la sintonizzazione 
automatica in cui si utilizzano trasduttori ad ultrasuoni nel range 
1 MHz-3 MHz. Nella seconda con sintonizzazione automatica 
si utilizzano trasduttori ad ultrasuoni in un range di frequenza 
che va da 1 MHz tra a 3 MHz con corrente per elettroterapia. E’ 
possibile ottenere l’erogazione di ultrasuoni, continua o modulata, 
con intensità programmabile e tempo di consegna per adattarsi 
al trattamento termo-terapeutico profondo per diverse condizioni 
patologiche. I manipoli trasduttori possono essere utilizzati anche 
sotto l’acqua.
Dotazione:  1 cavo alimentazione 2 mt. -  manipolo US frequen-
za autom.1-3MHz diametro 35 mm - Produzione Italiana
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codice:  MAG 2000  - 2 canali - 300 Gauss

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato 
di 2 canali da 150 Gauss ciascuno per trattare diverse zone del 
corpo attraverso la fascia elastica terapeutica a 3 solenoidi.
35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento delle 
patologie più comuni,14 programmi identificati dalla frequenza di 
lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione 
continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli e duri nella 
stessa seduta di terapia. MAG 2000 permette di impostare libera-
mente l’intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con 
valori massimi fino a 300 Potenza operativa 110-240 V.
Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per 
il trasporto, 35 PROGRAMMI - 20 programmi pre-impostati:
Osteoporosi - Artrosi - Artrite - Artrosi cervicale - Dolori articolari
Cervicalgie - Distorsioni - Fratture - Epicondilite - Epitrocleite
Contusioni intercostali - Lombalgia - Artrosi del ginocchio
Mal di schiena - Artrosi della spalla

ELETTROMIOGRAFIA PROFESSIONALE

codice:  PHYSIO 4/EMG

Apparecchio per elettroterapia ed elettromiografia dotato di quat-
tro canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi 
e due uscite EMG indipendenti. Selezione del trattamento per un 
singolo paziente o per due pazienti con programmi indipendenti.
Generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in 
caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in 
caso di distacco accidentale elettrodi)
Generatore di onda quadra bifasica compensata: la quantità di 
corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costan-
te. Generatore di onda monofasica. Generatore di onda diadinami-
ca, interferenziale, alto voltaggio, Kotz, Neofaradica, Osteogenesi
Intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 0,5 mA
Programma di stimolazione controllata. Trattamento muscolo 
denervato con programmi preimpostati o con memorie libere 
impostabili dall’utente. Programmi EMG per la valutazione mio-
grafica del muscolo. Modalità di lavoro EMG: Sottosoglia (Under 
threshold) o Target Feed-back utente: l’apparecchio riconosce se 
l’utente è collegato. Display grafico per la visualizzazione di tutti i 
parametri di terapia. Funzionamento a batteria ricaricabile o colle-
gato direttamente a rete elettrica. 
DIMENSIONI: mm.180x110x50 H

codice:  PHYSIO

Apparecchio professionale con un’ampia gamma di protocolli per 
la terapia del dolore, la riabilitazione muscolare e l’estetica.  
Specifici protocolli per la riabilitazione del muscolo denervato.
Apparecchio con display grafico a 2 canali
2 cavi di connessione per la trasmissione degli impulsi elettrici
2 cavetti sdoppiatori per raddoppiare l’area di copertura degli elet-
trodi - Elettrodi adesivi pregellati
Kit ionoforesi (elettrodi in silicone, spugne porta elettrodo, fascia 
elastica per fissaggio elettrodi) Batteria ricaricabile estraibile - 
Caricabatteria - Borsa di contenimento

STIMOLATORE MUSCOLARE PROFESSIONALE

codice:  LTE320

Generatore di correnti terapeutiche adatto a trattamenti riabilitativi 
di stimolazione elettrica transcutanea nervosa, neuromuscolare e 
muscolare. I diversi tipi di corrente erogabili dall’apparecchio per-
mettono la terapia di sindromi dolorose come pure il trattamento 
tonificante o ipertrofizzante della ginnastica passiva o la riabilita-
zione di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati. 
Le correnti diadinamiche per il trattamento di condizioni infiam-
matorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi periferici e nella 
medicina sportiva, per la rapida risoluzione di traumi ed ematomi.
Le correnti faradiche per la stimolazione di muscoli normoinnervati.
Le correnti impulsive per il trattamento di muscoli denervati o 
parzialmente innervati.
La corrente T.E.N.S. per trattamenti analgesici.
L’apparecchio è completamente gestito e controllato da micropro-
cessore e presenta 2 canali d’uscita.
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codice:  28384  - mm.45x35
codice:  28373  - mm.45x80

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del 
materiale di supporto al gel-solido (che mantiene inalterate le proprietà 
conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 
cm, con attacco femmina da 2 mm.

codice:  PG470  - mm.45x35
codice:  PG473  - mm.45x80

Elettrodi pregellati con attacco a pressione di facile applicazione grazie 
alla flessibilità del materiale di supporto al gel-solido (che mantiene 
inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO
PER ELETTROSTIMOLAZIONE

TASCHE IN SPONTEX PER ELETTRODI RIUTILIZZABLI

FASCE ELASTICIZZATE FERMA ELETTRODI CON VELCRO

codice:  PG980S  - mm.  60x85
codice:  PG912S  - mm.  80x120
codice:  PG912S  - mm.120x60

Le tasche riutilizzabili ed idratabili in spontex sono semplici da usare e 
sono state concepite per l’uso nelle procedure di elettrostimolazione in 
estetica e fisioterapia. Conf.25 pezzi in busta PE

codice:  PG965/6    -  lunghezza mm 600x30 H
codice:  PG965/8    -  lunghezza mm 800x30 H
codice:  PG965/10  -  lunghezza mm 1000x30 H

codice:  PG945/6    -  lunghezza mm 600x80 H
codice:  PG945/8    -  lunghezza mm 800x80 H
codice:  PG945/10  -  lunghezza mm 1000x80 H

codice:  PG955/6    -  lunghezza mm 600x100 H
codice:  PG955/8    -  lunghezza mm 800x100 H
codice:  PG955/10  -  lunghezza mm 1000x100 H

codice:  G006  - flacone da 260 ml - azzurro
codice:  G008  - flacone da 260 ml - incolore

Gel per ULTRASUONI di aspetto cristallino, è esente da sali e dall’ef-
fetto “filo”, non contiene formaldeide, esente da microbolle d’aria, 
completamente idrosolubile, resistente all’essiccazione, inodore, di 
facile rimozione, non macchia, non unge, non ionizza e non si ossida 
nel tempo. 

codice:  G0084  - sacca Lt.5 - incolore
codice:  G0064  - sacca Lt.5 - azzurro

Gel liquido trasparente per ultrasuoni e luce pulsata in sacca morbida 
da 5000 ml, fornito con flacone

codice:  G016  - flacone da 1000 ml

L’utilizzo della crema durante le sedute per trattamento a Radiofre-
quenza permette di ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la 
pelle. L’elevata conducibilità garantisce i migliori risultati sia nella fase 
capacitiva che nella fase resistiva del trattamento. I conservanti e i co-
loranti utilizzati sono atossici e rigorosamente a norma di legge. Senza 
lattice.

codice:  33254

Il gel per LASER E CAVITAZIONE allevia il fastidio della depilazione e 
aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro.
Non viene alterato dal sale corporeo durante l’uso e garantisce un’ap-
plicazione facile. 

CREMA E GEL PER APPARECCHI FISIOTERAPICI
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codice:  15390012  - larghezza seduta cm.30  
codice:  15390014  - larghezza seduta cm.35   

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.
Telaio a crociera singola in alluminio verniciato
Ruote posteriori con protezione copri raggi colorata e perno ad estrazione 
rapida. Ruotine antiribaltamento
Braccioli imbottiti, regolabili in altezza e ribaltabili
Schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
Appoggia-gambe estraibili ed intraruotabili
Pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci. Nella confezione 
è presente un dispositivo per la trasformazione in pedana unica
Maniglie di spinta regolabili in altezza. Ingombro da chiusa cm.29
Profondità seduta cm.34 - Profondità totale cm.88 
Peso sopportabile Kg.80 

codice:  PP38  - larghezza seduta cm.38 - totale cm.54 
codice:  PP40  - larghezza seduta cm.40 - totale cm.56
codice:  PP42  - larghezza seduta cm.42 - totale cm.58
codice:  PP44  - larghezza seduta cm.44 - totale cm.60 
codice:  PP46  - larghezza seduta cm.46 - totale cm.62
codice:  PP49  - larghezza seduta cm.49 - totale cm.65
codice:  PP52  - larghezza seduta cm.52 - totale cm.69

Carrozzina ad autospinta o transito con telaio pieghevole, braccioli 
semi-desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Ruote posteriori cm.60 con copertone in PU pieno, ruote anteriori in 
plastica da cm.20 con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbot-
tito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di si-
curezza. Attacco forcella con rinforzo. Colore Blu, disponibili nelle misure 
di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure 
di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.
Peso sopportabile Kg.130/150

codice:  GR107  - larghezza seduta cm.46

Carrozzina LEGGERA con struttura in tubo d’alluminio,doppia crocera. 
Sedile e schienale in nylon rinforzato. Braccioli regolabili in altezza, pog-
giapiedi pieghevole e regolabile. Ruote posteriori pneumatiche estraibili 
con ruotine antiribaltamento e di supporto in caso sganciamento ruote 
Ruote pneumatiche posteriori diametro cm.62
Ruote pneumatiche anteriori diametro cm.15
Profondità seduta cm.40
Altezza seduta cm.50 - Altezza totale cm.89
Larghezza totale cm.63
Peso Kg.17,2 - Peso sopportabile Kg.100

CARROZZINE PIEGHEVOLI

CARROZZINA PIEGHEVOLE PER BAMBINI

codice:  700231  - larghezza seduta cm.41
codice:  700233  - larghezza seduta cm.43

Carrozzina pieghevole ad auto spinta,struttura in lega di metallo (cromo 
molibdeno acciaio) esecuzione tipo transito a “telaio stretto” con le ruote 
posteriori posizionate sotto la seduta (misure 20” x 1 3/8) per ridurre al 
minimo gli ingombri. Adatta per sostarsi in spazi ridotti 
Fornita con le seguenti caratteristiche:
Larghezza totale cm.52    - Seduta cm.41
Larghezza totale cm.54,5 - Seduta cm.43
Altezza sedile cm.55  - Altezza schienale cm.36  - Altezza totale cm.91 
Lunghezza totale cm.99 
Profondità sedile cm.40  
Peso Kg.18 - 18,5 - Peso sopportabile Kg.110
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codice:  CP300  - larghezza seduta cm.50/55/60

Carrozzina pieghevole realizzata con tubo  d’acciaio verniciato con polveri 
epossidiche, doppia crocera, sedile e schienale in nylon rinforzato con am-
pia tasca posteriore, braccioli corti estraibili con imbottitura PU
Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e 
cinturino ferma-tallone. Ruote posteriori piene in PU diametro cm.60
Ruote anteriori piene in PU diametro cm.20 spessore cm.5
Profondità seduta cm.48 - Altezza seduta cm.52 - Altezza totale cm.92
Larghezza totale cm.73/78/83 - Peso Kg.26 - Peso sopportabile Kg.200

codice:  RP200  - Cintura di contenimento

codice:  CP800  - larghezza seduta cm.40/43/46

Carrozzina pieghevole con schienale prolungato regolabile in inclinazione 
per persone che, trascorrendo un tempo prolungato in postura seduta, 
necessitino di variare la posizione del tronco.
Costruita in acciaio verniciato, singola crociera, seduta e schienale in 
nylon nero imbottito lavabile. Braccioli estraibili. Pedane elevabili, 
estraibili, girevoli e regolabili in altezza. Freni operatore sulle maniglie di 
spinta. Freno meccanico posto sulle ruote posteriori. Appoggia gambe 
imbottiti e regolabili. Appoggiatesta a fascia. Ruotine antiribaltanmento.
Profondità seduta cm.46. Altezza totale cm.138 - Altezza seduta cm.50 - 
Altezza schienale cm.89 - Larghezza totale   cm.62/65/68
Lunghezza totale  cm.116 - Peso Kg.26 - Peso sopportabile Kg.100

codice:  RP215  - Cintura di contenimento

codice:  GR804LABJP  - larghezza seduta cm.45

Sedia pieghevole dai minimi ingombri con struttura in tubo d’alluminio.
Sedile e schienale in nylon rinforzato con ampia tasca posteriore. 
Braccioli elevabili poggiapiedi e schienale pieghevoli.
Ruote posteriori pneumatiche con freni e ruote anteriori piene. 
Ruote posteriori pneumatiche diametro cm.20
Ruote anteriori gomma piena  diametro cm.12,5
Profondità seduta cm.40
Altezza totale cm.88
Larghezza seduta cm.37
Larghezza totale cm.45
Peso Kg.7,2 - Peso sopportabile Kg.100

codice:  GR104  - larghezza seduta cm.46

Sedia a rotelle pieghevole con struttura in alluminio con seduta e 
schienale in nylon rinforzato. Poggia braccia amovibili
Poggia piedi amovibili
Pulsante di sgancio rapido per ruote posteriori
Ruote frontali piene diametro cm.15
Ruote posteriori pneumatiche cm.31
Profondità seduta cm.40
Altezza totale cm.90
Larghezza seduta cm.46
Larghezza totale cm.60
Peso Kg.9,5 - Peso sopportabile Kg.100

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON APPOGGIATESTA

CARROZZINA PIEGHEVOLE CON RUOTE PICCOLE 

CARROZZINA PIEGHEVOLE BARIATRICA
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codice:  CP900  - larghezza seduta cm.40/45

Poltrona con possibilità di inclinazione seduta realizzata in acciaio 
verniciato, seduta,schienale,e poggiatesta in poliuretano stampato e 
rivestito in nylon nero lavabile.
Poggiatesta regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e 
fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Pedane 
estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con 
poggia-gambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti proteggi-ginocchio. 
Poggiapiedi regolabili in lunghezza. Cuscinetti contenitivi del busto, imbot-
titi, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione.  Divaricatore 
anatomico imbottito e regolabile. Ruote posteriori Ø cm.30. 
Ruote anteriori Ø cm.20 con forcella in alluminio, regolabili in più 
posizioni.
Ruotini antiribaltamento in dotazione. Maniglione di spinta imbottito, 
regolabile in altezza completo di comandi. 
Larghezza totale cm.57/62
Lunghezza totale cm.113
Altezza totale cm.108 - Altezza seduta cm.57 - Altezza schienale cm.49
Profondità seduta cm.45 -  Peso Kg.41/43  - Peso sopportabile Kg.100
 

POLTRONA POLIFUNZIONALE ASSISTITA
RUOTE POSTERIORI 30 CM

SISTEMI ANTIFURTO E PARKING 
CARROZZINE

codice:  PT38  - larghezza seduta cm.38 - totale cm.52 
codice:  PT40  - larghezza seduta cm.40 - totale cm.54
codice:  PT42  - larghezza seduta cm.42 - totale cm.56
codice:  PT44  - larghezza seduta cm.44 - totale cm.58
codice:  PT46  - larghezza seduta cm.46 - totale cm.60
codice:  PT49  - larghezza seduta cm.49 - totale cm.63
codice:  PT52  - larghezza seduta cm.52 - totale cm.67

Carrozzina ad autospinta o transito con telaio pieghevole, braccioli 
semi-desk ribaltabili ed estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. 
Ruote posteriori da cm.30 con copertone in PU pieno, ruote anteriori in 
plastica da cm.20 con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbot-
tito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di si-
curezza. Attacco forcella con rinforzo. Colore Blu, disponibili nelle misure 
di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure 
di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.
Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, 
presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.
Peso sopportabile Kg.130/150

codice:  382T      - con catenella a tessera
codice:  382B      - barra cromata
codice:  382BXL  - barra zincata 

Sistema di antifurto da applicare sulla strut-
tura della carrozzina e da agganciare a una 
batrra fissata a muro
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codice:  RC340

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. 
Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a 
molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili.
Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma 
EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altez-
za e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 
2 ruote Ø 60 cm con freno a lamina e 2 ruote piroettanti Ø 20cm. 
WC estraibile e lavabile.
Profondità seduta cm.48 - Altezza seduta cm.55
Larghezza seduta cm.40-43-46-48-50
Larghezza totale cm.65-68-71-73-75 
Lunghezza totale cm.124
Altezza massima: cm.106
Peso Kg. 22,5-23-23,5-24-24,5
Peso sopportabile Kg.135 / 180 Kg (Seduta 50) 

POLTRONA COMODA

codice:  CPA120V  - Pedane elevabili
codice:  CPA506    - Tavolino sagomato
codice:  CPA600    - Asta flebo
codice:  CPA606    - Porta bombole
codice:  CPA140    - Prolunga Schienale poggiatesta

codice:  RC325  

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. 
Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 45° con ritorno semi automatico a 
molla. Seduta e schienale anatomici e rimuovibili senza utensili. 
Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma 
EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiapiedi e poggia polpacci regolabili in altez-
za e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. 
4 ruote piroettanti Ø 12,5cm di cui 2 con freno. WC estraibile e lavabile.
Larghezza seduta cm.40/43/46/48/509
Larghezza totale cm.55/58/61/63/65
Lunghezza totale cm.108
Altezza massima: cm.106
Peso: Kg.21,5-22-22,5-23-23,5 
Peso sopportabile Kg.135 / 180 Kg (Seduta 50) 

codice:  RC330

Caratteristiche come sopra con 4 ruote da cm.20  

codice:  FM00047/R

La poltrona è realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda. 
Per le gambe è stato utilizzato un tubolare ovale, per il telaio centrale un 
quadro e per i cuscini un tubo tondo. La struttura è interamente verniciata 
con polvere epossidica di colore bianco. Il piano d’uso in gomma ad alta 
densità ignifuga classe 1 IM è rivestito in tessuto spalmato (skai) ignifugo 
classe 1 IM. La regolazione sincronizzata dei due cuscini è regolabile
mediante molla a gas azionata da una comoda impugnatura posta dietro 
lo schienale. L’inclinazione dello schienale è pari a - 5° in posizione tren-
delenburg. I braccioli sono dotati di snodo che ne garantisce una perfetta 
inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed 
estraendoli ruotati di 180°. Le ruote sono piroettanti 2 con freno totale.
Peso Kg.33 - Peso sopportabile Kg.150 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.55x175x51 H

POLTRONA RELAX

ACCESSORI PER CARROZZINE
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codice:  RA-215165N

DEAMBULATORE ROLLATOR con ruote e struttura pieghevole in allumi-
nio. Ruote anteriori piroettanti - posteriori fisse con freni di stazionamento. 
Piano seduta imbottito. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. 
Cestino portaoggetti metallico. Poggia-schiena ricoperto con EVA imbotti-
to. Larghezza totale 56 cm - Lunghezza totale 63 cm - Altezza seduta 54 
cm. Larghezza seduta 44 cm - Altezza impugnature Da 81 a 92 cm
Ruote TPR da 6” - Portata 120 Kg - Peso 6,2 Kg

codice:  RP545

DEAMBULATORE ROLLATOR pieghevole con struttura in tubo di allumi-
nio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le
frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori 
fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. 
Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort 
complete di catarifrangente.
Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo 
spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.
Dimensione seduta 45 x 20 cm
Peso Kg.7,6 - Peso sopportabile 136 Kg

codice:  RA-150

DEAMBULATORE ROLLATOR A 4 RUOTE, le due anteriori piroettanti 
- posteriori fisse con sistema frenante. Dispositivo pieghevole dotato di 
porta-bastone, vassoio portaoggetti in plastica, cestino metallico e piano 
seduta imbottito per brevi soste, freno di stazionamento, impugnature 
regolabili in altezza. Altezza seduta  cm.61 - Larghezza seduta cm.42  
Larghezza totale cm.59 - Regolazione impugnature cm.78,5 - 93
Diametro ruote cm.20 - Spessore ruote cm.5  - Peso Kg.9,1   
Peso sopportabile 120 Kg.
codice:  RP736

DEAMBULATORE PEDIATRICO pieghevole costruito in alluminio ano-
dizzato. Impugnature regolabili in altezza incremento massimo 12 cm, 
manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo
ALTEZZA: 41 – 60 Regolabile ogni 2,5 Cm
DIMENSIONI: cm.50x55x44

codice:  AD-N40

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE REGOLABILE in altezza con struttura 
in alluminio. Una barra stabilizzatrice in acciaio. Impugnature in poliureta-
no. Puntali in gomma antiscivolo.
Peso sopportabile Kg.136
DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H

codice:  AD-N47

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE ARTICOLATO con caratteristiche come 
sopra

codice:  AD-49

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON DOPPIA IMPUGNATURA.
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio. 
Doppio livello di impugnatura per facilitare l’alzata della persona dalla 
posizione seduta. Manopole imbottite, 4 puntali in gomma antiscivolo.
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.60x55x71/89 H

codice:  AD-N40 + AD-R3  - (ruote fisse)

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 PUNTALI E 2 RUOTE FISSE 
costruito in alluminio con manopole imbottite. 
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H   

codice:  AD-N40 + AD-RG3  - (ruote piroettanti)

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 PUNTALI E 2 RUOTE PIROET-
TANTI. costruito in alluminio con manopole imbottite. 
Peso sopportabile Kg.136 - DIMENSIONI: cm.58,6x46x76/93 H  

DEAMBULATORI
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codice:  GR305   - cm.103 / 123
codice:  GR306   - cm.116 / 136
codice:  GR307   - cm.128 / 148

STAMPELLA SOTTOASCELLARE con impugnatura regolabile

codice:  GR 300

STAMPELLE IN ALLUMINIO con appoggia braccio e impugnatura in 
materiale plastico,puntale in gomma antiscivolo. 
Altezza regolabile 87,5-120 cm. Peso 0,5 kg/cad

codice:  RP146  - Bastone in alluminio regolabile
codice:  RP159  - Bastone in alluminio pieghevole

BASTONE IN ALLUMINIO con impugnatura in legno e puntale in gomma 
antiscivolo. Altezza regolabile da 83–93 cm. Port. massima 100/110 Kg.

codice:  GR304     

TRIPODE con altezza regolabile cm.74-96

codice:  GR303 

TETRAPODE con altezza regolabile cm.72,5x95

STAMPELLE - BASTONI - TRIPODI - TETRAPODE

codice:  GR6401

DEAMBULATORE CON SUPPORTO ASCELLARE.
Deambulatore con struttura in acciaio cromato dotato di quattro ruote
di diametro 80 mm di cui le due posteriori con freno
Ascellari imbottiti e regolabili in altezza
DIMENSIONI: cm.60x47x112/140 H

codice:  RP755T

DEAMBULATORE SMONTABILE CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE A 
TAVOLO IN ACCIAIO VERNICIATO
Deambulatore con 4 ruote piroettanti di 10 cm di cui 2 con freni, ampio 
piano imbottito, con incavo, per appoggio antibrachiale. 
Due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza. Supporto del tavolo 
regolabile in altezza. da cm.101 a 137. Può essere utilizzato con un sedile 
imbottito (optional).  Peso sopportabile Kg.130
DIMENSIONI: cm.54x75x50 

codice:  RA-158B

DEAMBULATORE BARIATRICO con telaio pieghevole in acciaio a quattro 
ruote, anteriori piroettanti e posteriori fisse con freno di stazionamento, 
dotato di sedile, vassoio, cestino porta oggetti e porta bastone.
Impugnature regolabili in altezza con freni a leva e schienale a barra con 
imbottitura.
Larghezza seduta cm.56 - Larghezza totale cm.79
Altezza seduta cm.58 - Altezza impugnature da cm.85 a 93 
Diametro ruote cm.20 
Peso 14 kg - Portata 280 kg

CICLO PER RIEDUCAZIONE ARTI INFERIORI

codice:  GR9600

Dispositivo per riprestinare e rafforzare la mobilità degli arti inferiori
DIMENSIONI: cm.42x58,5x30,5 H
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Codice:  Samoa

Grazie alla sua seduta interna ampia,e alta ben 53 cm, totalmente a 
vista, Samoa si adatta perfettamente alle esigenze delle persone con 
particolari difficoltà motorie, permettendo di entrare ed uscire dalla 
vasca molto facilmente (come da un’auto). Porta larga 74 cm , apribile 
esternamente a 180° gradi.
Vasca con telaio portante in acciaio inox AISI 304, corredata da colon-
na di scarico con bocca di erogazione piletta e maniglia di azionamen-
to dello scarico. A richiesta rubinetteria a bordo vasca con miscelatore, 
meccanico o termostatico, più doccino estraibile 150 cm.
DIMENSIONI: cm.110x69x101 H

Codice:  HY102.030

Barella doccia ad altezza variabile a regolazione 
elettrica equipaggiata di bilancia pesa paziente
Altezza massima del piano di lavoro mm 470/780
Altezza massima della sponda lato testa rispetto al 
pavimento mm 640/950
Larghezza massima di ingombro con le sponde 
laterali alzate mm 770
Lunghezza massima di ingombro mm 2040
Dimensioni del piano di lavoro mm 570x1830
Peso netto a vuoto (kg) 103
Peso a pieno carico (kg) 263
Max capacità di sollevamento (kg) 160 Inclinazione 
(gradi) 0/2.5%
Tempo di sollevamento alla massima altezza (con 
carico) (s) 30
Tempo di discesa (a pieno carico) (s) 20
Rumore in ambiente (db) N.a.
Ingombro superficie di appoggio (m2) 1.1 
Ingombro a terra del dispositivo (m2) 1.50
Supporto a terra 4 ruote 125 mm

Strumento di pesatura
Portata massima 150 kg 
Portata minima 1 kg 
Divisione  50 g 
Tara  -149,95 Kg

VASCHE PER ANZIANI O DISABILI

BARELLA DOCCIA CON PESAPERSONA

codice:  27836 

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene 
personale delle persone allettate, anziani o di-
sabili, direttamente sul letto con acqua corrente, 
senza necessità di trasferimento o sollevamento. 
L’assistito all’interno del “Materasso Doccia” può 
essere lavato con l’acqua prelevata direttamente 
dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con 
l’apposito serbatoio d’acqua a pressione dotato di 
tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico 
permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in 
idoneo raccoglitore. A corredo tappo e tubo flessibile 
per facilitare lo scarico d’acqua.  
Dispositivo utilizzabile su alcuni tipi di barelle

codice:  27837  - serbatoio di acqua a pressione 
dotato di tubo flessibile e di doccetta azionabile con 
un bottone.

MATERASSO DOCCIA 

SERBATOIO PER ACQUA
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codice:  GR7931

Seduta fissa per vasca con maniglia sistema di ancoraggio rivestito con 
materiale 
antiscivolo. Sedile in materiale plastico con fessure per il deflusso 
dell’acqua, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Peso. Kg.2,75
DIMENSIONI: cm.31x72x14 H

codice:  GR132

Seduta fissa con sistema di ancoraggio rivestito con materiale antiscivolo. 
Sedile in materiale plastico con fori per il deflusso dell’acqua, struttura in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche.
DIMENSIONI: cm.78x23x18 H

SEDUTA PER VASCA E DOCCIA

codice:  FM27730

Seduta con schienale in plastica per doccia. Struttura in alluminio.
Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo.
Portata massima: 100 kg.

codice:  GR131

Sedia regolabile in altezza utilizzata per facilitare il lavaggio di pazienti 
nella vasca o doccia.
DIMENSIONI: cm.30x49x45 H

SEDIA GIREVOLE PER VASCA E DOCCIA

codice:  GR133

Sedia facilmente adattabile ai bordi della vasca da bagno può essere 
ruotata a 360° in steps da 90° per facilitare l’accesso a persone con ridotta 
mobilità.Telaio in acciaio sottoposto a trattamento anticorrosione con 
rivestimento antiscivolo nelle zone di appoggio. Sedile in materiale plastico 
DIMENSIONI: cm.73x51x53 H

codice:  FM42912

Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano 
il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni diffe-
renti. DIMENSIONI della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm.

codice:  RS834

Sedie da trasferimento per vasca. Struttura in alluminio anodizzato, 
regolabile in altezza ogni 12,5 mm, sedile in plastica antiscivolo schienale 
in plastica con impugnatura. Reversibile per accesso a sinistra e a destra. 
Piedini antiscivolo da un lato ed a ventosa dall’altro. Interamente smontabi-
le. Dimensioni della seduta  L. 68xP. 41 cm in tre pezzi
Dimensioni della base  L.77xP.48 cm.  Portata max.110 kg
Altezza seduta regolabile in  H.42,5÷55 cm ogni 12,5 mm
Altezza schienale regolabile in H.82÷94,5 cm

SEDIA DI TRASFERIMENTO PER VASCA
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codice:  RA-2101125BF

Alza WC con vite centrale e braccioli fissi. Aumenta l’altezza del water 
di 12,5 cm.
L’alzawater viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adat-
to a tutti i tipi di water. Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale 
per facilitare l’igiene personale. Portata massima: 130 kg.

codice:  RP410-10

Alza water CON COPERCHIO DI CHIUSURA che può essere montato 
con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica 
regolabili in larghezza. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione 
negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell’anca e delle 
ginocchia. Portata massima Kg.250 - Cm.10 H

codice:  RP400-14

Alza water SENZA COPERCHIO DI CHIUSURA che può essere montato 
con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica 
regolabili in larghezza. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione 
negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell’anca e delle 
ginocchia. Portata massima Kg.250 - Cm.14 H

codice:  GR210150  - Bidet per alza water

Comodo accessorio per l’igiene intima compatibile con tutti gli alza water 
con fissaggio laterale

ALZA WATER

SEDUTA CON SERVIZIO WATER

codice:  RP780

Ha una struttura in alluminio anodizzato con confortevole sedia in vinile e 
secchiello in plastica. I braccioli sono in plastica e i quattro puntali sono in 
gomma antiscivolo. E’ regolabile in altezza ogni 2,5 cm.
Comprende quattro funzioni in una: rialzo per water, supporto per water, 
sedia comoda e sedile per doccia. 
Altezza seduta regolabile da 40 a 55 cm
Peso sopportabile Kg.110
DIMENSIONI: cm.62x52x40/55 H

codice:  RS944

Sedia per doccia e WC basculante leggera e versatile. 
Struttura interamente in alluminio verniciato. Sedile e schienale in PU 
nero. Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione. 
Seduta estraibile con WC, apertura centrale per consentire l’utilizzo del 
secchio e tappo. Braccioli ribaltabili in PU nero. Pedane girevoli, estraibili, 
regolabili in lunghezza con poggiapiedi. 4 ruote da Ø 12 cm
Profondità seduta  cm.42 - Larghezza  seduta  cm.45
Altezza seduta cm.54 - Altezza totale cm.132 - Altezza schienale cm.46
Larghezza totale cm.56 - Peso g.14,5 
Peso sopportabile Kg.125  

SEDIA COMODA PER WC E DOCCIA SU RUOTE

codice:  FM42915

Sedia con struttura d’alluminio. Sedile e schienale in materiale plastico
Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco.
Dimensioni: 75x44x48 cm.
Peso: 6 kg.
Portata: 100 kg.
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codice:  RP440

Rialzo “Duo” doppia funzione utilizzabile su bidet e WC. 
Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di 
water e bidet “senza l’utilizzo di fermi”. 
Realizzato in E.V.A (materiale plastico, iniettato ed espanso, 
reticolato a cellula chiusa) che lo rende morbido al contatto, 
resistente al deterioramento, ad oli e solventi.  
Attutisce vibrazioni, colpi ed urti. - Peso: kg.1,5
DIMENSIONI: cm.46,3x34,3x10 H

RIALZO PER WATER E BIDET IN E.V.A.

codice:  FMRI828

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti 
da 10 Cm di cui due con freno. Motore a batteria “TI MOTION”. La base 
regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con 
spazi ristretti. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria 
acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. 
Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. 
Apertura gambe a leva. Portata massima 200 kg.
Imbragatura in poliestere con poggiatesta in dotazione

codice:  FMRI900

Struttura in acciaio verniciato. Cinque ruote piroettanti di cui due con freno. 
Motore a batteria “TI MOTION”. La base regolabile in larghezza garantisce 
stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. 
Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e 
visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Portata massima 135 kg.
Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura 
gambe elettrica. Imbragatura in poliestere

SOLLEVATORE ELETTRICO

codice:  50077

PADELLA IN POLIPROPILENE con manico, sterilizzabili
OPTIONAL:  Coperchio per chiusura padella

codice:  114AA100

PADELLA MONOUSO in carta composta da fibre di cellulosa riciclate, 
colla di cera naturale, colla di resina, additivo batteriostatico
Utilizzata per raccolta sangue, Urina, Feci, Acqua, Vomito. Può anche 
servire come recipiente generale per il trasporto di siringhe e materiali per 
medicazioni e/o lavaggi. DIMENSIONI: cm.36,5x27x9 H

PADELLA OSPEDALIERA DA LETTO

RACCOGLITORE URINA “PAPPAGALLO”

codice:  390485

RACCOGLITORE URINA IN POLIETILENE con manico graduato fino a 
1000 cc imboccatura larga. Lavabile 94° C

codice:  102AA100

PAPPAGALLO MONOUSO in fibre di cellulosa riciclate, colla di 
cera naturale, colla di resina, additivo batteriostatico
Utilizzato per raccolta Sangue,Urina,Acqua. Tenuta massima liquidi 
36 ore. Confezione: busta in plastica. Durata 3 mesi.
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codice:  03.04.5020  BOARD  - cm.59x32
codice:  ALL-03  BANANA        - cm.77x32,5
codice:  ALL-ADESIGRIP2        - grip antiscivolo applicabile

Lastra realizzata in fibra sintetica con la classica forma a “banana” 
che facilita i trasferimenti da e per la carrozzina. A richiesta inserti 
antiscivolo da applicare nelle parti laterali.
Portata massima kg.150. Serve per potersi trasferire dalla carroz-
zina al letto, al sedile dell’auto, sul water e in tutte quelle occasioni 
in cui il trasferimento avviene sullo stesso livello o comunque su 
dislivelli minimi.

codice:  03.04.9130  - cm.180x50
codice:  03.04.1055  - rotolo fodera rivestimento

Asse di trasferimento composta da un’anima di polietilene rigida
imbottita con materiale amorfo sul quale scorre un telo in ULF 
(Ultra Low Friction)  Composto da materiali radiotrasparenti.
L’asse è realizzato con saldature ad alta frequenza quindi è 
impermeabile, di facile disinfezione completamente sfoderabile.
E’ PIEGHEVOLE , munito di due maniglie e una tracolla per 
facilitare il trasporto.- Peso Kg. 3,80 - Portata trasferimento Kg.200
Disponibile fodera MONOUSO a rotolo da 100 strappi pretagliati, 
che può essere inserita come rivestimento per tutela igiene 

codice:  03.04.5080  - Ø cm.38 (Peso sopportabile Kg. 200)

Il disco girevole viene utilizzato nella movimentazione di pazienti 
parzialmente collaboranti in grado di reggersi in piedi. 
Consiste in due piastre circolari sovrapposte, una fissa a contatto 
con il pavimento e l’altra girevole a 360°.- lavabile a 90°.
E’ di aiuto per alzare, ruotare e sedere i pazienti con grandi 
problemi di deambulazione, la sua rotazione impedisce brusche 
torsioni del tronco e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto.
La rotazione deve essere guidata dall’operatore che con un piede 
fa ruotare PIVOT DISC nella direzione desiderata

codice:  03.04.6013  - (cm.65/105)     7 maniglie
codice:  03.04.6014  - (cm.80/120)     9 maniglie
codice:  03.04.6015  - (cm.950/135) 11 maniglie
codice:  03.04.6016  - (cm.110/150) 13 maniglie

Cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali che offrono innu-
merevoli possibilità di presa. La chiusura anteriore è tramite clips 
di sicurezza, regolabile facilmente. L’interno è imbottito ed è 
foderato di materiale antiscivolo per fare una buona presa sul pa-
ziente senza causare traumi. E’ disponibile in ben 4 taglie Small, 
Medium, Large ed Extra-Large con chiusura a clips di sicurezza
Portata omologata kg.160. Serve per alzare il paziente dalla sedia, 
per aiutare il disabile a sollevarsi da terra, per trasferire dalla car-
rozzina al letto o al WC gli anziani oppure per sostenere il disabile
mentre cammina.

codice:  617

Fissa in maniera non rigida il paziente al letto. Altezza 10 cm.
Cintura composta da un gallone occhiellato da fissare ai lati del 
letto e da una morbida pancera da assicurare alla vita del pazien-
te.Cotone 100%, imbottitura poliammide 66%, poliuretano 34%. 
Occhielli ottone/nichel. - Circonferenza regolabile: cm.70-140
Per l’utilizzo della cintura di contenimento sono necessari 3 bottoni 
di sicurezza (690M) e 1 chiave

codice:  690M  - bottone di sicurezza
codice:  691M  - chiave  di sicurezza

Bottoni di sicurezza molto pratici e di facile utilizzo.
Composizione: ottone cromato, acciaio.

ASSI DI TRASFERIMENTO PAZIENTE

DISCO GIREVOLE DI TRASFERIMENTO

CINTURA PER TRASFERIMENTO

CINTURA DI CONTENIMENTO PER LETTO
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MATERASSO IN SCIUMA DI POLIURETANO ad alta resilienza, dotato di fodera Dermalon elasticizzata, traspirante e idro-
repellente. Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito su pazienti allettati per lunghi periodi.
Le caratteristiche principali del materasso:
Comfort per una prevenzione ottimale. - Adattabilità a tutte le morfologie. - Distribuzione omogenea delle pressioni di con-
tatto sul corpo. - Riduzione delle forze di attrito sulla pelle. - Miglior circolazione dell’aria che riduce gli effetti della macera-
zione della pelle. - Ottima adattabilità alle movimentazioni di un letto articolato.
Portata: 90 kg. DIMENSIONI: cm 90x195x17 H

MATERASSO IN MOUSSE VISCOELASTICA a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza.
Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in caso di lesioni 
vascolari,decorso postoperatorio ortopedico, emiplegia e paraplegia: dispositivo dotato di fodera integrale a cerniera in 
tessuto Pharmatex. Densità del supporto in espanso 37 kg/m3;  Densità della mousse viscoelastica 80 kg/m3;
Classe 1 reazione al fuoco. Portata: 140 kg
DIMENSIONI: cm.194x86x17,5 H

MATERASSI ANTIDECUBITO IN ESPANSO

codice:  FM118

codice:  FM140

LENZUOLINO IN GOMMA

codice:  CN100.653  - cm.90x100
codice:  CN100.655  - cm.90x150
codice:  CN100.657  - cm.90x200

Lenzuolino proteggi materasso, prodotto in gomma, con anelli di
fissaggio che facilitano l’applicazione. La superficie impermeabile
previene la penetrazione di liquidi all’interno del materasso.
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MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE REGOLABILE MANUALMENTE consigliato per la 
prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di  2° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari.
Il materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell’arco di circa 10 minuti. L’alternarsi dei punti di con-
tatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione 
dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. La manopola con indicatore di peso consente una facile rego-
lazione della pressione in funzione del peso del paziente. I 18 elementi del materasso in Nylon+PVC di 10,2 cm di altezza 
sono particolarmente confortevoli, fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. 
Il compressore può essere facilmente adattato a tutti i tipi di letto grazie ai ganci in plastica presenti sul retro. 
I primi elementi del materasso simulano la morbidezza e stabilità di un normale cuscino. Il materasso può essere corredato 
da una resistente coperta in Nylon + PU trattata in modo speciale che la rende morbida per la pelle e non provoca frizioni o 
irritazioni. - Peso Kg.1,4 - Peso sopportabile Kg.140 
DIMENSIONI MATERASSO: cm.190x80x10,2 H  - DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.25x12,5x8,5 H 

MATERASSO A BOLLE IN PVC E COMPRESSORE A CICLO ALTERNATO consigliato per la prevenzione ed il trattamento 
delle piaghe da decubito di 1° STADIO in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con 
l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, 
prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare 
la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 
6,4cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. 
Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del letto.
DIMENSIONI MATERASSO GONFIO SENZA RISVOLTI: cm.189x89x6,4 H 
DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.25x12,5x8,5 H - Peso Kg.1,4
Peso Materasso Kg.2,25 - Peso sopportabile Kg.100 

MATERASSI AD ARIA PER CURARE E PREVENIRE LE PIAGHE DA DECUBITO 

codice:  LAD662

codice:  LAD663
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MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE REGOLABILE MANUALMENTE consigliato per la 
prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al 3° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
È composto di un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un com-
pressore con regolazione di pressione. L’altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un 
materasso aggiuntivo. I primi tre elementi sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte è diviso in 2 sezioni 
a funzionamento alternato a 2 o 3 vie, i 9 elementi centrali sono microforati garantendo una ventilazione forzata (LOW AIR 
LOSS). Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Il materasso 
può essere fissato al letto tramite cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. 
La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il 
compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima 
manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e di un filtro aria intercambiabile. 
Il DOMUS 3 include la funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso.
Il materasso viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto 
del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del letto. - Peso Kg.2,2 - Portata massima 
Kg.200  DIMENSIONI MATERASSO: cm.200x90x20,3 H - DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.28x2,6x18,5 H 

MATERASSO CON ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA consigliato 
per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al 4° STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domici-
liari. È composto da un materasso alto 20,3cm a 20 elementi intercambiabili in Nylon/TPU impermeabili e traspiranti e da un 
compressore a controllo digitale e regolazione automatica delle pressione in relazione al peso ed ai movimenti dei paziente. 
L’altezza degli elementi permette di utilizzarlo senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la 
tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio 
in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza 
di corrente. I primi tre elementi sono a funzionamento statico per la testa; la restante parte è diviso in 2 sezioni a funziona-
mento alternato a 2 vie. Il materasso viene fornito con coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti-
microbico grazie al trattamento agli Ioni di Argento, fissata per mezzo zip. Il materasso può essere fissato al letto tramite 
cinghie in dotazione ed è dotato di occhielli passacavo. La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permette uno 
sgonfiaggio rapido per interventi di rianimazione urgenti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, è facile da 
usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, è dotato di un allarme visivo e sonoro per bassa 
pressione, mancanza di alimentazione e manutenzione ed è dotato di un filtro aria intercambiabile. Il materasso include le 
funzioni STATIC, TUNING, MAX FIRM e SEAT INFLATE. Viene collegato al compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. Due ganci permettono di appendere il compressore all’estremità del 
letto Peso Kg. 2,2 -Portata Kg.200. DIMENSIONI: cm.200x90x20,3 H-DIMENSIONI COMPRESSORE: cm.28x12,6x18,5 H 

codice:  LAD675

codice:  LAD690
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codice:  K60-XXX

Questo cuscino è stato sviluppato per utenti BARIATRICI che hanno biso-
gno di restare seduti per lunghi periodi.
Il cuscino è realizzato in schiuma viscoelastica sulla parte superiore e da 
una base di sostegno ad alta densità con fenditure interne incrociate.
Il sistema brevettato consente di distribuire la pressione su una superficie 
più grande il che assicura un corretto scarico.
Il cuscino è di 12 cm di altezza ed ha una fodera impermeabile ai liquidi 
ma traspirante con una base antiscivolo.
Portata utente 300 kg.
DIMENSIONI: cm. 56/61/66/71/x45x12 H

codice:  CA-096-4040   - cm.40x40x6,5 H
codice:  CA-096-4045   - cm.40x45x6,5 H
codice:  CA-096-4242   - cm.42x42x6,5 H
codice:  CA-096-4442  -  cm.44x42x6,5 H
codice:  CA-096-4540   - cm.45x40x6,5 H
codice:  CA-096-4545   - cm.45x45x6,5 H 
codice:  CA-096-4550   - cm.45x50x6,5 H

Cuscino realizzato in schiuma viscoelastica e poliuretano espanso con 
rivestimento amovibile mediante zip. L’interno è composto da:
- base portante in poliuretano espanso densità 35 kg/m3 di 2 cm;
- strato superiore in schiuma viscoelastica densità 60 kg/m3 di 3 cm.
La fodera è realizzata in microfibra, tessuto traspirante e bielastico per la 
parte superiore a contatto con l’utente; in tessuto antiscivolo per la parte 
inferiore a contatto con il supporto

codice:  CA4040-16    - cm.40x40x6   H
codice:  CA4545-16    - cm.45x45x6   H
codice:  CA4040-110  - cm.40x40x10 H
codice:  CA4545-110  - cm.45x45x10 H

Cuscini realizzati in PVC e gomma composti da celle interconnesse 
gonfiate ad aria per assicurare comfort e supporto agli utilizzatori di sedie 
a rotelle e a persone con limitata mobilità che trascorrono periodi 
prolungati in posizione seduta. Disponibili nelle altezze di 6 e 10 cm. - 
1 valvola. Fodera traspirante con base antiscivolo e fissaggi a velcro. 
La confezione include, quale dotazione standard, una fodera di ricambio, 
la pompa di gonfiaggio ed un kit di riparazione.
Portata massima Kg. 150

codice:  FMCB1 
 
Cuscino BARIATRICO realizzato in poliuretano espanso di cm. 6 di 
spessore a densità 32 hard per assicurare un’eccezionale comfort ed una 
grande riduzione delle pressioni per utenti bariatrici.
Lastra centrale di cm. 4 di spessore in poliuretano espanso a densità 35.
Lastra superiore di cm. 3 di spessore in viscoelatico lenta memoria a 
densità 45. Fodera in spalmato di poliuretano impermeabile e traspirante 
con cerniera. Peso massimo sopportato Kg. 200
DIMENSIONI: cm.60x50x13 H

codice:  CA-023-4040  - cm.40x40x7,5 H
codice:  CA-023-4242  - cm.42x42x7,5 H
codice:  CA-023-4545  - cm.45x45x7,5 H

Realizzato in gel fluido con impuntura centrale e fodera di rivestimento 
amovibile mediante cerniera su tre lati. In dettaglio troviamo:
- base portante in poliuretano espanso densità 30 Kg/m3 alta 3,5 cm.
- sacca impermeabile in PVC da 400µ contenente il gel fluido. Innovativa 
è l’impuntura centrale realizzata in alta frequenza che aiuta a stabilizzare 
e distribuire uniformemente il gel. Altezza della sacca 4 cm.
La fodera di rivestimento è realizzata in spalmato di poliuretano, tessuto 
traspirante e bielastico, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore 
acqueo, in classe 1 di reazione al fuoco per la parte superiore
a contatto con l’utente e tessuto antiscivolo per la parte inferiore a contat-
to con il supporto (carrozzina)

CUSCINI ANTIDECUBITO
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codice:  1510002001

Dispositivo per ginnastica polmonare. Inspirando profondamente, 
il paziente deve cercare di alzare due o tre sfere, trattenendo 
l’inspirazione il più a lungo possibile e staccando la boccheruola dalle 
labbra per espirare, sempre seguendo le istruzioni del medico curante.
Il dispositivo può essere completamente smontato per le operazioni di puli-
zia e disinfezione, mentre il tubo corrugato, la boccheruola e il filtro 
aria sono sostituibili.

codice:  1510007102  - 2500 ml
codice:  1510007202  - 5000 ml

Respivol è un dispositivo medico mono paziente per incentivare una 
profonda e prolungata inspirazione in pazienti che soffrono di tutti i tipi di 
malattie respiratorie (restrittive e/o ostruttive). L’ allenamento dei muscoli 
respiratori (inspirazione profonda) come parte degli esercizi di riabilitazio-
ne respiratoria, aiuta a migliorare i valori di flusso e volume del paziente, 
ad aumentare la presenza di ossigeno nell’ organismo e a rimuovere più 
facilmente le secrezioni. Dotato di indicatori mobili per segnare il volume di 
“traguardo” e i risultati ottenuti i filtri posti sulla base del dispositivo posso-
no essere smontati e lavati il tubo con il boccaglio può essere inserito negli 
alloggiamenti superiori quando Respivol non è usato - testato clinicamente

codice:  SVR001   - tritapillole
codice:  SVRMC1  - bicchierini con tappo polietilene monouso

Molte persone hanno difficoltà ad ingoiare le pillole. Macinare le pillole e 
aggiungere un liquido facilita l’assunzione dei medicinali
Questo apparecchio risolve il problema. È molto semplice,metti il medici-
nale nella SeveroCup, poi inseriscili nel macinatore, chiudi la porta e entro 
pochi secondi il medicinale è pronto in polvere. Il medicinale può anche 
essere mischiato con un liquido usando la stessa Severo Cup
Il tritapillole elettrico evita l’inalazione accidentale delle particelle di 
farmaco. Nessuna perdita o contaminazione. Prevenzione del RSI
Uso veloce e facile. Silenzioso. Leggero e maneggevole
Ideale per somministrazione via flebo. Prodotto in Olanda

codice:  25729 

Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, permet-
tendo dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Questi pratici prodotti sono 
ideali per anziani ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per le cure degli 
animali domestici. Evitano la dispersione delle medicine e garantiscono un 
dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie.
Materiale atossico ed infrangibile.

codice:  25766

Taglia-Frantumapillole - Quattro funzioni in un unico pratico 
dispositivo:  tagliapillole - frantumapillole - vano portapillole - tazzina per 
acqua.

codice:  25731

Frantumapillole manuale in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, 
dimensione e consistenza. Porta-pillole incorporato. Ideale per anziani ed 
operatori ospedalieri. Evitano la dispersione delle medicine e garantiscono 
un dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie.
Materiale atossico ed infrangibile.

INCENTIVATORE RESPIRATORIO

FRANTUMAPILLOLE /TAGLIAPILLOLE 
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codice:  EL35P00

Apparecchio aerosol con prestazioni professionali. Il potente compressore 
di lunga durata è per un uso continuo, è veloce, silenzioso, confortevole e 
compatto ed è inoltre munito di maniglia per gli spostamenti e di vano con 
coperchio per gli accessori, igienicamente separato dal vano del cavo che 
si trova sul retro. Il filtraggio dell’aria è ottenuto con un filtro professionale 
ad alta efficienza. La dotazione prevede l’ampolla RF7 Dual Speed Plus a 
due velocità con sistema valvolare e le mascherine soft-touch con bordo 
morbido.

Ampolla a due velocità             Selettore   Velocità
                                                           MIN   MAX

Erogazione  ml / min’ (1)                 0,23   0,53
MMAD (2) μm                               2.76   2.91
Frazione respirabile < 5 μm (2)  78.5%   76%
Capacità massima (1)                 8 ml

codice:  F-205

Aerosol per uso intensivo equipaggiato con un compressore a pistone. Si-
lenzioso, potente ed affidabile. Scocca in ABS con ampio porta accessori. 
Fornito con ampolla, maschera adulto e pediatrica,tubo cm.210

codice:  OS/80P

Kit per aerosol - (maschera pediatrica / ampolla per nebulizzazione /
tubo antischiacciamento cm. 200) 

codice:  OS/80

Kit per aerosol - (maschera adulti / ampolla per nebulizzazione / tubo
antischiacciamento cm. 200) 

codice:  SC36P00

Apparecchio per aerosol indicato per le terapie generiche. La dotazione 
prevede l’ampolla RF8 a due velocità corredata dalle mascherine per 
adulto e per uso pediatrico soft-touch con bordo morbido, e si comple-
ta con il filtro professionale per l’aria aspirata. La maneggevolezza e la 
silenziosità di funzionamento completano le caratteristiche di questo 
dispositivo.
 
Ampolla a due velocità             Selettore   Velocità
                                                           MIN   MAX

Erogazione ml / min’ (1)                 0.19   0.40
MMAD (2) μm                               4.01   4.48
Frazione respirabile < 5 μm (2)  61.1%   55.5%
Capacità massima (1)                 8 ml

codice:  AIRPRO 3000

Apparecchio aerosol ad alte prestazioni indicato per un uso professionale 
clinico-ospedaliero. Il potente compressore di lunga durata è per un uso 
continuo ed è veloce e silenzioso. La pratica ed ergonomica maniglia lo 
rende facilmente trasportabile, inoltre è dotato di comodo porta-ampolla 
posizionabile a destra o a sinistra.
Il regolatore di pressione, con integrato un filtro professionale ad alta 
efficienza, permette di selezionare la pressione d’esercizio dell’ampolla 
visibile sul manometro, consentendo così di modulare la nebulizzazione 
(MMAD e FPF) in funzione della terapia richiesta.
La dotazione dell’apparecchio prevede l’ampolla RF7 Dual Speed Plus a 
due velocità con sistema valvolare accoppiabile alle mascherine soft-tou-
ch con bordo morbido per un comfort assoluto di adulti e bambini.
Dimensioni: cm 26x12x23,5 H  Peso: 2,4 Kg.

AEROSOL - TERAPIA  
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PALLONI PER RIANIMAZIONE

codice:  0720S  - adulto 1600 ml
codice:  0721S  - pediatrico 500 ml
codice:  0722S  - neonato 240 ml

Pallone per anestesia in SILICONE 100% libero da latex. 
Completamente AUTOCLAVABILE . Realizzato in puro 
silicone durevole. Tutte le parti possono essere facilmente 
smontate per facilitarne la pulizia e la disinfezione.
Completo con una valvola limitatrice della pressione per 
minimizzare il rischio di sovraccaricare i polmoni.
La valvola limitatrice può essere eventualmente bloccata
se necessario.

codice:  0734PVC  - adulto
codice:  0735PVC  - bambino
codice:  0736PVC  - neonatale

Pallone per rianimazione realizzato in materiale PVC - 
NON AUTOCLAVABILE- Senza rischio di contaminazione 
incrociata.

codice:  FM34242  - bambino

Pallone rianimatore professionale con sacca interna gom-
mata antistatica, autoclavabile ed auto-espandibile e con 
sacca esterna ultra-soffice. 
Fornito con mascherina N° 2 - volume 400 cc
Provvisto di connettori che rispettano la direttiva EN 1281-1 
per: valvola peep, kit per intubazione, riserva di ossigeno, 
ingresso ossigeno, maschera facciale.
Radiotrasparente e privo di lattice. Il tutto è equipaggiato 
con valvole rimuovibili ed autoclavabili.
Produzione Italiana.

codice:  FM34200  - adulto

Progettati in conformità all’originale pallone a doppia pare-
te, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice.
I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti 
risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimzione 
manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. 
La limitazione incorporata della pressione impedisce la 
sovrapressione in presenza di resistenza nelle vie aeree 
del paziente.
Non è necessario premere energicamente.
Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni).
Fornito con mascherina n°5 e valvola.
Autoclavabile a 134 °C.
Volume massimo erogato: 1300 ml.
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codice:  0720

Pallone di rianimazione ADULTI da 1600 ml completo di 
riserva per ossigeno da 2600 ml.
Autoclavabile, completo con 2 maschere facciali misura 3 
e 5. Tre cannule Guedel 1/3/4, tubo per ossigeno.

codice:  0721

Pallone di rianimazione PEDIATRICO da 500 ml, completo 
di riserva per ossigeno da 2600 ml.
Autoclavabile, fornito con 2 maschere facciali misura 2 e 3.
Tre cannule Guedel 0/2/4, tubo per ossigeno.

codice:  0722

Pallone di rianimazione NEONATALE da 240 ml completo di 
riserva per ossigeno da 600 ml.
Autoclavabile, fornito con 2 maschere facciali misura 0 e 1.
Tre cannule Guedel  00/1/3, tubo per ossigeno.

codice:  0729

Valigetta in materiale plastico trasparente con maniglia e 
chiusura rapida. DIMENSIONI: cm.32x12,5x11 H

codice:  0727

Borsina in nylon con cerniera, maniglia e frontale in crystal 
trasparente. DIMENSIONI: cm.31x13,5x10 H

SET RIANIMAZIONE CON PALLONE IN SILICONE

CONTENITORI PER SET RIANIMAZIONE
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codice:  0734C5

Pallone per rianimazione ADULTI in PVC con maschera 
monouso misura 5 e reservoir e tubo per ossigeno

codice:  0735C3

Pallone per rianimazione PEDIATRICO in PVC con ma-
schera monouso misura 3 e reservoir e tubo per ossigeno

codice:  0736C1

Pallone per rianimazione NEONATALE in PVC con ma-
schera monouso misura 1 e reservoir e tubo per ossigeno

codice: OX-10

Concentratore d’ossigeno 10 l/min (93%±3%) provvisto di 
riduttore e flacone umidificatore - Rumorosità ≥40dB
Timer: Display indicante il tempo totale di operazione
Temporizzatore: Regolazione del tempo di ossigenazione 
richiesto. Spegnimento automatico una volta raggiunto il 
tasso di ossigenazione preimpostato
Funzione allarme: Mancanza di corrente, basso voltaggio
Allarme in caso di bassa pressione/flusso - Funzione 
vocale
ACCESSORI STANDARD
Cavo di alimentazione 1 - Flacone umidificatore 1
Filtro primario 1 - Filtro HEPA 1 - Cannula nasale ossigeno
DIMENSIONI: 344×306×565mm

SET RIANIMAZIONE CON PALLONE IN PVC

CONCENTRATORE D’OSSIGENO
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codice:  0772  - misura 2
codice:  0773  - misura 3
codice:  0774  - misura 4
codice:  0775  - misura 5

Maschere CON CUSCINETTO IN SILICONE indicate per 
rianimatori manuali, rianimatori automatici e ventilatori. 
Le misure 2, 3, 4 e 5 sono provviste di connettore ISO da 22 
mm. Possono essere sottoposte a ripetute sterilizzazioni in 
autoclave a 134°C. Attraverso la cupola trasparente è 
possibile osservare le condizioni del paziente. E’ possibile 
regolare il livello di pressione del manicotto morbido.

codice:  0723/10  - misura 0
codice:  0723/11  - misura 1
codice:  0723/12  - misura 2
codice:  0723/13  - misura 3
codice:  0723/14  - misura 4
codice:  0723/15  - misura 5

Maschere per rianimazione MONOUSO con valvola e 
gancio

codice:  1511000  - misura 0
codice:  1512000  - misura 1
codice:  1513000  - misura 2
codice:  1514000  - misura 3
codice:  1515000  - misura 4
codice:  1516000  - misura 5
codice:  1517000  - misura 6

Maschere per anestesia in PVC anello uncinato

MASCHERE PER RIANIMAZIONE

SACCA OSSIGENO - RESERVOIR

MASCHERA PER OSSIGENO CON RESERVOIR

codice:  072/RA4  - adulto / bambino 
codice:  072/RI4    - neonatale 

Sacca ossigeno completa di tubo

codice:  05.1095  - adulti
codice:  05.1096  - pediatrica

Maschera in PVC (di grado medicale) ad alta concentra-
zione con reservoir per respirazione in circuito chiuso di 
sicurezza, completa di elastico regolabile e clip metallico 
stringi-naso.
Fornita di tubo (di grado medicale) antischiacciamento da 
m.2,10  Esente da lattice

codice:  0701  - misura 0
codice:  0702  - misura 1
codice:  0703  - misura 2
codice:  0704  - misura 3
codice:  0705  - misura 4
codice:  0706  - misura 5

Maschere in SILICONE AUTOCLAVABILI universali per 
pallone rianimazione
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codice:  0719

Maschera CPR , con valvola e diaframma unidirezionale bre-
vettato, impedisce il riflusso dell’aria o dei contaminatori dal pa-
ziente al soccorritore. In plastica trasparente é progettata per 
un uso adulto e pediatrico. Il bordo é gonfiabile. La maschera 
ben sopporta le temperature estreme. Con raccordi standard 
da 22 mm. può essere usata con qualsiasi pallone o sistema di 
rianimazione.
La cupola flessibile può essere ridotta ad una misura tascabile. 
Astuccio per il trasporto con istruzioni.

MASCHERA FACCIALE D’EMERGENZA 

codice:  05.1710  - adulti
codice:  05.1711  - pediatrica

Venturi completa di raccordi colorati, tubo per l’ossigeno 
m. 2,10 e tubo corrugato.

Blu            25%
Giallo        28%
Bianco      31%
Verde        35%
Rosso       40%
Arancione 50%

codice:  05.1041  - adulti
codice:  05.1043  - pediatrica

Maschera per ossigenoterapia con tubo per l’ossigeno 
da m. 2,10

codice:  05.1012

Occhiali con forcella nasale in PVC (di grado medicale) da 
utilizzare esclusivamente con sistemi di erogazione di ossigeno 
conformi alle normative vigenti. 
Completa di tubo (di grado medicale) antischiacciamento da 
m.2,10 - Esente da lattice

MASCHERA VENTURI

MASCHERA PER OSSIGENO CON TUBO

OCCHIALI PER OSSIGENOTERAPIA 
CON FORCELLA NASALE - ADULTI

SCOVOLINI PER CANNULE TRACHEALI

codice:  05.1576.00  - Ø 10x300  mm.
codice:  05.1599.00  - Ø 12x200  mm.
codice:  05.1583.00  - Ø 50x400  mm.

Scovolino tracheale in nylon con terminale a ventaglio
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codice:  072.P.10/072.P.20  - valvola
codice:  072.P.30                   - connettore

Valvola di PEEP 2-10 cmH2O, ARANCIONE,30M
Valvola di PEEP 5-20 cmH2O, BLU,30M
Connettore per Valvola autoclavabile 22mm ID,30mm O.D.

codice:  2108005S

Il versatile sistema Mapleson C è ideale per l’uso in terapia 
intensiva, aree di recupero e reparti di emergenza.
Utilizzato per l’induzione di anestesia, rianimazione, trasporto 
del paziente e “insaccamento”, il sistema offre più “sensibilità” 
alle complicanze polmonari del paziente rispetto a quella fornita 
da un sistema di rianimazione BVM.

codice:  0750  -  0,5 lt
codice:  0751  -     1 lt
codice:  0753  -     2 lt
codice:  0754  -     3 lt

Pallone per anestesia prodotti in cloroprene, un materiale sin-
tetico con caratteristiche simili alla gomma naturale (NRL), ma 
privo dei rischi allergenici associati alla proteina Tipo 1.
I palloni sono sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura 
di 137 °C.

codice:  350800

Catetere Mount con raccordo angolato fisso 22F
cappuccio flip top con porta da 7.6mm-22M/15F, 
lunghezza ≥170mm

CIRCUITO VA E VIENI 

VALVOLA PEEP CON CONNETTORI

PALLONE PER ANESTESIA

CATETERE MOUNT
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TUBO ENDOTRACHEALE STERILE

PINZA DI MAGILL

codice:  08.800  - infanti
codice:  08.801  - pediatrico
codice:  08.802  - adulti

Pinze inox per facilitare l’intubazione. 

codice:  34593  - mis.2,0  peso paziente: 10-20 Kg-vol.cuffia 10 ml
codice:  34594  - mis.2,5  peso paziente: 20-30 Kg-vol.cuffia 14 ml
codice:  34595  - mis.3,0  peso paziente: 30-50 Kg-vol.cuffia 20 ml
codice:  34596  - mis.4,0  peso paziente: 50-70 Kg-vol.cuffia 30 ml
codice:  34597  - mis.5,0  peso paziente: 70-100 Kg-vol.cuffia 40 ml

Maschera laringea monouso pensata per un utilizzo frequente.
Presenta una forma sagomata che segue l’anatomia delle vie respiratorie, 
le sue parti morbide e arrotondate assicurano un’intubazione rapida.
In casi di situazioni CI-CV ( impossibile intubare - impossibile ventilare ) 
dove lo scopo è di intubare il paziente, può essere usato come condotto 
per l’intubazione endotracheale assistito da un cavo flessibile.
La dimensione del tubo ET raccomandato è indicata sul blocco del con-
nettore della maschera.- sterile e pronto all’uso - sacca colorata codifi-
cata con indicazioni d’uso - 5 misure per adattarsi alla maggior parte dei 
pazienti.

MASCHERA LARINGEA AMBU AURA MONOUSO 

CANNULA DI GUEDEL

codice:  072/G-000 
codice:  072/G-00 
codice:  072/G-0 
codice:  072/G-1 
codice:  072/G-2 
codice:  072/G-3 
codice:  072/G-4 
codice:  072/G-5 
codice:  072/G-6
 
codice:  072/GS        -  set di 6 pezzi  00/0/1/2/3/4

Cannula in materiale plastico, sterile, monouso.

MASCHERINA MONOUSO BOCCA - BOCCA

codice:  FM34211

Maschera monouso per respirazione bocca bocca con valvola unidirezio-
nale in policarbonato e schermo in PVC per prevenire qualsiasi contatto 
diretto fra paziente e soccorritore.

CUFFIATI ARMATI                            

codice:  8060050  - 5.0                         
codice:  8060055  - 5.5           
codice:  8060060  - 6.0                      
codice:  8060065  - 6.5                     
codice:  8060070  - 7.0                         
codice:  8060075  - 7.5                                                    
codice:  8060080  - 8.0                                              
codice:  8060085  - 8,5                                              

CUFFIATI

codice:  8040050  - 5.0
codice:  8040055  - 5.5
codice:  8040060  - 6.0
codice:  8040065  - 6.5
codice:  8040070  - 7.0
codice:  8040075  - 7.5
codice:  8040080  - 8.0
codice:  8040085  - 8.5
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LARINGOSCOPIO  MC-INTOSH AD ILLUMINAZIONE STANDARD

LARINGOSCOPIO MC-INTOSH A FIBRA OTTICA

Laringoscopio MC-INTOSH con illuminazione a LED
Realizzato in acciaio inox AISI 304. Custodia in plastica.  

100007 - Manico bambino  
100017 - Manico adulto

Laringoscopio MC-INTOSH con illuminazione alogena
Realizzato in acciaio inox AISI 304. Custodia in plastica.  

100034 - Manico bambino  
100065 - Manico adulto

100012 - mis.0    100013 - mis.1   100014 - mis.2    100015 - mis.3      100016 - mis.4      100018 - mis.5
 mm.85x60x13 H   mm.95x75x15 H    mm.110x90x17 H   mm.132x110x20 H  mm.155x133x20 H  mm.175x153x20 H

100028 - mis.0    100029 - mis.1  100030 - mis.2    100031 - mis.3     100032 - mis.4      100033 - mis.5              
mm.85x60x13 H    mm.95x75x15 H   mm.110x90x17 H   mm.132x110x20 H  mm.155x133x20 H  mm.175x153x20 H
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LARINGOSCOPIO  MILLER AD ILLUMINAZIONE STANDARD A LED

LARINGOSCOPIO  MILLER AD ILLUMINAZIONE FIBRE OTTICHE

Laringoscopio MILLER con illuminazione standard a LED 
Realizzato in acciaio inox AISI 304. Custodia in plastica.  

100007 - Manico bambino  
100017 - Manico adulto

Laringoscopio MILLER con illuminazione a fibre ottiche. 
alogena 2,5 V. Realizzato in acciaio inox AISI 304.
Custodia in plastica.  

100034 - Manico bambino  
100065 - Manico adulto

1000075 - mis.00    100008 - mis.0    100009 - mis.1       100010 - mis.2           100011 - mis.3
 mm.70x50x10 H         mm.80x60x10 H    mm.105x85x10 H     mm.155x130x10 H        mm.195x175x10 H

1000059 - mis.00   100060 - mis.0   100061 - mis.1       100062 - mis.2           100063 - mis.3
 mm.70x50x10 H        mm.80x55x10 H   mm.105x80x10 H     mm.155x130x12 H       mm.195x170x12 H
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SET LARINGOSCOPIO F.O. CON MANICO 
IN PLASTICA E LAME MONOUSO

SET LARINGOSCOPIO F.O. “AMAGNETICO”

codice:  R-MN-21

Laringoscopio amagnetico con pratica custodia per il trasporto.
Composto da un manico, due lame Miller (Misure: 0 e 1). luce 
a fibre ottiche
Il set comprende anche una coppia di batterie sostituibili.

codice:  34.3840

Kit laringoscopio a fibre ottiche fornito in una pratica valigetta 
antiurto completo di 6 lame monouso. Manico autoclavabile. 
LAME: 
3 Miller  N°: 0 - 1- 2  
3 Machintosh  N°: 2 - 3 - 4

codice:  KVLABKIT3 

Kit aBlade (1 display +1 adattatore video mis. 3, Custodia rigi-
da, 3 pile AAA, 4 lame Incanalate e 2 Standard mis. 3)
King Vision® aBlade è una risposta eccellente al problema
della scarsa disponibilità di soluzioni avanzate di visualizzazio-
ne.Consente intubazioni a un costo conveniente.
King Vision® è leggero, compatto, impermeabile ed è alimen-
tato a batteria. Può essere usato ininterrottamente per oltre 90 
minuti, il che lo rende altamente portatile.
Le lame sono confezionate singolarmente e monouso, elimi-
nando così il rischio di contaminazione crociata. 
Il sistema King Vision aBlade offre una gamma completa di
adattatori video e lame monouso per un vasto range di pazien-
ti.
Questo permette di avere una soluzione che include tutti i casi
di intubazione dal neonato all’adulto, in sala operatoria, terapia
intensiva e pronto soccorso.
La soluzione King Vision aBlade può essere implementata 
anche in ambiente preospedaliero per i servizi di pronto inter-
vento. La funzionalità di uscita video è compatibile con monitor 
esterni e dispositivi di registrazione.
Il display robusto, full colour e antiriflettente è in grado di resi-
stere a ripetute procedure di pulizia. 
L’adattatore video di aBlade è anch’esso riutilizzabile.

VIDEOLARINGOSCOPIO AMBU
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MANOMETRO AMBU PER CONTROLLO PRESSIONE 
MASCHERA LARINGEA 

MASCHERA LARINGEA MONOUSO AMBU

codice:  321 900 000

Manometro con un design semplice e robusto
Compatibile con tutte le maschere laringee
Calibrata in cm H2O
Pompetta gonfiaggio e valvola sgonfiaggio di facile utilizzo
Quadrante grande per una visualizzazione ottimale
Connessione di tipo Luer - Privo di lattice

codice:  34406-7-8-9-10

AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedel-
mente l’anatomia umana favorendo un inserimento corretto 
senza irritare le vie respiratorie superiori. La curvatura assicura 
anche che la testa del paziente resti in una naturale posizione 
supina quando la maschera è in uso senza aggiungere pressio-
ne sulla mascella superiore. E’ progettata per fornire al tubo di 
ventilazione la flessibilità necessaria ad adattarsi alle variabili 
anatomiche individuali e ad un’ampia gamma di posizioni della 
testa. Il tubo di ventilazione con forma a D permette una presa 
sicura ed ergonomica durante l’inserimento. Il tubo di ventilazio-
ne è flessibile vicino alla cuffia e rigido vicino al connettore per 
semplificare e rendere atraumatici l’inserimento e la rimozione. 
Pratica “finestra” trasparente per visualizzare la condensazione. 
La punta rinforzata non si piega durante l’inserimento favorendo 
il posizionamento. Il palloncino pilota ultra sottile con valvola 
universale di controllo fornisce una precisa indicazione tattile 
del grado di gonfiaggio. 

codice:  PIN201-1

Tira lingua d’emergenza, realizzato in materiale plastico

TIRA LINGUA IN PLASTICA

codice:  FM34273

Apribocca a cuneo per emergenza, realizzato in materiale
plastico.

APRI BOCCA A CUNEO
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codice:  F-151

Aspiratore di secreti, per emergenza, funzionale, sicuro, 
portatile, potente ed economico, funzionante esclusivamente 
con la pressione della mano. Trasportabile in qualsiasi borsa di 
emergenza 
o ambulanza grazie alle sue ridotte dimensioni.
In situazioni critiche consente di aspirare i secreti nelle vie 
aeree con sicurezza, rapidità ed efficacia.
Il kit è adatto a tutti gli interventi di primo soccorso dove non 
sono presenti punti di alimentazione elettrica. 
Fornito con : Impugnatura riutilizzabile, recipiente per secreti 
monouso da 300 ml (F-151.01) kit tubi monouso flessibili per 
uso adulto e pediatrico (F-151.02)

codice:  FM34087 

Coperta antifiamma fabbricata in fibra di vetro.
Può essere usata per estingure fiamme di bassa entità.
Dimensioni: 150 x 180 cm

ASPIRATORE MANUALE DI EMERGENZA

codice:  COP216

Coperta isotermica d’emergenza in poliestere argento/oro. 
La parte argentata protegge il paziente dal freddo quella dorata 
dal caldo. 
DIMENSIONI: cm.150x220

codice:  1068

Telo termico bi-accoppiato Viscosa+Polietilene alluminizzato
DIMENSIONI: cm.120x210

COPERTA ISOTERMICA

COPERTA ANTIFIAMMA

TELO TERMICO A DUE STRATI
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codice:     F 380  - completo con sonda adulto
codice:  SA 001  - sonda adulto
codice:  SA 002  - sonda pediatrica
codice:  SA 003  - sonda neonatale

PULSOSSIMETRO/SATURIMETRO  destinato alla misura 
occasionale non invasiva della saturazione di ossigeno funzio-
nale dell’emoglobina arteriosa (SpO2) e frequenza cardiaca.
Compatto, leggero da trasportare e maneggiare, standby.
Connessione a PC, trasferimento dati a PC, rolling 127 
memoria dati, allarme visivo/sonoro. 

   codice:  SA001 
   sensore adulto 

   codice:  SA002 
   sensore pediatrico

  codice:  SA003 
  sensore neonatale 

FASCIA DI PAZIENTI 
Adulto, Pediatrico e Neonatale
SPO2 
Campo di misura 70-100% - Risoluzione ±1% - Accuratezza  ±0,3% (70-100%) - Metodo  Lunghezza d’onda LED
PULSAZIONI
Range  30-235 bpm - Risoluzione 1bpm - Accuratezza  ± 2bpm
DISPLAY 
Tipo  2.8” colour TFT - Parametri  SpO2; PR; Pleth.bar / Pulse - Informazioni bassa potenza; errore 
Peso  195g senza batterie  - Dimensioni  mm.125x60x30 
BATTERIA  
Tipo 3 AA alkaline  - Ricaricabile con caricabatterie SA0005 - Durata 16 ore
CLASSIFICAZIONE 
Tipo di Protezione apparecchi alimentati internamente  - Grado di protezione  BF  
Sicurezza  IEC 60601-1 - ISO9919 - ISO 14971
SYSTEM OUTPUT 
Porta Parallela RS-232 - Software Microsoft - Windows

SATURIMETRI / PULSOSSIMETRI  
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codice:  LTD800

PULSOSSIMETRO/SATURIMETRO PORTATILE da dito
Semplice e conveniente, piccolo, leggero, facile da trasportare. 
Un segnale appare sul display per indicare quando la potenza 
delle batterie non è sufficiente a garantire un corretto funziona-
mento. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segna-
le. È sufficiente l’inserimento di un dito nell’ossimetro per avere 
dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. 
Due batterie tipo AAA garantiscono misurazioni per circa 30 
ore. Incluso nella confezione un comodo laccetto.

codice:  SAT500

PULSOSSIMETRO/SATURIMETRO PORTATILE CON 
ALLARMI E SENSORI INTERCAMBIABILI  per adulti, bambini 
e neonati.
Strumento per la rilevazione della quantità di ossigeno lega-
ta all’emoglobina nel sangue e della frequenza cardiaca in 
maniera non invasiva. Valori chiaramente leggibili grazie ad un 
display a cristalli liquidi a colori a matrice attiva orientabile in 2 
diverse 
posizioni. Visualizzazione dell’onda pletismografica.
Indicatore di perfusione a 15 segmenti dinamici. Luminosità 
del display regolabile in 3 livelli. Rapida rilevazione dei valori 
in circa 5 secondi. Spegnimento automatico per preservare 
le batterie. Allarmi acustici e visivi per i parametri di SpO2 e 
frequenza 
cardiaca. Funzionamento mediante batteria ricaricabile al litio 
da 850 mAh con autonomia di 14 ore in utilizzo continuo.
Dotato di borsa per il trasporto.
Possibilità di registrare e memorizzare i valori di SpO2 e 
frequenza cardiaca fino a 24 ore. Collegamento mediante 
porta USB a personal computer per il trasferimento dei valori 
memorizzati. Completo di software che permette la gestione 
dei pazienti e l’analisi dei valori rilevati. 
Dimensioni schermo: mm.30,23x36,79 
DIMENSIONI: mm.87x45x22 H

codice:  09.9001

Forbice multiuso da utilizzare per rompere cristalli, tagliare i 
vestiti, tagliare cinture di sicurezza. 
Costruita totalmente in acciaio inossidabile. Autoclavabile. 
Completa di custodia.

codice:  11.1257  - cm.15
codice:  11.1258  - cm.18

Forbice taglia-bendaggi inox. Impugnatura ricoperta in plastica, 
autoclavabile. Dimensioni: cm.15

FORBICI D’EMERGENZA

FORBICE LISTER CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

Sensore Pediatrico
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codice:  25733

Laccio tubolare in puro lattice cm.33

codice:  054335

Laccio tubolare in silicone privo di lattice cm.35

codice: L1500 - L1700  -  arto superiore
codice: L2500 - L2800  -  arto inferiore

BLOD è una maglia tubolare elastica in cotone,a forma di calza
avvolta su di un anello elastico in silicone e munita di due 
maniglie per l’introduzione, sterile e priva di lattice. E’ un nuovo 
dispositivo utilizzato per espellere il sangue da un arto e creare 
uno svuotamento dell’arto stesso e un’occlusione della circola-
zione sanguigna. Utilizzabile sia per arti inferiori che superiori
nelle varie misure in circonferenza e lunghezza

codice:  STE116  - cm.46x1
codice:  STE118  - cm.46x2 
codice:  STE119  - cm.46x2,5

Leggere piastre in schiuma con anima in alluminio.
Possono essere facilmente piegate ed usate per piccole 
fratture.

codice:  ARM016

Armadio componibile con anta con vetro frangibile per conteni-
mento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera 
di acciaio al carbonio P02 spessore 7/10, pre-trattato con 
fosfosgrassaggio, verniciatura in epossipoliestere colore rosso 
RAL3000. Dotato di ripiano riposizionabile, con spigolo arroton-
dato e serratura in alluminio con doppia chiave. 
Quattro appendini removibili in PVC. Fori di fissaggio a parete. 
Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa 
vigente. Peso: Kg.7,5 - DIMENSIONI: cm.41,5x30x60 H

codice:  FM25726

Laccio emostatico SENZA LATTICE
Materiale: cotone-gomma-latex free
Colore: blu - Lunghezza: 40 cm
Sistema di blocco - rilascio istantaneo

LACCI EMOSTATICI

STECCHE PER IMMOBILIZZAZIONE DITA

ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

codice:  MAT022

Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi.
Dotato da un lato di una punta magnetica in neodimio di 
eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di 
schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la pun-
ta al bulbo oculare. Nell’ altro lato un’ asola in nylon antiabrasio-
ne permette la rimozione di schegge di altra natura. 
Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodiz-
zato. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura 
della matita. Fornita in pratico astuccio.

MATITA LEVASCHEGGE
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codice:  CPS522

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore 
bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave, contenuto 
ALLEGATO 2 , per aziende o unità produttive con meno di 3 lavora-
tori 
DIMENSIONI: cm.37x14x30 H

codice:  CPS659

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossi-
dica colore bianco, bordi arrotondati, due ripiani in acciaio, anta 
dotata di  tre porta accessori, base  porta flaconi  rimovibile,  serra-
tura con chiave.
Contenuto a norma del  DM 388 del 15/07/2003  ALLEGATO 1 
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per aziende o unità  produttive con 
tre o più  lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior 
consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed 
industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.
DIMENSIONI: cm.40,2x20,2x48,3 H

codice:  CPS660

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossi-
dica colore bianco, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta 
dotata di tre porta accessori, serratura con chiave.
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 
81 del 09/04/08 art.45.
Per aziende o unità  produttive con  tre o più  lavoratori. 
Contenuto  ALLEGATO 1 maggiorato con prodotti di maggior consu-
mo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed indu-
striali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.
DIMENSIONI: cm.40,2x20,2x58,2 H

codice:  CPS516

Valigetta in ABS colore arancio modello OLIMPIA, composta da 
due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un 
migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco
a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita 
da guarnizione in neoprene.
Contenuto a norma del  DM 388 del 15/07/2003 ALLEGATO 2
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.  Per aziende o unità  produttive con 
meno di tre lavoratori o che operano in luoghi diversi dalla sede 
aziendale.
DIMENSIONI: cm.33,5x25,0x12,3 H

codice:  CPS517

Valigetta in ABS colore arancio modello MEDICA 2, con supporto 
per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neo-
prene, chiusura con due clip rotanti.
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 ALLEGATO 1 e D.L. 
81 del 09/04/08 art.45. Per aziende con tre o più  lavoratori. 
DIMENSIONI: cm.39,5x27,0x13,5 H

ARMADIETTI  IN METALLO - FARMACIA

VALIGETTE IN ABS PER PRONTO SOCCORSO  
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Contenuto

1  Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
2  Paia guanti sterili
1  Disinf.125 ml  IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1  Soluzione fisiologica 250 ml CE
1  Busta compressa garza sterile cm.18x40
3  Buste compressa garza sterile cm.10x10
1  Pinza sterile
1  Confezione di cotone idrofilo
1  Confezione da 10 cerotti assortiti
1  Rocchetto cerotto adesivo m.5x2,5 cm
1  Benda di garza m.3,5x10 cm
1  Paio di forbici taglia bendaggi cm.14,5
1  Laccio emostatico
1  ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1  Sacchetto per rifiuti sanitari
1  Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Pacco di reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 
81 del 09/04/08 art.45 per aziende oltre tre  lavoratori. 
Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con 
lo sfigmomanometro. - DIMENSIONI: cm.34x24x11 H 

codice:  PDM090 

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con 
contenuto base a norma del DM 388 allegato 2 e D.L. 
81 del 09/04/08 art.45. per aziende fino a tre lavoratori  
Peso kg.1 - 
DIMENSIONI: cm.24x20x9 H

PACCO REINTEGRO - ALLEGATO 2 BASE PACCO REINTEGRO - ALLEGATO 1

SET PER INTUBAZIONE

Contenuto

1   Copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
5   Paia guanti sterili
1   Mascherina con visiera para schizzi
3   Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2   Flaconi Disinf. 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm.10x10
2   Buste compressa garza sterile cm.18x40
2   Teli sterili cm.40x60 DIN 13152-BR
2   Pinze sterili
1   Confezione di cotone idrofilo
1   Astuccio benda tubolare elastica
2   Confezione da 10 cerotti assortiti
2   Rocchetti cerotto adesivo m.5x2,5 cm
1   Paio forbici taglia bendaggi cm.14,5 
3   Lacci emostatici
2   ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2   Sacchetti per rifiuti sanitari
1   Termometro clinico CE
1   Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
1   Benda di garza da m.3,5x10 cm
1   Sfigmomanometro con fonendoscopio

codice:  PDM089  -
codice:  PDM091  - 
codice:  PDM092  - 
 

codice:  PDM093  - 

pacco allegato 1 base Peso kg.4,4
pacco allegato 1 senza sfigmomanometro 
pacco reintegro per tutti gli armadietti 
e le valigette allegato 1 con contenuto 
maggiorato
pacco reintegro maggiorato versione 
senza sfigmomanometro

codice:  103050   - adulti

Borsa completa di: 1 manico adulto laringoscopio Mc-intosh 
con lame misura 1/2/3, 1 pinza di Magill, 1 pinza di Pean, 
1 paio di forbici, 5 tubi endotracheali, 1 mandrino per tubi 
endotracheali, 3 cannule di Guedel misure 0/2/4, 1 apri boc-
ca, 1 rotolo di cerotto, 5 sonde d’aspirazione CH 14

codice:  103051  - bambini

Borsa completa di: 1 manico pediatrico laringoscopio Mc-in-
tosh e 2 lame taglia 0/1, 1 paio di forbici chirurgiche dritte a 
punta smussata da 10.5 cm, pinze emostatiche dritte 
Rochester-Pean cm.14, 1 pinza di Magill 17cm, 1 apri boc-
ca, 3 cannule di Guedel misura 0/1/2, 4 tubi endotracheali 
non cuffiati misura 2.5/3/3.5/4, mandrino, rotolo di cerotto e 
5 sonde d’aspirazione CH 14
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codice:  09.89065

Borsa emergenza professionale molto capiente 
grazie alla modularità interna
Fornita con borsine colorate interne
Fabbricata in cordura rossa resistente ed impermea-
bile con striscia rifrangente.
Completamente svuotabili per una facile pulizia. 
Possono essere trasportate a spalla o a mano.
DIMENSIONI: cm.54x35x32 H

codice:  09.89035

Borsa emergenza a due scomparti. Fabbricata in 
robusta cordura idrorepellente, fornita con striscia 
gialla rifrangente. Può essere trasportata a mano o 
a spalla. DIMENSIONI: cm.40x17,5x23 H

codice:  09.89045  - cm.44x37x29 H
codice:  09.89055  - cm.54x35x32 H

Borse emergenza professionali molto capienti grazie 
alla modularità interna che consente un’organizza-
zione personalizzata degli spazi.
Fornite di tasche esterne, divisori interni ed 
una borsa staccabile con finestra trasparente.
Fabbricata in cordura resistente ed impermeabile 
provvista di striscia gialla rifrangente.
Completamente svuotabili per una facile pulizia
Possono essere trasportate a spalla o a mano.

BORSE PER EMERGENZA

codice:  09.89037

Borsa emergenza a due scomparti.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita 
con striscia gialla rifrangente. Può essere trasporta-
ta a mano o a spalla.
DIMENSIONI: cm.54x35x32 H

codice:  FM810

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata 
in materiale antistrappo facilmente trasportabile. 
Doppia tasca laterale capiente per il materiale di 
primo utilizzo e tasca anteriore con divisorio in rete. 
Apertura principale a cerniera e predisposizione per 
l’inserimento della strumentazione in alloggi a rete, 
chiusi con velcro o elastici. Trasportabile a mano o a 
tracolla. Completa di piedini di sicurezza antiscivolo.
DIMENSIONI:  cm.50x22x24 H

codice:  FM820

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata 
in materiale antistrappo facilmente trasportabile. 
Apertura superiore a cerniera.
Alloggiamenti modulabili grazie ai due divisori facil-
mente fissabili attraverso due strisce in velcro.
Completo di 2 tasche in rete. Trasportabile a mano 
o a tracolla.
Completa di striscia anteriore in materiale riflettente 
e piedini di sicurezza antiscivolo.
DIMENSIONI: cm 36x15,5x24 H
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codice:  09.1012.01

Borsa in nylon con zip e maniglia
Borse laterali con cerniera 
DIMENSIONI: cm.50x23x23 H

codice:  09.1018.01

Borsa in nylon con zip e maniglia
DIMENSIONI: cm.40x16x21 H

codice:  FM27129 

Il modo migliore per proteggere, individuare ed organizzare fino a 9 
fiale di qualsiasi misura.
Realizzata in 2 parti, con strisce elastiche per portare 9 fiale grandi 
e 37 piccole. Scomparto centrale con finestra trasparente in polivi-
nile per documenti.
DIMENSIONI: cm.29x22x7 H

codice:  FM891

Borsine trasparenti per l’inserimento di materiale facilmente indivi-
duabiledall’esterno Chiusura a cerniera
DIMENSIONI: cm.14x15,5x7,5 H

codice:  27163

Borsa di emergenza trasportabile con tasca a cerniera interna ed 
esterna e 2 borsette estraibili con finestra trasparente.
Fabbricata in robusto poliestere 600D resistente all’acqua con 
rivestimento esterno in PVC.
Fornita con doppie strisce gialle rifrangenti.
DIMENSIONI: cm..28x13x34 H

codice:  FM830

Borsa per emergenza e primo soccorso realizzata in 
materiale antistrappo. Grazie alla modularietà interna 
permette l’organizzazione dello spazio in modo 
personalizzato per alloggiare strumentazioni e ma-
teriali di forma e dimensioni diverse. La modularietà 
è garantita attraverso l’utilizzo di divisori facilmente 
fissabili attraverso strisce in velcro. Due tasche late-
rali con chiusura a cerniera per il materiale di prima 
necessità. Tasca anteriore con tre alloggi a grande 
capienza ed uno chiudibile con cerniera, predisposto 
con elastici di varie dimensioni, atti ad ospitare mate-
riale di varie dimensioni. Due tasche interne laterali 
a rete con chiusura a cerniera. Trasportabile a mano 
o a tracolla. Completa di strisce anteriori e laterali in 
materiale riflettente e piedini di sicurezza antiscivolo.
DIMENSIONI: cm.40x21x24 H (con tasche chiuse)
                       cm.50x29x24 H (con tasche estratte)
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codice:  09.89098

Borsa zaino per emergenza molto capiente grazie alla modularità 
interna Fornita con 5 borsine colorate all’interno
Fabbricata in cordura rossa resistente ed impermeabile con due 
tasche frontali, 2 laterali e tasca superiore in nylon, e striscia 
rifrangente. Chiusura a velcro
DIMENSIONI: cm.24x35x57 H

codice:  27171

Zaini fabbricati in poliestere 600D idrorepellente e resistente.
Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in 
velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro 
ed elastici portaoggetti. Divisione centrale con cerniera ed elastici.
Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle. Colore: rosso
DIMENSIONI: 40 x 25 x h 47 cm

codice: CPS096

Contiene tutti gli articoli necessari per medicazione, rianimazione 
e terapia d’urgenza. Idoneo per comunità montane, vigili del fuoco, 
corpi forestali, escursioni impegnative...
Professionale in nylon ad alta resistenza, impermeabile, con banda 
riflettente, 2 comparti di cui uno esterno e 1 interno comprendente 
4 borsette in nylon di colori diversi per un razionale alloggiamento 
dei presidi e finestrelle in materiale plastico trasparente per una 
rapida visualizzazione del contenuto, 2 spallacci (a scomparsa in 
apposito alloggiamento nel retro dello zaino).
Peso: 6 kg - Peso vuoto: 2 kg
DIMENSIONI: cm. 52x24x32 H

codice: FM860

Zaino sanitario per emergenza e primo soccorso, con unica apertu-
ra a cerniera e 2 tasche laterali con chiusura a zip. La modularità è 
garantita attraverso l’utilizzo di divisori facilmente fissabili attraverso 
strisce in velcro. Complete di tasca a rete con chiusura in velcro ed 
elastici. Trasportabile a mano o a spalla. Le cinghie per il trasporto 
a spalla e la parte posteriore sono realizzati in materiale imbottito. 
Strisce anteriori e laterali in materiale riflettente e piedini di sicurez-
za antiscivolo.
DIMENSIONI cm.51x21x53 H

codice:  09.89082  - giallo    cm.19x28x11 H 
codice:  09.89083  - rosso    cm.19x28x11 H 
codice:  09.89084  - arancio cm.19x28x11 H 
codice:  09.89085  - verde    cm.19x28x11 H 
codice:  09.89086  - blu        cm.19x28x11 H 

ZAINI PER EMERGENZA

BORSINE PER EMERGENZA E P.S.
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codice:  BAR025

Tavola spinale PER ADULTI 100% radiotrasparente, lavabile e 
disinfettabile. Compatibile con tutti i tipi di ferma capo. 
Tre cinghie a sganciamento rapido per immobilizzare il paziente.
Peso: kg.6,6 - Portata: kg.200 
DIMENSIONI: cm.183x40x4,5 H 

codice:  BAR026

Tavola spinale PEDIATRICA 100% radiotrasparente, lavabile e 
disinfettabile. Compatibile con tutti i tipi di ferma capo. 
Tre cinghie a sganciamento rapido per immobilizzare il paziente. 
Peso: kg.7 - Portata:  kg.160  
DIMENSIONI: cm.136x35x5 H 

codice:  FER001  - adulti         cm.41x26x16 H
codice:  FER002  - pediatrico  cm.35x28x11 H

             
Ferma capo universale, può essere usato con qualsiasi tavola 
spinale o barella rigida. Facile da pulire ed adattabile mediante 
cinghie con velcro.
 

codice:  09.8011

Tavola spinale CORTA per una veloce e semplice immobiliz-
zazione della persona infortunata. Il vantaggio rispetto ai normali 
estricatori é il materiale plastico.
Completa di ferma capo e cinghie di fissaggio.
DIMENSIONI: cm.80x40x1,5 H

TAVOLE SPINALI PER P.S. 

FERMA CAPO UNIVERSALE 

codice:  09.8005

La tavola di rianimazione salvavita permette di posizionare il 
paziente in modo ottimale per il trattamento. Ottimizza le manovre 
di rianimazione cardiopolmonare. La tavola ha una forma anatomi-
ca che consente di posizionare correttamente il paziente rendendo 
più efficace l’applicazione del massaggio cardiaco esterno.
La superficie superiore è a nervature per favorire la stabilizzazione 
della tavola durante la rianimazione. Le maniglie incassate facilita-
no il posizionamento della tavola e le manovre di sollevamento e
trasferimento del paziente. Capacità di carico:kg.150. Peso:kg.1,9 
DIMENSIONI: cm.42x60. 

TAVOLA DI RIANIMAZIONE
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codice:  TEL028

Telo in poliestere rivestito in PVC, impermeabile, facile da lavare 
e radiotrasparente. Sei maniglie per un più comodo trasporto del 
paziente. Fornito con borsa per il trasporto. Portata: Kg.140 
DIMENSIONI: cm.180x75 

codice:  BAR018

Barella d’emergenza pieghevole realizzata in alluminio anodizzato 
e anticorrosivo con telo in poliestere rivestito di PVC. 
Ignifugo e antiputrescente. Piedini in alluminio. Portata 120 Kg
Risponde alle norme DIN 13124. Pieghevole in 4. Peso kg.5,5 
DIMENSIONI Aperta cm.203x50x15 H
DIMENSIONI Chiusa cm.96x17x15 H

BARELLA PIEGHEVOLE IN 4 PEZZI

TELO TRASPORTO FERITI 

IMMOBILIZZATORE SPINALE

codice:  09.8007

Cinture di immobilizzazione per tavola spinale, regolabili.
DIMENSIONI: cm.163x80x5 H

CINTURE PER  IMMOBILIZZAZIONE PAZIENTE

codice:  09.8006

Immobilizzatore spinale ideale per estrarre un paziente bloccato in 
situazioni di difficile emergenza quali ad esempio gli incideti 
stradali. Grazie alla sua forma e alla sua struttura avvolgente, 
permette di bloccare in senso verticale ed orizzontale la testa e la 
colonna vertebrale per limitare al minimo tutti i traumi che possono 
derivare da un spostamento non corretto del paziente. 
E’ dotato di fibbie e cinture colorate per un facile uso,di un cucinet-
to imbottito e due cinturini in velcro  per la fronte ed il mento.
E’ completo di custodia per il trasporto.

codice:  655

Sedia essenziale per trasportare i pazienti in luoghi quali scale, 
corridoi, ascensori dove abitualmente le barelle non passano o 
non entrano. Un sistema automatico di blocco di sicurezza 
permette di aprire e chiudere la sedia per un minimo ingombro.
Struttura in alluminio anodizzato leggera e maneggevole. 
Unica con schienale e sedile in materiale termoplastico
impermeabile, comodo, pratico e facile da pulire. 
Tre cinghie a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.
Due ruote fisse e due girevoli

SEDIA PORTANTINA
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codice:  630

Barella a cucchiaio antitrauma in alluminio anodizzato
Peso Kg.7.5 - Portata Kg.159
DIMENSIONI: Lunghezza min.cm.170 - Lunghezza mas.cm.205
Lunghezza ripiegata  cm.121 - Larghezza cm.43 - Altezza cm.8  

codice:  630/A

Barella a cucchiaio colore arancio. Peso Kg.7.5 - Portata Kg.159
DIMENSIONI: Lunghezza min.cm.170 - Lunghezza mas.cm.205 
Lunghezza ripiegata  cm.121 - Larghezza cm.43 - Altezza cm.8  

codice:  913

Barella autocaricante per ambulanze realizzata in acciaio inox 
verniciato. Schienale regolabile. 2 ruote fisse con freno e 2 ruote 
rotanti Ø 200 mm auto-entrante. Guide laterali pieghevoli. 
Fornita con cinghie

BARELLE AMBULANZA

codice:  09.8000

Consente di immobilizzare e trasportare il paziente avvolgendolo 
nel materasso. Completo con 3 cinture per il bloccaggio del
paziente e 4 cinture per fissare il materasso alla barella.
Prodotto in Pvc non assorbe ed è facile da pulire.
Dotato di 4 maniglie su ogni lato, 2 alla parte testa e 2 alla parte 
piedi per trasporto più facile. Peso: Kg.38
DIMENSIONI: cm.190x56x88 H

codice:  738  - misura S
codice:  740  - misura M
codice:  742  - misura L
 
Collari cervicali morbidi in spugna rivestiti in plastica lavabile.
Radiotrasparenti, chiusura con velcro.
Disponibili in set da 3 pezzi in custodia

MATERASSO A DEPRESSIONE

codice:  777061 - cm.7   tg. XS cm.7
codice:  777062 - cm.9   tg. S   cm.9
codice:  777063 - cm.11 tg. M  cm.11
codice:  777064 - cm.14 tg. L   cm.14
 

Collare cervicale semirigido per sindromi cervicali con anima in 
schiuma poliuretanica a media densità e profilo stampato
Rivestimento in maglia di puro cotone (100%) con inserto centrale 
continuo “velcro” per il fissaggio
Allestimento in rotolo da mt. 4 per applicazioni su misura
Prodotto privo di lattice
         

COLLARI CERVICALE 
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codice:  510/511/512/513/514/515 

Collari cervicali in 2 PEZZI (parte anteriore e parte poste-
riore). Realizzati in polietilene e rivestimento interno lavabile 
fissato con rivetti in plastica. Dotati di foro centrale per trache-
otomia e chiusure in velcro regolabili. Disponibili in 6 misure 
facilmente distinguibili dalle chiusure colorate.
510 infant/ 511 pediatric / 512 stout / 513 standard / 
514 medium / 515 tall

codice:  500/501/502/503/504/505 

Collari cervicali in 1 PEZZO. Realizzati in polietilene , rivesti-
mento lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotati di foro 
centrale per tracheotomia e chiusure in velcro regolabili.
Disponibili in 6 misure facilmente distinguibili dalle chiusure 
colorate.
500 infant / 501 pediatric / 502 stout / 503 standard /
504 medium / 505 tall

codice:  DA-02300  - steccobenda in neoprene per polso 
codice:  DA-02301  - steccobenda in neoprene per braccio 
codice:  DA-02302  - steccobenda in neoprene per gamba 
codice:  DA-02303  - steccobenda in neoprene per caviglia/gomito 
codice:  DA-02304  - steccobenda in neoprene per avambraccio 
codice:  DA-02310  - intero set - completo 5 pz
codice:  DA-02311  - sacca  - cm.64x22,5x6 H

Steccobenda rigido e flessibile in neoprene da 3,5 mm dotato di un foglio d’alluminio interno che può essere regolato 
secondo le necessità durante le operazioni di soccorso. Il materiale usato permette di mantenere la temperatura corpo-
rea costante, di adattare la steccobenda ad ogni arto e di pulirlo e disinfettarlo facilmente. Cinque misure disponibili.

codice:  PNE246  - steccobenda gonfiabile braccio intero 
codice:  PNE247  - steccobenda gonfiabile gamba intera 
codice:  PNE248  - steccobenda gonfiabile avambraccio 
codice:  PNE249  - steccobenda gonfiabile mezza gamba
codice:  PNE250  - steccobenda gonfiabile polso 
codice:  PNE251  - steccobenda gonfiabile piede/caviglia

Steccobende gonfiabili in PVC radiotrasparente,lavabile e non tossica

STECCOBENDA 
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codice:  5001.11.001  -   500 ml
              5001.11.011  - 1000 ml
              5001.11.020  - 3000 ml
              5001.11.030  - 5000 ml 

Sistema a pressione per infusione di sostanze liquide, farmaci e 
alimentazione parenterale.
Premisacca completa di manometro e monopalla,dotata di 
sistema di ancoraggio per strutture verticali.
Produzione Tedesca

DEFIBRILLATORI

PREMISACCA  “F.BOSCH”

codice:  09.8004

Realizzate con materiali di assoluta affidabilità che permetto-
no di immobilizzare perfettamente gli arti inferiori e superiori 
aspirando l’aria interna, sono dotate di valvola di aspirazione 
posta all’esterno per non causare disturbo al paziente. Tutte le 
steccobende sono radiotrasparenti.
Il set è composto da stecco-benda a depressione per braccio, 
gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in 
nylon.

STECCOBENDA A DEPRESSIONE

codice:  AE001Z12

Questo DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO gestisce tutte 
le operazioni autonomamente, informando il soccorritore delle 
attività che il dispositivo esegue. Anche l’azionamento delle 
scariche avviene in modo autonomo, previo avviso verbale, 
senza intervento dell’operatore. Questo evita ritardi, esitazioni 
ed ogni attività esclude il coinvolgimento umano. L’obiettivo è 
quello di erogare il primo shock entro 4 minuti. Selettore adulti 
e bambini senza la necessità di cambiare piastre. Defibrillatore 
progettato per funzionare in conformità con la versione 2010 
delle linee guida stabilite da AHA/ERC in merito alla Rianima-
zione Cardiopolmonare (CPR) e Trattamento dell’Emergenza 
Cardiovascolare 

codice:  FM33186

Rescue Life è un defibrillatore esterno con monitor progettato 
pe essere utilizzato sia in ospedale sia nell’emergenza
extra-ospedaliera (protocolli BLS e ALS). 
La classificazione IPX4 garantisce il funzionamento anche in 
condizioni climatiche avverse.
SpO2 e Pacemaker - NIBP - Display TFT LCD 5 a colori - 
Gestione dei dati - Modalità Asincrona e Sincrona
3 modalità operative: manuale, AED, consultiva
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codice:  2701054100M  - busta in TNT
codice:  2701054001M  - busta in polietilene

Raffredda rapidamente la parte che ha subito traumi o con-
tusioni, distorsioni e infiammazioni. Contiene sali azotati e 
soluzione 
reattiva. Rompendo la vescicola interna e agitando il sacchet-
to, i sali si sciolgono nella soluzione e sviluppano freddo per 
reazione endotermica.

codice:  2701054600  - bombola da 400 ml.

Raffredda rapidamente la cute in caso di contusioni, distorsioni
e infiammazioni. Indicato nel pronto soccorso.

codice:  FM34114

Gel riutilizzabile caldo/freddo (cm.14x28) da conservare in free-
zer. Può essere agevolmente posizionato sulla parte contusa e 
utilizzato più volte. Il sacchetto raggiunge la temperatura della 
fonte di refrigerazione o di calore. Busta termosaldata ad alta 
resistenza alle basse e alte temperature

codice:  OS216

Carrello porta-bombole munito di ruote. Cinghie di fissaggio 
bombola e appoggio di sicurezza. Ruote anteriori Ø 150 mm
Spessore cm.4 - Altezza: mm. 940-1100

codice:  OS40

Carrello porta-bombole fino a lt 50 con supporto posteriore  
apribile antiribaltamento con 2 ruote Ø 200 mm anteriori e
2 ruote posteriore Ø 60 multidierezionale,2 catenelle tenuta
bombola e base di appoggio

CARRELLI PER BOMBOLE OSSIGENO

BUSTA GEL RIUTILIZZABILE - CALDO / FREDDO

GHIACCIO  ISTANTANEO

BORSA PER ACQUA CALDA E GHIACCIO

codice:  70.501.39   

Borsa per acqua calda priva di lattice, 20% gomma, colore 
rosso. Entrambi i lati lamellati.

codice:  70-503   

Borsa ghiaccio In tessuto Blu (sintetico) cm.28

codice:  36000

DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO LIFE POINT PRO 
AED progettato per mantenere in vita pazienti colpiti da un 
arresto 
cardiaco guidando l’operatore tramite comandi audiovisivi, 
analizza automaticamente l’ECG del paziente e avverte se è 
necessario defibrillare o meno. E’ in grado di erogare 2500 
scariche ed è alimentato da una batteria LiMnO2 dalla durata 
di 5 anni. Il dispositivo effettua un autotest ad intervalli setti-
manali e mensili. Se rileva un livello di batteria basso, avverte 
l’utente tramite l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo.
Rispetta le linee guida per la RCP AHA/ERC 2010 - ILCOR 
2010, e soddisfa inoltre i requisiti AAMI DF80:2003.
Accessori in dotazione: guanti , forbici ed elettrodi per adulti .



CATALOGO  A  RICHIESTA  PER  STRUMENTARIO ACCIAIO  INOX  CATALOGO  A  RICHIESTA  PER  STRUMENTARIO ACCIAIO  INOX  
TEDESCO  DI  ALTA  QUALITA’  MARCA TEDESCO  DI  ALTA  QUALITA’  MARCA 

STRUMENTARIOSTRUMENTARIO
CHIRURGICOCHIRURGICO
LINEA ECONOMICALINEA ECONOMICA
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codice:  VX210

Pennarello sterile adatto per chirurgia generale, vascolare, neurologia o in radiologia.
Sterilizzato a raggi gamma. L’inchiostro è atossico e resiste al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool 
isopropilico. Nella confezione è incluso un righello centimetrato da 12 cm

PENNE DERMOGRAFICHE

MANICI PER BISTURI
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CANNULA ASPIRAZIONE

codice:  26793

Cannula Frazier Ø 4 mm (18 cm) - acciaio inox
Per aspiratori di ogni marca.

codice:  26794

Cannula Frazier Ø 5 mm (18 cm) - acciaio inox
Per aspiratori di ogni marca.

codice:  26795

Cannula Frazier Ø 2 mm (18 cm) - acciaio inox
Per aspiratori di ogni marca.

codice:  26796

Cannula Frazier Ø 3 mm (18 cm) - acciaio inox
Per aspiratori di ogni marca.

codice:  26807

Cannula Novak 23 cm - Ø 4 mm - acciaio inox
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codice:  25802

Schizzettone vetro-metallo Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm, 
completo di 2 cannule (1 conica ed 1 olivale). 
Prodotto di alta qualità, affidabile e preciso. 
Confezionato in singola scatola di cartone. 
Fabbricato in Germania.

codice:  25801

Schizzettone vetro-metallo Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3.5 cm, 
completo di 2 cannule (1 conica ed 1 olivale). 
Prodotto di alta qualità, affidabile e preciso. 
Confezionato in singola scatola di cartone. 
Fabbricato in Germania.

SCHIZZETTONE JANET RECORD 50 cc 

SCHIZZETTONE JANET RECORD 100 cc 

SCHIZZETTONE JANET RECORD 200 cc

CANNULA DI RICAMBIO PER JANET RECORD

codice:  25803

Schizzettone vetro-metallo Janet Record 200 cc, completo di 2 
cannule (1 conica ed 1 olivale). 
Prodotto di alta qualità, affidabile e preciso. 
Confezionato in singola scatola di cartone. 
Fabbricato in Germania.

codice:  25805  (tipo oliva)
codice:  25804  (tipo conico)

Cannula di ricambio per Janet Record
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SCHIZZETTONE 
SCHIMMELBUSCH 

25806  cc.50 
25807  cc.100 
25808  cc.200
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codice:  AT08131

Scalda specchietti automatico ad aria calda immediatamen-
te pronto per l’uso, non necessita di preriscaldamento.
L’apparecchio rimane in “stand-by” ed entra in funzione au-
tomaticamente non appena lo specchietto viene appoggiato 
sul piano riscaldante.
Un potente getto di aria calda porta lo specchietto alla tem-
peratura voluta in pochi secondi.
L’aria che lambisce lo specchietto oltre ad essere riscalda-
ta viene preventivamente filtrata. Non necessita di alcuna 
manutenzione. E’ sicuro e funzionale.
Alimentazione:220/230V - 50/60 Hz - Assorbimento: 550 W
Dimensioni: cm. 21 x 11,5 x 9 (h) - Peso: Kg. 1
Cavo alimentazione: mt. 3
Temperatura massima dell’aria: 300°C
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20156 Milano –  Via Sapri 34  –  Tel. 02-38004363  –  Fax. 02-38004479  
e-mail: francesco@marinellodepaoli.it 

certificata:  francesco.marinellodepaoli@pec.it
amministrazione:  marinelloamministr@gmail.com  -  www.articolisanitarimilano.com


