
STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE
CESTELLI-CONTAINERCESTELLI-CONTAINER
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AUTOCLAVI PER STUDIO MEDICO  

codice:  SEA 12L

Capacità camera: 12 Litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz
Corrente assorbita: 10 A - Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display digitale - Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita, 5 lt 
per acqua din) - Dimensioni camera: cm.20x36
Peso netto: 42 Kg. - DIMENSIONI: esterne: cm.55,5x41x40 H

codice:  SEA 18L

Capacità camera. 18 litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Filtro di pulizia di precisione
Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz - Corrente assorbita: 10 A
Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e test spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display digitale
Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita. 5 lt 
per acqua di scarico) - Peso netto: 47 kg
Dimensioni camera: mm.247x355 
DIMENSIONI: esterne: cm.46,2x46,0x58,5 H

codice:  SEA 23L

Capacità camera. 23 litri - Temperatura di steriliz.121°C - 134°C
Microcomputer interno dedicato al controllo automatizzato
Regolazione di dettaglio della temperatura fino a +/- 0,5°C
Registrazione automatica dei tempi di sterilizzazione
Pulizia automatizzata delle tubature interne ogni 100 cicli
Durata dell’asciugatura regolabile
Rilevazione automatica del livello dei serbatoi di acqua pulita e di 
scarico - Sensore di qualità dell’acqua in ingresso
Doppio sistema di chiusura di sicurezza
Sistema di raffreddamento ad aspirazione
Portatray orientabile, capacità per 3-5 vassoi
Serbatoi dell’acqua aperti - Filtro di pulizia di precisione
Massima facilità di pulizia in accordo con la normativa EN 13060
Voltaggio: AC 220 V - 50 Hz - Corrente assorbita: 10 A
Potenza nominale: 1800 W
Sterilizzazione speciale: HV, HBV, BSE e test spore
Processo di asciugatura sotto vuoto, umidità residua inf. 0,2%
Display LCD - Test effettuati: Bowie & Dick, Leak test
Valvola di sicurezza, controlli automatici
Archiviazione delle sterilizzazioni tramite presa standard USB
Circuito dell’acqua: 2 serbatoi aperti (3,5 lt per acqua pulita. 5 lt 
per acqua di scarico) - Peso netto: 50 kg
Dimensioni camera: mm.247x450 
DIMENSIONI: esterne: cm.46,2x46,0x58,5 H
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codice:  SEA 23L D - TOUCH SCREEN

Chiusura automatizzata elettro-attuata dello sportello, doppio ser-
batoio dell’acqua pulita (utilizzare solo acqua bidistillata) e scarico 
esterno per acqua esausta tramite tanica fornita con dispositivo di 
scarico diretto.
Porta tray con possibilità di posizionamento a 3 vassoio e 5 vassoi 
Generatore di vapore, triplo vuoto frazionato e vuoto in fase di 
asciugatura.
Cicli a 121° e 134° imbustati e non imbustati.
Test Bowie and Dick, Leak test (perdite)
Sensore qualità acqua e filtro batteriologico.
Rilasci scontrini digitali tramite USB con pen drive (inclusa) o rilasci 
di scontrini cartacei tramite stampante (opzionale)
Peso: 46,00 kg.
Display: TOUCH SCREEN
Voltaggio: 230 V
Frequenza: 50 Hz.
Potenza: 1800 W
Camera in Acciaio Inox
Dimensioni camera: Ø 249x450
DIMENSIONI: cm. 62,0x46,8x45,3 H

codice:  B FUTURA

Capacità camera: 17 Litri
6 programmi di sterilizzazione
3 programmi di test (Helix Test, Vacuum Test, programma Vacuum 
+ Helix test) - Display 4.3” touch-screen a colori
Sistema di rimozione dell’aria con vuoto frazionato (pompa per 
vuoto ad alte prestazioni) - Asciugatura finale sotto-vuoto
Barra frontale LED per illuminazione zona di lavoro
Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico
Portale Ethernet RJ45 - Filtro antipolvere
Porta USB (per trasferimento dati su PC)
Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna)
Connessione di carico frontale
Predisposizione sistema di carico automatico
Sistema di scarico diretto a rete idrica
5 Vassoi in filo di acciaio inossidabile (288X188X17mm)
Dimensioni camera interna di sterilizzazione: 250x350 mm
Peso: 51 kg.
Tensione di alimentazione: 220-240 Vac - 50 Hz - 2300 W
DIMENSIONI esterne: cm.48x50x60 H

codice:  B CLASSIC

Le sterilizzatrici a vapore B Classic sono caratterizzate da un effi-
ciente sistema di vuoto frazionato per la completa rimozione dell’a-
ria anche dai materiali cavi e porosi e dotate di asciugatura finale 
sottovuoto in grado di eliminare residui di umidità dai vari carichi.
L’esclusivo sistema di generazione del vapore, l’efficace circuito 
idraulico e la gestione elettronica (integrata da sensori di alta preci-
sione) garantiscono un’elevata velocità di esecuzione del processo 
ed un’eccellente stabilità dei parametri termodinamici. Inoltre, il 
sistema di autovalutazione del processo sorveglia costantemente e 
in tempo reale tutti i parametri “vitali” della macchina, a garanzia di 
una sicurezza assoluta e di un risultato eccellente.
6 programmi di sterilizzazione - 3 programmi di test (Helix test, 
Vacuum test, programma Vacuum + Helix Test)
Display grafico monocromatico con tasitera comandi “soft-touch”
Sistema di rimozione dell’aria con vuoto frazionato (pompa per 
vuoto standard) - Asciugatura finale sotto-vuoto - Filtro antipolvere
Sensore di conducibilità acqua integrato nel serbatoio di carico
Porta USB (per trasferimento dati su PC)
Porta seriale RS232 (per collegamento stampante esterna)
Connessione di carico frontale
Predisposizione sistema di carico automatico
Sistema di scarico diretto a rete idrica
3 vassoi in filo di acciaio inossidabile (384 x 188 x 17 mm)
Tensione di alimentazione: 220-240 Vac - 50 Hz - 2300 W
Dimensioni camera di sterilizzazione: 250x450 mm
DIMENSIONI esterne cm.48x50x60 H - Peso: 49 kg
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rotolo   mm.   55x200 mt. 
rotolo   mm.   75x200 mt. 
rotolo   mm. 100x200 mt. 
rotolo   mm. 150x200 mt. 
rotolo   mm. 200x200 mt. 
rotolo   mm. 250x200 mt. 
rotolo   mm. 300x200 mt. 
rotolo   mm. 350x200 mt.
rotolo   mm. 400x200 mt. 
buste   mm.  90x165 - Conf. 200 pz.
buste   mm.  90x250 - Conf. 200 pz.
buste   mm.140x260 - Conf. 200 pz.
buste   mm.190x330 - Conf. 200 pz.
buste   mm.190x400 - Conf. 200 pz.
buste   mm.300x370 - Conf. 200 pz.
buste   mm.300x500 - Conf. 200 pz.

codice:  SEAL 120

Sigillatrice professionale, utilizza un sistema AVANZATO di taglio e salda-
tura. Mantiene la temperatura costante, solo 3 minuti di riscaldamento per 
raggiungere 200°C. 
Solida costruzione in alluminio, fatta per durare a lungo.
Altezza banda di saldatura: 12 mm
Larghezza massima di saldatura: 300 mm
Peso: 5 Kg.
DIMENSIONI: 46x36x17 cm

codice:  FM230

Ideale per la saldatura di tutti i sistemi barriera sterili termosaldabili. 
Hardware e software garantiscono un accurato controllo della tempera-
tura. Totalmente e perfettamente conforme agli standards ISO 11607.2 e 
alle Linee Guida internazionali EN-ISO TS 16775.
La saldatura multi-linea di 15 mm garantisce una tenuta ideale.
Guida di ingresso incorporata. Doppio accesso, superiore e frontale, per 
una semplice e rapida manutenzione. Le interfacce USB e RS 232 per-
mettono una comunicazione efficace ed efficiente con numerosi sistemi 
esterni. Tracciabilità completa ed automatica di tutti i dati di processo con 
registrazione automatica su supporto USB standard.
L’ampio touch-screen a colori 4,3” e il software sviluppato rappresentano 
la perfetta interfaccia per garantire all’operatore una modalità di lavoro 
semplice e sicura.
La stampante ad aghi permette di stampare sulla confezione tutti i dati 
richiesti, testi e codici a barre. Dimensionamento automatico del carattere 
di stampa in relazione alla dimensione della busta, con allarme in caso di 
dimensioni busta troppo ridotte.
DIMENSIONI: cm.54x28,5x19,4 H

TERMOSIGILLATRICI  

ROTOLI E BUSTE AUTOSALDANTI PER 
STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE VAPORE 

ROTOLI E BUSTE PER STERILIZZAZIONE
AL PLASMA

codice:  RP0520    - 
codice:  RP7520    -   
codice:  RP1020    -   
codice:  RP1520    -  
codice:  RP2020    -
codice:  RP2520    -  
codice:  RP3020    -     
codice:  RP3520    -   
codice:  RP4020    -
codice:  BA90165  - 
codice:  BA90250  -           
codice:  BA14260  -
codice:  BA19330  -
codice:  BA19400  -
codice:  BA30370  -
codice:  BA30500  -      

codice:  TVRP1070  -
codice:  TVRP1570  -
codice:  TVRP2070  -
codice:  TVRP2570  -
codice:  TVRP3070  -
codice:  TVRP3570  -
codice:  TVRP4070  -
codice:  TVRP4270  -
codice:  TVRP5070  -
codice:  TVBP7520  -  
codice:  TVBP1030  -
codice:  TVBP1535  -        
codice:  TVBP2040  -
codice:  TVBP2550  -

rotolo piatto in Tyvek mm.100x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.150x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.200x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.250x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.300x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.350x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.400x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.420x70 mt
rotolo piatto in Tyvek mm.500x70 mt
buste in Tyvek mm.75x200 - 1000 pz.
buste in Tyvek mm.100x300 - 1000 pz.
buste in Tyvek mm.150x350 - 500 pz. 
buste in Tyvek mm.200x400 - 500 pz. 
buste in Tyvek mm.250x500 - 500 pz.
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codice:  TS0042HT

Helix test è ideale per valutare la penetrazione dell’agente di sterilizzazio-
ne (vapore, perossido di idrogeno/plasma, ossido di etilene, formaldeide) 
all’interno di corpi cavi. 

codice:  EC.STEAM 98S

La confezione usa e getta per il test quotidiano Bowie & Dick è adatta per 
il controllo della penetrazione del vapore e della rimozione dell’aria dalle 
autoclavi durante la sterilizzazione a vapore. Il test deve essere superato 
da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di carichi 
porosi, come garze, bende, camici e tessuti in genere.

codice:  F BIO-CHECK 98.B4

Indicatore biologico idoneo per la sterilizzazione a vapore STEAM - spora 
utilizzata Geobacillus stearothermophilus. La lettura finale del risultato 
dell’indicatore biologico BIO-CHECK 98.B4 viene effettuata a 24 ore di 
incubazione.
Gli indicatori biologici BIO-CHECK contengono spore batteriche inoculate 
su un supporto cartaceo ed inserite in un piccolo tubo di materiale plastico
contenente un’ampolla in vetro riempita con uno speciale formulario con la 
funzione di terreno di coltura contenente un indicatore colorato, sviluppato 
appositamente per la crescita batterica. Nel tappo degli indicatori biolo-
gici BIOCHECK è presente un filtro che permette l’ingresso dell’agente 
sterilizzante.

INDICATORI E TEST DI CONTROLLO STERILIZZAZIONE 

Codice:  35842  - aria calda
Codice:  35846  - autoclave

Nastri indicatori per aria calda ed autoclave formulati specificamente per 
l’imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che
l’imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. 
Questi nastri si srotolano facilmente  e possono essere strappati a mano 
senza alcuna difficoltà. 

Codice:  EC PLASMA

Indicatore chimico interno per tutti i pacchi da sterilizzare.Questo prodotto 
rileva che l’indicatore è stato esposto a perossido di idrogeno VH202.

Codice:  VAPOR C

Codice:  VAPOR C

Studiato per assicurare la correttezza dei parametri fondamentali
della sterilizzazione a vapore. E’ composto da una striscia di materiale 
assorbente e da una pastiglia di sostanza chimica sensibile a vapore e 
temperatura,avvolti in un involucro composto da carta, pellicola di materia 
plastica e laminato di stagnola. Nel processo di sterilizzazione la pastiglia 
chimica si scioglie migrando attraverso una “finestra” dove è possibile la 
lettura del risulto: reject (rifiutato) e accept (accettato). 
VAPOR C viene utilizzato per il controllo interno di vassoi/cestelli,
buste, pacchi e container. E’ altresì indicato per essere utilizzato in ogni 
zona del carico che l’operatore ritenga necessario controllare.

Codice:  EC PLASMA

Indicatore chimico interno per tutti i pacchi da sterilizzare. Questo prodotto 
rileva che l’indicatore è stato esposto a perossido di idrogeno VH202.
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SPAZZOLINI PER PULIZIA STRUMENTARIO

codice:  63071  - manico in legno
codice:  63072  - manico in plastica

Spazzolini per pulizia strumentario chirurgico

codice:  FM309

STERILAIR PRO è una apparecchiatura per la sterilizzazione dell’aria,
che assicura l’eliminazione di tutti i microrganismi incluse le spore.
L’aria viene convogliata nella camera di sterilizzazione interna 
all’apparecchio, che per irradiazione elimina tutta la carica microbica 
presente nell’aria. Questo dispositivo può funzionare continuativamente 
anche in presenza di persone, assicurando massima tutela agli operatori.
Evita l’aumento di infezioni trasportate dall’aria in ospedali, sale operato-
rie e cliniche. Molto silenzioso, dimensioni compatte facile da istallare con  
copertura per ambienti fino a 100 m3. Peso Kg.13 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.27x11x82 H  

codice:  225-S  - etichettatrice
codice:  228-S  - etichette

La tracciabilità degli strumenti è una procedura basilare per la gestione 
dei materiali sterilizzati, permette di poter conoscere il “percorso” che 
ogni strumento ha seguito, dalla preparazione alla sterilizzazione, sino
al suo utilizzo, questo grazie ad una gestione incrociata dei dati.
La tracciabilità è una attività che rientra a pieno titolo nelle procedure 
del ciclo di sterilizzazione e risulta indispensabile per garantire 
massima tutela giuridica ad ogni responsabile sanitario.

STERILIZZATORE DELL’ARIA AMBIENTE 

CONTENITORE PER ARCHIVIO TEST STERILIZZAZIONE

ETICHETTATRICE PER TRACCIABILITA’ BUSTE 
STERILIZZAZIONE

codice:  280-S

Lo STERILDOCS è un contenitore che permette l’archiviazione dei Test 
effettuati per la sterilizzazione. E’ suddiviso a settori, e permette di archi-
viare agevolmente ogni test dando evidenza a data, cicli ecc..
L’archiviazione è semplice, razionale, ordinata e permette di poter gestire 
organicamente tutti i test di ogni autoclave.
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codice:  DB 4862

Lavatrice ad ultrasuoni con capacità vasca: 6 lt
Pannello di controllo con tecnologia touch
Valvola scarico acqua
Doppio trasduttore e deppio riscaldamento ceramico
Display a LED a 3 colori
Timer digitale selezionabile: da 1 a 30 minuti
Circuito con multi protezione indipendete per ogni 
trasduttore
Doppia ventola di reffreddamento
Sistema di degassamento
Scheda elettronica water-proof
Costruita in resina ABS
Frequenza ultrasuoni: 35 KHz
Potenza generatore: 260 W
DIMENSIONI interne:  cm.32,3x20,5x9,9
DIMENSIONI esterne: cm.51,5x37x32,5 
Peso: 8,60 Kg 

codice:  DB 4831

Lavatrice ad ultrasuoni professionale con display LED  
3 color. Capacità vasca: 3 litri  
Valvola di scarico dell’acqua
Ventola di raffreddamento - Trasduttore professionale
Scheda elettronica water-proof
Timer digitale programmabile da 1 min. a 30 min.
Riscaldamento ceramico 
Protezione in caso di surriscaldamento
Costruita con resine ABS
Sistema degassamento
Temperature selezionabili: 40°C – 45° – 50° – 55° – 60° 
Potenza generatore: 170 W (AC 220-240V 50/60 Hz)
Frequenza ultrasuoni: 36 KHz
DIMENSIONI interne:  cm.25x17x8
DIMENSIONI esterne: cm.45,5x27,5x21,0
Peso: 5,10 Kg

PULITRICE AD ULTRASUONI 

VASCHETTE IN PLASTICA  PER 
STERILIZZAZIONE A FREDDO

codice:  S993L  -    3 litri  (termoresistente a 125°C)
codice:  35770  - 1,5 litri  (a freddo) 

Vaschette in plastica colore bianco complete di supporto 
perforato portastrumenti, particolarmente indicate per la 
sterilizzazione a freddo di strumentario.
DIMENSIONI: - 1,5 litri - cm.26x12x8 H
DIMENSIONI: -  3   litri - cm.36x24x12 H

Produzione italiana.
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DISTILLATORE ACQUA

FILTRI ANTIBATTERICI PER RUBINETTO ACQUA

codice:  10001   - filtro terminale WF1 uscita diretta 31 gg. 
codice:  10002   - filtro terminale WF2 uscita doccetta 31 gg.
codice:  10011   - filtro terminale WF1 uscita direttra 0,1um - 62 gg.
codice:  10012   - filtro terminale WF2 uscita doccetta 0,1um - 62 gg. 
codice:  10051   - raccordo CPC maschio rubinetto R24M
codice:  10052   - raccordo CPC femmina rubinetto R22F

Filtro monouso per la produzione di acqua priva di batteri in genere (compresi funghi, protozoi ed altre particelle equivalenti) 
pronta all’uso ai punti di utilizzo, studiato appositamente per la prevenzione delle infezioni e di potenziale contaminazione 
della rete idrica in ambito ospedaliero e idoneamente testato e validato per una durata massima di utilizzo fino a 62 giorni 
senza decadimento delle prestazioni. Da impiegarsi a valle dell’erogatore oppure in linea per le procedure di lavaggio e puli-
zia dei dispositivi medici. In questa ottica è stato sviluppato un filtro con membrana filtrante da 0,2 µm + 0,1 µm assoluti e 
pre-filtro incorporato, al fine di poter garantire e combinare la richiesta di massima qualità a valle del dispositivo con l’ottima-
le durata nel tempo dei sistemi filtranti, realizzando un equilibrio ideale tra sicurezza ed economicità. 
Materiali
• Involucro in Polipropilene completamente liscio (nessun ristagno superficiale dell’acqua).
• Membrane filtranti: Pre-filtro in Polipropilene composito da 1 µm (superficie 600 cm2) e membrana filtrante doppio strato in 
polietersulfone da 0,2 µm + 0,1 µm (superficie 600 cm2).
• Drenaggio e Sostegno: Polipropilene.
• Additivo batteriostatico non-migrante a base di ioni d’argento Biomaster® che inibisce la crescita batterica introdotta dall’e-
sterno  per un valore > 99% in tempi estremamente brevi (Certificate of Analysis IMSL), è efficace anche su lunghi periodi 
(62 gg) e rispetta tutte le norme rilevanti per i biocidi;
• Assenza di lattice: tutti i materiali impiegati sono LATEX FREE (Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici).
• Resistente all’esposizione con cloro (> 100 ppm/4 ore, clorazione shock);
• Resistente all’esposizione termica (> 70°C) in conformità alle Linee Guida Ministeriali;
• Temperatura massima di entrata (75°C) per tutta la durata del filtro • Resistente alla Pressione di Esercizio di 5 BAR
• Resistente ad acqua con pH fino a 13 (1h/24°C).
• Ingresso: CPC/HF universali, compatibili con ogni rubinetto, con e senza dispositivo Aquastop • Uscita: Diretta.

codice:  FM773

Sistema semplice, sicuro, razionale che assicura acqua distillata di ottima 
qualità, grazie ad una procedura di ebollizione con ricondensa forzata. 
Viene fornito già completo di accessori, filtri e altri materiali di corredo.
Alimentazione AC220V/50 Hz
Potenza elettrica assorbita (massima)  580 Watt
Peso: Kg., 3,4 - Capacità: 4 L
DIMENSIONI: mm.200x360 H
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CONTAINER CON 1 FILTRO

codice:  FM37000  - 285x280x100  GRIGIO
codice:  FM37010  - 285x280x100  ROSSO
codice:  FM37001  - 285x280x135  GRIGIO
codice:  FM37002  - 285x280x150  GRIGIO
codice:  FM37012  - 285x280x150  ROSSO
codice:  FM37003  - 285x280x200  GRIGIO
codice:  FM37004  - 285x280x260  GRIGIO
codice:  FM37050  - 465x280x100  GRIGIO
codice:  FM37060  - 465x280x100  ROSSO
codice:  FM37051  - 465x280x135  GRIGIO
codice:  FM37052  - 465x280x150  GRIGIO
codice:  FM37053  - 465x280x200  GRIGIO
codice:  FM37062  - 465x280x150  ROSSO

CONTAINER CON 2 FILTRI

codice:  FM37100  - 580x280x100  GRIGIO
codice:  FM37101  - 580x280x135  GRIGIO
codice:  FM37102  - 580x280x150  GRIGIO
codice:  FM37103  - 580x280x200  GRIGIO
codice:  FM37104  - 580x280x260  GRIGIO
codice:  FM37110  - 580x280x100  ROSSO
codice:  FM37112  - 580x280x150  ROSSO
codice:  FM37030  - 285x280x100  BLU
codice:  FM37031  - 285x280x135  BLU
codice:  FM37032  - 285x280x150  BLU
codice:  FM37033  - 285x280x200  BLU
codice:  FM37080  - 465x280x100  BLU
codice:  FM37081  - 465x280x135  BLU
codice:  FM37082  - 465x280x150  BLU
codice:  FM37083  - 465x280x200  BLU

CONTAINER CON 4 FILTRI

codice:  FM37130  - 580x280x100  BLU
codice:  FM37131  - 580x280x135  BLU
codice:  FM37132  - 580x280x150  BLU
codice:  FM37133  - 580x280x200  BLU

CONTAINER IN ALLUMINIO

Costruito interamente in lega alluminio 1050 spessore mm 
2. Corpo e coperchio totalmente stampati senza saldature. 
Guarnizione che garantisce l’assoluta tenuta stagna in spu-
gna silicone atossica, Chiusura con sistema di bloccaggio 
contro l’apertura casuale involontaria. Sistema di applicazio-
ne sigillo. Porta-targhette per stoccaggio e classificazione. 
Maniglia per il trasporto. 

CONTAINER CON 1 VALVOLE

codice:  FM37750  - 285x280x100 - GRIGIO
codice:  FM37751  - 285x280x135 - GRIGIO
codice:  FM37752  - 285x280x150 - GRIGIO
codice:  FM37753  - 285x280x200 - GRIGIO
codice:  FM37160  - 285x280x100 - ROSSO
codice:  FM37762  - 285x280x150 - ROSSO
codice:  FM37200  - 465x280x100 - GRIGIO
codice:  FM37201  - 465x280x135 - GRIGIO

CONTAINER CON 2 VALVOLE

codice:  FM37180  - 285x280x100  BLU
codice:  FM37181  - 285x280x135  BLU
codice:  FM37182  - 285x280x150  BLU
codice:  FM37183  - 285x280x200  BLU
codice:  FM37240  - 465x280x100  BLU
codice:  FM37241  - 465x280x135  BLU
codice:  FM37242  - 465x280x150  BLU
codice:  FM37243  - 465x280x200  BLU

CONTAINER CON 4 VALVOLE

codice:  FM37280  - 580x280x100  BLU
codice:  FM37281  - 580x280x135  BLU
codice:  FM37282  - 580x280x150  BLU
codice:  FM37283  - 580x280x200  BLU
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CESTELLI A FILO 

CESTELLI PER STERILIZZAZIONE  

CESTELLO A FILO INOX  

codice:  FM37311  - 540x255x50   H
codice:  FM37312  - 540x255x70   H
codice:  FM37313  - 540x255x100 H
codice:  FM37307  - 405x255x70   H
codice:  FM37308  - 405x255x100 H
codice:  FM37301  - 255x245x50   H
codice:  FM37302  - 255x245x70   H
codice:  FM37303  - 255x245x100 H

TAPPETINO IN SILICONE PER CONTAINER      

codice:  FM37320  - 220x230 
codice:  FM37321  - 380x230 
codice:  FM37323  - 520x230 

CESTELLI CON FASCE SCORREVOLI

codice:  FM26678  - mm. Ø 180x180 H
codice:  FM26675  - mm. Ø 150x100 H
codice:  FM26674  - mm. Ø 150x150 H
codice:  FM26676  - mm. Ø 165x120 H
codice:  FM26680  - mm. Ø 190x160 H
codice:  FM26677  - mm. Ø 190x240 H
codice:  FM26681  - mm. Ø 240x160 H
codice:  FM26678  - mm. Ø 240x190 H
codice:  FM26682  - mm. Ø 240x240 H
codice:  FM26684  - mm. Ø 290x240 H
codice:  FM26683  - mm. Ø 290x160 H

codice:  FM26653  - mm.180x80x40   H
codice:  FM26655  - mm.250x120x60 H
codice:  FM26656  - mm.300x150x60 H
codice:  FM26657  - mm.500x200x100 H

Scatola liscia in acciaio inox 18/10 
Base e coperchio stampati

codice:  FM26668  - mm.180x80x40   H
codice:  FM26671  - mm.300x150x60 H
codice:  FM26667  - mm.500x200x100 H

Bollitore per strumenti in acciaio inox 18/10 Base,
coperchio e vassoio

BOLLITORI INOX


