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ARMADI PER AMBULATORI MEDICI

codice:  02.270.00

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio smaltato. Due porte a cerniera in 
vetro temperato con serrature. Tre ripiani regolabili in acciaio inox.
DIMENSIONI: cm.75x38x164 H  

              02.250.00            02.260.00     02.280.00            02.270.00

      02.271.00                  C130302                   C130303

codice:  02.250.00 

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
smaltato. Porta a cerniera in vetro tempe-
rato con serratura. Tre ripiani regolabili in 
acciaio inox.  
DIMENSIONI: cm.53x36x139 H 

codice:  02.260.00

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
verniciato con quattro porte scorrevoli di 
vetro temperato complete di dispositivo 
per chiusura a chiave e con 4 ripiani 
regolabili in acciaio inox. 
DIMENSIONI: cm.80x37x188 H 

codice:  02.280.00 

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 
verniciato, nella parte superiore due porte 
scorrevoli di vetro temperato complete di 
dispositivo per chiusura a chiave e con 2 
ripiani regolabili in acc.inox. Nella parte 
inferiore due porte in lamiera con serratu-
ra e un ripiano metallico regolabile. 
DIMENSIONI: cm.80x37x188 H 

codice:  02.271.00

Armadio con struttura in acciaio verni-
ciato. composto da 2 porte in vetro con 
serratura ed all’interno 2 ripiani in acciaio 
inox, nella parte inferiore 2 porte in 
acciao inox con serratura. DIMENSIONI: 
cm.75x38x164 H

codice:  C130302

Armadio  con struttura realizzata in 
lamiera d’acciaio verniciato. Porte con 
serratura per chiusura a chiave, 4 ripiani 
regolabili, 4 piedini regolabili in acc.inox.  
DIMENSIONI: cm.80x40x180 H

codice:  C130303

ARMADIO FARMACIA con struttura 
realizzata in lamiera d’acciaio verniciato. 
Porta con serratura per chiusura a chia-
ve,4 ripiani regolabili, 4 piedini regolabili 
in acciaio inox, cassetta interna con chiu-
sura a chiave
DIMENSIONI: cm.80x40x180 H

codice:  FM1205

Armadio a due ante con 4 ripiani regolabili. La struttura è 
in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Le ante sono realizzate con pannelli uniformi di particelle 
di legno, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) 
e idrofugo. Entrambe le facce sono rivestite da laminato 
plastico. I bordi perimetrali sono in ABS, materia plastica 
resistente e brillante, a sezione arrotondata antitrauma.
I frontali sono dotati di serratura a doppia chiave.
La base è dotata di gambe in tubo tondo di acciaio verni-
ciato complete di piedini regolabili in nylon
DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1212

Armadio a due ante vetro superiori con due ripiani e due cieche inferiori con un ripiano tutti regolabili. Struttura in lamiera 
di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Le ante sono realizzate in vetro temprato, e sono profilate in alluminio, sono 
dotate di serratura e maniglie ergonomiche. Cerniere ad apertura 110°. Ante realizzate con pannelli rivestite da laminato 
plastico dotate di serratura e maniglie ergonomiche antitrauma. Cerniere ad apertura 110°. Base con quattro gambe in 
acciaio verniciato con piedini in nylon regolabili. DIMENSIONI: cm.90x48x195 H
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codice:  FM1213

Armadio a due ante vetro superiori con ripiani regolabili e 
sei cassetti inferiori. Struttura realizzata in lamiera di accia-
io verniciata a polveri epossidiche. Le ante superiori,
dotate di serratura, sono realizzate in vetro temprato e 
sono profilate in alluminio con maniglie ergonomiche anti-
trauma. Cassetti inferiori rivestiti da laminato plastico 
e dotati di maniglie e guide ad elevata scorrevolezza. 
Quattro gambe in acciaio verniciato con piedini in nylon 
regolabili. - DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1214

Armadio a due ante vetro superiori con ripiani regolabili, 
Parte inferiore e tre cassetti e un’anta cieca con un ripiano
regolabile. Caratteristiche struttura come modello preceden-
te. DIMENSIONI: cm.90x48x195 H

codice:  FM1210

Armadio portafarmaci realizzato in lamiera di acciaio spes-
sore 1mm verniciata a polveri epossidiche anta vetro profi-
lata ALLUMINIO Il vano e’ suddiviso da 4 ripiani in lamiera 
d’ acciaio spessore 1 mm e sono facilmente regolabili.
La verniciatura a polveri epossidiche adottatta assicura alla 
struttura un elevata resistenza meccanica e agli agenti che 
compongono i detersivi e prodotti disinfettanti 
Anta realizzata in vetro temprato, spessore 4mm, e profi-
lata in alluminio, spessore 1,8mm è dotata di serratura e 
maniglia ergonomica antitrauma.
Base a quattro gambe in acciaio verniciato a polveri epos-
sidiche con piedini in nylon regolabili.
DIMENSIONI: cm.60x48x195 H

codice:  S6AB-095825  - cm.90x58x197 H
codice:  S6AB-105825  - cm.100x58x197 H
codice:  S6AB-125825  - cm.120x58x197 H

Armadi con porte battenti in acciaio inox  

codice:  S6AB-VBO 095829  - cm.90x58x225,8 H
codice:  S6AB-VBO 105829  - cm.100x58x1225,8 H
codice:  S6AB-VBO 125829  - cm.120x58x225,8 H

Armadi con porte battenti in acciaio inox/vetri  

codice:  FM1211

Armadio portafarmaci realizzato in lamiera di acciaio, spes-
sore 1 mm, verniciato a polveri epossidiche ante realizzate 
in vetro temprato, spessore 4 mm, e sono profilate in allumi-
nio, spessore 1.8 mm. Sono dotate di serratura e maniglie 
ergonomiche antitrauma.
Quattro ripiani realizzati in lamiera di acciaio verniciata a 
polveri epossidiche, spessore 1 mm.
La verniciatura a polveri epossidiche adottata assicura alla 
struttura un’elevata resistenza meccanica e agli agenti chi-
mici che compongono i detersivi, i prodotti disinfettanti. 
Base con quattro gambe in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche e pieduni in nylon regolabili.
DIMENSIONI: cm.90x48x195 H
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La caratteristica principale del design del sistema di piani di lavoro e unità indipendenti consiste nella netta separazione tra 
le superfici di lavoro e le unità mobili. Il piano di lavoro viene fissato alla parete in maniera da accorpare sia tutti gli stru-
menti elettrici ed elettronici, il lavandino e l’impianto idraulico con le sue tubature. Il piano può essere utilizzata anche come 
una scrivania. I moduli mobili sono tutti su ruote e costituiscono la parte dinamica del sistema. Essi possono essere posti 
facilmente sotto il piano di lavoro oppure possono essere spostati dall’utente dovunque ce ne sia bisogno, nell’ambiente 
circostante offrendo gli stessi livelli di funzionalità come carrelli.. 
Le unità, infatti, sono intercambiabili e facilmente trasportabili da una stanza all’altra grazie alle maniglie in acciaio che 
forniscono buona presa senza bordi pericolosi. I piani di lavoro sono prodotti in materiale impermeabile e rivestiti di una 
plastica laminata di alta qualità la quale assicura un’alta resistenza ai graffi e all’acqua stessa. Quattro tipologie di moduli, in 
4 differenti colori, dotati di manici, possono essere combinati con piani di lavoro differenti,venendo incontro così a qualsiasi 
necessità e a qualsiasi gusto estetico. Le unità mobili offrono pieno accesso ai piani di lavoro consentendo l’installazione di 
eventuali apparecchiature ed agevolando le operazioni di pulizia. Produzione Italiana 

PIANI DI LAVORO DI COLORE BIANCO CON LAVELLO E MOBILETTI / CASSETTIERE MOBILI

codice:  45426  - piano di lavoro 206 cm
                              lavandino a destra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45453  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45450  - cassettiera cm.49x82H

codice:  45459            codice:  45405  

codice:  45427  - piano di lavoro 206 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45440  - cassettiera cm.49x82H 

codice:  45422  - piano di lavoro 106 cm
codice:  45424  - piano di lavoro 156 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45422  - piano di lavoro cm106 
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
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codice:  FM-815-061418  - sensore elettrico
codice:  FM-815-061414  - sensore a pedale

Lavello integrale a colonna con sensore. Richiede 
l’installazione idraulica per presa d’acqua e scarico. Re-
alizzato in acciaio inox con finitura satinata. Cestino ad 
alta capacità. Parte inferiore con terminazione a curva 
per adattarsi al profilo sanitario della parete.
Lavamani completo, acqua fredda e calda (provvisto di 
miscelatore antiritorno). Cestino integrato nel mobile.
Bordo posteriore antischizzi. Dispenser di tovaglioli in 
acciaio inox. Dispenser di sapone in acciaio inox, 0,8 litri 
di capacità. DIMENSIONI: cm.45x45x125 H

codice:  S1LAB.V.05.5A

Mobiletto ricavato da un’unica lamiera piegata e da due 
elementi accoppiati centralmente che conferisce alla 
struttura grande robustezza. Porte a doppia parete fissa-
te al mobile per mezzo di cerniere in acciaio cromato,a-
perture a 270°
Il fondo è liscio,con i bordi laterali costruiti con pieghe 
rivolte verso il basso rinforzata nella parte inferiore.
I fianchi hanno spessore 20 mm. e si trovano a filo del 
piano di lavoro. I piedini mm. e sono regolabili previsti 
con un’altezza di 150 e sono regolabili +15mm./- 40mm 
Erogatore orientabile completo di base Ø 18mm.
DIMENSIONI: cm.50x50x910H (piano lavello)

codice:  FM00287

Scrivania realizzata in tubo ovale 40x20mm. Verniciatura 
con polvere epossidica di colore grigio. Il Piano è in bila-
minato colore bianco con spigoli arrotondati e bordati.
I due cassetti sono scorrevoli su guide a sfera e dotati di 
serratura. Alla base un comodo poggia piedi. Per garan-
tire maggior stabilità sono presenti 4 piedini regolabili.
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.130x71x80 H

codice:  MOW-LIGHTB

Mobiletto con lavandino autonomo con funzionamento
tramite pompa a pedale. Collegata al serbatoio di acqua 
pulita e alla bocca erogatrice mediante tubatura alimen-
tare trasparente permette il flusso di acqua. Un tubo di 
scarico allacciato al lavabo e collegato al serbatoio di 
acqua utilizzata permette il ciclo di scarico
Entrambi i serbatoi da 20 lt sono amovibili per un facile 
carico e scarico di acqua. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.41x41x90 H

SCRIVANIA A DUE CASSETTI

MOBILETTO LAVAMANI 

codice:  45426  - piano di lavoro 206 cm
                              lavandino a destra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45451  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45452  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45453  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45450  - cassettiera cm.49x82H

codice:  45427  - piano di lavoro 206 cm 
                              lavandino a sinistra
codice:  45459  - rubinetto cromato
codice:  45405  - rubinetto cromato
codice:  45441  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45442  - cassettiera cm.49x82H
codice:  45443  - mobiletto sotto-lavello
codice:  45440  - cassettiera cm.49x82H 
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codice:  FMC2  - cm.50x63x74   H  due cassetti
codice:  FMC3  - cm.50x63x105 H  tre cassetti
codice:  FMC4  - cm.50x63x136 H  quattro cassetti
 
Classificatori per ufficio con struttura in metallo, forniti di
cassetti scorrevoli

codice:  FM111/01  - cm.  36x33x180 H  un posto
codice:  FM111/02  - cm.  69x33x180 H  due posti
codice:  FM111/03  - cm.102x33x180 H  tre posti

Realizzato in lamiera con rivestimento epossidico
asta appendiabiti, portaombrelli 

codice:  FM1288S  - cm.120x45x90 H
codice:  FM1588S  - cm.150x45x90 H
codice:  FM1888S  - cm.180x45x90 H

Libreria ad ante scorrevoli in metallo con serratura, con 
top in laminato completa di 1 ripiano interno

codice:  FM1220S  - cm.120x45x200 H
codice:  FM1520S  - cm.150x45x200 H
codice:  FM1820S  - cm.180x45x200 H

Armadio libreria in metallo con serratura ad ante scorre-
voli completo di 4 ripiani interni

CLASSIFICATORI PER UFFICIO

ARMADIO LIBRERIA AD ANTE SCORREVOLI

ARMADIO SPOGLIATOIO
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codice:  17835-N

Poltrona con comodo schienale e appoggiatesta
L’ imbottitura è in poliuretano espanso. Base in nylon nero in 
alluminio lucido. Ruote in nylon con freno (tipo H). 
Schienale regolabile in altezza, braccioli regolabili in altezza,
poggiatesta regolabile. Produzione Italiana.

codice:  3002

Poltrona con SCHIENALE ALTO, meccanismo oscillante, altez-
za con regolazione assistita da pompa a gas. Base e braccioli 
in faggio verniciato noce. Rivestimento in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana.

codice:  3003

Poltrona con SCHIENALE BASSO, meccanismo oscillante, 
altezza con regolazione assistita da pompa a gas. Base e brac-
cioli in faggio verniciato noce. Rivestimento in tessuto o finta 
pelle. Produzione Italiana.

codice:  3020 

Poltrona con SCHIENALE ALTO, meccanismo oscillante, altez-
za con regolazione assistita da pompa a gas. Scocca in faggio 
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Produzione Italiana.

codice:  3021

Poltrona con SCHIENALE BASSO, meccanismo oscillante, 
altezza con regolazione assistita da pompa a gas. Scocca in 
faggio. Rivestimento in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana.

codice:  80012-N

Poltrona con SCHIENALE ALTO E SUPPORTO LOMBARE, 
che grazie alla sua linea sinuosa si adatta perfettamente alle 
curve del corpo regalando un comfort unico e impagabile.
La forma del bracciolo fisso crea un tutt’uno con la scocca. 
Il risultato è la sedia perfetta per un ambiente dinamico 
Meccanismo oscillante sincronizzato. Imbottitura schienale in 
poliuretano espanso, sedile in schiumato a freddo. 
Schienale regolabile in altezza. Base in alluminio lucido o nylon 
nero. Ruote in nylon con freno (Tipo H). Braccioli regolabili in 
altezza. Produzione Italiana.

POLTRONE PER UFFICIO E STUDIO MEDICO
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codice:  1240

Sedia con base a slitta e struttura in metallo cromato. 
Sedile e schienale imbottiti in finta pelle. Produzione Italiana.

SEDIE PER AMBULATORIO

POLTRONCINE DATTILO

codice:  6011

Sedia con struttura in tubo d’acciaio cromato 30x15 mm. 
Sedile e schienale in polipropilene in vari colori. 
Produzione Italiana.

codice:  6010

Sedia con struttura in tubo d’acciaio 30x15 mm. verniciato a 
polveri termoindurenti di colore nero. Sedile e schienale 
rivestitoin in tessuto o finta pelle in vari colori. 
Produzione Italiana.

codice:  53702-L

Un prodotto tecnologico all’avanguardia, esternamente
personalizzabile. Offre la regolazione dell’altezza del supporto 
lombare e la possibilità di modificare l’angolazione del poggia-
testa. Finalmente è possibile adattare la sedia al proprio stile di 
vita qualunque esso sia.
Meccanismo oscillante sincronizzato. L’imbottitura è in poliure-
tano espanso. La base è in alluminio lucido, le ruote in nylon 
con freno (tipo H). I braccioli sono regolabili in altezza. 
Produzione Italiana.

codice:  5018

Poltroncina SYNCRON CERTIFICATA 1335 D.L. 2008
Struttura nylon con braccioli meccanica Syncron 3 leve per 
regolazione in altezza e inclinazione di sedile e schienale più
meccanica UP&DOWN e manopola regolazione intensità.
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Base a cinque razze con 
rotelle. Produzione Italiana.

codice:  5037

Poltroncina senza braccioli,struttura in nylon nera
Regolazione in altezza e inclinazione di sedile e schienale
Rivestimento in tessuto o finta pelle. Base a cinque razze con 
rotelle. Produzione Italiana.

codice:  3030

Poltrona con base a slitta e struttura in metallo cromato. 
Sedile e schienale con rivestimento in tessuto o finta pelle in 
vari colori. Produzione Italiana.

codice:  66001LE

Struttura in tubo di acciaio cromato, verniciato nero o grigio 
alluminio. Sedile e schienale in faggio verniciato naturale
Produzione Italiana.

codice:  6536

Poltrone impilabili con struttura in acciaio disponibile in tre fini-
ture: verniciato nero, grigio alluminio oppure acciaio cromato .
Braccioli in poliuretano nero. Contro-schienale e contro-sedile 
in polipropilene nero. Produzione Italiana.
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codice:  3040

Poltroncina con struttura in metallo cromato. Scocca seduta in 
multistrato di faggio,con espanso D30
Rivestimento in tessuto,finta pelle di vari colori
Produzione Italiana.

codice:  3041

Tavolino con struttura in metallo cromato. Ripiano in multistrato
di faggio laccato bianco o nero di forma elittica
Produzione Italiana.

codice:  6001

Sedia con telaio verniciato in alluminio
Scocca seduta in polipropilene in vari colori,impilabile e aggan-
ciabile mediante ganci a scomparsa o ganci fissi a telaio.
Produzione Italiana.

codice:  6021

Sedia con telaio cromato con scocca seduta in polipropilene in 
vari colori. Produzione Italiana.

codice:  6400  - 2/3/4/5

Panca con struttura in tubo d’acciaio verniciato nero, sedili e
schienali in polipropilene antishock. Struttura smontabile.
Produzione Italiana.

codice:  6024  - 2/3/4/5

Panca con struttura d’acciaio da 80x40 mm. Gambe acciaio 
sagomato verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero,
grigio,alluminio cromato. Sedile e schienale plastico in diversi 
colori. Produzione Italiana.

codice:  7170

Divano a due posti con struttura acciaio cromato. Imbottitura in 
espanso morbido. Rivestimento in finta pelle di colore bianca o 
nera. Produzione Italiana.

codice:  A90

Attaccapanni a colonna con portaombrelli  - Produzione Italiana.
DIMENSIONI: Ø 42x170 H. cm

SEDUTE PER SALA ATTESA

ATTACCAPANNI A COLONNA
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codice:  02.907.00  - Sgabello
codice:  02.907.20  - Braccioli imbottiti e regolabili. 

Sgabello con seduta a sella ad altezza variabile per mezzo 
di una pompa a gas. Base in alluminio con ruote in plastica 
piroettanti Ø 50 mm. Dotato di poggiaschiena, poggiapiedi e di 
dispositivo di bloccaggio a pedale.  Seduta: cm.40x63/83 H

codice: SPD/A

Sgabello per uso professionale, costruito interamente in 
acciaio inox, ruote gommate girevoli autofrenanti e piroettanti 
a 360°. L’altezza può essere regolata tramite pompa a gas, 
lo schienale è girevole a 180° e registrabile in profondità. Le 
imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex.
Altezza minima/massima: cm.53/66

codice:  45252

Sgabelli con seduta a sella e regolazione dell’altezza con un 
pistone a gas. Altezza regolabile da 52 a 67 cm.
DISPONIBILE NEI COLORI NERO, BIANCO, BLU

codice:  45262

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas con-
sentono la regolazione dell’altezza, inclinazione dello schienale 
e della seduta. Altezza regolabile da 62 a 78 cm.
DISPONIBILE NEI COLORI NERO, BIANCO, BLU

codice:  7018

Sgabello con struttura cromata e base a 5 razze con 
piedini o a richiesta ruote Regolazione dell’altezza con un 
pistone a gas. Sedile rivestito in tessuto o finta pelle. 
Produzione Italiana

codice:  FM45240

Sgabelli con altezza regolabile:Seduta imbottita in finta pelle 
Ø 33 cm con schienale.
Altezza regolabile 53-68 cm.  Colore: nero

codice:  FM4200

Sgabello completamente in acciaio INOX con o senza ruote per 
Sala Operatoria

codice:  FM4300  
codice:  FM4300/R

Sgabello in lega di ALLUMINIO anodizzato inossidabile con 
struttura verticale in ferro cromato.
Base a 5 razze in lega di alluminio anodizzato inossidabile 
con piedini o ruote
Altezza min. mm. 520/540 - max. mm.660/680
Sedile diam. mm 360
Base diam. mm 610

SGABELLI 

codice:  7012

Sgabello con struttura in acciaio cromato con poggiapiedi,
alzata con pistone a gas, piedini fissi o ruote auto-frenanti, 
schienale regolabile in altezza profondità e inclinazione, sedile 
e schienale rivestito in tessuto o finta pelle di vari colori. 
Produzione Italiana

codice:  7019

Sgabello con struttura in nylon e base a 5 razze con piedini o a 
richiesta ruote. Regolazione dell’altezza con un pistone a gas
Sedile rivestito in tessuto o finta pelle
Produzione Italiana
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SGABELLI PER LABORATORIO
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PARAVENTI PER AMBULATORIO

codice:  FM45505

Paravento in acciaio INOX AISI 304 su carrello con 4 rotelle gire-
voli di cui 2 bloccabili.
Il carrello consente l’utilizzo di una tenda 225 x h 145 cm.
Quando non viene utilizzato, il braccio può essere ripiegato a 90° 
e la tenda può essere legata.

codice:  FM45520

Tenda di colore azzurro per paravento a carrello

codice:  FM412C   - 3 ante  cm.165x54x170 H. 
codice:  FM414C   - 4 ante  cm.220x54x170 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO VERNICIATO
con polveri epossidiche, tendine in pvc lavabile ed autoestinguente 
Montato su rotelle  

codice:  FM411A   - 3 ante  cm.165x54x170 H. 
codice:  FM415A   - 4 ante  cm.220x54x170 H. 

Paravento con struttura in  ALLUMINIO ANODIZZATO
tendine in pvc lavabile ed autoestinguente 
Montato su rotelle  

codice:  02.824.00  - 2 ante cm.  97x50x170 H. 
codice:  02.825.00  - 3 ante cm.144x50x170 H. 
codice:  02.826.00  - 4 ante cm.191x50x170 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO CROMATO
tendine in plastica lavabile ed ignifuga.
Montato su rotelle diametro 50 mm.
Struttura smontabile.

codice:  02.824.05  - 2 ante cm.100x42x167 H. 
codice:  02.825.05  - 3 ante cm.150x42x167 H. 
codice:  02.826.05  - 4 ante cm.200x42x167 H. 

Paravento con struttura in tubolare tondo ACCIAIO INOX
tendine in plastica lavabile ed ignifuga.
Montato su rotelle diametro 50 mm.- Struttura smontabile.

codice:  FM765

Paravento a 3 ante realizzato con struttura in legno e pannelli in 
cotone ignifugo. Verniciato con prodotti all’acqua.
Peso: 10 kg. Produzione Italiana
DIMENSIONI ANTA: cm. 64Lx170 H
DIMENSIONI COMPLESSIVA: cm.193Lx170 H

codice:  FM00506  - 2 ante cm.60+60x180 H. 
codice:  FM00507  - 3 ante cm.60+60+60x180 H. 

Paravento con struttura in tubolare da mobilio realizzata in 
ovale mm.30x15x1,5 sorretta da due gambe in tubo ovale 
mm.50x25x1,5 con 4 piedini diametro 50 mm regolabili in altezza
Tendine in cotone o in materiale plastico auto-estinguente
Peso Kg 14. Produzione Italiana 
OPTIONAL: 4 Ruote
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codice:  FM27976  - un gradino
codice:  FM27977  - due gradini

Struttura in tubo d’acciaio cromato con piedini in gomma.
Pedana in plastica antiscivolo
DIMENSIONI: cm.40x24 H - un gradino  
DIMENSIONI: cm.40x42 H - due gradini

codice:  MO00077  - un gradino
codice:  MO00087  - due gradini

La struttura è realizzata in tubolare semi-ovale 30x15x1,5 
interamente verniciato con polveri epossidiche di colore grigio 
metallizzato. Il piano è ricoperto in gomma mille righe 
antisdrucciolo bordato. Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.45x26x20 H - un gradino 
DIMENSIONI: cm.44x43x45 H - due gradini

codice:  FM781  - un gradino
codice:  FM782  - due gradini

Predellino realizzato in legno con piano antiscivolo, verniciato 
con prodotti all’acqua. 
DIMENSIONI: cm.40x27x25 H - un gradino  
DIMENSIONI: cm.48x40x36 H - due gradini

SCALETTE A UNO E A DUE GRADINI   

SCALETTE INOX PER SALA OPERATORIA  

PORTARIFIUTI

codice:  FM5200  - un gradino
codice:  FM5300  - due gradini

Pedana costruita in tubolare INOX 304 quadro mm.25x25
Ripiano in lastra bugnata estraibile per facilitare la pulizia.
Tre piedini in gomma e un piede inox
Produzione Italiana

codice:  02.424.00  - dimensioni:  Ø 29x45 H cm
codice:  02.425.00  - dimensioni:  Ø 25x39 H cm
codice:  02.426.00  - dimensioni:  Ø 20x28 H cm

Realizzato in acciaio inox 18/10. Contenitore removibile interno 
in plastica. 

codice:  02.409.00  - dimensioni:  Ø 25x63 H cm
codice:  02.410.00  - dimensioni:  Ø 25x40 H cm
codice:  02.411.00  - dimensioni:  Ø 18x25 H cm

Realizzato in lamiera verniciata con rivestimento epossidico.
Contenitore removibile interno in plastica. 
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codice:  AR0051

Lettino con struttura portante in legno multistrato di betulla 
fissata con perni e cerniere in acciaio zincato, 
Verniciato con vernici in poliuretano. Schienale regolabile in 13 
diverse posizioni. Imbottitura in poliuretano espanso ad alta 
densità rivestito in tessuto lavabile (skai). 
Portata Kg.150 - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x78 H

OPTIONAL:  Foro facciale, portarotolo

codice:  MO711

Lettino con schienale regolabile manualmente da 0°a 45° 
Struttura in legno di faggio, al naturale, verniciatura con prodotti 
naturali con piano imbottitura in legno truciolare, 
imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento 
in similpelle colore panna, lavabile ed auto-estinguente classe 
1IM, Completo di foro facciale. Portata: Kg. 200 
DIMENSIONI: cm.189x74x78 H

codice:  MO729/2 -  portarotolo 

codice:  MGAL0031

Lettino con struttura portante: In legno massello di faggio, 
fissata con perni e cerniere in acciaio zincato.
Verniciatura con vernici speciali per legno atossiche
Schienale regolabile: In 13 diverse posizioni.
Imbottitura: Materasso imbottito in poliuretano espanso ad alta 
densità D/30. Rivestito in tessuto lavabile (skai).
Il lettino è testato per e non oltre 200 Kg.
Pulizia: Uso tradizionale.
Larghezza Gambe : 9 cm. sopra e 7 cm. sotto, 
spessore 3.4 cm.
Portarotolo incluso - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H

codice:  FZ0071

Lettino con struttura portante in legno massello di faggio fissata 
con perni e cerniere in acciaio zincato, Verniciato con vernici in
poliuretano. Schienale regolabile in 13 diverse posizioni. 
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito in
tessuto lavabile (skai). Portata Kg.250
Portarotolo incluso - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.190x70x75 H

LETTINI VISITA CON STRUTTURA IN LEGNO  
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codice:  FM064PFA2NE

Lettino portatile per Chiropratica e Reiki. Dispone di drops tora-
cico e lombare che aiutano a trattare i dolori della colonna ver-
tebrale. La sua leggerezza lo rende facilmente trasportabile per 
sessioni domiciliari grazie alla borsa con tracolla in dotazione.
2 drops: zona toracica e zona lombare - I drops sono le parti del 
lettino che si possono sollevare (grazie ad una leva laterale) , 
per facilitare e migliorare il trattamento chiropratico.
Poggiatesta regolabile in altezza e angolazione Braccioli abbat-
tibili. Appoggia-gambe reclinabile. Rivestimento in eco-pelle
Sezioni interne reclinabili per migliorare il trattamento
Peso: 16 Kg - Portata: 150 kg
DIMENSIONI: cm.163x54x50 H

codice:  27406

Lettino a valigia leggero, ripiegabile in 2 sezioni, con telaio in 
ALLUMINIO. Gambe centrali doppie per una sicurezza migliora-
ta e sistema di bloccaggio sui cardini. 
Appoggia testa con foro per bocca/naso cm.22x12 
Rivestimento in similpelle.  
Peso: 13 kg. - Portata massima: 110 kg.
DIMENSIONI: cm.62x182x75 H

codice:  359-TPLM-NA

Sgabello pieghevole estremamente utile grazie al suo semplice 
design che permette di piegarlo e di sistemarlo ovunque. 
I materiali di questo prodotto gli conferiscono una grande legge-
rezza e trasportabilità. Tappezzeria in PU e finiture in legno.
Sedile: 33x33 cm. Altezza dal pavimento all’area di supporto: 
48 cm. Peso: solo 1.5 kg.
DIMENSIONI: cm.55 x 14 cm (sgabello piegato)

LETTINI VISITA PIEGHEVOLI A VALIGIA

codice:  FM359M1MAZ

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO
Arco tipo reiki. Senza schienale inclinabile.
Altezza regolabile 60-83 cm. in varie diverse posizioni.
Tensori in metallo ad alta resistenza per garantire maggiore 
stabilità. Rivestimento in eco-pelle ad alta resistenza, resistente 
ad acqua ed olio. 4 piedini in gomma per appoggiare il lettino 
al suolo quando è piegato.2 maniglie ad alta resistenza per 
spostare il lettino quando è fuori dalla borsa.
Lunghezza 182 cm. Larghezza 60 cm. 
Lunghezza poggiatesta: 27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 207 cm (circa)
Peso Lettino: 14,2 kg con accessori.
Resistenza al lavoro: 250 kg 

codice:  FM359M2XLELITE   - legno 
codice:  FM359A2XLAZ         - alluminio

Lettino pieghevole con struttura in LEGNO o ALLUMINIO, Im-
bottitura di schiuma ad alta densità. Tappezzeria in poliuretano 
(PU) Arco tipo reiki. Altezza regolabile da 63 a 85 cm. in diverse 
posizioni. Tensori in metallo per maggior forza e stabilità.
Schienale regolabile da 0 a 70 gradi in 10 posizioni diverse.
Eco-pelle imbottita ad alta resistenza, resistente ad acqua ed 
olio. 4 tacchetti di gomma per appoggiare il lettino al suolo 
quando è piegato. 2 maniglie ad alta resistenza per spostare il 
lettino quando non è nella sacca. Lunghezza: 194 cm.
Lunghezza poggiatesta articolato: 28/27 cm
Lunghezza lettino + poggiatesta articolato: 222/221 cm.
Larghezza: 70 cm. Larghezza braccioli: 10/11 cm (cadauno)
Larghezza lettino + braccioli: 90/92 cm
Altezza regolabile: 63-85 cm / 68-84 cm
Lunghezza piegato: 98/97 cm. Larghezza piegato: 70 cm
Spessore: 20/17 cm. Legno Peso Kg.18,5 con accessori.
Alluminio Peso Kg.16 con accessori.
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codice:  FMC330

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione 
fino a 50°. Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, 
acciaio cromato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite 
viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura 
in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle 
lavabile ed autoestinguente classe 1IM.  
Altezza piano 79 cm - Dimensioni piano 185 x 60 cm
Peso 33 Kg - Peso Max 180 Kg
COLORI:  Bianco - Nero - Blu

OPTIONAL: Cod.MIA370 Supporto rotolo lenzuolino

codice:  FM4022 
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino 
 
Lettino con struttura in acciaio verniciato, con strutture sottopia-
no e gambe in tubo di acciaio cromato. Le gambe sono colle-
gate al telaio superiore mediante fusioni in lega. I telai superiori 
dei piani supportano i comandi di regolazione dello schienale.
Piani di coricamento realizzati con un supporto in conglomerato 
ligneo, imbottito in poliuretano ignifugo e rivestito in materiale 
plastico lavabile, certificato ignifugo in classe 1 IM e facilmente 
sanificabile. La regolazione dello schienale avviene tramite una 
doppia cremagliera semiautomatica a 6 posizioni mentre la 
sezione gambale è fissa. Portata 150 kg - Peso 29 Kg
DIMENSIONI: cm.190x56x80 H
COLORI:

LETTINI VISITA AMBULATORIALI A UNO SNODO

codice:  FM00007
codice:  FM00057 - supporto per lenzuolino 

Struttura realizzata in tubo ovale mm.50x25 verniciata con 
polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perime-
trale è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile 
ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. Il cuscino è 
reclinabile per mezzo di cremagliera. 
DIMENSIONI: cm.190x60x80 H - Produzione Italiana

OPTIONAL: foro facciale
COLORI:

codice:  FM3XL7

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio di notevole 
caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robu-
stezza. Il cuscino è reclinabile per mezzo di due cremagliere.
Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 
IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai,fintapelle) lavabile con 
comuni detergenti presenti in commercio.
La struttura è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella porta 
dei piedi che in quelle dello schienale.
Sono presenti 4 piedini regolabili.- Produzione Italiana 
DIMENSIONI: cm.193x68x78 H 

OPTIONAL: foro facciale
COLORI:
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codice:  FM00027
codice:  FM00057 - supporto per lenzuolino 

Realizzato in metallo da mobilio, le gambe in tubolare ovale 
50x25x1.5 sono dotate di due piedini regolabili. L’intera struttura 
è verniciata con polvere epossidica di colore grigio metallizzato.
Il piano d’uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1 
IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1 IM. 
lavabile
Due delle sue tre sezioni sono reclinabili mediante sistema a 
frizione autobloccante meccanico, il cuscino schienale ha un’in-
clinazione di 55°c.a. Portata 150Kg. - Peso: Kg.36
DIMENSIONI: cm.185x60x85 H. Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - cosciali standard o anatomici
COLORI:

codice:  02.361.00

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. Schienale e parte 
anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico 
lavabile ed auto estinguente. Porta rotolo lenzuolino incluso
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x55x80 H.

COLORI:  A richiesta in funzione della disponibilità

codice:  FM4032
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino

Lettino pediatrico realizzato con struttura in acciaio verniciato 
con strutture sotto-piano e gambe in tubo di acciaio cromato. 
Le gambe sono collegate al telaio superiore mediante fusioni in 
lega. Piano di coricamento realizzato con un supporto in con-
glomerato ligneo, imbottito in poliuretano ignifugo e rivestito. Il 
rivestimento esterno del piano è realizzato in materiale plastico 
lavabile certificato ignifugo in classe 1 IM e facilmente sanifica-
bile. Portata 100 kg. Peso 22 KG
DIMENSIONI: L 134/ P 56/ H 80 cm
COLORI:

LETTINO VISITA PEDIATRICO

LETTINO VISITA A DUE SNODI

LETTINO VISITA MISTA

codice:  FM3XL37

Lettino polifunzionale, può essere utilizzato come lettino per vi-
site generiche, lasciando la parte centrale in posizione orizzon-
tale che per visite ginecologiche reclinando il cuscino centrale 
andando a formare una vera e propria poltrona. I cuscini sono 
reclinabili per mezzo di due cremagliere per cuscino. Il piano 
imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è rico-
perto in tessuto spalmato (skai,finta-pelle) ignifugo La struttura 
è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella parte dei piedi 
che in quella dello schienale. 
Sono presenti 4 piedini regolabili, un contenitore in acciaio inox 
scorrevole, 2 supporti scorrevoli longitudinalmente per le aste 
reggi coscia anch’esse regolabili in altezza e in rotazione. I co-
sciali sono in schiuma espansa e possono essere anatomici o 
standard DIMENSIONI: cm.193x68x78 H.  Produzione Italiana 
COLORI:
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codice:  FM27538

Lettino Ginecologia a 3 sezioni con posizione Trendelenburg.
con struttura composta da tubolari d’acciaio ovali ricoperti in 
polvere epossidica.
Tre posizioni indipendenti e posizione Trendelenbur
Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità, ignifugo 
Classe 1 IM
Copertura composta da materiale plastico (fintapelle) lavabile e 
ignifugo Classe 1 IM - Piedini in gomma regolabili
Carico massimo: 150 Kg. - Peso netto: 43 Kg.
Fornito con due supporti anatomici per gambe regolabili in 
altezza e imbottiti, un paio di poggiaspalle, impugnature, un 
portarotolo e una bacinella in acciaio inosidabile di 32 cm di 
diametro. - Produzione italiana.
DIMENSIONI: cm.181x60x80

codice:  FM00037
codice:  FM00057  - supporto per lenzuolino 

Struttura in tubo ovale 50x25mm verniciata con polvere epossi-
dica di colore grigio metallizzato.
Il piano superiore posizionato su una solida struttura perime-
trale è rivestito in tessuto spalmato (simil pelle/skai) lavabile 
ignifugo classe 1 IM. L’imbottitura è ad alta densità. I cuscini 
sono reclinabili per mezzo di un sistema meccanico a frizione. 
I cosciali in schiuma espansa sono orientabili in tutte le direzio-
ni. Il lettino è dotato di un contenitore a forma circolare in ac-
ciaio inox richiudibile sotto la seduta. Per una maggior stabilità 
la struttura è provvista di piedini regolabili. Struttura smontabile
DIMENSIONI: cm.181x60x85 H.- Produzione Italiana 
COLORI:

codice:  FM4028
codice:  FM4097B  - supporto per lenzuolino

Lettino ginecologico con regolazione schienale a cremagliera 
semiautomatica con massima inclinazione di 70°, la sezione 
del bacino è fissa. La pediera è sganciabile ed asportabile, le 
posizioni sono due: verticale oppure orizzontale; l’incavo cen-
trale permette l’estrazione della bacinella posta sotto il bacino. 
La struttura è composta da gambe in tubo di acciaio cromato, 
collegate al telaio intermedio mediante fusioni in lega, il telaio 
supporta i piani di coricamento, le coppie di cremagliere a 6 
posizioni, il supporto della bacinella e i morsetti dei cosciali. 
I piani di coricamento sono composti da pannelli in bilamina-
to imbottiti e rivestiti in tessuto plastico ignifugo. Le cuciture 
dei rivestimenti sono doppie per una maggiore sicurezza allo 
strappo. 
Portata 150 kg - Peso 34 kg. DIMENSIONI: cm.185x60x80 H
COLORI:

codice:  FM325
codice:  FM370  - supporto per lenzuolino

Struttura in tubo d’acciaio rotondo cromato. 
Schienale e parte anteriore regolabili 0°-70°, imbottitura e 
copertura in tessuto plastico lavabile ed auto-estinguente. 
Completo con catino inox  e due reggi-cosce 
Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x60x78 H.- Portata 15 Kg.
COLORI: Bianco - Nero

LETTINI GINECOLOGICI
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codice:  FM01037

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regolabi-
le mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas 
da 0 a + 65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. 
Piedini regolabili. 
Completo con catino inox e due reggi-cosce anatomici regolabili 
per utilizzo visite ginecologiche. Porta rotolo incluso.
Portata Kg 150 - Peso: Kg.74 
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H - Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - ruote - pulsantiera - asta flebo
COLORI:

codice:  FM3XL1037

Lettino polifunzionale con sollevamento elettrico utilizzabile sia 
per visite generiche, che per visite ginecologiche. I cuscini sono 
reclinabili per mezzo di 2 molle a gas azionabili grazie alle leve 
ergonomiche posta sotto il telaio parallelo sono in grado anche 
di muoversi in maniera distinta permettendo alla struttura di 
raggiungere la posizione TR/RTR molto rapidamente, utilizzan-
do una pulsantiera. Il piano imbottito in gomma ad alta densità 
ignifuga è ricoperto in tessuto spalmato (skai,finta-pelle) ignifu-
go lavabile. La struttura è dotata di porta rotolo,contenitore inox 
a forma rettangolare scorrevole, cosciali anatomici neri (di colo-
re OPTIONAL) regolabili in altezza e in rotazione. Sono presenti 
4 piedini regolabili. Le parti elettriche rispondono alle normative 
vigenti in campo ospedaliero. Portata Kg.200 -  Peso: Kg.85 
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H  - Produzione Italiana 
OPTIONAL: Impugnatura laterale abbattibile 
COLORI:

codice:  PM120  - regolazioni con 4 motori elettrici.

Poltrona ginecologica con struttura portante principale realiz-
zata in tubolari e lamiere d’acciaio montato su di una trave di 
sollevamento racchiusa da carter in lamiera,che permette una 
regolazione in altezza della poltrona da 52 a 92 cm.
E’ possibile adottare la posizione trendelenburg fino ad una 
inclinazione di 15° Tutte le componenti del telaio sono verniciate 
a polvere epossidica di colore bianco, equipaggiata con una 
coppia di supporti reggi cosce anatomici con cuscinetti in poliu-
retano integrale, regolabili in altezza, inclinazione e profondità 
ed una vaschetta in acciaio inox (250x170x50 mm) posizionata 
sotto la seduta, estraibile e asportabile. Supporto lenzuolini 
incluso. Portata: 200 Kg. - Produzione Italiana
DIMENSIONI: cm.180x60(88 ingombro)x52/92 H
COLORI: Turchese-Verde-Lilla-Giallo-Rosso-Bianco-Nero

codice:  FM3XL37P - regolazioni con 3 motori elettrici

Poltrona ginecologica pratica e confortevole. Il piano superiore 
ed i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto 
spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM. La densità della
gomma utilizzata garantisce, al paziente,comodità e un corretto 
sostegno durante la visita. Le parti elettriche rispondono alle 
normative vigenti in campo ospedaliero. La struttura ha un’otti-
ma manovrabilità determinata dall’utilizzo di 3 attuatori
elettrici comandati da una pulsantiera. La colonna centrale
permette di regolare la struttura in altezza, dai 57 ai 98 cm, lo 
schienale è regolabile con attuatore elettrico +75° in positivo
e -10° in negativo; il cuscino gambale anch’esso azionato da 
attuatore elettrico raggiunge i -90° in negativo e +5° in positivo. 
La poltrona è dotata di porta rotolo e ha 4 piedini regolabili che 
garantiscono maggior stabilità.
DIMENSIONI: cm.182x68x57/98 - Portata Kg.250
COLORI:

POLTRONE GINECOLOGICHE ALTEZZA VARIABILE 

LETTINI VISITA MISTA ALTEZZA  VARIABILE 
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codice:  FM01007

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a – 10°
Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Altezza variabile con mo-
tore elettrico da 48 a 95 cm regolabile con comando a pedale. 
Porta rotolo lenzuolino incluso
Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili.
Portata Kg. 150 - Peso: Kg.70
DIMENSIONI: cm.190x60x48/95 H - Produzione Italiana 
OPTIONAL: foro facciale

codice:  FM3XL1007

Il lettino è realizzato in tubolare da mobilio Il cuscino è reclina-
bile per mezzo di una molla a gas azionabile grazie alla leva 
ergonomica posta sotto il telaio superiore. Le due colonne 
elettriche permettono la regolazione in altezza ed oltre al movi-
mento simultaneo e parallelo sono in grado anche di muoversi 
in maniera distinta permettendo alla struttura di raggiungere la 
posizione TR/RTR molto rapidamente utilizzando una pul-
santiera. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga 
classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai, finta pelle) 
ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti 
in commercio. La struttura è dotata di porta rotolo e 4 piedini 
regolabili. Portata Kg.200
DIMENSIONI: cm.194x68x52/94 H - Produzione Italiana -
OPTIONAL: foro facciale

codice:  FM380  - sollevamento motore elettrico.piano 68 cm.
codice:  FM385  - sollevamento pompa oleodinamica  68 cm.
codice:  FM396  - supporto rotoli lato testa
                   
Lettino con altezza regolabile elettricamente e schienale 
regolabile manualmente, completo di foro facciale. Struttura in 
tubolare di acciaio verniciato bianco, Imbottitura in poliuretano 
densità 25 alta 5c . 
Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM.
Ingombro massimo cm.202x68x52/92 H - Elettrico
Ingombro massimo cm.202x68x52/86 H - Oleodinamico
DIMENSIONI: piano cm.202x68 - Peso 60 Kg
COLORI: Blu-Bianco-Verde-Nero
OPTIONAL:  4  ruote
                   

codice:  FM01027

Lettino polifunzionale con struttura realizzata in metallo, la sua 
regolazione in altezza avviene mediante attuatore elettrico con 
comando a pedale. variabile da 48 a 95 cm. Schienale regola-
bile mediante pompa a gas da + 60° a – 10° 
Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas da 0 a + 
65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Piedini regolabili. 
Portata Kg 150 - Peso: Kg.70 - Porta rotolo incluso.
DIMENSIONI: cm.195x60x48/95 H
Produzione Italiana
OPTIONAL: foro facciale - ruote - pulsantiera - asta flebo
COLORI:

codice:  FM4114

Il lettino da visita con altezza variabile e funzione di tren-
delenburg. La regolazione di altezza, di trendelenburg e di 
inclinazione dello schienale avviene tramite tre motori elet-
trici gestiti da una centralina comandata da una pulsantiera 
ergonomica.Composto da un telaio che supporta il piano di 
coricamento, e da un basamento realizzato in tubo di acciaio 
verniciato, caratterizzato da una base estesa dotata di piedini 
regolabili e una colonna che contiene i motori elettrici e la 
centralina di comando coperta da un carter sagomato in ABS 
termoformato.
La parte superiore del lettino è composta da un telaio di sup-
porto del piano di coricamento, completo di tutti gli snodi delle 
movimentazioni, realizzato in acciaio verniciato. 
DIMENSIONI: cm.180x60x70/100 H
COLORI:

LETTINI VISITA ALTEZZA VARIABILE
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codice:  P/V ELEGANCE

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. 
Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con 
pedaliera 
Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas.
Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di 
bloccaggio rotazione.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).
Portata Max: 150 kg - Made in Italy.
DIMENSIONI: cm. 65x49x116 H 

POLTRONA PER OTORINO

codice:  3706-A02 

Poltrona-lettino elettrico con tutte le caratteristiche di base ne-
cessarie per renderla compatibile alle varie discipline. L’altezza 
si regola mediante motore elettrico con comando manuale e 
inclinazione, sia dello schienale che della stessa poltrona, me-
diante un semplice sistema idraulico controllato da pedali. 
Foro e tappo facciale. Testa estensibile ed estraibile.
Braccioli pieghevoli e rimovibili. Gambe indipendenti, estensibili 
e con regolazione dell’inclinazione mediante sistema a leva. 
Inclinazione dello schienale regolabile mediante pedale situato 
alla base del lettino. Posizone Trendelemburg regolabile me-
diante pedale. Misura in posizione lettino: 182 cm (202 cm con 
gambe e testaestendibili)
Larghezza: 60 cm (80 cm con braccioli)
Altezza sedile dal suolo: 62 - 82 cm
Inclinazione schienale: 85º a -10º
Inclinazione gambe: 0º a -90º -  Portata: 150 kg
Peso (aprox.): 68 kg

codice:  PM100

Prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulato-
riali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti 
medici. É possibile adottare la posizione di Trendelenburg fino 
ad una inclinazione di 15°. Le imbottiture hanno una forma 
avvolgente per massimizzare i confort della persona e sono 
realizzate in schiuma poliuretanica ad alta densità e rivestite 
in ecopelle ignifugo lavabile. La poltrona è dotata di 4 motori 
elettrici a bassa tensione, gestiti da un’unica pulsantiera di 
comando per regolare altezza, inclinazione schienale,
inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La poltrona è 
completa di portarotolo e porta telecomando. La base è dotata 
di 4 ruote piroettanti, ciascuna con freno indipendente, che ren-
dono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta 
da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi 
e garantire una facile sanificazione. Portata: 200 Kg. 
Produzione Italiana. Supporto lenzuolini incluso.
COLORI: Turchese-Verde-Lilla-Giallo-Rosso-Bianco-Nero
DIMENSIONI: cm.180x60(88 ingombro)x52/92 H
.

codice:  1106-HZ3560-A02

Poltrona multifunzionale con base in acciaio e tappezzeria ad 
alta resistenza, dotata di braccioli estraibili e copertura foro viso 
con cuscino. Regolazione dello schienale e del poggiagambe 
attraverso un pratico sistema manuale.
Struttura in acciaio e tappezzeria in ecopelle ad alta resistenza
Schienale e poggiagambe regolabili manualmente
Foro viso e copertura con cuscino.
MISURE: Lunghezza: 184 cm - Larghezza: 64 cm
Larghezza con poggiabraccia: 84 cm
Altezza: 64 cm - Sezione superiore: 70cm
Sezione centrale: 52 cm - Sezione inferiore: 62 cm
Imbottitura di spuma da10 cm - Carico massimo 150 kg
Peso: 35 Kg.

LETTINO/POLTRONA VISITA
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POLTRONA BARIATRICA

POLTRONE PER PRELIEVO

codice:  Z129008

Telaio acciaio verniciato a polveri termoindurenti antibatteri-
che. Movimentazione simultanea della sezione schienale e 
della sezione gambe tramite 1 motore.
 4 ruote durevoli, stampate, inossidabili,girevoli ø mm100; 
le due posteriori sono dotate di freno centralizzato.
Pulsantiera per azionamento movimenti,accessibile al pa-
ziente. Posizione di trendelenburg 10°. Braccioli solidali al 
movimento dello schienale con funzione di rotazione,
inclinazione, ribaltamento 75°, asportabile.
Cuscini soft foam. Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 
9175/87 e 9175FA-1/94 classe 1IM.
Carico di Lavoro Sicuro Ver. Bariatrica 335 Kg

codice:  FM00047/E

Poltrona con movimento sincronizzato azionato per mezzo 
di attuatore elettrico situato sotto la seduta ed in grado di 
portare la struttura in posizione TR/RTR tramite pulsantiera.  
Il piano imbottito è rivestito in tessuto spalmato (skai) 
lavabile ignifugo classe 1 IM. I braccioli sono regolabili in 
altezza e inclinabili. Per una maggior stabilità la poltrona è 
provvista di piedini regolabili. Port.mas.150kg
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H - Produzione Italiana

codice:  FM00047

Poltrona con movimento sincronizzato manuale
Il piano imbottito è rivestito intessuto spalmato (Skai) lava-
bile ignifugo di classe 1 IM. L’imbottitura e i braccioli sono 
di forma anatomica. I cuscini sincronizzati si alzano per 
mezzo di molla a gas situato dietro lo schienale e in grado 
di portare la struttura in posizione TR/RTR. I braccioli sono 
regolabili in altezza e inclinabili. Piedini regolabili 
Peso Kg.33 - Portata massima 150 kg. Produzione Italiana  
DIMENSIONI: cm.175x55x51 H

codice:  FM3XL47

Poltrona realizzata con piano superiore e braccioli in schiu-
ma privi di cuciture,ricoperti in tessuto spalmato (skay, finta 
pelle) ignifugo classe 1 IM. Lo snodo sferico permette di 
regolare i braccioli in ogni posizione ed inoltre per facilita-
re l’accesso del paziente si possono ruotare in direzione 
schienale. La struttura è dotata di 3 attuatori elettrici co-
mandati da una pulsantiera, porta rotolo 4 piedini regolabile 
che garantiscono maggior stabilità.Peso: Kg.80 - 
Portata: Kg. 200 - Produzione Italiana  
DIMENSIONI: cm 182x68x57/98 H

COLORI

codice:  FM1185

Struttura in acciaio verniciato con imbottiture in poliure-
tano integrale schiumato a freddo, ignifugo. Lo schienale 
è dotato di maniglione di spinta, pediera e sollevamento 
sono indipendenti, azionati mediante attuatori elettrici con 
comando a pulsantiera dotata di filo spiralato.La posizione 
di trendelenburg viene ottenuta tramite molla a gasa azio-
nando una leva posta nello schienale. I braccioli imbottiti 
e rivestiti in tessuto morbido sono regolabili grazie ad uno 
speciale morsetto, in altezza, inclinazione, rotazione ed 
estensione. Coperture del basamento e delle sedute in ABS 
termoformato. Completa di coppia pedane ruotabili con 
sistema di freno automatico per la discesa del paziente.
Alla base 4 ruote girevoli e piroettanti di cui 2 posteriori con 
freno simultaneo e 1 direzionale.
Ingombro posizione eretta: L 750 / P 950 / H 1230 mm
Ingombro posizione distesa: L 750 / P 1745 / H 530 mm
Larghezza sedile: 540 mm - Altezza sedile: mm 530/840
Regolazione schienale:105°/ 178° - Regolazione poggia 
gambe: -90°/ 6°  Regolazione trendelenburg:0°/-15°- 
Ruote: Diam.125mm - Portata: 150Kg - Peso:70 Kg

OPTIONAL:
Kit ruote retrattili
codice: FM3.3XL

OPTIONAL:
Kit ruote con sistema ad arco
codice: FM6.3XL
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codice:  01.6275  - cm.85x54x101 H

Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Base, piano 
di lavoro e pareti in materiale plastico, completi di maniglia di spin-
ta. Composto da: 2 cassetti  mm.570x70 H
2 cassetti  mm.570x140 H. - 1 cassetto mm.570x210 H. 
Piano di lavoro estraibile lateralmente 
1 cassetto reclinabile, 1 portarifiuti, 1 portaflaconi, 1 piano con 
spondine, 1 asta con supporto, piattaforma per defibrillatore, 
1 asta flebo regolabile in altezza, 1 piastra cardiomassaggi. 
Porta-bombole - Paracolpi incorporato nella base.
Completi con 4 ruote girevoli Ø 125 mm.di cui due con freno.

codice:  FM45722  - cm.75x47,5x92 H

Carrello emergenza ad alta resistenza, con 5 cassetti con chiusu-
ra centralizzata.  4 rotelle (Ø10 cm) assemblate sulla linea della 
colonna verticale per maggiore stabilità.
Ripiano superiore in un unico pezzo con maniglione pratico e 
protetto.
Piastra defibrillatore - Portaflebo - Ripiano laterale scorrevole
Tavola per RCP - Contenitore taglienti - 2 portarifiuti
Porta bombola ossigeno
Divisori - Presa alimentazione - Portaoggetti

codice:  816419  - cm.67X64 X160 H

Costruzione con l’utilizzo di componenti in materiale plastico (tec-
nopolimero) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche 
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilie-
vo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Altezza da terra mm. 1000.
Maniglione di spinta: ergonomico, saldamente integrato 
Parte frontale: predisposta per la chiusura centralizzata e per 
l’inserimento di cassetti modulari costruiti interamente in materiale 
plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l’interno arroton-
dato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a 
sfere, muniti di fermocorsa e predisposti per chiusura centralizzata
Piastra defibrillatore: base in plexiglass (mm.390x320x20H) e tu-
bolare di sostegno in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 
10°, con dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabili ad 
ogni misura di apparecchio.
Asta portaflebo: in acciaio inox regolabile in altezza 
Piaastra cardiomassaggio: realizzata in plexiglass
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
3 cassetti dimensioni mm. 450x485x135H; nr. 1 cassetto dimensio-
ne mm. 450x485x275H.
Chiusura: con cassetti bloccati dalla lastra per massaggio cardiaco 
e con sigilli monouso in plastica (cod. K617363), nr. 20 forniti
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopoli-
mero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri o sonde,
1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico 

CARRELLI EMERGENZA
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codice:  K816403  - cm.82x64x100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglia di spinta: : ergonomici,integrati sul piano lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n.4 cassettini dimensioni mm.300x475x137 H
n.3 cassetti dimensioni mm.600x475x137 H
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforza-
to, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

codice:  K816404  - cm.82x64x100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglia di spinta: : ergonomici,integrati sul piano lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n.4 cassettini dimensioni mm.300x475x137 H
n.1 cassettino dimensioni mm.300x475x274 H
n.1 antina dimensioni mm.300x530 H con un ripiano interno.
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforza-
to, ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

CARRELLI MULTIFUNZIONE

codice:  K816410  - cm.67X64 X100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: n.2 ergonomici, integrati sul piano di lavoro. 
Parte frontale: 
n.3 cassetti mm.450x475x137 H   
n.1 cassetto mm.450x475x274 H  costruiti interamente in materiale 
plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l’interno arroton-
dato. Scorrimento silenzioso su guide ad estrazione totale ed am-
mortizzate con cuscinetti a sfere muniti di fermo corsa e chiusura 
centralizzata a chiave. 
Parte laterale SX:: piano di lavoro supplementare estraibile vano 
ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino 
Parte laterale DX: vano ad incasso; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 
1 portacateteri, n.1 pianetto con frontalino, 
Ruote: 4 diam. mm. 125, antifilo, pivottanti di cui due con sistema 
di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 
Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello. 
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codice:  K816417  - cm.67x64x160 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: ergonomico, saldamente integrato 
Sopralzo: Struttura pensile in tubo d’acciaio con 2 blocchi di cas-
settini in plastica da 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili.
Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero;
n. 3 cassetto dimensioni mm.450x475x137 H 
n. 1 cassetto dimensioni mm.450x475x274 H
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico; 
n.1 contenitore porta-rifiuti; nr.1 porta-cateteri, n.1 pianetto con 
frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4, diam.125 mm, antifilo, piroettanti di cui 2 con sistema di 
bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera.
Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello e paracolpi 
girevoli in materiale plastico morbido su ogni ruota.

codice:  K816412  - cm.67x64x100 H

Carrello costruito con l’utilizzo di componenti in materiale plastico e 
lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche 
Parte superiore: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta 
oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilie-
vo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. 
Parte frontale: predisposta per l’inserimento di cassetti modulari 
costruiti interamente in materiale plastico tecnopo limero, senza 
spigoli taglienti con l’interno arrotondato. Scorrimento silenzioso 
dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e 
predisposti per chiusura centralizzata a chiave.

Maniglioni di spinta: n.2 ergonomici, integrati sul piano di lavoro
Cassetti di serie: n.5 cassetti realizzati completamente in tecnopo-
limero dimensioni mm.450x475x137 H.
Chiusura centralizzata a chiave.
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in 
materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di 
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico 
tecnopolimero.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore portarifiuti; n. 1 porta-cateteri, n. 1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm. 125, antifilo, piroettanti di cui due con siste-
ma di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. 

codice:  K820200  - cm.67X64 X100 H

Caratteristiche come sopra

Maniglione di spinta: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
Cassetti di serie: realizzati completamente in materiale plastico 
con frontalino in materiale plastico;
n.3 cassetti dimensioni mm.450x485x150 H 
n.1 cassetto dimensioni mm.450x485x225 H. 
Parte laterale SX: piano di lavoro supplementare estraibile in ma-
teriale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro 
pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico.
Parte laterale DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopo-
limero; n.1 contenitore porta-rifiuti; n.1 porta-cateteri, n.1 pianetto 
con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
Ruote: n.4 diam. mm.125, antifilo, piroettanti di cui due con sistema 
di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica rinforzato, 
ruota e forcella su cuscinetti a sfere.
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codice:  02.863.01  - cm.70x50x80 H.

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. Ripiani con bordi 
sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. 
Porta rifiuti rettangolare in acciaio inox. Catino Inox Ø 32 cm.
Portaflaconi in acciaio inox. Struttura smontabile. 

codice:  02.866.01  - cm.60x40x80 H
codice:  02.867.01  - cm.70x50x80 H
codice:  02.868.01  - cm.90x60x80 H 

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX 18/10. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile

CARRELLI MEDICAZIONE

codice:  02.865.00  - 2 ripiani cm.70x43x85 H
codice:  02.870.00  - 3 ripiani cm.70x43x85 H

Carrello struttura in acciaio VERNICIATO con polveri epossidiche. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta. 
Montato su ruote Ø 80 mm.
Struttura smontabile

codice:  02.869.01  - cm.70x50x80 H

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. 
Ripiani con bordi sui quattro lati. Maniglia di spinta.
Montato su ruote Ø 80 mm. 
Struttura smontabile
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codice:  02.6026  - cm.60x40x81    H - ripiani 2   
codice:  02.6028  - cm.70x50x83,5 H - ripiani 2 
codice:  02.6030  - cm.90x60x83,5 H - ripiani 2 

Carrello costruito interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 satinato. 
Carrello particolarmente robusto, maneggevole, con piani 
asportabili rialzati per il contenimento.
Ruote piroettanti Ø 100 mm. Produzione italiana.

codice:  FM93212085  - cm.  80x50x93,5 H   
codice:  FM93212105  - cm.100x50x93,5 H

Carrelli realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 
Carica fino a 150 kg. La struttura del carrello, in tubo tondo diame-
tro 25 mm, è arretrata grazie ai paracolpi per la protezione di pareti 
e porte  I carrelli sono dotati di due maniglie verticali di facile impu-
gnatura. I bordi rialzati sui 4 lati dei ripiani impediscono la caduta 
degli elementi posti sul carrello. 
Il piano è ulteriormente rinforzato sui 4 bordi inferiori con una piega 
schiacciata che evita qualsiasi rischio di lesioni ed un pannello 
insonorizzante. I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti diam.100 
mm. in acciaio cromato con sfere in acciaio inossidabile
Il cuscinetto a sfere garantisce la qualità del cuscinetto e la buona 
resistenza nel tempo
Due ruote hanno freni per immobilizzare i carrelli
La gomma delle ruote e i respingenti protettivi sono antitraccia

codice:  FM93202085  - cm.  80x50x93,5 H   
codice:  FM93202105  - cm.100x50x93,5 H
codice:  FM93202106  - cm.100x60x93,5 H

Carrelli realizzati in acciaio inossidabile AISI 304 
Carica fino a 150 kg. La struttura del carrello, in tubo tondo diame-
tro 25 mm, è arretrata grazie ai paracolpi per la protezione di pareti 
e porte  I carrelli sono dotati di due maniglie verticali di 
facile impugnatura. I bordi rialzati sui 4 lati dei ripiani impediscono 
la caduta degli elementi posti sul carrello. 
Il piano è ulteriormente rinforzato sui 4 bordi inferiori con una piega 
schiacciata che evita qualsiasi rischio di lesioni ed un pannello 
insonorizzante. I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti diam.100 
mm. in acciaio cromato con sfere in acciaio inossidabile
Il cuscinetto a sfere garantisce la qualità del cuscinetto e la buona 
resistenza nel tempo
Due ruote hanno freni per immobilizzare i carrelli
La gomma delle ruote e i respingenti protettivi sono anti-traccia

codice:  02.1050.01  - cm.70x50x80 H

Carrello con struttura in ACCIAIO INOX  18/10. Ripiani con bordi 
sui quattro lati. Maniglia di spinta. Montato su ruote Ø 80 mm. 
Cassetto laterale. Catino Inox Ø 32 cm. Struttura smontabile.
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codice:  02.6027  - cm.60x40x81    H  ripiani 3 
codice:  02.6029  - cm.70x50x83,5 H  ripiani 3 
codice:  02.6030  - cm.90x60x83,5 H  ripiani 3 

Carrello costruito interamente in ACCIAIO INOX AISI 304 satinato. 
Carrello particolarmente robusto, maneggevole, con piani 
asportabili rialzati per il contenimento.
Ruote piroettanti Ø 100 mm. 
Produzione Iltaliana.

codice:  02.6103  - cm.65x45x80 H.

Carrello di servizio in LEGA LEGGERA con due ripiani in laminato 
plastico di cui uno dotato di due cassettI sottostanti 
Ruote piroettanti Ø 125 mm
Produzione Italiana.

codice:  02.860.00  - cm.60x40x80 H.
codice:  02.861.00  - cm.70x50x80 H.
codice:  02.862.00  - cm.90x60x80 H.

Carrello con struttura in tubolare d’ALLUMINIO. 
Due ripiani movibili con bordi rialzati ai quattro lati. 
Montato su 4 ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile. 
Produzione Iltaliana.

codice:  02.860.10  - cm.60x40x80 H.
codice:  02.861.10  - cm.70x50x80 H.
codice:  02.862.10  - cm.90x60x80 H.

Carrello con struttura in tubolare d’ALLUMINIO. completo di cas-
setto centrale. Due ripiani movibili con bordi rialzati ai quattro lati. 
Montato su 4 ruote Ø 80 mm. Struttura smontabile.
Produzione Italiana.
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CARRELLI PER APPARECCHI DIAGNOSTICI

codice:  MO00227  - cm.50x60x80 H

Il carrello è realizzato in tubolare da mobilio,le gambe posi-
zionate lateralmente rispetto ai due ripiani sono saldamente 
fissata per mezzo di otto viti. La sezione del tubo utilizzato è 
ovale 30x15x1.5. I ripiani in bilaminato sono bordati in P.V.C. 
e dotati di ringhierini laterali. Sono presenti due traverse che 
garantiscono una maggior stabilità. Le parti metalliche sono 
verniciate con polvere epossidica di colore grigio metallizzato 
ed i ripiani sono bianchi. 
Le ruote utilizzate sono Ø 55 mm. Produzione Italiana.

codice:  CI110B  - cm.30x40x70,5 H
codice:  CI130B  - cm.40x50x90,5 H

Carrelli con base, ripiano, e maniglia in acciaio verni-
ciati di colore bianco. 
Colonna in alluminio bianca o grigia personalizzabile 
con 1 kit di 8 strisce colorate in dotazione. Ruote 
anteriori di Ø 75 mm, ruote posteriori di Ø 75 mm 
con freno. Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni 
altezza.

codice:  FMT18  - cm.53x45x93 H 
codice:  FMT22  - cm.53x45x93 H  

Carrello a 3 o 4 ripiani, porta medicinali, porta  stru-
menti, porta elettromedicali.  
É costruito con una base molto solita, montanti late-
rali in estruso di alluminio anodizzato  che permet-
tono di regolare l’altezza dei ripiani e la loro incli-
nazione; le ruote piroettanti  sono diametro 80mm 
due delle quali con freno. I ripiani possono essere 
capovolti in modo da utilizzare tre bordi come ripari 
laterali anti-caduta. La base ed i ripiani in lamiera 
sono verniciati con polvere epossidica. 

codice:  FM27880 - cm.50x45x75 H

Carrelli resistenti con 2, ripiani 40x36 cm 
Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 
4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).
Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta.
Studiati per dispositivi medici.
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codice:  02.694.40  - quattro ganci inox

Asta flebo con base in ALLUMINIO munita di 5 ruote piroettanti di 
cui due con freno. 
DIMENSIONI: cm 115 / 220 H.

codice:  FMI432  - due ganci plastica
codice:  FMI433  - quattro ganci plastica

Asta flebo in ALLUMINIO ANODIZZATO BASE IN MATEIALE 
PLASTICO munita di 5 ruote piroettanti 
DIMENSIONI: cm 133 / 230 H.

TAVOLI DI MAYO

codice:  02.481.00

Tavolo servitore con struttura in acciaio Inox, altezza regolabile.
La base è montata su 4 ruote piroettanti Ø 60 mm. Peso 40 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x67,5x80/115 H.

codice:  FM45830

Tavolo servitore in acciaio inox con 4 ruote piroettanti Ø 50 mm 
Struttura in acciaio inox e vassoio estraibile 
Basamento  U - Altezza regolabile
Peso sopportabile 10 Kg.
DIMENSIONI: cm.45x70x90/115 H.

codice:  LC 2200

Carrello servitore Mayo in acciaio inox 
1 vassoio a invaso estraibile misure utili cm 70x45x1,5 (invaso)  
pompa oleodinamica cromata a pedale con altezza regolabile da 
min cm 86 a max 120 cm circa  
Basamento in tubo rettangolo a 4 razze (2 corte e 2 lunghe) - 
Ruote conduttive ø 60 di cui 2 c/freno

PIANTANA PER FLEBO
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VASSOIO INOX SENZA COPERCHIO

codice:  FM26599  - mm.223x126x45 H
codice:  FM26600  - mm.208x19x15 H
codice:  FM26601  - mm.210x160x25 H
codice:  FM26602  - mm.264x172x47 H
codice:  FM26603  - mm.306x196x50 H

VASSOIO INOX CON COPERCHIO

codice:  FM26605  - mm.223x126x45 H
codice:  FM26606  - mm.264x172x47 H
codice:  FM26607  - mm.306x196x50 H
codice:  FM26608  - mm.355x254x50 H
codice:  FM26609  - mm.440x320x64 H

VASSOI E BACINELLE INOX  

VASO PORTA MEDICAZIONI INOX

codice:  FM26623  - mm.106x66 H
codice:  FM26624  - mm.103x128 H
codice:  FM26625  - mm.127x162 H

Vaso cilindrico con coperchio realizzato in acciaio inox 18/10. 

FORNELLO AD ALCOOL  

codice:  FM31614  - 120 cc

Fornellino ad alcol da 100 ml in acciaio AISI 304, con co-
perchio in ottone per chiudere l’area fiamma e prevenire 
lo scolorimento.

PORTA COTONE INOX

codice:  03.7400

Realizzato in acciaio Inox 18/10, con molla interna per facilitare la 
fuoriuscita del cotone.

PORTA STRUMENTI INOX

codice:  FM26628  - Ø 33x80   mm
codice:  FM26626  - Ø 55x140 mm
codice:  FM26627  - Ø 55x180 mm

Cilindro inox con basamento utile per contenere
strumenti chirurgici.
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codice:  26635  - cm.20x4,4 H
codice:  26636  - cm.25x5,5 H

Reniforme graduata realizzata in POLIPROPILENE, materiale facile 
da pulire e resistente alla maggior parte degli agenti chimici per la 
pulizia.
Può essere sterilizzato in autoclave a 135 C° per centinaia di cicli.

codice:  37707  - cm.26x12,5 H 

Bacinella in PLASTICA  bianca

codice:  26638  - cm.20x15x5,1 H
codice:  26639  - cm.30x25x5,2 H
   
Realizzati in POLIPROPILENE, materiale facile da pulire e resistente 
alla 
maggior parte degli agenti chimici per la pulizia. Tutti i prodotti sono
conformi ai British Standards ed alle normative in vigore. 
Autoclavabile a 135°C.

codice:  12171  - cap.   500 ml.
codice:  12172  - cap. 1000 ml.
codice:  12173  - cap. 2000 ml.
codice:  12174  - cap. 3000 ml.
codice:  12175  - cap. 5000 ml.

Caraffe cilindriche graduate per usi generali di laboratorio di analisi 

codice:  02.535.01

Catino realizzato in ACCIAIO INOX 18/10 Ø 32 cm. Capacità 4 lt

codice:  111AA200  - Ø 19 cm 1,7 lt.
codice:  112AA100  - Ø 26 cm 3 lt.

Catino realizzato in fibre di cellulosa riciclate,colla di cera naturale,
colla di resina,additivo batteriostatico

VASSOIO IN PLASTICA

CARAFFA IN PLASTICA

CATINO INOX / CARTONE

BACINELLE RENIFORMI 

codice:  03.5281.00  - mm.160 (ml.100)
codice:  03.5281.20  - mm.200 (ml.400)
codice:  03.5282.00  - mm.250 (ml.550)
codice:  03.5283.00  - mm.280 (ml.1000)

Realizzata in ACCIAIO INOX 18/10. Stampata senza saldature.

codice:  VE105AA300

Reniforme in CARTA RICICLATA, sicura,facile da usare e monouso.
Questa bacinella può essere usata in ogni utilizzo medico

CAPSULE

codice:  26616  - mm.  56x32 H
codice:  26617  - mm.  88x46 H
codice:  26618  - mm.128x60 H

Capsula inox con fondo piano. Realizzata in acciaio inox 18/8. 

codice:  26632  - cm.10 ml. 250
codice:  26633  - cm.15 ml. 500  
 
Realizzati in polipropilene. Tutti i prodotti sono conformi ai British 
Standards ed alle normative in vigore. Autoclavabile a 135°C.


