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AdriaBox

Adriabox Pro 10 Plus è la soluzione amovibile e 
riposizionabile per lo stoccaggio temporaneo di merci, 
attrezzature, mezzi o materie prime, sviluppata per 
rispondere a requisiti strutturali e di carico superiori al 
modello Pro 10. La struttura, composta da tubolari in 
acciaio zincato sendzimir, è progettata per resistere a un 
carico neve di circa 125 Kg/mq e a una spinta del vento 
di circa 120 km/h. La copertura in PVC autoestinguente 
(Classe 2) è dotata di placche di rinforzo sugli angoli (fig. 
1). Il telo è fissato alla struttura e tensionato tramite una 
cinghia in asola sul perimetro frontale (fig. 2) e mediante 
apposite sacche con cricchetti in profondità. Adriabox si 
può installare su apposite zavorre in cemento armato, 

incluse nella fornitura, senza richiedere nessuna opera 
edile. Può quindi essere posizionato su qualsiasi terreno 
stabile e pianeggiante, come ghiaia, terra, cemento 
o asfalto. Le zavorre garantiscono un’installazione 
rapida e veloce, distribuiscono uniformemente il peso 
a terra e proteggono la struttura da potenziali urti dei 
mezzi in manovra. La profondità è modulabile in base 
alle necessità. Grazie alla robustezza dei profili e alla 
configurazione strutturale, questo modello è idoneo 
per essere depositato secondo le NTC 2018 (Norme 
Tecniche per le Costruzioni). L’accesso sui due fronti 
può essere aperto o chiuso, su richiesta, con pratiche 
tende scorrevoli a doppia ripartita. Queste ultime 
sono dotate di profili verticali antivento e chiavistelli 
di fissaggio a terra per garantire la massima resistenza 
al vento (fig. 3).
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