
I NOSTRI SERVIZI
• Fascicoli Tecnici delle Macchine

• Analisi dei Rischi

• Dichiarazioni di Conformità

• Grafica Vettoriale

• Brochure aziendali

• Pieghevoli

• Traduzioni tecniche e specialistiche

• PDF linkati, interattivi e multi-lingua

• Manuali riparativi e d’officina

• Libretti Uso e Manutenzione

CLICCA SUGLI ALLEGATI DELLE 
IMMAGINI PER VEDERE I NOSTRI 

DOCUMENTI INTERATTIVI
Stedan nasce nel 2000 con lo 
scopo di valorizzare la pluriennale 
esperienza pregressa dei soci 
fondatori nella fornitura di 
servizi di redazione e consulenza 
per la documentazione tecnica 
nel settore dell’automotive.

 
L’azienda porta avanti la sua attività 

tramite collaborazioni professionali con aziende specializzate 
nella produzione e nell’allestimento di mezzi agricoli, di macchine 
movimento terra, di veicoli industriali e di motopropulsori 
per differenti usi produttivi o nei trasporti, realizzando la 
documentazione di supporto alla progettazione, produzione 
e manutenzione dei veicoli, destinata agli operatori finali e ai 
riparatori.

 
Garantisce inoltre servizi di assistenza nella revisione e negli 
aggiornamenti del corredo tecnico delle macchine stesse.

 
Stedan si avvale di quindici tra professionisti interni e consulenti, 
con competenze in diverse aree tematiche (meccanica, impiantistica 
elettrica, elaborazione grafica, editing).

 
Il know-how acquisito dai professionisti dello studio ha creato 
negli anni la possibilità di diversificare gli ambiti di interesse oltre 
il settore dell’automotive, orientando l’offerta verso la redazione 
di documentazione tecnica per le macchine strumentali, con 
particolare riferimento alla Direttiva 2006/42/CE.

Sede Legale: Via Alessandria, 47 - 10152 Torino (TO) 
Sede Operativa: Corso Novara, 36 - 10152 Torino (TO) 

011-286583
011-0209784

Mail: info@stedanlab.it    
Web: www.stedanlab.it

STEDAN
Servizi per

l’editoria tecnica

SOFTWARE UTILIZZATI
• Adobe Creative Cloud

• Office

• Interleaf

• Sketchup
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STATO DELLA DOMANDA DEL CLIENTE


Codice N° Settimana Data Test eseguito da Approvato da


Data Descrizione Test eseguito da


INTRODUZIONE


Ambito del documento
Lo scopo generale di questo documento è 
mostrare una possibile condivisione delle 
informazioni tecniche e funzionali tra il 
Rivenditore e il Cliente per:


• controllare l’installazione del motore (con
liste di controllo focalizzate sui sistemi
motore);


• definire test funzionali per valutare le
prestazioni del motore sulla macchina;


• rilasciare l’applicazione con il Cliente in
accordo con il rivenditore.


Il documento può essere modificato 
in modo specifico per ogni tipo di 
applicazione.


Struttura del documento
Il documento è organizzato in quattro 
sezioni:


• Dati motore e applicazioni;
• Elenco di controllo per l’installazione del


motore;
• Prove funzionali motore / macchina;
• Riepilogo dell’installazione del motore e


del rilascio dell’applicazione.


Istruzioni per compilare il documento
Il documento deve essere compilato 
secondo il seguente codice colore e simbolo.
Riempire se il componente è installato, 
altrimenti compilare con N.A. (non 
applicabile).


Parte compilabile dal Cliente
Parte compilabile dal Fornitore


Codice di rischio


Questa tabella deve essere soddisfatta da chi segnala l’attività del test.


CHANGE LANGUAGE


• Ottimale: tempi e obiettivi saranno
raggiunti


• In risoluzione: sono in atto azioni per
raggiungere gli obiettivi


• Bloccato: nessuna azione in atto per
raggiungere i tempi e gli obiettivi
principali


N/A Non applicabile
N/D Non disponibile 
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CUSTOMER APPLICATION STATUS


Code N° CW Date Test performed by Approver


Date Description Test performed by


INTRODUCTION


Document scope
The general purpose of this document is 
to show a possible sharing of technical 
and functional information between the 
Supplier and the Customer for:


• check the installation of the engine (with 
checklists focused on engine systems);


• define functional tests to evaluate 
the performance of the engine on the 
machine;


• release the application with the Customer 
in agreement with the Supplier.


The document can be modified specifically 
for each type of application.


Structure of the document


The document is organized in four sections:


• Engine and application data;
• Engine installation checklist;
• Engine / machine functional tests;
• Summary of engine installation and 


application release.


Instructions for completing the 
document
The document must be completed according 
to the following color code and symbol.
Fill in if the component is installed, 
otherwise fill in with N.A. (Not applicable).


Part that can be filled in by the Customer
Part that can be filled in by the Supplier


Risk code


This table is to be fulfilled by who is reportin the testing activity.


CAMBIA LINGUA


• Optimal: times and objectives will be 
achieved


• In resolution: actions are in place to 
achieve the objectives;


• Blocked: no action in place to achieve 
the main times and objectives;


N/A Not applicable;
N/AV Not available.
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Nominativo fornitore:


Data Firma


Stato di approvazione


RIEPILOGO DEL RILASCIO DELL’APPLICAZIONE
Riepilogo dell’installazione del motore e del rilascio dell’applicazione


Proprietario dell’applicazione


Data:


Luogo: 


Nominativo di chi ha compilato il modulo: 


Cliente


Responsabile: 


Numero di telefono: 


E-mail: 


Applicazione


Descrizione macchina / veicolo: 


Codice commerciale motore: 


Note e osservazioni


Note e osservazioni


Estratto e 
conclusione


Nominativo cliente:


Data Firma
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Supplier personnel:


Date Signs


Approval Status 


APPLICATION RELEASE SUMMARY
Engine installation and application release summary


Proprietario dell’applicazione


Date:


Place:


Reporter name:


Cliente


Responsible:


Phone number:


E-mail:


Applicazione


Machine/vehicle description:


Engine commercial code:


Remarks


Remarks


Abstract and 
conclusion


Customer personnel:


Date Signs
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Note e osservazioni


CARATTERISTICHE DEL MOTORE


Caratteristiche principali


Note e osservazioni


Ciclo 4 tempi Diesel


Tipo di iniezione diretta con sistema Common Rail ad alta pressione


Sistema di ricarica turbocompressore


Numero cilindri


Configurazione in linea


Alesaggio 104mm


Corsa 132mm


Cilindrata 6728cc


Rapporto di compressione 1: 17.5 ± 0.8


Pompa pressione iniezione tipo Bosch Cp 3.3


Sistema di controllo del motore Bosch EDC 17 CV41


Ordine di accensione 1 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5


Raffreddamento Raffreddamento a liquido


Giro (dal lato del volano) 
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Remarks


ENGINE CHARACTERISTICS


Main characteristics


Remarks


Cycle 4 stroke Diesel


Injection type Direct injection with high pressure common rail system


Charging system turbocharged


Number of cylinder


Configuration in line


Bore 104mm


Stroke 132mm


Displacement 6728cc


Compression ratio 1:17.5 +/- 0.8


Injection pressure pump type Bosch Cp 3.3


Engine control system Bosch EDC 17 CV41


Firing order 1 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5


Cooling Liquid Cooling


Revolution (from flywheel side)
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Numero di serie


Pompa per urea


Dosaggio


Sistema di scarico


Tipo Software Set di dati PN/SN Stato


EDC


Fornitore Modello PN/SN Stato


Turbocompressore


Pompa del carburante


Iniettori


Modello del motore e fase di sviluppo 
(prototipo, produzione) 


Numero di serie del motore


Potenza nominale del motore qui


Coppia nominale del motore


Informazioni sul motore
Completare la seguente tabella con i dati del motore testato
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Serial part number


Urea pump 


Dosing module


Aftertreatment System


Type Software Dataset PN/SN Project Status


EDC


Supplier Model PN/SN Project Status


Turbocharger


Fuel Pump


Injectors


Engine model and development stage 
(prototype, production)


Engine serial number


Engine rated power


Engine rated torque


Application Information
Complete the following table with data of engine tested
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Inserisci l’immagine dell’applicazione


Nome del cliente


Applicazione


Descrizione dell’applicazione e 
caratteristiche principali


Area operativa


Ambiente operativo


Inizio della produzione del veicolo


Ulteriori informazioni e note


DATI APPLICAZIONE


Informazioni sull’applicazione
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Insert application image


Customer Name


Application


Application description and main 
features


Missions


Operating environment


Vehicle start of production


Additional Information and notes


APPLICATION DATA


Application Information
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Possibile posizione dei punti di fissaggio


P Attacco posteriore 


• 4 punti insieme a F;
• 6 punti insieme a A e T;
• 5 punti con F e CT o con AC e T.


T Trasmissione 


• 6 punti insieme a P e A;
• 5 punti insieme a CT, P e T.


AC Attacco centrale anteriore 


• Da realizzare con una barra aggiuntiva, 
che collega le due A sotto la puleggia 
albero motore;


• Può essere combinato in una sospensione 
a 3 punti insieme a P, o in una 
sospensione a 5 punti insieme a P e T.


CT Attacco centrale trasmissione 


• 5 punti insieme a P e A


Si prega di indicare quali supporti vengono utilizzati e il loro peso


A Montaggio anteriore


• 4 punti insieme a P; 
• 6 punti insieme a P e T


Supporto utilizzato Peso [kg]


A destra


A sinistra


AC


CT


P destra


P sinistra


T destra


T sinistra
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Possible mounting points location


R Rear mount 


• 4 point together with F;
• or 6 point together with F and T;
• 5 point with F and TC or with FC and T.


T Transmission mount


• 6 point together with R and F;
• 5 point together with FC, R and T.


FC Front center mount


• To realize with an additional bar, which
connects the two F under the crankshaft
pulley;


• It can be combined in a 3 point
suspension together with R, or in a 5
point suspension together with R and T.


TC Transmission center mount 


• 5 point together with R and F


Please indicate which support are used and their weights


F Front 


• 4 point together with R;
• 6 point together with R and T.


Support used Weight [kg]


CT


F Left


F Right


FC


R Left


R Right


T Left


T Right
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Layout di montaggio
Inserisci l’immagine del montaggio


Vista laterale sinistra


• La posizione di montaggio del motore deve essere scelta in modo che la distribuzione 
del carico del motore e della trasmissione sia distribuita il più uniformemente possibile 
su tutti i punti di fissaggio.


• Oltre al puro carico statico, vanno considerati gli aspetti dinamici, come le vibrazioni e la 
coppia di controreazione.


• Questi valori variano in funzione della presa di forza del motore, della velocità del 
motore e del comportamento di vibrazione dei dispositivi collegati.


Posizione dell’asse di riferimento del motore


Vista frontale
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Mounting layout
Insert image of mounting layout


Left view


• The mounting position of the motor must be chosen so that the distribution of the 
load of the engine and transimission is distributed as evenly as possible on all the fixing 
points.


• Beside the pure static loading, the dynamic aspects, such as vibrations and counter-
reaction pair must be considered.


• These values vary as a function of engine power take-off, engine speed and vibration 
behavior of the connected devices.


Location of reference axis of the engine


Front view
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Stato di approvazione


Inclinazione massima del motore Gradi Descrizione


Inclinazione asse X


Inclinazione asse Y


Inclinazione asse Z


Descrizione del motore
Utilizzo


Utilizzo DescrizioneDescription


Luogo di montaggio


Luogo di montaggio DescrizioneDescription


Longitudinale


Trasversale


Anteriore


Centrale


Posteriore


Inclinazione di montaggio


Inclinazione di montaggio Gradi Descrizione


Inclinazione asse X


Inclinazione asse Y


Inclinazione asse Z


Inclinazione massima del motore
(a causa dell’inclinazione massima della macchina) 
Vedere i requisiti di applicazione per la massima inclinazione ammissibile.


Note e osservazioni
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Approval Status 


Remarks


Max engine inclination Deg Description


X axis inclination 


Y axis inclination


Z axis inclination


Engine description
Use


Use Description


Mounting location


Mounting location Description


Longitudinal


Transversal


Anterior


Central


Posterior


Mounting inclination


Mounting inclination Deg Description


X axis inclination 


Y axis inclination


Z axis inclination


Max engine inclination
(due to max machine inclination)
See application requirement for admissible angularity





		Data 1: 

		Descrizione 1: 

		Test_da 1: 

		Data 8: 

		Descrizione 8: 

		Test_da 8: 

		Data 4: 

		Descrizione 4: 

		Test_da 4: 

		Codice 2: 

		Casella combinata 58: []

		Codice 18: 

		Eseguito 2: 

		Approvato 2: 

		Codice 17: 

		Casella combinata 57: []

		Codice 16: 

		Eseguito 9: 

		Approvato 9: 

		Codice 15: 

		Casella combinata 56: []

		Codice 14: 

		Eseguito 8: 

		Approvato 8: 

		PulsanteGB: 

		PulsanteITA: 

		Testo 95: 

		Data 24: 

		Testo 96: 

		Casella combinata 55: []

		Data 25: 

		Testo 98: 

		Testo 94: 

		Testo 103: 

		Testo 111: 

		Testo 91: 

		Testo 90: 

		Testo 2: 

		Testo 112: 

		Testo 93: 

		Testo 165: 

		Testo 148: 

		Testo 142: 

		Testo 161: 

		Casella combinata 54: []

		Casella combinata 53: []

		Testo 110: 

		Testo 97: 

		Testo 1012: 

		Testo 102: 

		Testo 101: 

		Testo 100: 

		Testo 99: 

		Testo 1013: 

		Testo 1011: 

		Testo 1010: 

		Casella combinata 52: []

		Testo 109: 

		Testo 108: 

		Testo 107: 

		Casella combinata 51: []

		Testo 106: 

		Testo 105: 

		Testo 104: 

		Casella combinata 50: []

		Testo 164: 

		Testo 117: 

		Testo 116: 

		Testo 115: 

		Testo 114: 

		Testo 113: 

		Testo 125: 

		Testo 123: 

		Testo 122: 

		Testo 121: 

		Testo 120: 

		Testo 119: 

		Testo 118: 

		Testo 141: 

		Testo 140: 

		Testo 139: 

		Testo 138: 

		Testo 137: 

		Testo 136: 

		Testo 135: 

		Testo 134: 

		Testo 133: 

		Testo 132: 

		Testo 131: 

		Testo 130: 

		Testo 129: 

		Testo 128: 

		Testo 127: 

		Testo 126: 

		Testo 162: 

		Testo 163: 

		Testo 153: 

		Testo 152: 

		Testo 151: 

		Testo 150: 

		Testo 149: 

		Testo 167: 

		Testo 147: 

		Testo 146: 

		Testo 145: 

		Testo 144: 

		Testo 143: 

		Casella di controllo 21: Off

		Testo 168: 

		Casella di controllo 20: Off

		Testo 158: 

		Casella di controllo 19: Off

		Testo 157: 

		Casella di controllo 18: Off

		Testo 156: 

		Casella di controllo 17: Off

		Testo 155: 

		Casella di riepilogo 13: [Ausiliario/Auxiliary]

		Testo 169: 

		Pagina 1: Scelta1

		Pagina2: Scelta1

		Pagina8: Scelta1

		Immagine3_af_image: 

		Immagine1_af_image: 





Asus
Allegato File
CHECKLIST INTERATTIVA ITA-ENG.pdf




1/1


STEDAN


Revisione1.0
Maggio 2021 ESEMPIO


SCHEMA ELETTRICO
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Schaltplan 
Informationstafel zur 
Steuerung BS201


Wiring diagram for 
information control 
panel BS201


Sistema eléctrico del 
panel de informaciones 
de control BS201


Schéma électrique 
panneau d'information 
de contrôle BS201


Schema elettrico 
pannello informazioni di 
controllo BS201
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OLIO LUBRIFICANTE MOTORE


Controllo livello olio lubrificante motore


Sostituzione olio lubrificante motore


Dettagli componenti


• Coppa dell’olio
Descrizione - Montaggio - Specifiche


• Astina dell’olio
Descrizione - Montaggio - Specifiche


Controlli (durante i periodi di utilizzo)
Controllo livello olio lubrificante motore
Frequenza Giornaliera


Manutenzione programmata
Sostituzione olio lubrificante motore
Frequenza 600 ore
Sostituzione filtro olio lubrificante
Frequenza 600 ore


Livello della coppa dell’olio
Livello minimo 8 (7,2)
Livello massimo 14 (12,6)


Revisione1.0
Maggio 2021 ESEMPIO


OLIO LUBRIFICANTE MOTORE
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