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Moderne maskinpark  
styret af professionelle fagfolk

En stærk kombination af moderne laserskærer og et godt håndværk sikrer, 
at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste 
maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik 
i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore 
kunder. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så 
kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid. 

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.

Made in Denmark
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Præsentation
Fransgårds mekaniske planeringskær GT-210 og GT-250 er bygget i høj 
kvalitet på vores egen fabrik i Danmark. Den høje grad af funktionalitet 
gør den velegnet til planering af jord, rydning af sne og afretning af vej. 

Tekniske finesser øger brugsværdien
Planeringskæret er stilbart 360° i 10 positioner. Det kan sideforskydes 55 cm 
til højre eller venstre. Indstilling sker uden brug af værktøj. Skæret er forberedt 
for montering af brede støttehjul, der kan stilles forskudt, så man kan få en god 
hældning på vejen og dermed lede regnvand væk fra vejen. Der kan monteres 
sideplader i både højre og venstre side, der holder på materialet, og en snevin-
ge i højre side, som skærer kanten skrå, så sneen ikke falder ud bag skæret 
efter, man har kørt. Alt sammen finesser, der giver et bedre resultat.

Tekniske data:
Emne GT-210/front GT-250/front  GT-250S/front

Arbejdsbredde 2,10 m 2,50 m 2,50 m

Bladhøjde 60 cm  60 cm  60 cm

Vendbart slidstål Standard Standard Standard

Støttehjul Muligt Muligt Muligt

Sideforskydning 50 / 20 cm 50 / 20 cm 50 / 20 cm

Drejbart blad 360° 360° 360°

Lodret indstilling 1 pos. 1 pos. 3 pos.

Hydraulisk indstilling Muligt / Nej Muligt / Nej Muligt / Nej

3-punktsophæng Kat. I/II Kat. I/II Kat. I/II

Egenvægt 360 / 340 kg 385 / 365 kg 425 / 405 kg

Traktorydelse Maks. 120 HK Maks. 120 HK Maks. 120 HK

Planeringsskær GT-210 · GT-250
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Blad bagfra
Kraftigt blad med forstærkninger på bagsiden. Den nederste forstærkning bagpå er 
konstrueret, så man kan bakke med planeringsskæret uden at vende bladet. Derved kan 
man bakke henover evt. overskydende materiale, f.eks. når man kommer til en asfaltvej, 
og planeringsskæret vil trykke og fordele materialet ud i vejen.

3-punkt kat II
3-punktsophænget gør det muligt at 
liftarmene monteres i 2 forskellige højder, 
så de passer til flest mulige traktorer. 
Monteres liftarmene i det nederste hul 
i den ene side og det øverste hul i den 
anden side, vil bladet have en horisontal 
skærevinkel på ca. 7 grader.

Bladende
Forstærkede ender på bladet af plane-
ringsskæret, som også er forberedt for 
montering af sideklap og snevinge.
Vendbart slidstål boltes på med 16 mm 
stålbolte i kvalitet 12.9. 

Forberedt for hjul
Planeringsskæret er forberedt for monte-
ring af hjulsæt varenr. 2512 eller 2513.

Støtteben 
Støtteben placeres nemt i holderen, så 
man altid har det med under arbejdet, hvis 
man skal parkere planeringsskæret.

Hovedakselbom
Bladet og bommen er samlet med en 
kraftig 75 mm hovedbolt.

Drejeskammel
Drejeskammelen på bladet har 10 
indstillingsmuligheder hele vejen rundt, og 
bladet kan dreje 360 grader rundt.

Bolt til indstilling af blad
Bladet indstilles let i den ønskede position 
med låsebolten, som betjenes uden brug 
af værktøj.

Slidstål, alle
Planeringsskæret er som standard 
monteret med vendbart slidstål glat/takket. 
Leveres uden ekstra omkostninger med et 
slidstål glat/glat eller takket/takket, hvis det 
oplyses ved bestilling af planeringsskæret.
Planeringsskæret kan senere monteres 
med en af de andre typer slidstål.

Sideforskudt
Planeringsskæret kan sideforskydes 50 cm til hver side. Planeringsskæret kan mekanisk 
sideforskydes til højre eller venstre side. Låsebolten monteres uden brug af værktøj. Alle 
låsebolte er galvaniserede.

Værdifulde detaljer
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Præsentation
Planeringsskæret for hvilket ingen opgave er for stor og næsten ingen 
er for lille. Uanset, om du er entreprenør, landmand eller blot bor på 
landet, er Fransgårds GT-DK-skær det rette valg til alle former for plane-
rings- og rydningsopgaver. En stærk og holdbar konstruktion der giver 
maskinen en sikker drift.

Gennemtænkte detaljer baner vejen
Et gennemtænkt produkt er selvfølgelig bygget i højstyrke stål og har, 
som det eneste skær på markedet, en unik drejekrans med udskiftelige 
slidplader. Hydraulikcylinderen ligger godt beskytte ovenpå bommen og 
sikrer markedets bedste rotation af bladet. Et aflangt topstangsfæste og 
trinløs indstilling af hjul giver en jævn afretning af vej. Med hydraulisk 
sideforskydning og snevinge (ekstraudstyr) kan man flytte sneen langt 
ud.

Tekniske data
Model: GT-250DK GT-275DK GT-300DK
Arbejdsbredde 250 cm 275 cm 300 cm
Bladhøjde 70 cm 70 cm 70 cm
Sideforskydning hydraulisk højre/
venstre 55 cm 55 cm 60 cm

Hydraulisk drejeligt blad 300° 300° 300°
Hydraulikudtag 2 dobbelt 2 dobbelt 2 dobbelt
Vendbar slidstål Hardox 500 Std. Std. Std.
Skubbes/frontmontering Ja Ja Ja
Støttehjul, drejebart 360° Std. Std. Std.
Snevinge, højre Muligt Muligt Muligt
Sideklap Muligt Muligt Muligt
3-punktsophæng Kat. II Kat. II Kat. II
Egenvægt 780 kg 795 kg 815 kg
Traktorydelse Maks. 150 HK Maks. 150 HK Maks. 150 HK

Planeringsskær GT-250DK · GT-275DK · GT-300DK
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Topstangsfæste
Topstangsfæstet har både 2 faste huller 
og en aflang slids, hvor man ved f.eks. 
afretning af veje med fordel kan montere 
topstangsbolten, da planeringsskæret 
bedre kan følge terrænet, og man opnår et 
bedre slutresultat.

Endeblad
Der er forstærkede ender på bladet af 
planeringsskæret, som også er forberedt 
for montering af sideklap og snevinge.

Beslag for hydraulisk sideforskydning
Alle nyere GT-DK planeringsskær er 
forberedt for montering af hydraulisk 
sideforskydning (varenr. 2528).

Hjul
Planeringsskæret bliver som standard 
leveret med store hjul, der indstilles trinløs 
via en spindel. Hjulet kan dreje 360 grader 
rundt, så man kan bakke med planerings-
skært uden at vende bladet rundt.

Værdifulde detaljer

Drejeradius
GT-DK planeringsskæret kan drejes hydraulisk rundt op til 244 grader.

Blad bag skråkant
Den nederste forstærkning bagpå er konstrueret, så man kan bakke med planeringsskær 
uden at vende bladet, og man vil kunne bakke henover evt. overskydende materiale, 
f.eks. når man kommer til en asfaltvej, og planeringsskæret vil trykke og fordele materialet 
ud i vejen.

Bladcylinder
En kraftig bladcylinder med 45 mm 
stok sikrer, at bladet bliver holdt stabilt. 
Cylinderen ligger godt beskyttet oven på 
bommen.

Cylinderfæste
Kraftigt cylinderfæste i specialstål giver en 
stabil arbejdsgang og lang levetid.

Slidstål monteret 
Vendbart slidstål boltes på med 16 mm 
stålbolte kvalitet 12.9. 

Drejekrans
Den kraftige drejekransen på bladet 
er boltet sammen og har en udskiftelig 
PETP-plast-slidsskive og smørenipler, så 
man undgår slør i drejekransen. 
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Præsentation
Fransgårds hydrauliske (HY) planeringsskær bliver anvendt til effektiv planering 
af jord, rydning af sne og afretning af vej. Planeringsskæret er udviklet og kon-
strueret efter opsamlet know-how gennem mange års erfaring med mekaniske 
skær. Kvaliteten er høj da planeringsskæret er Made in Denmark på egen fabrik 
i Farsø.

Fleksibelt og stærkt
Den kraftige hydraulikcylinder ligger godt beskyttet ovenpå bommen og sikrer 
en let vandring af bladet på op til 300° rundt. Maskinen har mekanisk sidefor-
skydning på 55 cm til højre eller venstre uden brug af værktøj. Skæret er forbe-
redt for montering af brede støttehjul, der kan stilles forskudt, så man opnår en 
skrå vejflade, hvor regnvand derved ledes væk. Der kan monteres sideplader 
i højre og venstre side, der holder på materialet, samt mulighed for at montere 
en snevinge i højre side, som skærer kanten skrå, så sneen ikke falder ud bag 
skæret, efter man har kørt.

Planeringsskær GT-250HY · GT-275HY

Tekniske data:
Model : GT-250HY GT-275HY
Arbejdsbredde 250 cm 275 cm
Blad højde 60 cm 60 cm
Sideforskydning mekanisk højre/venstre 55 cm 55 cm
Hydraulisk drejelig blad 300° 300°
Hydraulik udtag 1 dobbelt 1 dobbelt
Vendbar slidstål Hardox 500 Std. Std.
Skubbes/frontmontering Ja Ja
Støttehjul Muligt Muligt
Snevinge højre Muligt Muligt
Sideklap Muligt Muligt
3-punktsophæng Kat. I/II Kat. I/II
Egenvægt 450 kg 475 kg
Traktorydelse Maks. 120 HK Maks. 120 HK
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Værdifulde detaljer

Bladcylinder
En kraftig bladcylinder med 45 mm stok 
sikrer, at bladet bliver holdt stabilt.
Cylinderen ligger godt beskyttet oven på 
bommen.

Blad
Forstærket ender på bladet af plane-
ringsskæret, som også er forberedt for 
montering af sideklap og snevinge.
Vendbart slidstål boltes på med 16mm 
stålbolte kvalitet 12.9.

Drejeradius
GT-HY planeringsskæret kan drejes 
hydraulisk rundt op til 244 grader.

3-punktsophæng
Liftarmene kan monteres i 2 forskellige højder, så de passer til flest mulige traktorer. Mon-
teres liftarmene i det nederste hul i den ene side og det øverste hul i den anden side, vil 
bladet have en horisontal skærevinkel på ca. 7 grader. Topstangsfæstet har både et fast 
hul og en aflang slids, hvor topstangsbolten med fordel kan monteres ved f.eks. afretning 
af veje. Skæret vil bedre kunne følge terrænet og forbedre slutresultatet.

Blad bag
Kraftigt blad med forstærkninger bag på. Den nederste forstærkning bagpå er konstrueret, 
så man kan bakke med planeringsskær uden at vende bladet og evt. overskydende mate-
riale, f. eks. når man kommer til en asfaltvej, vil man kunne bakke henover og planerings-
skæret vil trykke og fordele materialet ud i vejen.

Cylinderfæste
Kraftigt cylinderfæste i specialstål giver en 
stabil arbejdsgang og lang levetid.

Låsebolt til sideforskydning
Planeringsskæret kan mekanisk forskydes 
55 cm til højre eller venstre side.
Låsebolten betjenes uden brug af værktøj.

Drejeskammel
Den store drejeskammel på bladet kan 
smøres med fedt via smørenipler i dreje-
pladen på bommen.

Støtteben
Støtteben sættes nemt op i holderen un-
der arbejde, så man altid har det med, når 
man skal parkere planeringsskæret igen.
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Præsentation
Planeringsskærene GT-250DKH, GT-275DKH og GT-300DKH er topmodel-
lerne af Fransgårds planeringsskær. Det har alle de samme store fordele som 
GT-DK-versionen. Her får du et skær, der altid kommer ned i vejens materiale 
og får lavet en vejhældning, så vandet let løber væk fra vejen.

Detaljer, der øger kvaliteten
GT-DKH sætter en ny standard indenfor professionelle skær. Prikken over i’et 
er i 3-punktsophængets konstruktion, hvor den horisontale vinkel bliver stillet op 
til 20° til hver side mellem bom og ophæng, og derved ikke belaster liftarme-
ne på traktoren. Det mindsker slidtage og reducerer dermed omkostninger. 
Monteringsbeslag til hydraulikcylinder og slidstål til bladet er fremstillet i Hardox 
500. Bagsiden af skæret er konstrueret sådan, at overskydende materiale kan 
trykkes ned i vejen, ved at bakke med skæret uden at vende bladet – en stor 
fordel, når man f.eks. kommer til en asfaltvej. 

Planeringsskær GT-250DKH · GT-275DKH · GT-300DKH 

Tekniske data:
Model: GT-250DKH GT-275DKH GT-300DKH
Arbejdsbredde 250 cm 275 cm 300 cm
Bladhøjde 70 cm 70 cm 70 cm
Hydraulisk sideforskydning, højre/venstre 55 cm 55 cm 60 cm
Hydraulisk drejeligt blad 300° 300° 300°
Horisontal indstilling hydraulisk 20°/20° 20°/20° 20°/20°
Hydraulikudtag 3 dobbelt 3 dobbelt 3 dobbelt
Vendbar slidstål Hardox 500 Std. Std. Std.
Skubbes/frontmontering Ja Ja Ja
Støttehjul Std. Std. Std.
Snevinge, højre Muligt Muligt Muligt
Sideklap Muligt Muligt Muligt
3-punktsophæng Kat. III Kat. III Kat. III
Egenvægt 940 kg 955 kg 975 kg
Traktorydelse Maks. 150 HK Maks. 150 HK Maks. 150 HK
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Værdifulde detaljer

Drejekrans
Den kraftige drejekransen på bladet 
er boltet sammen og har en udskiftelig 
PETP-plast-slidsskive og smørenipler, så 
man undgår slør i drejekransen.

Hjul
Planeringsskæret bliver som standard 
leveret med store hjul, der indstilles trinløs 
via en spindel. Hjulet kan dreje 360 grader 
rundt, så man kan bakke med planerings-
skæret uden at vende bladet rundt.

GT-DKH gradmåler 
Planeringsskæret er udstyret med en 
gradmåler, der tydeligt ses inde fra 
traktoren.

Hydr. slangeholder
Planeringsskæret er standard udstyret 
med en holder til hydraulikslangerne.

Bladcylinder
En kraftig bladcylinder med 45 mm stok 
sikrer, at bladet bliver holdt stabilt.
Cylinderen ligger godt beskyttet oven på 
bommen.

Cylinderfæste
Kraftigt cylinderfæste i specialstål giver en 
stabil arbejdsgang og lang levetid.

 3-punkt kat III
3-punktsophænget er standard Kat. III.

3-punkt bagfra
Det drejelige 3-punktsophæng har bagerst 
en styrebolt med hærdet bøsning, der er 
smørbar.

Gradmåler 
Planeringsskæret er udstyret med en gradmåler, der tydeligt ses inde fra traktoren.

Hydraulisk cylinder, horisontal
3-punktsophænget har som standard hydraulisk cylinder til indstilling af den vandrette 
skærevinkel. Man kan indstille den op til 20 grader både til højre og venstre side.

Tekniske data:
Model: GT-250DKH GT-275DKH GT-300DKH
Arbejdsbredde 250 cm 275 cm 300 cm
Bladhøjde 70 cm 70 cm 70 cm
Hydraulisk sideforskydning, højre/venstre 55 cm 55 cm 60 cm
Hydraulisk drejeligt blad 300° 300° 300°
Horisontal indstilling hydraulisk 20°/20° 20°/20° 20°/20°
Hydraulikudtag 3 dobbelt 3 dobbelt 3 dobbelt
Vendbar slidstål Hardox 500 Std. Std. Std.
Skubbes/frontmontering Ja Ja Ja
Støttehjul Std. Std. Std.
Snevinge, højre Muligt Muligt Muligt
Sideklap Muligt Muligt Muligt
3-punktsophæng Kat. III Kat. III Kat. III
Egenvægt 940 kg 955 kg 975 kg
Traktorydelse Maks. 150 HK Maks. 150 HK Maks. 150 HK
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Præsentation
Fransgårds hydrauliske planeringsskær GT-250HNZ og GT-275HNZ bliver 
anvendt til effektiv planering af jord, rydning af sne og afretning af veje specielt 
i meget kuperet landskab, og hvor man ofte kun kan anvende mindre traktorer 
(maks. 120 hk.). Konstruktionen er bygget lettere end vores DKH-modeller, men 
den leveres med mange af de samme funktioner.

Mange indstillings- og tilvalgsmuligheder
Maskinen er fremstillet med en høj grundvægt, bl.a. via det tungt fremstillede 
blad med en 75 mm forbindelsesaksel. Bladet er som standard hydraulisk dre-
jeligt op til 230° og kan mekanisk sidestilles 55 cm enten til højre eller venstre. 
Trepunktsophænget er som standard mekanisk med mulighed for at indstille 
den horisontale skærevinkel med +/– 20°. Der er mulighed for at tilkøbe et hy-
draulisk ophæng, hvilket øger fleksibiliteten yderligere. Udskiftelige skæreplader 
er standardmonterede. 

Planeringsskær GT-250HNZ · GT-275HNZ

Tekniske data:
Model : GT-250HNZ GT-275HNZ
Arbejdsbredde 250 cm 275 cm
Bladhøjde 60 cm 60 cm

Mekanisk sideforskydning, højre/venstre 55 cm 55 cm
Hydraulisk drejeligt blad 230° 230°
Hydraulik udtag 1 dobbelt 1 dobbelt
Vendbar slidstål Hardox 500 Std. Std.
Skubbes/frontmontering Ja Ja
Støttehjul Muligt Muligt
Snevinge højre Muligt Muligt
Sideklap Muligt Muligt
3-punktsophæng Kat. II Kat. II 
Traktorydelse Maks. 120 HK Maks. 120 HK
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Værdifulde detaljer

GT-HNZ topstangsfæste
Topstangsfæstet har både et fast hul og 
en aflang slids, hvor man med fordel kan 
montere topstangsbolten ved f.eks. afret-
ning af veje. Derved vil planeringsskæret 
bedre følge terrænet, og man opnår et 
bedre slutresultat.

GT-HNZ Beslag for Hydraulisk 
sideforskydning
Alle GT-HNZ planeringsskær er forberedt 
for montering af hydraulisk sideforskyd-
ning (varenr. 2528).

Slidstål alle
Planeringsskæret er standard monteret 
med vendbart slidstål glat/takket. Man kan 
uden ekstra omkostninger få leveret sit 
planeringsskær med et slidstål glat/glat 
eller takket/takket, hvis det oplyses ved 
bestilling af planeringsskæret. Planerings-
skæret kan også senere monteres med en 
af de andre typer slidstål.

GT-HNZ Drejeskammel
Den store drejeskammel på bladet kan 
smøres med fedt via smørenipler i dreje-
pladen på bommen.

GT-HNZ manuel indstilling horisontal
Den horisontale skærevinkel kan som 
standard indstilles i 5 positioner; op til 17 
grader til hver side, uden brug af værktøj. 
Som ekstraudstyr kan der monteres en 
hydraulisk cylinder (varenr. 2515).

GT-HNZ Bladcylinder
En kraftig bladcylinder med 45 mm stok 
sikrer, at bladet bliver holdt stabilt.
Cylinderen ligger godt beskyttet oven på 
bommen.

GT-HNZ Bladende
Forstærket ender på bladet af plane-
ringsskæret, som også er forberedt for 
montering af sideklap og snevinge.
Vendbart slidstål boltes på med 16mm 
stålbolte kvalitet 12.9. 

GT-HNZ Bolt til manuel sideforskydning
Planeringsskæret kan mekanisk sidefor-
skydes 55 cm til højre eller venstre side. 
Låsebolten er monteret med en traktor-
split. Alle låsebolte er galvaniserede.

GT-HNZ Dreje radius
GT-HNZ planeringsskæret kan drejes hydraulisk rundet op til 244 grader.

GT-HNZ Blad bagfra
Kraftigt blad med forstærkninger bagpå. Den nederste forstærkning bagpå er konstrueret, 
så man kan bakke med planeringsskær uden at vende bladet, og evt. overskydende 
materiale, f.eks. når man kommer til en asfaltvej, vil man kunne bakke henover, og plane-
ringsskæret vil trykke og fordele materialet ud i vejen.



14 www.fransgard.dk

Præsentation
Den bugserede model har samme unikke og gennemtestede konstruktion som 
GT-DKH-versionen. Konstruktionen giver en meget rolig arbejdsgang og gode 
muligheder for at lave en hældning på vejen, så regnvand altid løber væk fra 
vejen.

Ekstra lang maskine med stor bredde
GT-300AUS sætter nye standarder for professionelle planeringsskær med sin 
lange afstand på hele 5,4 m mellem øjekrog og de store hjul bagerst. Maski-
nen har horisontal indstilling af bladet op til 20° til hver side samt mulighed for 
hydraulisk sideforskydning (ekstraudstyr) til begge sider, så traktoren kan blive 
kørende på vejen. Som ekstra udstyr er der mulighed for at forlænge skæret 25 
cm i hver side, så totalbredden bliver 350 cm.

Planeringsskær GT-300AUS

Tekniske data:
Model: GT-300AUS
Arbejdsbredde: 300 cm
Bladhøjde: 70 cm
Totallængde 5,9 m
Sideforskydning, mekanisk højre/venstre: 60 cm
Hydraulisk svingning af blad: 60°
Hydraulisk horisontal indstilling: 20°/20°
Hydraulikudtag 3 double
Slidstål i Hardox 500: Standard
Hjul Standard
Snevinge, højre: Muligt
Sideplader: Muligt
Egenvægt: 1270 kg
Sideplader: Muligt
Egenvægt: 1270 kg
Traktorydelse Maks. 180 HK
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Værdifulde detaljer

GT-AUS cylinder til hjul
Hydraulisk cylinder til højdeindstilling af 
hjulene giver en trinløs indstilling og hurtig 
omstilling til transport.

GT-AUS Drejekrans
Den kraftige drejekransen på bladet 
er boltet sammen og har en udskiftelig 
PETP-plast-slidsskive og smørenipler, så 
man undgår slør i drejekransen.

GT-AUS Endeblad
Forstærkede ender på bladet af pla-
neringsskæret, som også er forberedt 
for montering af sideklap, snevinge og 
forlængersæt til blad.

GT-AUS Træk monteret
Trækket på GT-AUS er monteret med 
liftbolte, så det er hurtigt at afmontere.

GT-AUS Hovedbolt hjulbeslag
Hjulstellet på GT-AUS drejer omkring en 
kraftig hovedaksel i specialstål.

GT-AUS Blad cylinder
En kraftig bladcylinder med 45 mm stok, 
sikre at bladet bliver holdt stabilt.
Cylinderen ligger godt beskyttet oven på 
bommen.

GT-AUS som GT-DK
Træk og hjulstel kan afmonteres og man 
kan bruge planeringsskæret som et 
3-punktsophængt redskab. Hjulsæt er 
ekstraudstyr, varenr. 26622 komplet.

GT-AUS gradmåler 
Planeringsskæret er udstyret med en 
gradmåler, som tydelig ses inde fra 
traktoren

GT-AUS Blad bagfra
Kraftigt blad med forstærkninger både foroven og forneden bag på bladet. 
Den nederste forstærkning bagpå er konstrueret, så man kan bakke med planeringsskær 
uden at vende bladet, og man vil kunne bakke henover evt. overskydende materiale som 
planeringsskæret vil trykke og fordele ud i vejen, f.eks. når man kommer til en asfaltvej.

GT-AUS Cylinder til horisontal
Hjulophænget har som standard hydraulisk cylinder til indstilling af vandret skærevinkel. 
Man kan indstille den op til 20 garder både til højre og venstre side.
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Præsentation
Fransgårds mekaniske planeringskær GT-210T og GT-250T er bygget 
i høj kvalitet på vores egen fabrik i Danmark. Konstruktionen er lavet 
specifik til let og hurtig montage på alle former for gaffeltrucks. Det 
er velegnet til planering af jord, rydning af sne og afretning af vej og 
P-pladser.

Tekniske finesser øger brugsværdien
Planeringskæret er stilbart 244° i 10 positioner. Indstilling foregår uden 
brug af værktøj. Skæret er forberedt for montering af brede støttehjul, 
der kan stilles forskudt.

Der kan monteres sideplader – i både højre og venstre side, der holder 
på materialet, og en snevinge i højre side, som skærer kanten skrå, så 
sneen ikke falder ud bag skæret efter, man har kørt.

Alt sammen finesser, der giver et godt resultat.

Planeringsskær GT-210T · GT-250T

Tekniske data:
Model: GT-210T GT-250T
Arbejdsbredde 2,10 m 2,50 m
Bladhøjde 60 cm 60 cm

Slidstål
Valgbart lige/takket, 
lige/lige eller takket/

takket

Valgbart lige/takket, 
lige/lige eller takket/

takket
Støttehjul Muligt Muligt
Drejbart blad 244° 244°
Lodret indstilling 1 pos. 1 pos.
Montering Pallegafler på truck Pallegafler på truck
Egenvægt 255 kg 285 kg
Arbejdsbredde 2,10 m 2,50 m
Traktorydelse Maks. 120 HK Maks. 120 HK
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Værdifulde detaljer

RIP-modeller

Planeringsskær med ekstra kraftige ripper
Fransgårds RIP-modeller er fra fabrikken konstrueret til at kunne på-
monteres ekstra store ripper. De ekstra store ripper er velegnet til særlig 
hårdt sammenkørt vejmateriale, hvor man ønsker at kunne få mere løst 
materiale til at jævne vejen med. 

Ripperne kan vippes op og fastspændes, så maskinen kan fungere som 
en standardmodel, når underlaget er løst nok. Derfor er en RIP-model 
mere fleksibel end en standardmodel. Ripperne kan bestilles til model-
lerne GT-DK, GT-DKH og GT-AUS. De kan ikke eftermonteres, og du 
skal derfor bestille en RIP-model ved afgivelse af ordre.

Blad bagfra
Kraftigt blad med forstærkninger bagpå. 
Den nederste forstærkning bagpå er kon-
strueret således, at man kan bakke med 
planeringsskæret uden at vende bladet, 
henover evt. overskydende materiale, 
f.eks. når man kommer til en asfaltvej, 
og materialet vil trykkes og fordeles ud i 
vejen.

Gaffelophæng
Det bredsporede gaffelophæng med limet 
kantbånd passer til de fleste gafler

Drejeskammel
Drejeskammelen på bladet har 10 indstil-
lingsmuligheder, og bladet kan dreje 360 
grader rundt.

Forberedt for hjul
Planeringsskæret er forberedt for monte-
ring af hjulsæt varenr. 2512 eller 2513.
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Ekstraudstyr - fotogalleri
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Ekstraudstyr – oversigt

Varenr. Emne og beskrivelse GT GT-HY GT-DK GT-DKH GT-HNZ GT-AUS

2511 Slæbesko medvirker til at skæret ikke går for dybt under arbejdet. Er fremstillet i Hardox 500-stål • • X X • X
2512 Hjulsæt med hjulbredde 15 x 600, justeres op og ned via 2 bolte med ringsplit. • • X X • X
2513 Hjulsæt med hjulbredde 15 x 600, trinløs højdeindstilling via spindel. Hjulene kan dreje 360 grader 

rundt, så man kan bakke med planeringsskæret uden at vende bladet rundt. Hjulenes store afstand 
bagud giver en mere rolig arbejdsgang

• • X X • X

2515 Hydraulisk cylinder til indstilling af den vandrette skærevinklen.  
Kan indstilles op til 17 grader til hver side. X X X X • X

2517 Gummiskær 210 cm (200 høj) til montering på alle planeringsskær.  
*Monteres bagved det eksisterende slidstål, som fungerer som modhold på gummiskæret, det skal 
være monteret 2-3 cm længere nede end slidstålet og kan løbende flyttes nedad i takt med at det 
slides ned. Man borer selv huller i gummiskæret og monteres med de medfølgende bolte.

• X X X X X

2518 Gummiskær 250 cm (200 høj) til montering på alle planeringsskær. * • • • • • X
2519 Gummiskær 300 cm (200 høj) til montering på alle planeringsskær. * X X • • X •
2520 Gummiskær 275 cm (200 høj) til montering på alle planeringsskær. * X • • • • X
2528 Hydraulisk sideforskydning kan forskyde bladet op til 55 cm til højre eller venstre side, så 

man f.eks. ikke behøver at kører med traktor hjulet ude i grøften. Den hydrauliske cylinder giver 
mulighed for at sideforskyde bladet nøjagtigt til den ønskede afstand, hvis pladsen er trang.

X • • • • •
2529 3-punktsophæng er som standard kat. III – ved bestilling af varenr. 2529 bliver ophænget med kat. 

II/III. Kan ikke eftermonteres og skal derfor skal bestilles sammen planeringsskæret. X X X • X X
2530 Sideklap (højre/venstre) til at holde på materialet. Kan monteres i både højre og venstre side.  

Alle Fransgårds nyere planeringsskær er forbedret for montering af sideklap, der let monteres med  
de 3 stk. medfølgende bolte.

X X • • X •
2532 Hydraulisk cylinder til indstilling af det højre hjul  

– kræver 1 stk. dobbeltvirkende hydraulikudtag. X X • • X X
2533 Sideklap (højre/venstre) til at holde på materialet. Kan monteres i både højre og venstre side. 

Monteres med de 3 stk. medfølgende bolte. • • X X • X
2539 El-hydraulisk styring af hydraulikken på planeringsskæret med 4 funktioner.  

Styringen kræver 12 volt og 1 stk. dobbelt virkende hydraulikudtag. X X X X X •
2542 Elektrohydraulisk ventilblok m. 3 udtag. EL-Hydraulisk styring af hydraulikken på 

planeringsskæret. Styringen kræver 12-volt og 1 stk. dobbeltvirkende hydraulikudtag. X X X • X X
2543 Chockventil m. akkumulator til montering på bladcylinder på alle Fransgårds hydrauliske 

planeringsskær. X • • • • •
2544 Chockventil til montering på bladcylinder på alle Fransgårds hydrauliske planeringsskær. 

Chockventilen vil aflaste cylinderen og planeringsskæret, ved påkørsel af genstande og mindre 
stød i højre side af bladet. Leveres som et komplet sæt med monteringsvejledning.

X • • • • •
2545 Snevinge til højre side, skærer snekanten skrå, så den ikke falder sammen og ind bagved ved 

traktoren, hvor man lige har kørt. Monteres med de 3 stk. medfølgende bolte. • • X X • X
2546 Snevinge til højre side, skærer snekanten skrå, så den ikke falder sammen og ind bagved ved 

traktoren, hvor man lige har kørt. Monteres med de 3 stk. medfølgende bolte. X X • • X •
2549 Stilbar sideklap med mekanisk indstilling, så sidepladen altid er vinkelret på kørselsretningen.

Sideklappen har stilbart slidstål. X X • • X •
2550 2 x 25 cm forlængersæt til blad inkl. slidstål. Det boltes på bladet, hvorefter totalbredden på bladet 

bliver 350 cm. X X • • X •
26622 

komplet
Hjulsæt komplet med spindel og drejbar 360 grader. Kan med fordel monteres, hvis man ønsker at 
bruge planeringsskæret som en 3-punktsophængt løsning. X X X X X •
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