Gera Novecento

CERA E PRODOTTI PER IL RESTAURO DEL LEGNO

VERNICE GOMMALACCA
BIONDA E TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice a spirito tradizionale di altissimo
pregio, a base di gomma lacca sciolta in
alcool. La Vernice Gommalacca Novecento
dona una finitura dall'aspetto extra lucido e
antico che resiste negli anni. Se si desidera un
aspetto meno lucido, spagliettare 'ultima
mano con Lana d'acciaio Novecento 0000.

Puo essere applicata sia su mobili antichi in
fase di restauro sia su mobili nuovi in legno
grezzo. Protegge efficacemente il legno e non
necessita di particolare manutenzione.

Disponibile nella classica versione bionda

ambrata e anche nel colore trasparente per i
legni piu chiari

Resa: 16-20 mq/lt
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MODALITA D’USO

USo:

FASE 1: PREPARAZIONE

Gommalacca Novecento si applica su legno
ben pulito ed asciutto, a tampone o a
pennello. Nel caso il legno sia invece incerato
occorrera asportare la cera con un

tampone di Paglietta Novecento 0000
imbevuto di Rimuovicera Novecento.

Se il legno e verniciato si dovra procedere
alla sverniciatura.

FASE 2: APPLICAZIONE

Applicare Gommalacca Novecento
servendosi di un tampone di‘cotone o di'tin
pennello morbido. Stendere una prima mano
leggera, lasciare asciugare 4 ore e

stendere una seconda mano. Eventualmente
stenderne una terza sempre dopo 4

ore.

Attenzione !! Dopo la completa asciugatura di
ciascuna mano, e tra una mano e

l’altra, carteggiare delicatamente con un
tampone di Paglietta Novecento 0000

per ottenere una finitura liscia e morbida.
Spolverare per eliminare la polvere. Se

si desidera ottenere un aspetto meno lucido
passare la superficie con Paglietta
Novecento 0000 dopo l'asciugatura
dell’ultima mano.
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