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Sezione telako 59 mm

Sezione anta 79 mm

Hoda laterale 97 mm

Moda czntrale 152 mm

Sistema di tenuta piunto apern

Serie Impostats I‘mph&dﬂafenmmam
jpista 16 centificata fino & T30 kg di porsta

Frame secton 53 mi

Leaf secion Gom 79 mm

Arctitectira show bateva section &7 mem
Arcteectura show contr section 152 mm
Opent vt seaing systam
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NATHURA 59

Serle alluminio legno non isolata che utilizza tutti gli
accessor, i legni e le guamnizioni del Nathura 70.

Le prestazioni ambientali € termiche soddisfano molte
zone cimatiche italiane.

Novinsulatad wood suminum sares with al accessoves, wood and
Saels from Nathura 70,
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Sene battente allminio-iegno a tagio ermico marcata CE
Sezione telaio 70 mm

Sezione anta 50 mm

Mosira anciitetionkca nodo aterale 97 mm

Mostra anchitefionica nodo cenfrale 152 mm

Sigtema di tenuta o batiante a saconda
by gunto apertn o doppio

Sistema di isolamento termico con bamette tubolari

Serie I della ferramenta a nasim
mmﬁ?sm pmm: =
= Alto isolamento acustico

cassonert CF marked

e sokitions:

NATHURA“7D

Serle alluminio legno a taglio termico con ferramenta
perimetrale.

Ripropone tutte le caratteristiche tecniche della sere
Planet.

Eccellente lavorabilith e altissime prestazioni ambientali
termiche ed acustiche sposano il calore del legno. Intermo
in diverse tinte che soddisfano le pill svariate richieste
architettoniche.

(Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni:
finestra, portafinestra, wasistas, bilico, scorrevole paralielo,
portoncini anche per apertura estema.
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NATHURA BZ

IR AN  akistam.com

Serie alluminio-legno a taglie termico con ferramenta
perimetrale.

Ripropone tutte le caratteristiche tecniche della serie
Planet.

L'abbinamento del legno interno, propenibile in diverse
tinte, soddisfa le pill svariate richieste architettoniche.

Alte prestazioni di isolamento termico.

Ther i bresik alwminu wood senies with perimelsr [tngs.

Raintroduces il ischical charactansics of the Planed serigs.

with interior wood, cialie in varfows shavies, satisies
archifeelua requiraments.

Highr tharmal irsulation performancs kevels.

= Senie hattemie aluminio-legno & taglio termico marcata CE
= Sezione telsio 52 mm
= Sezione anta 102 mm s B i e i e s 1401 A
= Mosira architetionica nodo latersle 57 mm
: Sitema h.'n‘gdn lﬁi‘m seconda 4
. i tenuta ad a

Dy D oS Gy
= Sistema ol isolzmentn termico con bametie a doppio tubolars dasse
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Serie battente alluminio-legno & taglic termico marcata CE
Sezione telak 92 mm e

Sistema di tenuta (] battents 8 seconda
ey pinio aperin o doppin

Sistema di lsolamento termica con bamrette da 38 mm
Serie s dafla ferramenta a nasto
mﬁmlmm portata

Eccellente Eolamentn acustico

‘=pazio vet max. uilizzande: B0.5mm
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NATHURA

Serie alluminio-legno a taglio termico con ferramenta
perimetrale.

Stesse caratteristiche della serie Mathura 82 ma con
prestazioni di isolamento termico ancora pill elevate.

Tharmal braak alwminun wood series with parimefer filings.

Same characleristics as e Mathura B2 sevies buf wilh even highar
Hharrnal insulafion perforrmance kevels.
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Serie scormevole 2 alzante slluminio-legno
a tagho termica marcata CE
Sezione telaio 160 mm

Sezione anta 67 mm
Masira nodo laterae 116 mm

Meesira architettonica nodo cenirale S0 mm
Sistema con spazzoling per versione scomeol,
i o] 3 lonuln i

et show lateral secion 116 m
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SLIDE wOoODI&D

Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni:
finestra e portafinestra disponibili nelle versionl monovia,
con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata e
abbinabile alla serie battente.

Offre gli stessi livell prestarionali della serie Slide
106 ma in pill dona calore interno grazie al legno che
copre totalmente |'alluminio. Garantisce resistenza alle
internperie e durabilith nel tempo.
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