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Descrizione 
Rivestimento protettivo semi trasparente anti inquinamento, anti odore 
ed antibatterico, contenente sospensione nano particelle di biossido di 
titanio foto attivo, e resine colloidali modificate in dispersione acquosa. 

 
Supporti 
Questo formulato è specificatamente realizzato per la stesura su 
supporti orizzontali quali asfalti ossidati, asfalti drenanti, tappetini di 
usura, manti bituminosi in genere o strade in calcestruzzo. I supporti 
dovranno essere preventivamente puliti, privi di parti friabili o 
incoerenti, ed opportunamente ripristinati qualora deteriorati.  
Asfalti: tutti i tipi di asfalto (drenanti e non) 
Supporti Orizzontali: autobloccanti, calcestruzzo, pietre e pitture per 
segnaletica, ove l'alterazione del colore non rappresenti un problema. 
 

Prestazioni 
Aspetto del film essiccato: semi invisibile o scuro, ad elevata idrofilia  
 
Peso Specifico UNI EN ISO 1475:   1,155 ± 0,030 Kg/lt 
Residuo secco UNI EN ISO 3251:   30% in peso 
Adesione al Calcestruzzo:    > 1,3 MPa 
Viscosità:       55 KU a 25°C 
Resistenza allo sfregamento umido   Classe 1 
Resistenza alla diffusione del vapore:  Sd= < 0,015 m (DIN EN ISO 
7783-2) 
 
 (NOTA BENE I valori ottenuti sono il risultato di prove di laboratorio a +20°C e 65% U.R.) 

 
Modalità di applicazione 
 
Modo d’impiego: spruzzo convenzionale, airless o rullo. 
Diluizione consigliata: prodotto pronto da utilizzare senza diluizione. 
Strati raccomandati: uno bene nebulizzato. 
 
Consumo relativo teorico: 
 
Asfalto    0,18÷0,20 kg/mq 
Autobloccanti   0,15÷0,20 kg/mq 
Calcestruzzo   0,18÷0,20 kg/mq 

Essiccazione: 

25÷35 minuti al tatto.  
6÷8 ore per l’apertura al traffico. 
(NOTA BENE I valori ottenuti sono il risultato di prove di laboratorio a +20°C e 65% U.R.) 
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Caratterizzazione 
 
Valutazione della conversione percentuale di NO e NOx , in 180 minuti 
con metodo a flusso continuo tangenziale secondo Norma UNI 11484 
del marzo 2013 
 
Condizioni in reattore da 3 Lt:    conversione 
percentuale 
Concentrazione d'ingresso NO: 0,505 ppmv 
Concentrazione d'ingresso NO2:-0,007 ppmv   NO= 83% 
Concentrazione d'ingresso NOx:0,498 ppmv   NOx=63% 
Flusso: 96 Lh-¹ 
Temperatura: 30,9 ± 1°C 
Potenza d’irraggiamento : 10 W/m2 in UVA (295-400 nm) 
 
Test secondo UNI 11247-2010 con 20 W/m2 in UVA (295-400 nm) 
Indice di abbattimento degli NOx: 57,20% 
 
Avvertenze 
Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5 °C. 

 
Indicazioni di Sicurezza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, 
lavare subito con acqua corrente e consultare un medico utilizzare 
abbigliamenti di lavoro appropriati guanti di protezione ed occhiali. 
In caso di incidente o malore consultare un medico mostrandogli 
l’etichetta del prodotto. 
PRODOTTO CLASSIFICATO COME NON PERICOLOSO. 

 
Stoccaggio 
Conservare in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente. TEME IL 
GELO 

 
Confezione 
Cisternette da 1.000 Kg 
Secchi o canestri da 20 Kg 

 
 

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. 
E’ responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni 
responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, 
circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche 
e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni 
con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusiva di verificare l'idoneità 
dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. 

 
 


