
Loopsnelheid

Mph
(Miles per hour)

3

km/u
(kilometer per uur)

4,828

m/s
(meter per seconde)

1,34

Korrelgrootte 0,5 mm - 1 mm 1 mm - 2 mm 3 mm - 5 mm

Strooibreedte (meters) 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5

Dosering (gram/m2) 20 35 50 20 35 50 20 35 50

Looptijd (seconden) 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Afstand (meters) 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Oppervlakte (m2) 47 47 47 54 54 54 60 60 60

Doelgewicht (grammen) 938 1,876 3,015 938 1,876 3,015 938 1,876 3,015

Instelling 8,5 11 14 11 13,5 19,5 13 18 16 (X2)

Schuifregelaar - - - - - -
7 klikken 

LSR
7 klikken 

LSR
7 klikken 

LSR

Disclaimer
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele variaties in de toepassingsvolumes  
van vierkante meters, of verschillen in de strooibreedte, als gevolg van mogelijke variaties in materialen,  
toepassingsomstandigheden op dat moment en verschillende toepassingstechnieken van de gebruiker.

Dit overzicht dient alleen als richtlijn te worden gebruikt. Voor exacte instellingen kan het nodig zijn om de  
toe te passen meststof te kalibreren.

LSR (Linker schuifregelaar) wordt aanbevolen om te worden ingeschakeld bij het 
verspreiden van grote korrelvormige materialen voor een gelijkmatigere verdeling 
links en rechts van het strooipatroon. Omgekeerd zal bij zeer lichte materialen  
(bijv. graszaad) het inschakelen van de RSR (rechter schuifregelaar) ook nodig zijn. 

Verspreid geen kunstmest of zaadmateriaal met de winterschuifregelaar.

Cresco’s handleiding voor 
kalibratie-instellingen

Toepassingsrichtlijn voor meststoffen

Linker  
schuifregelaar

Rechter  
schuifregelaar
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Gras. Daar zijn we goed in.
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