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SALDATRICI CON TAVOLA ROTANTE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

MODELLO GK6 GK9 GK12 

Generatore HF a cavità 

Potenza resa 6 kW 9 kW 12kW 

Frequenza di esercizio 27.12 MHz 27.12 MHz 27.12 MHz 

Alimentazione elettrica 400 V 3P+N+T 400V 3P+N+T 400V 3P+N+T 

Cilindro pneumatico Ø 125 mm 800 kg Ø 160 mm 1400 kg Ø 160 mm 1400 kg 

Pressione di lavoro 6 bar 6 bar 6 bar 

Dimensioni piastra saldatura 600x400 mm 
500x700 mm 
O a richiesta 

500x700 mm  
O a richiesta 

Tavola rotante meccanica 2 – 4 – 6 stazioni 2 – 4 – 6 stazioni 2 – 4 – 6 stazioni 

Dimensioni utili 560x360x100 mm 
460x660x100 mm 

O a richiesta 
460x660x100 mm 

O a richiesta 

Gestione macchina con PLC, Tastiera touch screen di controllo e comando 

Soppressore di scariche – schermature registrabili – protezioni antinfortunistiche 

Certificazione di conformità CE 

OPTIONAL E ACCESSORI 

Sistema di selezione 2/4 stazioni (solo per saldatrice con tavola a 4 stazioni) 

Sistema di selezione Blister /HF 

Sistema di controllo elettronico della temperatura 

Saldatura di G-PET 

Impianti di saldatura su misura 

Predisposizione industria 4.0 

 
 
 
 

   

 
 

I dati tecnici sono indicativi e le immagini a scopo illustrativo 
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